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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENOW REKREACYJNYCH
NA DZ. NR 2/27, OBREB 0003 W M. KOZUCHOW

1.Inwestor i dane ogdlne

Gmina Kozuchow
ul. Rynek 1a
67-120 Kozuchéw

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

v’ 227 - obreb 0003 Kozuchodw, jedn. ewidencyjna 080404_5 Kozuchow, powiat nowosolski
Teren objety projektem jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach goriczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyjsciowe

v" Zlecenie Inwestora,

v’ wizja w terenie,

v’ uzgodnienia branzowe,

v’ rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pOzniejszymi zmianami

v" rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)
z pbzniejszymi zmianami

v' ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

v Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979r.,

v" PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami

v

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej
wysokos$ci upadku.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenéw rekreacyjnych
na dz. nr 2/27, obreb 0003 w m. Kozuchow.



Zakres inwestyciji:

- budowa placu zabaw (montaz elementéw zabawowych, utworzenie nawierzchni
bezpiecznej)

- utwardzenie terenu

- budowa ogrodzenia

5. Stan istniejacy

5.1 Teren istniejacy

Przedmiotowa dziatka nr 2/27, obreb 0003 potozona jest w zachodniej cze$ci miejscowosci
Kozuchdw, gmina Kozuchéw, powiat nowosolski. Okolice stanowi zabudowa wielomieszkaniowa,
tereny sportowo — rekreacyjne oraz gminna infrastruktura drogowa (ul. Ko$ciuszki). Na dziatce
znajduje sie plac zabaw oraz sitownia plenerowa.

Czesciowo ogrodzony, oSwietlony teren posiada nawierzchnie gruntowg nieutwardzong
porosnietq trawa. W obrebie opracowania znajdujg sie pojedyncze tawki parkowe oraz kosze na
odpady.

5.2 Istniejace odwodnienie terenu

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo w tereny zielone odbierane sg przez
czes¢ gruntowg w obrebie dziatki objetej opracowaniem.

5.3 Istniejace uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuje wewnetrzna instalacja kanalizacji
deszczowej oraz linia o$wietleniowa.

5.4 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono, Zze projektowane obiekty zaliczy¢ mozna
do pierwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe okresla sie, jako proste.

Stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntow niebudowlanych o sredniej migzszosci 0,2m -
ponizej grunty niewysadzinowe. Po uwzglednieniu dobrych warunkéw wodnych podtoze gruntowe na
catym odcinku opracowania zakwalifikowano do grupy nosnosci G1/G2.

5.5 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

Nie dotyczy.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Czesc¢ opisowa zgodnie z rozdziatem Il § 14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

a) Projektowane zagospodarowanie terenu



- urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy

- sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw — bez zmian powierzchniowo w tereny
zielone w obrebie dziatki objetej opracowaniem

- uktad komunikacyjny — projektowane utwardzenie terenu
- sposob dostepu do drogi publicznej — bez zmian z ul. Kosciuszki
- parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — nie dotyczy

- uksztattowanie terenu i uktad zieleni — zachowanie istniejacego uksztattowania terenu
oraz istniejacej zieleni

b) Zestawienie

Catkowita powierzchnia dziatki — 3723,0 m?2

- powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych
- powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych — nie dotyczy
- powierzchnia istniejgcych obiektdw budowlanych - nie dotyczy

- powierzchni drég, parkingow, placoéw i chodnikow
— powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu: 162,0 m2
— powierzchnia istniejgcego utwardzenia terenu: 400,0 m?2

- powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna po wykonaniu inwestycji:
(3723,0m2 — 162,0m2 - 400,0m?2) / 3723,0m2=0,85
85% powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami
miejscowego planu — nie dotyczy

¢) Informacje i dane

- rodzaj ograniczen lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego — brak

- czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg — nie dotyczy



- okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego — nie dotyczy

77 o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi — w pkt. 8

- dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdéinosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi — nie dotyczy

- inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych - brak

- informacje o obszarze oddziatywania obiektu - w pkt. 8

6.1 Stan projektowany

W ramach inwestycji zaprojektowano zagospodarowanie terenow rekreacyjnych na dz. nr 2/27,
obreb 0003 w m. Kozuchdw - budowe placu zabaw, utwardzenie oraz ogrodzenie terenu.

Zaprojektowano budowe placu zabaw — montaz urzadzen zabawowych oraz utworzenie
nawierzchni bezpiecznej o powierzchni ok. 860,0m2 - 30cm warstwa piasku ptukanego 0,2-2mm
biatego — strefa upadku/bezpieczenstwa. Nawierzchnia placu zgodna z normg PN-EN 1177:2009.

Urzadzenia montowane na placu zabaw powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i deklaracje zgodno$ci z Polskg Normg PN-EN 1176. Urzadzenia i elementy matej architektury
zamontowac na state do podtoza.

Zaprojektowano utwardzenie terenu o przebiegu okreslonym w czes$ci graficznej opracowania -
nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna. Po uprzednim korytowaniu nalezy utozy¢ 10cm
podsypke piaskowg, 10cm podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm, nastepnie 5cm podsypke z
kruszywa 0/16mm oraz nawierzchnie mineralng wodoprzepuszczalng 0/8mm gr 3cm — kolor szary.

Zaprojektowano montaz ogrodzenia systemowego o wysokosci 1,23m z betonowg
podmuréwka (elementy prefabrykowane), dtugosci panelu 1=250cm - panel przettaczany.
Dodatkowo zaplanowano montaz CEEESISEEG——ENSa— 3 fUrtek
systemowych o szeroko$ci s=1,2m — wysokoS¢ zgodna z wysoko$cig ogrodzenia. Ogrodzenie
wykona¢ z paneli przettaczanych @ min. 4mm, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym np. RAL 7016.
Stupki o profilu min. 40x60x230cm z daszkiem, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym np. RAL
7016. Fundamenty pod stupki nalezy wykona¢ o wymiarach min. 30x30x80cm z betonu C12/15.

Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia: ~130,0m.

W ramach inwestycji zaplanowano montaz 14 szt. fawek parkowych z oparciem oraz 14 szt.
koszy na odpady.

v Elementy placu zabaw

Zestaw zabawowy ze zjezdzalniami

v" Wysokos¢: ok. 4,51m

v" Szerokos¢: ok. 4,30m

v" Dlugosé: ok. 7,77m

v’ Strefa bezpieczenstwa: ok. 8,66m x 11,27m



AN

Elementy sktadowe: baszta sze$ciokatna zadaszona, wieza niezadaszona wysoka, wieza
czworokatna niezadaszona, zjezdzalnia tubowa, zjezdzalnia z burtami, szyb wspinaczkowy
stalowo-linowy, scianka wspinaczkowa pionowa, panele manipulacyjne, Scianka funkcyjna
X 2, zabezpieczenie boczne z bulajem $cianka wspinaczkowa pochyta

Materiat: konstrukcja ze stali czarnej zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, elementy ztgczne i ostony potaczen
wykonane z materiatow nierdzewnych, podesty z antyposlizgowych ptyt HPL/HDPE, rury
ze stali nierdzewnej

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajacym (np. RAL 5015, RAL 1023)

Fundamenty: min. 80cm ponizej poziomu nawierzchni, beton min. C20/25,

Fot. 1 Zdjecie pogladowe

Zjazd linowy
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Szeroko$¢: ok. 3,80m

Diugos¢: ok. 21,80m

Wysoko$¢: ok. 3,30m

Strefa bezpieczenstwa: ok. 4,0m x 22,5m

Materiat: konstrukcja ze stali czarnej zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, elementy ztaczne i ostony potaczen
wykonane z materiatow nierdzewnych, podesty z antyposlizgowych ptyt HPL/HDPE

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajacym (np. RAL 5015, RAL 1023)

Fundamenty: min. 80cm ponizej poziomu nawierzchni, beton min. C20/25,



Fot. 2 Zdjecie pogladowe

Naziemny park linowy
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llos¢ modutdw: 20szt.

Wysoko$¢ modutu: ok. 2,20m

Szeroko$¢ modutu: ok. 0,78m

Diugos¢ modutu: ok. 3,38m

taczna dtugosc trasy: ok. 67,6m

Materiat: stupy no$ne wykonane z ocynkowanej rury stalowej o $ér. 114 mm., liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym o S$rednicy 16 i 18 mm, fgczniki aluminiowe
i z tworzywa sztucznego tworzac niezwykle trwate i wytrzymate elementy linaridw,
przeplotni i pomostoéw, drewno klejone warstwowo, wzdtuznie ryflowane, zabezpieczone
srodkiem do ochrony drewna.

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajacym (np. RAL 5015, RAL 1023)

Fundamenty: min. 80cm ponizej poziomu nawierzchni, beton min. C20/25,



Fot. 3 Zdjecie pogladowe

Naziemna trampolina

Szeroko$¢: ok. 5,00m

Diugos¢: ok. 5,00m

Wysoko$¢: ok. 0,85m

Strefa bezpieczenstwa: ok. 8,0m x 8,0m

Materiat: konstrukcja ze stali czarnej zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, elementy ztaczne i ostony potaczen
wykonane z materiatow nierdzewnych, liny polipropylenowe na oplocie stalowym
o $rednicy 16-18 mm potaczone ze sobg przy pomocy tacznikdéw aluminiowych
oraz z tworzywa sztucznego, gumowa membrana

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajacym (np. RAL 5015, RAL 1023)

Fundamenty: min. 80cm ponizej poziomu nawierzchni, beton min. C20/25,
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Fot. 4 Zdjecie pogladowe



Sciezka sensoryczna z urzadzeniami

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie $ciezki sensorycznej o szer. 1,0m
w ksztatcie pierscienia o srednicy D=3,0m. Wykonac¢ 4 rodzaje nawierzchni o gr. 20cm w réwnych
odcinkach: kora naturalna 20-80mm, piasek biaty ptukany 0,2-2mm, zwirek 2-8mm oraz wiéry 5-
30mm. Nawierzchnie zaoporowa¢ drewnianym obrzezem 5x30cm.

Dookota Sciezki zamontowa¢ 5 urzadzen: gtuchy telefon, cymbatki, bebenki, tablice oraz
lupe.

Gtuchy telefon — wymiary ok. 24cm x 24cm x 126cm. Materiat: modrzew, stal malowana
proszkowo, HDPE.

Cymbatki — wymiary ok. 105cm x 67cm x 86cm. Materiat: modrzew, stal malowana
proszkowo, HDPE.

Bebenki — wymiary ok. 129cm x 28cm x 96¢cm. Materiat: modrzew, sklejka, HDPE.

Tablica — wymiary ok. 129cm x 14cm x 96¢cm. Materiat: modrzew, sklejka.

Lupa — wymiary ok. 16¢cm x 16¢cm x 78cm. Materiat: modrzew, szkto.

GtUCHY TELEFON TABLICA

TR

CYMBALKI
BEBENKI

SCIEZKA SENSORYCZNA
Fot. 5 Zdjecie pogladowe

Hustawki hamakowe

llos¢: 2 szt.

Szeroko$¢: ok. 0,91m

Diugos¢: ok. 3,38m

Wysokos$¢: ok. 1,22m

Strefa bezpieczenstwa: ok. 6,40m x 4,42m

Materiat: konstrukcja ze stali weglowej zabezpieczonej przed korozjg przez malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, elementy ztaczne i ostony potaczen wykonane
z materiatéw nierdzewnych, liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18
mm potaczone ze sobg przy pomocy tgcznikdw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego,
Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajacym (np. RAL 5015, RAL 1023)

Fundamenty: min. 60cm ponizej poziomu nawierzchni, beton min. C20/25,
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Fot. 6 Zdjecie pogladowe

Hustawki bocianie gniazdo
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llos¢: 2 szt.

Szeroko$¢: ok. 1,48m

Dtugo$¢: ok. 3,59m

Wysoko$¢: ok. 2,26m

Strefa bezpieczenstwa: ok. 2,86m x 7,40m

Materiat: konstrukcja ze stali weglowej zabezpieczone] przed korozjg przez malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, elementy ztaczne i ostony potgczen wykonane
z materiatow nierdzewnych, liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18
mm potaczone ze sobg przy pomocy tacznikdw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego,
Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajacym (np. RAL 5015, RAL 1023)

Fundamenty: min. 80cm ponizej poziomu nawierzchni, beton min. C20/25,

Fot. 7 Zdjecie pogladowe



Wielokat wspinaczkowy
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Szeroko$¢: ok. 2,89m

Dtugos¢: ok. 2,89m

Wysoko$¢: ok. 2,40m

Strefa bezpieczenstwa: ok. 7,24m x 7,24m

Materiat: konstrukcja noSna o przekroju okragtym z metalowych rur utwierdzonych w
tacznikach przegubowych. Panele tréjwarstwowe z polietylenu wysokoci$nieniowego
(HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami. Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem
stalowym odporne na wandalizm i UV. Wszystkie faczniki i okucia lin odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe.

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajacym (np. RAL 5015, RAL 1023)

Fundamenty: min. 80cm ponizej poziomu nawierzchni, beton min. C20/25,

Fot. 8 Zdjecie pogladowe

Karuzela pionowa
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Szeroko$¢: ok. 2,70m

Dtugos¢: ok. 2,70m

Wysoko$¢: ok. 2,35m

Strefa bezpieczenstwa: ok. 8,70m x 8,70m

Materiat: konstrukcja ze stali weglowej zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, elementy zitaczne i ostony potaczen
wykonane z materiatow nierdzewnych, podesty z antyposlizgowych ptyt HPL/HDPE

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajacym (np. RAL 5015, RAL 1023)

Fundamenty: min. 80cm ponizej poziomu nawierzchni, beton min. C20/25,



Fot. 9 Zdjecie pogladowe

Karuzela sprezynowa

Szeroko$¢: ok. 0,72m

Dtugosc¢: ok. 0,72m

Wysokos¢: ok. 1,40m

Strefa bezpieczenstwa: ok. 4,72m x 4,72m

Materiat: konstrukcja ze stali nierdzewnej, elementy ztaczne i ostony potaczen wykonane z
materiatow nierdzewnych, podesty z antyposlizgowych ptyt HPL/HDPE

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajacym (np. RAL 5015, RAL 1023)

Fundamenty: min. 80cm ponizej poziomu nawierzchni, beton min. C20/25,
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Fot. 10 Zdjécie pogladowe

7. Wejscia w grunty obce

Teren, na ktoérym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w catosci wtasno$¢ Inwestora.



8. Charakterystyka ekologiczna obiektu , oddzialywanie na dziatki sasiednie

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na Srodowisko, gdyz nie
wptynie na zwiekszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatek ujetych we wniosku.

Plac zabaw nie bedzie oddziatywa¢ na grunty sasiednie. Obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr:

v’ 227 - obreb 0003 Kozuchodw, jedn. ewidencyjna 080404_5 Kozuchéw, powiat nowosolski

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki
i tereny sasiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wptynie na
pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestyciji
zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow:

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pozniejszymi zmianami),

»  Rozporzadzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

9. Uwagi

ePrzed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynie$¢ geodezyjnie rozwigzania
projektowe na teren budowy” aby zweryfikowaé zgodno$¢ rozwigzan sytuacyjno -
wysokosciowych przyjetych w projekcie z istniejacym terenem i jego zagospodarowaniem
oW ftrakcie wykonywania rob6t w razie potrzeby nalezy dokona¢ niezbednych korekt
wysokosciowych i geometrycznych celem prawidtowej realizacji zadania, wykonac
wszystkie roboty budowlane niezbedne do prawidiowego funkcjonowania obiektu,
nawierzchnie wykonywac w sposéb zapewniajacy sprawny sptyw wod

e Opracowany projekt tacznie z SST nalezy rozpatrywac tacznie.

Projektant b. architektonicznej:
il

MEr 1. ¢
Barbara Mikolajczalk
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500
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