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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

>

>

>

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna terenu i pomiary inwentaryzacyjne terenu
Decyzja Burmistrza Gtuchotazy zezwalajgca na budowe zjazdu
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Temat:

Adres:

Zjazd z drogi gminnej publicznej nr 107112 O
(dz. nr 782) na teren dzialki nr 33 w Bodzanowie

48-340 Gtuchotazy

Bodzandéw, dz. nr 33

jednostka ewidencyjna: 160701_5 Gtuchotazy - obszar wiejski
obreb ewidencyjny: 160701_5.0002 Bodzandw

Inwestor: Gmina Gtuchotazy

ul. Rynek 15
48-340 Gtuchotazy

Przedmiotem opracowania jest projekt zjazdu z drogi gminnej publicznej
nr 107112 O (dz. nr 782) na teren dziatki nr 33 w Bodzanowie. Budowa
zjazdu pozwoli na potaczenie z droga publiczng dziatki nr 33 na ktérej
planuje sie m.in. miejsc postojowych.

-3- Pracownia Projektowa Strefa Joanna Daga



3. DANE OGOLNE

3.1. Opis stanu istniejacego
W zwigzku z planowang zabudowgq dziatki nr 33 (miejsca postojowe, roz-
budowa OSP) niezbedne jest wykonanie zjazdu. Dziatka o nr 33 bezpo-
$rednio graniczny z dziatkg drogowa tj. drogg gminng publiczng nr 107112
O (dz. nr 782). W miejscu planowanego zjazdu wystepuje kabel teletech-
niczny - nalezy zabezpieczy¢ go zgodnie z ustaleniami z gestorem sieci
i pod nadzorem branzowym.

Uzbrojenie terenu stanowig:
o sie¢ wodociggowa - w pasie drogowym,
o sie€ kanalizacyjna — w pasie drogowym,
o sieC teletechniczna - wzdiuz granic przy drodze.

3.2. Charakterystyka stanu projektowanego zjazdu

3.2.1. Geometriai niweleta

o Szerokos¢ korony projektowanego zjazdu 9,0 m, w tym szero-
kosc¢ jezdni 3,0m.

o Wigczenie zjazdu do istniejqcej drogi pod katem 90st. w stosunku
do osi drogi gminnej.

> Diugosc¢ utwardzonego zjazdu do krawedzi jezdni - 3m.
Nawierzchnia zjazdu utwardzona kostka brukowa.

o Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zaprojektowano
wyokraglenie tukiem kotowym o promieniu R=3,0m.

o Pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do istniejgcego uksztat-
towania o spadku 1st.

> Opracowanie wysokosciowe wykonano w nawigzaniu do istniejg-
cej krawedzi drogi oraz konfiguracji istniejgcego terenu.

3.2.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni stanowiq:
o kostka brukowa gr. 8cm,
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
o podbudowa betonu C16/20 gr. 15 cm,
o podsypka z piasku gr. 15 cm,
o grunt rodzimy.

3.2.3. Krawezniki
Miejsce styku projektowanego zjazdu z istniejacq drogq wykonac za
pomocg kraweznikdw betonowych 15x30 na tawie betonowej z bocznym
oporem 35x25. Zasadnicza wysokos$¢ kraweznika wynosi 3cm.
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3.2.4. Roboty ziemne

Wykonanie korytowania i nasypdéw pod nawierzchnie. Podloze
gruntowe przed utozeniem nawierzchni powinno by¢ zageszczone. Przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych z terenu przeznaczonego
pod nawierzchnie nalezy zdja¢ warstwe ziemi. Zachowal szczegdlng
ostrozno$¢ ze wzgledu na podziemne sieci i uzbrojenie terenu. Prace
wykonywa¢ pod nadzorem gestoréw wystepujagcych w tym rejonie
mediow.

3.2.5. Odwodnienie
Odwodnienie zjazdu odbywac sie bedzie powierzchniowo przez
odpowiednie uksztattowanie jego powierzchni od drogi gminnej w kierunku
przedmiotowej dziatki o spadku 1st. Odwodnienie zjazdu nie zakitdci
systemu odwodnienia drogi gminnej.

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Projektowany zjazd znajduje sie w miejscowosci Bodzandw (dz. nr 33).

Nie przewiduje sie wycinki drzew.
Pod projektowang nawierzchnie zjazdu zdjeta zostanie warstwa ziemi ro-
slinnej, ktéra zostanie rozplantowana na przedmiotowej dziatce.

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopdéw. Po wykonaniu robét
ziemnych nalezy ustawi¢ krawezniki betonowe na fawie betonowej z opo-
rem oraz poszczegdllne warstwy nawierzchni.

Projektowany zjazd nie bedzie powodowat zanieczyszczenia gruntu oraz
nie pogorszy standardu stanu istniejgcego. Planowane przedsiewziecie nie
jest inwestycjg mocno ingerujacg w Srodowisko, powodujacq powstanie
nowych warunkéw w szczegolnosci w zakresie klimatu akustycznego.

W trakcie robdét zwigzanych z budowg zjazdu wystgpi zwiekszone nateze-
nie hatasu i zapylenia. Zwigzane jest to z wykonywaniem robdt ziemnych
oraz pracg przycinarki prefabrykatéw betonowych i kostki betonowej. Be-
dzie to oddziatywanie kréotkotrwate i nie wystgpi w okresie biezacej eksplo-
atacji drogi po zakonczonych robotach.

Miejsce sktadowania materiatdw budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji
placu budowy Wykonawcy i bedzie ono zlokalizowane na dziatce inwestora
(dz. nr 33). Organizacja placu budowy winna uwzglednia¢ wymagania
ochrony srodowiska w zakresie gospodarki odpadami. Gospodarke odpa-
dami powstajgacymi w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ w
sposOb gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla Srodowiska, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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Nawierzchnie zjazdu projektuje sie odwodni¢ poprzez nadanie jej spadku
podtuznego w kierunku dziatki inwestora.

5. UWAGI KONCOWE

¢ Roboty budowlano - montazowe oraz organizacja placu budowy
powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze
szczegollnym uwzglednieniem przepiséw w zakresie ochrony $srodowiska
i zasad BHP w czasie wykonywania robdt, bezpieczenstwa i higieny

pracy.

¢+ Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem  szczegdlnej  ostroznosci, majac na  uwadze
bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji.

¢ W przypadku natrafienia na rdéznice stanu istniejgcego od opisanego
w dokumentacji nalezy dokonac¢ odpowiednie zmiany w projekcie.

¢ Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania urzadzen podziemnych,
w trakcie robot ziemnych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne.
Wszelkie niescistosci wymiarowe nalezy skorygowac w trakcie budowy.

¢+ Dane dotyczace materiatdow budowlanych: Wykonawca lub Inwestor
zapewnig dostarczenie materiatdw niezbednych do realizacji obiektu.
Rodzaj i jako$¢ materiatdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng i przepisami techniczno-budowlanymi. Materiaty budowlane
oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty oraz
odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

¢+ Odpady state gromadzi¢ w przystosowanych do tego celu zbiornikach
i okresowo wywozi¢ przez odpowiednig firme na wysypisko $mieci.
(Uzyska¢ odpowiednie umowy na wywoz nieczystosci statych.)

¢+ Inwestor zapewni na terenie budowy:
» tablice z zasilaniem 220/380 V,
= punkt czerpalny z wodg biezaca.

¢ Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowgq zjazdu nalezy uzyskac
zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym.
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