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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa zjazdu z drogi gminnej publicznej nr 107112 O (dz.
nr 782) na teren dziatki nr 33 w Bodzanowie, gmina Gtuchotazy, powiat nyski,
wojewodztwo opolskie.

2. Kolejnos¢ realizacji robot

Kolejnos$¢ robo6t do wykonania:
* roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, zdjecie humusu)
* nasypy i wykopy szerokoprzestrzenng koparka
» zabezpieczenie obcego uzbrojenia
« wykonanie kraweznikéw
* wykonanie podsypki piaskowej w wykopie
« wykonanie podbudowy i pozostatych warstw nawierzchni z odpowiednim
zageszczeniem
« zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu, wykonanie pobocza gruntowego

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Przedmiotowa dziatka jest zabudowa budynkiem OSP. Jego usytuowanie nie
koliduje z planowanymi robotami zwigzanymi z budowg zjazdu.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepuja.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce czas ich wystepowania:

Przy prowadzeniu prac przy budowie mogg wystgpi¢ typowe zagrozenia takie jak:

- zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych i elektrycznych (pit,
wiertarek, szlifierek, srubokretéw, kluczy) - mozliwos¢ urazéw mechanicznych,
otar¢, skaleczen,

- zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac ziemnych - mozliwo$¢ upadku do
wykopu, zasypania ziemig w wykopie, uszkodzenie istniejacego uzbrojenia

podziemnego (gazu, wody, energetycznego itp.), obrazen od pracujacego

sprzetu ciezkiego (koparki, spycharki, dzwigi, wywrotki, zageszczarki itp.),

- zagrozenia wynikajgce z transportu ciezkich elementéw (elementy betonowe,
studzienki, stal zbrojeniowa) - mozliwos¢ przygniecenia lub zmiazdzenia konczyn,
- zagrozenia wynikajgce z prac przy podtaczaniu elektrycznych urzadzen na
placu budowy - mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym,

- zagrozenia wynikajgce z prac montazowych studzienek (wybijanie otwordw,
wykonywanie dna) - mozliwos¢ przygniecenia, zmiazdzenia konczyn, skaleczenia
odpryskami,

- zagrozenia wynikajgce z prac w obrebie pasa drogowego, na ulicy (montaz
przytaczy do istniejgcych studzienek i rurociggéow) - mozliwos¢ potracenia przez
pojazdy, nieuwaga przechodniodw,
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy

dokonac¢ przeszkolenia pracownikow w zakresie przepisow BHP przez

osobe uprawniona w nastepujacy sposob:

« poinformowanie pracownikéw przez  osobe prowadzaca  szkolenie
0 wystepujacych zagrozeniach,

« przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn,

« umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robot
szczegollnie niebezpiecznych.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczna i sprawnga komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
szkolenia informujace o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robodt
budowlanych,
oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegdlnosci
przysypaniem ziemig lub upadkiem z wysokosci,
oznakowanie dréog ewakuacyjnych i ciggdw komunikacyjnych,
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem dla oséb niepowotanych,
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania przez pracownikow sSrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen (sprzet ochrony osobistej — odziez
robocza i ochronna, okulary ochronne, nauszniki, kaski itp.),
bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,
czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego.
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