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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 PRACE BUDOWLANE
1.1 STROPODACH - SUFIT
1 KNR2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 18 cm | m2
d.1.1 0613-03 (?=0,031W/(m*K)) - poziome i powierzchnie skosne z piyt
ukladanych na sucho - pierwsza warstwa
(12,66 * 10,61) m2 134,323
RAZEM 134,323
2] KNR 2-02 Belki dystansowe, dlugos$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny m3
d.1.1 0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 6/12 cm - drewno
analogia konstrukeyjne C-24, zabezpieczone zgodnie z PN oraz warunkami
p-poz.
0,06 *0,12* poz.1*2 m3 1,934
RAZEM 1,934
3] KNR2-02 | [zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 12cm | m2
d.1.1 0613-03 (?=0,031W/(m*K}) - poziome | powierzchnie skosne z plyt
ukladanych na sucho - druga warstwa
poz.1 m2 134,323
RAZEM 134,323
4] KNR2-02 | [zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleniowej - | m2
d.1.1 0607-02 folia paroizolacyjna
analogia
poz.1 m2 134,323
RAZEM 134,323
5| KNRO0-14 Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2
d.1.1 2012-03 podwéjnym, podwieszanym, metalowym z ksztaltownikéw CD i UD
{plyta ogniowa)
poz.1 m2 134,323
RAZEM 134,323
6] KNRO0-14 | Oktadziny stropdw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2
d.1.1 2012-04 metalowym z ksztaitownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
(plyta ogniowa)
poz.1 m2 134,323
RAZEM 134,323
71 KNR AT-09 | tacenie - rozstaw fat 30 cm- KONSTRUKCJA NA PODBITKE m2
d.1.1 0101-04 TARASU
analogia
2,61*10,61 m2 27,692
RAZEM 27,692
8| KNR-W 2-02 | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej - PODBITKA m2
d.1.1 0410-01 NA TARASIE
kalk. wlasna;
analogia
poz.7 m2 27,692
RAZEM 27,692
91 KNR-W 2-02 | Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie - PODBITKA NA m2
d.1.1}  20203-03 | TARASIE
poz.7 m2 27,692
RAZEM 27,692
1.2 SCIANY
10l KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na Scianach | m2
d.1.2)  0806-01 i pifastrach
(12,66* 2+ 10,61 *2)* (3 +0,1) m2 144,274
-((09*2,30)*2+(1,80%2,30)*1+(1,20*23)*5+(0,9*2)* 2 +| m2 -32,080
(0,7 +1,8+0,7)* 2))
RAZEM 112,194
11] NNRNKB 202 | Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - pod gladzie m2
d.1.2)  1134-02
poz.10 m2 112,194
RAZEM 112,194
12 KNR2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z m2
d.1.2] 0815-03 elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
analogia
poz.10 m2 112,194
RAZEM 112,194
13| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2]  1505-03 wewnegtrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
poz.12 m2 112,194
RAZEM 112,194
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia {im. | Poszcz. | Razem
1.3 POSADZKA
14} KNR-W 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - | m2
d.1.3 0606-01 poziome podposadzkowe - dwie warstwy
katk. wlasna | Krotnosé =2
poz.1 m2 134,323
RAZEM 134,323
15| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych (EPS m2
d.1.3 0609-02 200-036) twardych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie -
izolacja gr. 10 cm - pierwsza warstwa
poz.14 m2 134,323
RAZEM 134,323
16] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej m2
d.1.3] 0607-02 ostonowej
poz.14 m2 134,323
RAZEM 134,323
171 KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gladko grubosci 25 mm m2
d.1.3 1106-02
poz.14 m2 134,323
RAZEM 134,323
18] KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o0 4,5 cm m2
d.1.3] 1106-03 Krotno$é¢ = 4,5
poz.14 m2 134,323
RAZEM 134,323
19 KNR 2-02 Posadzki cementowe - doplata za zbrojenie siatka stalowg fi 6 mm | m2
d.1.3 1106-07 o oczkach 15x15 cm
poz.14 m2 134,323
RAZEM 134,323
20| NNRNKB 202 | Posadzki wielobarwne plytki podiogowe drewnopodobne m2
d.1.3 2808-06 antyposlizgowe na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.14 m2 134,323
RAZEM 134,323
21} NNRNKB 202 | Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 7,5x60 cm na m
d.1.3] 2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
(12,66 *2 + 10,61 *2) m 46,540
-(09+18+09+1,2*5+09+09+1,8+0,7*2) m -14,600
RAZEM 31,940
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
22 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.2| 1207-01
{OSWIETLENIE} 4 * 2 m 8,000
{ZASILANIE GNIAZDA} 12+ 11+ 13 +3 m 39,000
RAZEM 47,000
23 KNNR 5 Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym niz betonowe
-YDY3x1,6
{OSWIETLENIE LAMPY} 11+ 11 +3*13+6*2 m 73,000
{OSWIETLENIE AWARYJNE I INNE} 13 + 2 + 2 + 20 m 37,000
{OSWIETLENIE TARASU} 12 +2*2 m 16,000
RAZEM 126,000,
24 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 m
d.2)  0205-01 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym niz betonowe
-YDY3x2,5
{SCIANY} 12 + 11 + 13 m 36,000
{SUFIT} 4 +6 m 10,000
RAZEM 46,000
25 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2| 1208-01
poz.22 m 47,000
RAZEM 47,000
26 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na szt.
d.2 0301-11 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w
podiozu ceglanym
{WLACZNIKI}3+1+4 szt. 8,000
{do innych pom.} 2 szt. 2,000

Norma EXPERT Wersja: 5.156.200.12 Nr seryjny: 5974



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
{GNIAZDA) 14 + 2 szt, 16,000
RAZEM 26,000,
27 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2| 0302-01
poz.26 szt, 26,000
{SUFIT} 2 szt, 2,000
RAZEM 28,000
28 KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce szt.
d.2| 0306-04 instalacyjnej
8+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
29 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2| 0308-02 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o abcigzalnosci
do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - gniazda podtynkowe
2-biegunowe
14 +2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
30 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2| 0308-02 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci
do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - gniazda podtynkowe
2-biegunowe P44
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2 0308-07 wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 Ai
analogia przekroju przewodéw do 4 mm2 - GNIAZDO N/T 3-FAZ
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED kpl.
d.2| 0503-01 41W
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
33 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - oprawa LED 19W kpl.
d.2j 0502-02
{TARAS} 3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
34 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane (zwykle) - oprawa awaryjna kpl.
d.2} 0502-02 LED
4+ 1 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
35 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - oprawa kpl.
d.2 0502-02 ewakuacyjna LED
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza kpl
d.2] 1305-01+ | préba)
KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
1301-01 napigcia - WYKONANIE WSZYSTKICH NIEZBEDNYCH
kalk. wiasna; | POMIAROW INSTALACJ! ELEKTRYCZNYCH
analogia
7 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 WYKONANIE INSTALACJI SIECI ETHERNET | AV
37 WYKONANIE INSTALACJI ETHERNET | AV wg projektu kpl
d.3| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 INSTALACJA C.O
38| KNR 0-31 Montaz ogrzewania podlogowego - uktad wgzownicy $limakowy - | m2
d.4} 0301-02 czes¢ instalacyjna; rurociggi z polibutylenu PB o ér. 16 mm i
analogia rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45
st. C + FOLIA POD OGRZEWANIE
12,66 * 10,61 m2 134,323
RAZEM 134,323
39 KNR 31 Préba szczelnosci ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur m2
d.4| 0308-0200 | 150 mm
analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.38 m2 134,323
RAZEM 134,323
5 WENTYLACJE
40| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2
d.5 0102-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 %
{NAWIEW} (0,40 + 0,315) * 2 * 0,50 m2 0,715
{WYWIEW} 0 m2 0,000
RAZEM 0,715
41] KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ At o m2
d.5| 0102-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
{NAWIEW} (0,40 + 0,25)*2* 9 m2 11,700
{WYWIEW} (0,40 + 0,25) * 2 * 12,50 m2 16,250
RAZEM 27,950
42] KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ Afl o m2
d.5| 0102-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 %
{NAWIEW} (0,315 + 0,25y * 2* 3,5 m2 3,955
{WYWIEW} (0,315 + 0,25)* 2 * 45 m2 5,085
RAZEM 9,040
43] KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o m2
d.5| 0122-03 $r. do 315 mm - udzial ksztaltek do 35 % - fi 250 mm
{NAWIEW} 3,14 * 0,25 * 10,5 m2 8,243
{WYWIEW} 3,14*0,25*4,5 m2 3,633
RAZEM 11,776
441 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S (Spiro)o | m2
d.b] 0122-02 ér. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 % - fi 160
{NAWIEW} 0 m2 0,000
{NAWIEW} 3,14* 0,16 * (3,6 +2*9 + 7,5) m2 14,570
RAZEM 14,570
45| KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do szt.
d.5 0131-03 przewodow o §r. do 315 mm
{NAWIEW} 2 szt. 2,000
{WYWIEW} 5 szt. 5,000
RAZEM 7,000
46] KNR-W 2-17 | Nawiewnik sufitowy stozkowy ze skrzynkg rozprezng szt.
d.5| 0140-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
47] KNR-W 2-17 | Wywiewnik sufitowy stozkowy ze skrzynkg rozprezng szt.
d.5| 0140-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48 Pomiar i regulacja ukladéw wentylacyjnych kpl.
d.5] kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6] PRACE ZEWNETRZNE - UTWARDZENIA
6.1 OPASKA Z PLYT BETONOWYCH
48] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m2
d.6.1 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm - 10 cm
Krotno$¢ = 0,5
poz.55* 1,1 m2 28,259
RAZEM 28,259
50 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3w | m3
d.6.1 0212-06 ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km -
W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
poz.49* 0,1 m3 2,826
RAZEM 2,826
511 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.6.1 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
poz.49 m2 28,259
RAZEM 28,259
52| KNR 2-31 t.awa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.1 0402-04
poz.53 * 0,04 m3 2,115
RAZEM 2,115
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53] KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz| m
d.6.1 0407-02 wypelnieniem spoin piaskiem
{TAM GDZIE PLYTKI 50x50} 1,62 + 0,5 + 26,06 + 3,00 + 0,5 + m 52,880
22,20-1,50+0,5
RAZEM 52,880,
541  KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 13 cm grubosci m2
d.6.1 0105-01 warstwy po zageszczeniu
0105-02
poz.55 m2 25,680
RAZEM 25,690
55) KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowejz | m2
d.6.1 0502-06 wypetnieniem spoin piaskiem
(1,62 + 26,06 + 3,00 + 22,20 - 1,50) * 0,5 m2 25,690
RAZEM 25,690
6.2 UTWARDZENIE DOJSCIA
56| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m2
d.6.2| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-V glebokosci 50 cm
0101-02
0,5 * (5,78 + 3,70) * (3,05 + 3,32) 30,194
15*22.2 33,300
(1490-15)* 1,56 20,100
A (Obliczenie pomocnicze) 83,504
A*11 m2 91,953
RAZEM 91,953
57| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3w | m3
d.6.2| 0212-06 ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km -
W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
poz.56 * 0,50 m3 45,977
RAZEM 45,977
58] KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.6.2 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. |11V
poz.56 m2 91,953
RAZEM 91,953
591 KNR2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.2 0402-04
poz.60 * 0,04 m3 2,667
RAZEM 2,667
60] KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢cm na podsypce piaskowejz| m
d.6.2] 0407-02 wypelnieniem spoin piaskiem
3,05 + 3,32 + 22,20 + 14,90 + 1,50 m 44,970
{PRZY ZIELNIKU} 22,2 - 1,5 + 1 m 21,700
RAZEM 66,670,
61] KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie | na poszerzeniach, m2
d.6.2| 0104-01 wykonanie i zageszczanie rgczne - grubo$é warstwy po
zageszczeniu 10 cm
0,5* (5,78 + 3,70) * (3,05 + 3,32) m2 30,194
1,6%22.2 m2 33,300
(14,90-15)*15 m2 20,100
RAZEM 83,594
62f KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakeji 30-60 mm - warstwa m2
d.6.2} 0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 29 cm
0114-06
poz.61 m2 83,584
RAZEM 83,594
63] KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana m2
d.6.2] 0111-01 sprzetem rolniczym - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 12 cm
analogia -GR.5cm
Krotnos¢ = 0,416
poz.61 m2 83,594
RAZEM 83,594
64] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.6.2] 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
poz.61 m2 83,594
RAZEM 83,594
6.3 TARAS
65/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.6.3f 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gleboko$ci 42 cm
0101-02
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(62 cm Z PROJEKTU A 20 cm JUZ WYKOPANE)
3*11,40 34,200
A (Obliczenie pomocnicze) 34,200
A*1,1 m2 37,620
RAZEM 37,620
66] KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm | m
d.6.3 0401-04 w gruncie kat.lit-IV
poz.70 m 17,400
RAZEM 17,400
67] KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3w | m3
d.6.3 0212-06 ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km -
W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
poz.65 * 0,42 + poz.66 * 0,3*0,3 m3 17,366
RAZEM 17,366
68| KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukeyjne m2
d.6.3] 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lH}-IV
poz.65 m2 37,620
RAZEM 37,620
69] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.3]  0402-04
poz.70 * 0,04 m3 0,696
RAZEM 0,696
70 KNR 2-31 Palisada betonowa utozona na podsypce piaskowo-cementowej m
d.6.3] 0407-03
analogia
3,00*2+11,40 m 17,400
RAZEM 17,400
711 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, m2
d.6.3 0104-01 wykonanie i zageszczanie rgczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
poz.74 m2 34,200
RAZEM 34,200
72} KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 30-60 mm - warstwa m2
d.6.3 0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 41 cm
0114-06
poz.74 m2 34,200
RAZEM 34,200
73] KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana m2
d.6.3 0111-01 sprzetem rolniczym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
analogia -GR.5¢cm
Krotnosc = 0,416
poz.74 m2 34,200
RAZEM 34,200
741 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.6.3] 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
3*11,40 m2 34,200
RAZEM 34,200
6.4 TERENY ZIELONE - TRAWNIK
75] KNR-W 2-01 | Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-lll - wyréwnanie| m2
d.6.4 0506-07 terenu
1,00 * (22,20 - 1,50) m2 20,700
RAZEM 20,700
76] KNR-W 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 | m2
d.6.4] 0510-01 cm
1,00 * (22,20 - 1,50) m2 20,700
RAZEM 20,700
771 KNR-W 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm | m2
d.6.4] 0510-02 humusu
Krotnoé¢ = 5
1,00 * (22,20 - 1,50) m2 20,700
RAZEM 20,700
6.5 INNE
78] KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.6.5| 1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5974



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

79| KNR-W 2-25 | Slupki do znakéw drogowych Zelbetowe - rozebranie - SLUPKI szt.
d.6.5| 0419-06 BETONOWE PRZED BUDYNKIEM
analogia

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

Norma EXPERT Wersja: 5.16.200.12 Nr seryjny: 5974




