PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Remont nawierzchni ul. Mysliwskiej (od skrzyzowania z ul. Swierklaniska)
INWESTOR ;UM Jastrzebie-Zdroj

ADRES INWESTORA  :  Al.Pitsudskiego 60

BRANZA . Roboty drogowe

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Mirostawa Bogocz

DATA OPRACOWANIA : 08.07.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.07.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.205 km 0.21
RAZEM 0.21
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.1{0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
analogia
205*4.3 m?2 881.50
RAZEM 881.50
3|KNR 4-01 Zatadunek gruzu i frezu na samochody z transportem na sktadowisko wyko- m3
d.1/0108-06 nawcy i utylizacjg
analogia
poz.2*0.04 m3 35.26
RAZEM 35.26
2 ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
205*4.5 m?2 922.50
RAZEM 922.50
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2{0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
analogia Krotnos¢ = 10
205*4.5 m?2 922.50
RAZEM 922.50
6|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.2|0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.4 m2 922.50
RAZEM 922.50
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.6 m2 922.50
RAZEM 922.50
8|KNR 4-01 Zatadunek gruntu na samochody z transportem na sktadowisko wykonawcy m3
d.2|0108-06 wraz z utylizacjg
analogia
poz.4*0.7 m3 645.75
RAZEM 645.75
3 PODBUDOWY
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3|0114-05 15cm
poz.6 m2 922.50
RAZEM 922.50
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 15
poz.6 m2 922.50
RAZEM 922.50
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 8 cm
poz.9 m2 922.50
RAZEM 922.50
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.9 m2 922.50
RAZEM 922.50
4 NAWIERZCHNIA
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.4|0403-05 wo-piaskowej
210*2 m 420.00
RAZEM 420.00
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
210*2*0.08 m3 33.60
RAZEM 33.60
15/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.4|1004-04
210*4.5 m?2 945.00
RAZEM 945.00
16/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4|1004-07
poz.15*2 m?2 1890.00
RAZEM 1890.00
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.4/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
205*4.5 m?2 922.50

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 25300




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 922.50
18|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4/0311-02 twa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
205*4.5 m?2 922.50
RAZEM 922.50
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
205*4.5 m?2 922.50
RAZEM 922.50
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4/0311-06 twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
205*4.5 m?2 922.50
RAZEM 922.50
5 ZJAZDY (Jastrzebie-Zdroj)
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
9*12 m?2 108.00
RAZEM 108.00
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5(0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3.2
9*12 m?2 108.00
RAZEM 108.00
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.5/0202-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia sktadowisko wykonawcy wraz utylizacjg
poz.21*0.45 m3 48.60
RAZEM 48.60
24|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.5(0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.21 m2 108.00
RAZEM 108.00
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.5|0114-05 15cm
poz.21 m2 108.00
RAZEM 108.00
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.5(0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 5
poz.21 m2 108.00
RAZEM 108.00
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5|/0114-07 niu 8 cm
poz.21 m2 108.00
RAZEM 108.00
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.21 m2 108.00
RAZEM 108.00
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-03 niem spoin piaskiem
7*9 m 63.00
RAZEM 63.00
30|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
analogia
7*9%0.08 m3 5.04
RAZEM 5.04
31|KNR 4-01 Zatadunek gruntu na samochody z transportem na sktadowisko wykonawcy m3
d.5/0108-06 wraz z utylizacjg
analogia
poz.21*0.45 m3 48.60
RAZEM 48.60
6 ODWODNIENIE
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
0.5*85 m?2 42.50
RAZEM 42.50
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos$¢ = 16
0.5*85 m?2 42.50
RAZEM 42.50
34|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 200 mm w zwojach bez fil- |m
d.6{0401-08 tra na wykonanej podsypce
analogia
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85 m 85.00
RAZEM 85.00
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6|0114-07 niu 8 cm
poz.32 m2 42.50
RAZEM 42.50
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.6(0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 92
poz.32 m2 42.50
RAZEM 42.50
37|KNR 4-01 Zatadunek gruntu na samochody z transportem na sktadowisko wykonawcy m3
d.6/0108-06 wraz z utylizacjg
analogia
poz.32*1 m3 42.50
RAZEM 42.50
38|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.6|0605-05
2 Sciank. 2.00
RAZEM 2.00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
39/KNR 2-01 Humusowanie warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem m?2
d.7|0510-01 Krotnos¢ = 2
205*1.2 m?2 246.00
RAZEM 246.00
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-07 niu 8 cm (pobocza)
205*0.5*2 m?2 205.00
RAZEM 205.00
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.7/0114-08 bosci po zageszczeniu (pobocza)
Krotnos¢ = 2
poz.40 m2 205.00
RAZEM 205.00
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