SCHEMAT IDEOWY PODtACZENIA

OPRAWY OSWIETLENIOWEY

Oprawa tj. Alura LED
lub réwnowazna

Stup oswietleniowy,

tj. SAL-5/B60 dz

kolor Czarny C35
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YDYzo 5x1,5mm2
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Wysokos¢ montazu opraw os$wietlenia terenu przyjeto na poziomie:
— 5m — os$wietlenie Sciezek.

Proj. ztqcze kablowo—pomiarowe ZKP
wg odrebnego opracowania
na dz. nr 2/2dr, obreb 4033 (Dgbie 33)

SO

Projektowana szafa oswietleniowa

Rysunek montazowy szafki o$wietleniowej SO

2x zlqezka zaciskowa
+ zapas

/
/

Izolowane ziqcze kabl

/
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Poziom gruntu

YKY
1x16mm2

2x_Proj. rura DVR$50
lub réwnowazna
2x | = 0,4m

Polqczenie
skrecane

\Proj. YAKY 4x25mm2 (dwie zyly w rezerwie)

+ bednarka FeZn 25x4mm

W projekcie przyjeto stupy oswietleniowe o wys. 5,0m _Typ zlacza — ZKIx=1P 396
W projekcie przyjeto oprawy oswietlenia zewnetrznego typu: FW —E == [ 3050Hz 400/230V N . .
— 24LED’s, 500mA NW 740, 38,1W, 3000K, IP66, 5710lm, lub réwnowazna montowana na stupie h=5,0m, srednica trzpienia ®60(tj. ALURA LED) | | F_ 1~ —l | | | N B U ) ) u 1 | T EE—
p- 1 ~m
(kolor klosza dostosowaé do koloru stupa) | | | [kWh | | | . 4 . Disees 0
Oprawy nalezy montowa¢ bezposrednio na wierzchotku stupa. | _ | | Q0.1 \® F0.3 F0.4 F1 ) F3 | 1
. . . P - T . . Lo . . | | : rozl. izol. l'\ 1PN 1P 1P F 1P F 1P F -
Stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ w ziemi, rzedna posadowienia dna stupa, taka jak istniejgca nawierzchnia (ciqgi piesze, teren zielony itp.) | F— 7 F— K| | | 1P B16A HGAF c10n clon c10n | lckes 0
Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy uziemiec. | 1 30p - 1P = | - 63A 30";2 D 6kA BkA BkA BkA - 0 ElnaRel R 0
W tym celu nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 25x4mm ukfadang wraz z kablami o$wietleniowymi. | | cosat El 63A"\ il | Granica stron | | - -
Stupy z bednarkq fqczyé za pomocq przewodu YKY 1x16mm2. | L — ¢4 L _ _W | | SNine o o 2
W slupach oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody typu YDYzo 5x1,5mm2 (pozostawi¢ zapas przewodu min. 0,5m przy wnece stupowej). s . . ol 0 N 0
_— _ ] — o
W slupach oswietleniowych nalezy montowa¢ izolacyjne ztqcza kablowe: bezpiecznikowe (z wktadkq typu Bi—Wts 4A), zerowe i fazowe. d | Ogmm[c)g;i | s 0
Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m. | | | przepigc H | 7o) I}
Kabel oswietlenia zewnetrznego nalezy uklada¢ pod chodnikami na gtebokosci 0,5m w pozostalych miejscach na glebokosci 0,7m. | | . be ';‘,',' . prel=elee 0
Kable wprowadzane do stupdw oswietleniowych nalezy ostoni¢ gigtkq rurq ochronng fi50mm, na odcinku min. 0,4m. | 95’(5%% z | | 0.4 | 0 0
Nalezy zachowa¢ wymagane odlegiosci od istniejgcych sieci. | 160A 3O | | | zegar [ze90r astronomiczny | 0 0
W przypadku zblizen istniejgce kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczy¢ rurq dwudzielng ($rednicg rury nalezy dostosowa¢ odpowiednio do przekroju | | . astr. . T
. . e N | P1 T | Al N === | = L
istniejacych kabli). | | oo J
Oznaczenia stupdw oswietleniowych zostaty przyjete na potrzeby redlizacji projektu. PEN v | 16A | i i
Uktad sieci TN=C. ] 12 | . !
Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wyltqczenie zasilania. - 1T — v | 60.3 K1 K2 K3 | ~
Kabel YAKY 4x25mm2 wychodzqcy z zabezpieczenia F1 zasilany jest RUZZI00 : P47 :ﬁézé :%F 133 : S
jednoimiennie — kazdy z przewoddw fazowych pod napieciem. | 16A | T
N N3.0 N K .
| PEN o PE ' O N N |
| l N h N N
. | .
. Proj. linia kablowa | = | L1 |
LEGENDA: o nN 0,4kV Proj. linia_kablowa typu - Retoa =1 .
Proj. linia elektroenergetyczna nn 0,4kV wraz z bednarkq {wgodr. opr. YAKY &50mm2, 0,6/1V | | <
Projektowana oprawa oswietleniA parkowego typu ALURA 24LEDs, 500mA, NW, ENEA OPERATOR) I=5m (2 2ty w rezerwie) | \r_Polo 01 02 0.5 04 ! ! 2 | @
740, 5710lm, 3000K, 38,1W, IP66 lub réwnowazna montowana na stupie h=5,0m, : ; ietleni : — —
srednica teri enia 960 P | Nazwa Pola Zasilanie z ZKP Ogranicznik przepig¢ Gnlaszecll'(:‘is\r:)txl;owe Sterowanie oswietleniem Oszg?;'e]/tggnu Rezerwa Rezerwa |
(tj. SAL—5/B60 dz kolor Czarny C35 lub réwnowazny. Kolor klosza oprawy dostosowac i i i
| Moc zainst. [kW] 5,0 - 2,0 0,1 0,61 - - |
do koloru stupa). - [Prad [A] 234 - 94 05 282 :
0ZNACZENIA: | Typ kabla YAKY 4xLgY 3xLgY 3xLgY YAKY+FeZn |
nr Slqu - | Przekrdj [mm2] 4x50 1x10 1x2,5 1x2,5 4x25 + 25x4 - - :
— nr obwodu .\ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i
1/1/S0 — ozn. szafki osw.
| V=7 =
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1/50 Proj. Lkab. nN 0,4kV \’\\co \'\\C) \’\\C) ’\\% \'\\ro \'\\% \’\\ro \'\\ro \'\\% Q\,\\") \\\\C) r\,\\\(o '\3\\\5J u\\\% %\\\‘9 ca\\\%
1 iU YAKY 4325, oy 7(12) N 18(23) vV 22(27) ™ 26(31) ™ 26(31) © 28(33) © 24(29) N\ 21(36) © 25(30) @ 26(31) N 23(28) N 27(32) N 24(29) N 24(29) N 24(29) N 26(31) ™
(dwie zyly w rezerwie)
+ FeZn 25x4mm
Ruz{?m Ruz(”\IOQ Ruzf\lm Ruzg‘\lm Ruz{?ﬂﬂ Ruzg?m Ruzg?m Ruzg?m Ruzg?m Ruz<?m Ruz{?m Ruzg”\lm Ruzél(ﬂ RuzélOQ Ruzg‘\lm Ruz{?m
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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