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1. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA

e Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

e Projekt oswietlenia w skali 1:500

e Prace terenowe lipiec 2022

e Zarzgdzenie Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie
Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin.

2. INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt ochrony zieleni w ramach zadania ,,OSWIETLENIE SKWERU IM.

SWIETLINSKIEGO W SZCZECINIE DABIE”.
4. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ ZIELENI

4.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU OPRACOWANIA | OPIS ISTNIEJACEJ ZIELENI

Teren opracowania zlokalizowany jest na terenie skweru im. Swietlinskiego przy ul. Puckiej oraz
ul. Goleniowskiej. Istniejgca zieleh to gtéwnie nasadzenia alejowe drzew w zakresie skweru oraz

nieliczne grupy krzewow.
4.2. OPIS ZAKRESU WYKONYWANEJ INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje drzewa i krzewy rosngce na fragmencie terenu
przeznaczonego pod inwestycje, gtdwnie przy projektowanej sieci na terenie skweru im.
Swietlinskiego. Jej analiza pozwoli na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w taki
sposob, aby zachowag jak najwiecej z istniejgcej zieleni, a takze przedsiewzigé odpowiednie kroki
w celu zapewnienia ochrony zieleni podczas realizacji procesu inwestycyjnego. Pozwala takze
okresli¢ wartos¢ istniejgcej zieleni. Inwentaryzacja obejmowata wszystkie drzewa w zakresie

opracowania.
4.3. OPIS CHARAKTERYSTYKI ZADRZEWIENIA TERENU

Inwentaryzacje wykonano w grudniu 2022 roku. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono
w postaci mapy w skali 1:500 na rys. nr 1 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej. Nie stwierdzono wsrod

istniejgcego zadrzewienia okazéw szczegdlnie cennych.

Skiad gatunkowy drzew: Skiad gatunkowy krzewéw:
klon pospolity Acer platanoides 5%
— kasztanowiec biaty Aesculus hippocastanum 56%
— wigz szyputkowy Ulmus laevis 2%
— lipa drobnolistna Tillia cordata 26%
— robinia biata  Robinia pseudoacacia 10%
- klon jawor - Acer pseudoplatanus 1%

lilak pospolity - Syringa vulgaris



4.4. INFORMACJE NA TEMAT WYSTEPOWANIA CHRONIONYCH GATUNKOW DRZEW
| KRZEWOW

Na opracowywanym terenie nie wystepujg gatunki chronione drzew i krzewow.
5. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZACE DRZEWOSTANU

1. Numer inwentaryzacyjny drzewa/krzewu/grupy krzewéw/grupy podrostow;

2. Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu;

3. Nazwa tacinska gatunku drzewa/krzewu;

4. Obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych
kolejne obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje si¢ obwdd
najgrubszego pnia;

5. Obwadd pnia mierzony na wysokosci 5 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych kolejne
obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd najgrubszego pnia;

6. Srednica korony drzewa [m];

7. Wysokos¢ drzewalkrzewu [m];

8. Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewdw/ grupe podrostu drzew [m?];

9. 0gdIny opis stanu zdrowotnego okreslony metodg wizualng, inne uwagi;

10. Ocena witalnosci drzew w skali Roloffa;

11. Wskazania do gospodarki drzewostanem;

12. Waloryzacja drzewa/krzewu;

13. Numer dziafki, na ktérej znajduje sie drzewo/krzew

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GD — grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg warto$¢ 0,10 m; na mapie
inwentaryzacyjnej zaznaczony jest zakres ich wystepowania w terenie, liczbe rozgatezien pnia na
wysokos$ci 130 cm rozdzielono znakiem: ” / ,);

GK — grupa krzewow (skupisko krzewodw lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP — grupa podrostu (skupisko samosiewéw drzew, w wieku do 10 lat, ktérych obwody pni na
wysokos$ci 5 cm nie przekraczajg 0,25 lub 0,35 m).

WALORYZACJA DRZEW

polega na zaliczeniu drzewa/krzewu do jednej z ponizszych kategorii:

A - Drzewa szczegolnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne
przyrodniczo, okazate,

B - Drzewa mtode pochodzgce z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o
ostabionej zywotnosci: stanowigce czes¢ komponowanego uktadu zieleni / o obwodach
pomnikowych/ szczegdlnie cenne,

C - Drzewa o ostabionej zdrowotnosci, nie spetniajgce warunkéw okreslonych w punkcie B,

D - Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy ponizej 15 cm rosngcy
W zageszczeniu.

SKALA ROLOFFA

zgodnie z ponizszym zapisem:

1 - Faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony
2 - Faza degeneracji - ostabionego rozwoju korony
3 - Faza stagnacji -brak rozwoju korony

4 - Faza rezygnacji - zamieranie korony

5 - Faza drzewa martwego



Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

. . Powierzc
Obwéd Obwoéd 4 . . ) Ocena
. Nr. pniana pniana Srednica \!Vysokos hnlq Opis stanu witalnosci | Wskazania do Waloryzacj
inwenta Lo korony | ¢ drzewal | krzewow/ - Numer
: Nazwa polska Nazwa tacinska wys. 130 wys. 5 zdrowotnego/ drzewaw gospodarki adrzewa/ oy
ryzacy cm n.p.g. | cm n.p.g drzewa krzewu grupy uwagi skali drzewostanem krzewu dziatki
ny N Y [m] [m] podrosto
[cm] [ecm] w [m?] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
. . brak planowanych dz.nr. 4
1 klon pospolity Acer platanoides 150 240 8 14 - pochylone 2 dziatan A Obreb 4033
. . Aesculus korona brak planowanych dz.nr. 4
2 kasztanowiec biaty hippocastanum 240 210 7 14 - jednostronna 2 dziatan A Obreb 4033
. . Aesculus dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
3 kasztanowiec biaty hippocastanum 158 175 ! 14 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . Aesculus dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
4 kasztanowiec biaty hippocastanum 158 235 8 14 - zdrowotny 2 dziatan A Obregb 4033
. . dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
5 klon pospolity Acer platanoides 132 176 8 14 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . Aesculus odstoniete brak planowanych dz.nr. 4
6 kasztanowiec bialy hippocastanum 213 293 8 14 B korzenie 2 dziatan A Obreb 4033
. . Aesculus dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
! kasztanowiec biaty hippocastanum 223 260 8 14 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . Aesculus dobry stan brak planowanych Dz. nr. 5/4
8 kasztanowiec biaty hippocastanum 223 235 8 14 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . Aesculus dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
9 kasztanowiec biaty hippocastanum 173 242 8 14 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
blizny po
. . Aesculus konarach, brak planowanych dz.nr. 4
10 kasztanowiec biaty hippocastanum 163 215 7 14 - odstoniete 2 dziatan A Obreb 4033
korzenie
. . Aesculus dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
1 kasztanowiec biaty hippocastanum 220 250 8 14 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . Aesculus odstoniete brak planowanych dz.nr. 4
12 kasztanowiec bialy hippocastanum 135 160 6 14 - korzenie 2 dziatan A Obreb 4033
pochylone,
13 kasztanowiec biaty hi Aesculus 220 268 7 14 - odstoniete 2 brak pIa_novv’anych A dz. nr. 4
ippocastanum Korzenie dziatan Obreb 4033




Powierzc

Nr Obwéd | Obwod | ¢ o qnica | Wysokos hnia Ocena
. : pniana pniana Y . Opis stanu witalnosci | Wskazania do Waloryzacj
inwenta Isk .. korony ¢ drzewal | krzewow/ d / d darki d a Numer
ryzacyj Nazwa polska Nazwa tacinska wys. 130 wys. 5 drzewa Krzewu grupy zdrowotnego rzewaw gospodarki a drzew dziatki
n cmn.p.g. | cm n.p.g. [m] [m] odrosté uwagi skali drzewostanem krzewu
y [ecm] [ecm] Pw [m?] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
. . Aesculus odstoniete brak planowanych dz.nr. 4
14 kasztanowiec bialy hippocastanum 188 220 ! 14 - korzenie 2 dziatan A Obreb 4033
utamane 3 konary
. . Aesculus . ’ brak planowanych dz.nr. 4
15 kasztanowiec biaty hippocastanum 230 260 5 14 - olggrtgg;ﬁ;e 2 dziatan A Obreb 4033
. . Aesculus odstoniete brak planowanych dz.nr. 4
16 kasztanowiec biaty hippocastanum 198 240 ! 14 - korzenie 2 dziatan A Obreb 4033
ubytek wgtebny u
17 kasztanowiec biaty . Aesculus 230 265 7 14 - podstawy pnia, od 2 brak pIa.now’anych C dz. nr. 4
hippocastanum 0do13m dziatan Obreb 4033
. . Aesculus dziupla, guzy na brak planowanych dz.nr. 4
18 kasztanowiec biaty hippocastanum 240 235 ! 14 - pniu 2 dziatan A Obreb 4033
. . korona brak planowanych dz.nr. 4
19 wigz szyputkowy Ulmus laevis 75+60 163 7 14 - jednostronna 2 dziatan A Obreb 4033
) ) - dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
20 lipa drobnolistna Tillia cordata 165 270 10 14 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
N Robinia korona bardzo brak planowanych dz.nr. 4
21 robinia biata pseudoacacia 65 100 6 14 - wysoko 2 dziatan B Obreb 4033
N Robinia korona bardzo brak planowanych dz.nr. 4
22 robinia biata pseudoacacia 70 107 6 14 - wysoko 2 dziatan B Obreb 4033
. . brak planowanych dz.nr. 4
23 wigz szyputkowy Ulmus laevis 210 315 10 14 - utamany konar 2 dziatar A Obreb 4033
. . Aesculus . brak planowanych dz.nr. 4
24 kasztanowiec biaty hippocastanum 190 223 8 14 - dziupla 2 dziatan A Obreb 4033
. . Aesculus . brak planowanych dz.nr. 4
25 kasztanowiec biaty hippocastanum 157 188 8 14 - uciety konar 2 dziatan A Obreb 4033
. . Aesculus odstoniete brak planowanych dz.nr. 4
26 | kasztanowiec bialy | 0 actanum 200 230 8 14 - Korzenie 2 dziatan A Obreb 4033
. . Aesculus dziupla, blizny po brak planowanych dz.nr. 4
2 kasztanowiec biaty hippocastanum 180 195 8 14 - konarach 2 dziatan A Obreb 4033

6




Powierzc

Nr Obwéd | Obwod | ¢ o qnica | Wysokos hnia Ocena
) . pnia na pniana 4 p Opis stanu witalnosci | Wskazania do Waloryzacj
inwenta .. korony ¢ drzewal | krzewow/ - Numer
: Nazwa polska Nazwa tacinska wys. 130 wys. 5 zdrowotnego/ drzewaw gospodarki adrzewa/ oy
ryzacyj drzewa krzewu grupy h Kali d K dziatki
ny cmn.p.g. | cmn.p.g. [m] [m] podrosté uwagi skali rzewostanem rzewu
[ecm] [ecm] w [m?] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
) . Aesculus . brak planowanych dz.nr. 4
28 kasztanowiec biaty hippocastanum 145 157 8 14 - dziuple 2 dziatan A Obreb 4033
odstoniete
. . Aesculus . : brak planowanych dz.nr. 4
29 kasztanowiec biaty hippocastanum 225 267 8 14 - korl)'zel(rg(;ag;ny 2 dziatan A Obreb 4033
uciete konary,
. . Aesculus blizny po brak planowanych dz.nr. 4
30 kasztanowiec biaty hippocastanum 170 190 8 14 - konarach, jeden 2 dziatan A Obreb 4033
konar ztamany
utamany konar,
. . Aesculus odstoniety brak planowanych dz.nr. 4
81 kasztanowiec biaty hippocastanum 250 283 8 14 - korzenie, blizny 2 dziatan A Obreb 4033
po konarach
. . Aesculus blizny po brak planowanych dz.nr. 4
32 kasztanowiec biaty hippocastanum 198 210 8 14 - konarach 2 dziatan A Obregb 4033
. . Aesculus dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
33 kasztanowiec biaty hippocastanum 222 268 8 14 B zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . Aesculus odstoniete brak planowanych dz.nr. 4
34 kasztanowiec bialy hippocastanum 195 248 8 14 B korzenie 2 dziatan A Obregb 4033
Aesculus odstoniete brak planowanych dz.nr. 4
35 kasztanowiec biaty hi 188 242 8 15 - korzenie, blizny 2 s A o
ippocastanum po konarach dziatan Obreb 4033
. . Aesculus brak planowanych dz.nr. 4
36 kasztanowiec biaty hippocastanum 107 125 3 13 - utamany konar 2 dziatan A Obreb 4033
dziupla,
37 kasztanowiec biaty . Aesculus 165 188 7 15 - odstoniete 2 brak plap ow’anych A dz. nr. 4
hippocastanum Korzenie dziatan Obreb 4033
38 kasztanowiec biaty Aesculus 240 283 8 15 - korozccjesr:{ic:enigltiezn 2 brak planowanych A dz. nr. 4
hippocastanum ! Y dziatan Obreb 4033

po konarach




Powierzc

Nr Obwéd | Obwod | ¢ o qnica | Wysokos hnia Ocena
) . pnia na pniana 4 p Opis stanu witalnosci | Wskazania do Waloryzacj
inwenta .. korony ¢ drzewal | krzewow/ - Numer
VZacYi Nazwa polska Nazwa tacinska wys. 130 wys. 5 drzewa Krzewu ru zdrowotnego/ drzewaw gospodarki adrzewa/ dziatki
yn Yl cmn.p.g. | cm n.p.g. [m] [m] gdrgzté uwagi skali drzewostanem krzewu
y [ecm] [ecm] Pw [m?] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
odstoniete
korzenie, duzy
. . Aesculus ubytek wgtebny, brak planowanych dz.nr. 4
39 kasztanowiec biaty hippocastanum 180 284 8 14 - puste w Srodku, 3 dziatan A Obreb 4033
préchnica,
niebezpiecne
. . Aesculus dziupla, blizny po brak planowanych dz.nr. 4
40 kasztanowiec biaty hippocastanum 173 207 7 14 - konarach 2 dziatan A Obreb 4033
blizny po
. . Aesculus konarach, brak planowanych dz.nr. 4
41 kasztanowiec biaty hippocastanum 180 185 8 14 - odstoniete 2 dziatan A Obreb 4033
korzenie
odstoniete
. . Aesculus korzenie, blizny brak planowanych dz.nr. 4
42 kasztanowiec biaty hippocastanum 21 267 8 14 - po konarach, 2 dziatan A Obreb 4033
gniazdo
dziupla, blizny po
. . Aesculus konarach, brak planowanych dz.nr. 4
43 kasztanowiec biaty hippocastanum 157 198 8 14 - odstoniete 2 dziatan A Obreb 4033
korzenie
. . - dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
44 lipa drobnolistna Tillia cordata 182 283 8 16 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . - korona brak planowanych dz.nr. 4
45 lipa drobnolistna Tillia cordata 140 180 6 13 - jednostronna 2 dziatan A Obreb 4033
dziupla, blizny po
. . Aesculus konarach, brak planowanych dz.nr. 4
46 kasztanowiec biaty hippocastanum 155 190 7 14 - odstoniete 2 dziatan A Obreb 4033
korzenie
. . Aesculus dziupla, blizny po brak planowanych dz.nr. 4
ar kasztanowiec biaty hippocastanum 113 130 5 14 - konarach 2 dziatan A Obreb 4033




Powierzc

Nr Obwéd | Obwod | ¢ o qnica | Wysokos hnia Ocena
) . pnia na pniana 4 p Opis stanu witalnosci | Wskazania do Waloryzacj
inwenta .. korony ¢ drzewal | krzewow/ - Numer
: Nazwa polska Nazwa tacinska wys. 130 wys. 5 zdrowotnego/ drzewaw gospodarki adrzewa/ oy
ryzacyj drzewa krzewu grupy h - dziatki
ny cmn.p.g. | cm n.p.g. [m] [m] podrosté uwagi skali drzewostanem krzewu
[ecm] [ecm] w [m?] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
odstoniete
. . Aesculus . ) brak planowanych dz.nr. 4
48 kasztanowiec biaty . 195 240 8 15 - korzenie, blizny 2 o A
hippocastanum po konarach dziatan Obreb 4033
korona
jednostronna,
. . Aesculus blizny po brak planowanych dz.nr. 4
49 kasztanowiec biaty hippocastanum 160 190 6 14 - konarach, 2 dziatan A Obreb 4033
odstoniete
korzenie
. . Aesculus dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
50 kasztanowiec biaty hippocastanum 223 270 8 15 B zdrowotny 2 dziatan A Obregb 4033
- Robinia dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
51 robinia biata pseudoacacia 70 97 5 12 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
52 klon pospolity Acer platanoides 63 90 6 12 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
A Robinia obrosniete brak planowanych dz.nr. 4
53 robinia biata pseudoacacia 47 63 3 13 B bluszczem 2 dziatan A Obreb 4033
N Robinia dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
54 robinia biata pseudoacacia 60 80 3 13 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
N Robinia dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
55 robinia biata pseudoacacia 4 80 3 13 B zdrowotny 2 dziatan A Obregb 4033
N Robinia dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
56 robinia biata pseudoacacia & 9 3 13 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
57 klon pospolity Acer platanoides 60 75 4 13 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . . . dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
58 GK lilak pospolity | GK Syringa vulgaris - - - 15 3 zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . . . dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
59 GK lilak pospolity | GK Syringa vulgaris - - - 3 5 zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . - blizny po brak planowanych dz.nr. 4
60 lipa drobnolistna Tillia cordata 130 170 8 15 - konarach 2 dziatan A Obreb 4033
R Robinia dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
61 robinia biata pseudoacacia 155 165 5 15 - zdrowotny 2 dziatan B Obreb 4033

9




Powierzc

Nr Obwéd | Obwod | ¢ o qnica | Wysokos hnia Ocena
. : pniana pniana Y . Opis stanu witalnosci | Wskazania do Waloryzacj
inwenta Isk N lacifisk 130 5 korony ¢ drzewal | krzewow/ d / d darki d a Numer
ryzacyj Nazwa polska azwa facinska | wys. wys. drzewa Krzewu grupy zdrowotnego rzewaw gospodarki adrzew dziatki
n cmn.p.g. | cm n.p.g. [m] [m] odrosté uwagi skali drzewostanem krzewu
y [ecm] [ecm] Pw [m?] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
s Robinia dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
62 robinia biata pseudoacacia 95+90 200 ! 15 B zdrowotny 2 dziatan B Obreb 4033
korona
jednostronna,
63 kasztanowiec biaty hi Aesculus 181 198 8 14 - dziupla, 2 brak pIa_nowanych A dz. nr. 4
ippocastanum odsfoniete dziatan Obreb 4033
korzenie
blizny po
. . Aesculus konarach, dziupla, brak planowanych dz.nr. 4
64 kasztanowiec biaty hippocastanum 198 268 8 16 - odstoniete 2 dziatan A Obreb 4033
korzenie
blizny po
. . Aesculus konarach, brak planowanych dz.nr. 4
65 kasztanowiec biaty hippocastanum 215 264 7 16 - odstoniete 2 dziatan A Obreb 4033
korzenie
blizny po
. . Aesculus konarach, brak planowanych dz.nr. 4
66 kasztanowiec bialy hippocastanum 205 240 ! 15 B odstonigte 2 dziatan A Obregb 4033
korzenie
korona
jednostronna
. . Aesculus e : ’ brak planowanych dz.nr. 4
67 kasztanowiec biaty hippocastanum 182 225 7 14 - korc;(isr:%mgltii oy 2 dziatan A Obreb 4033
po konarach
. . Aesculus blizny po brak planowanych dz.nr. 4
68 kasztanowiec biaty hippocastanum 175 207 ! 15 - konarach 2 dziatan A Obreb 4033
blizny po
. . Aesculus konarach, dziupla, brak planowanych dz.nr. 4
69 kasztanowiec biaty hippocastanum 199 232 8 16 - odstoniete 2 dziatan A Obreb 4033
korzenie
blizny po
. . Aesculus konarach, brak planowanych dz.nr. 4
70 | kasztanowiec bialy | o0 ctanum 183 213 8 16 - odsfoniete 2 dziatan A Obreb 4033
korzenie
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Powierzc

Nr Obwéd | Obwod | ¢ o qnica | Wysokos hnia Ocena
. : pniana pniana Y . Opis stanu witalnosci | Wskazania do Waloryzacj
inwenta .. korony ¢ drzewal | krzewow/ - Numer
: Nazwa polska Nazwa tacinska wys. 130 wys. 5 zdrowotnego/ drzewaw gospodarki adrzewa/ oy
ryzacyj drzewa krzewu grupy h - dziatki
ny cmn.p.g. | cm n.p.g. [m] [m] podrosté uwagi skali drzewostanem krzewu
[cm] [em] w [m?] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
. . - blizny po brak planowanych dz.nr. 4
71 lipa drobnolistna Tillia cordata 157 170 8 14 - konarach, odrosty 2 dziatan A Obreb 4033
blizny po
. . Aesculus konarach, brak planowanych dz.nr. 4
2 kasztanowiec biaty hippocastanum 210 248 8 14 - odstoniete 2 dziatan A Obreb 4033
korzenie
. . - dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
73 lipa drobnolistna Tillia cordata 225 315 8 15 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. Acer . brak planowanych dz.nr. 4
4 klon jawor pseudoplatanus 205 250 8 16 - dziupla 2 dziatan A Obreb 4033
. . - dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
75 lipa drobnolistna Tillia cordata 80 125 3 12 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . - guzowate naros$le brak planowanych dz.nr. 4
76 lipa drobnolistna Tillia cordata 140 239 5 13 - na pniu 2 dziatan A Obreb 4033
. . - dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
77 lipa drobnolistna Tillia cordata 163 260 6 15 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . - . brak planowanych dz.nr. 4
78 lipa drobnolistna Tillia cordata 148 163 6 15 - dziupla 2 dziatan A Obreb 4033
. . - dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
79 lipa drobnolistna Tillia cordata 163 208 6 15 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . - dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
80 lipa drobnolistna Tillia cordata 135 202 5 14 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . - dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
81 lipa drobnolistna Tillia cordata 120 148 6 14 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . - dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
82 lipa drobnolistna Tillia cordata 115 132 5 14 - zdrowotny 2 dziatan B Obreb 4033
. . - dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
83 lipa drobnolistna Tillia cordata 112 135 5 14 - zdrowotny 2 dziatan B Obreb 4033
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Powierzc

Nr Obwéd | Obwod | ¢ o qnica | Wysokos hnia Ocena
. : pniana pniana Y . Opis stanu witalnosci | Wskazania do Waloryzacj
inwenta .. korony ¢ drzewal | krzewow/ - Numer
: Nazwa polska Nazwa tacinska wys. 130 wys. 5 zdrowotnego/ drzewaw gospodarki adrzewa/ oy
ryzacyj drzewa krzewu grupy h - dziatki
ny cmn.p.g. | cm n.p.g. [m] [m] podrosté uwagi skali drzewostanem krzewu
[cm] [em] w [m?] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gniazdo, utamany
jeden pien,
84 lipa drobnolistna Tillia cordata 192 268 4 15 - préchnica, zty 35 brak pla_novv’anych C dz. nr. 4
dziatan Obreb 4033
stan zdrowotny,
niebezpieczne
. . - dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
85 lipa drobnolistna Tillia cordata 148 175 6 15 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
86 lipa drobnolistna Tillia cordata 113 155 5 14 - dobry stan 2 brak planowanych A dz. nr. 4
zdrowotny dziatan Obreb 4033
87 lipa drobnolistna Tillia cordata 107 125 6 14 - dobry stan 2 brak planowanych A dz. nr. 4
zdrowotny dziatan Obreb 4033
. . - dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
88 lipa drobnolistna Tillia cordata 165 198 8 15 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . - dobry stan brak planowanych dz.nr. 4
89 lipa drobnolistna Tillia cordata 140 181 6 14 - zdrowotny 2 dziatan A Obreb 4033
. . - brak planowanych dz.nr. 4
90 lipa drobnolistna Tillia cordata 75 88 5 12 - utamany konar 2 dziatan B Obreb 4033
. . - blizny po brak planowanych dz.nr. 4
91 lipa drobnolistna Tillia cordata 120 148 4 14 - konarach 2 dziatan A Obreb 4033
. . - blizny po brak planowanych dz.nr. 4
92 lipa drobnolistna Tillia cordata 95 125 5 13 - konarach 2 dziatan A Obreb 4033
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6. ZIELEN NISKA

Zielen niska na terenie opracowania obejmuje nawierzchnie trawiaste.

Rodzaj Jakosé . Powierzchnia
Lp. pokrycia terenu Sktad gatunkowy utrzymania Waloryzacja [m?]
do zachowania,
T1 trawnik nie dotyczy dobra zniszczone 146
fragmenty do
odtworzenia

7. WNIOSKIZ WYKONANEJ INWENTARYZACJI
Na etapie inwentaryzacji dendrologicznej nie wykazano koniecznosci do przeprowadzenia

specjalistycznej oceny drzew na tym etapie.

8. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Na etapie projektowym nie wykazano koniecznosci usuwania drzew i krzewéw w ramach

planowanej inwestyciji.

9. PROJEKT OCHRONY DRZEW

9.1. DANE OGOLNE
Linia kablowa bedzie umieszczona w rurach ostonowych i wykonana metoda bezwykopowa
lub recznie w obrebie koron drzew.

Projekt ochrony drzew obejmuije:

e Wyznaczenie stref SOD i NSOD drzew,
e Zaplanowanie zabezpieczen drzew i krzewdw na budowie,

e Wskazanie zabiegoéw jakim nalezy poddaé¢ drzewa i krzewy podczas budowy oraz po jej

zakonczeniu.

o Wskazanie drzew, przy ktorych nalezy zastosowac szczegolng ochrone systemu korzeniowego,

o Wyznaczenie strefy podlewania.

W ramach ochrony drzew podczas budowy nalezy wykonac:

. Montaz ogrodzenia ochronnego o wys. min. 1,5 m - 418 mb, wg. Projektu POD
o Montaz oszalowania pni - 33 szt, wg. Projektu POD
o Prace reczne/metoda bezwykopowa w obrebie stref SOD, wg. Projektu POD

o Podlewanie drzew i krzewow, przy ktorych trwajg przy nich prace budowlane wg. Projektu
POD
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9.2. WYTYCZNE DO OCHRONY DO DRZEW

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac¢ kilku podstawowych zasad:

Ograniczy¢ prace budowlane do niezbednego minimum, poniewaz wszelkie dziatania wptywajg
negatywnie na roslinnos¢ oraz podtoze.

Wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych prowadzi¢ recznie, zakaz stosowania sprzetu
mechanicznego,

Zakaz usuniecia korzeni szkieletowych drzew, nawet jesli sg w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. W takiej sytuacji nalezy znalezé rozwigzanie alternatywne
w porozumieniu z zamawiajgcym, Projektantem, Inspektorem nadzoru,

Czas prac w obrebie bryt korzeniowych nalezy tak rozplanowac by byt jak najkrétszy. W taki
sposoéb organizowa¢ roboty ziemne, by odcinki robot konczyé w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby,

Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skladowe materiatéw budowlanych zlokalizowaé¢

z dala od istniejgcego zadrzewienia.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdére pozostang w terenie po zakonczeniu robét budowlanych,

a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej

Czynnosci:

Wyznaczy¢ i wygrodzi¢ dla drzew pozostajgcych na budowie ich strefy ochronne SOD.
Wyznaczy¢ zaplecze budowy i place skladowe materiatow budowlanych z dala od drzew.
Wyznaczy¢ szlaki poruszania sie maszyn budowlanych, tak by pojazdy nie ubijaty gleby przy
drzewach.

W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga
zgody specjalisty ds. zieleni.

W przypadku gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokét drzew, mozna zrezygnowaé
Z wykonania szalowania pni.

Wszelkie prace wykonywac recznie.

Jezeli to konieczne wykonaé redukcje korony przed przystgpieniem do prac w strefie bryty
korzeniowe.

W taki sposéb organizowac¢ roboty ziemne, by odcinki rob6t konczyé w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

Przed przystgpieniem do ustalania niwelety nawierzchni nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo ze
specjalistg ds. zieleni i projektantem.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane ze szczegdlng ostroznoscig
tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systemoéw korzeniowych drzew. W przypadku
odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyé.

Korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach rowki

pod obrzeza nalezy kopac recznie.
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Zakaz zmiany wysokosci gruntu w obrebie koron drzew.

Zakaz usuwania korzeni stabilizujgcych drzewo. W przypadku kolizji korzenia z obrzezem lub
nawierzchnig, prace nalezy wstrzymac i uzgodni¢ dalsze postepowanie ze specjalistg ds. zieleni.
Zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cie¢ technicznych bez uzgodnienia ich ze
specjalistg ds. zieleni.

Podlewanie drzew wodg przez caty okres trwania robdt, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

Przykrycie odkrytych korzeni geotkaning.

Po zakonczeniu prac budowlanych wykonac¢ zabiegi poprawiajgce strukture i jakos¢ gleby.

9.3. KATALOG DZIALAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD (STREFA OCHRONY
DRZEW) | NSOD (NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEW) ORAZ NA
TERENACH PRZEZNACZONYCH POD ZIELEN

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew
i krzewow rosngcych na placu budowy lub w jego sgsiedztwie, a przewidzianych do pozostawienia.

Dotyczy to w szczegdlnosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:

obiektow tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.)

e placow postojowych i sktadowisk materiatdw budowlanych, kruszyw, gruntow, srodkéw

chemicznych;

e drog poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe bez odpowiedniego

zabezpieczenia podtoza przed zageszczeniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;

e miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym
z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych

w procesie budowlanym.

Na placu budowy w strefie ochronnej drzew (SOD i NSOD) zakazuije sie:

e uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie lub

przesuszenie);

e doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania gatezi

i konaréw);
e zmiany poziomu gruntu;
e zmiany w strukturze i wilgotno$ci gleby;

e zageszczenia (ubicia) gleby, ktére jest nieodwracalne.

9.4. WYZNACZENIE STREF OCHRONNYCH WOKOL DRZEW
STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

Jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (w szczegdlnoci

system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dla

15



kazdego drzewa pozostajgcego na budowie wyznaczy¢ strefe ochronng drzewa, ktéra jest
konieczna, aby zminimalizowac¢ negatywne dziatanie czynnikéw stresowych. Strefy te majg na celu
zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony.

Strefa SOD musi by¢ dostosowana do kazdego drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuje:

- strefe rzutu korony plus 1 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;

- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczegdlnie cennych;

- strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegélnych stanowisk (np. dla zadrzewien
przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturainej).

Zaleca sie, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowa¢ w SOD. Warunkowo dopuszcza
sie przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robdt ziemnych recznie
(szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii

wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem;

NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)

To obszar wokét drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system
korzeniowy drzewa. Przyjmuje sie zwykle, ze jest to obszar wokét drzewa (liczgc od powierzchni
jego pnia) o promieniu rownym 2-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm
nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu
najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar
wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatlan minimalizujacych, niedopuszczalna jest ingerencja
w system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilno$ci w gruncie, co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem witasnym Ilub wpltywem parcia wiatru i bytoby

rébwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

9.5. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | SPRZETU DO ZASTOSOWANIA W CELU
ZABEZPIECZENIA DRZEW

Do wykonania robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdw moze byé uzyty
nastepujgce materialy i sprzet:

e do oszalowania pni drzew - deski iglaste obrzynane, Kl. Il, grubos¢ min. 20 mm;
gwozdzie; sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty
stomiane (lub tkanina jutowa);

e do transportu materiatéw - samochdd skrzyniowy;

e do prac ziemnych reczny sprzet tj. szpadle proste, szufle, topaty;

e do podlewania — weze do nawodnienia kroplowego;

e do zabezpieczenia korzeni drzew w wykopach - mata jutowa, gramatura 240g/m?,
szpile metalowe mocujgce dt. 20 cm, woda;

e oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Wyzej wymienione materiaty bedg stosowane w przypadku zastosowania alternatywnej metody

zabezpieczenia drzew, gdy nie bedzie mozliwe zastosowanie ogrodzenia ochronnego.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét nalezy uzyé:
e specjalistyczne narzedzia do wyréwnywania i wygtadzania ran (np. sierpak);

e wode.

Do wykonania robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewéw moze by¢ uzyty nastepujgcy
sprzet:

e samochdd skrzyniowy do transportu materiatéw;

e reczny sprzet do prac ziemnych;

e reczny sprzet do wykonania ogrodzenia;

e sprzet do podlewania

e oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prace w zasiegu rzutu korony plus 1 m od obrysu korony drzew nalezy
wykonywaé recznie lub metoda bezwykopowa. Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu

mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru Dendrologicznego.

10. SZCZEGOLOWY OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW
PRZEZ WYGRODZENIE STREF SOD LUB ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN
ALTERNATYWNYCH

10.1. OSZALOWANIE PNI
Dziatanie polegajgce na obtozeniu catej powierzchni pnia materiatem odpornym na uszkodzenie

mechaniczne. Oszalowanie powinno by¢ zatozone do wysokos$ci podstawy korony.

Zabezpieczenie pnia deskami:

a) Owiniecie pnia drzewa geotkaning/agrowiokning (ok.4 m? na jeden pien), wysokosé
owiniecia musi siega¢ do wysokosci desek.

b) Montaz dystansu np. z rury perforowanej, w taki sposéb aby nie osuwat sie po pniu,

c) Szczelne przyleganie desek do siebie na catej powierzchni pnia;

d) Zabezpieczenie nabiegdw korzeniowych drzewa geotkaning, przed otarciami i
uszkodzeniami od koncowek desek;

e) Oszalowanie musi by¢ solidne, trwale i stabilnie przymocowane do drzewa.

f) Opaski mocujace oszalowanie z drutu, tasmy w ilosci sztuk nie mniejszej niz 3,
rozmieszczone w odlegtosci 40-60 cm;

0) Miejsca gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubien pnia) wypetnic

.warkoczem” ze stomy lub geotkaniny;
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10.2. PODLEWANIE DRZEW PODCZAS BUDOWY
W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych czesto zmieniamy tymczasowo dostep do wody
dla drzew istniejgcych. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrebie nalezy roztozy¢
linie kroplujgce. Taki system nawadniania nie narusza strefy korzeniowej roslin. W przypadku,
gdy prace prowadzone sg w okresie jesiennym lub wiosennym przy zwiekszonych opadach

deszczu nie jest celowe dodatkowe nawadnianie drzew w trakcie trwania prac.

10.3. ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW W WYKOPACH

Dorazne zabezpieczanie korzeni drzew w Scianach wykopéw poprzez:

a) Przycinanie korzeni w ptaszczyznie wykopu i bandazowanie ich jutg lub geowtdkning;

b) Mocowanie ostony z juty lub geowtékniny kotkiem mocujgcymi;

c) Ostoniecie Sciany wykopu przed utratg wilgoci matg stomiana.

Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranéw korzeniowych (szalunek oraz podioze

z substancjami odzywczymi) z desek lub specjalnych ptyt widrowych syntetyczng zywica.

Wysokos¢ ekrandw korzeniowych nie przekracza 100 cm (zalezna od gtebokosci korzeni).

Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem czasowego

wykopu nalezy wykona¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewdéw w formie szczeliny o

szerokosci 0,3-0,5 mi gtebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem (ekran korzeniowy).

Sposoéb wykonania ekrandéw korzeniowych:

a) Uformowanie scian wykopu;

b) Przyciecie sekatorem lub pitkg reczng korzeni wystajgcych i zniszczonych w ptaszczyznie
scian wykopu;

c) Zabezpieczenie ran przed infekcjg (smarowanie ran i ich krawedzi preparatem emulsyjnym);

d) Przed wykonaniem szalunku odczekac¢ by preparat zabezpieczajgcy stwardniat;

e) Wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palikow; deski maksymalnie
przylegajgce do siebie bgdz zastosowanie gotowych ekrandéw korzeniowych z tworzywa
sztucznego,

f) Wypetnienie przestrzeni miedzy szalunkiem i $ciang wykopu ziemig urodzajng (préchnica,
domieszka torfu odkwaszonego w ilosci nie przekraczajgcej 40% catej masy podtoza);

g) W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podtoza biologicznie czynnego (ziemia
urodzajna z kulturami grzybéw antagonistycznych);

h) Zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wyptukaé podtoza i sktadnikow
pokarmowych oraz nie rozerwac¢ szalunku);

i) Uzupetnianie podioza;

j) Kontrola stanu szalunku.

11. WYTYCZNE DO PROJEKTU PLACU BUDOWY OBEJMUJACE ZASADY LOKALIZACJI
DROG TYMCZASOWYCH, PLACOW DO SKLADOWANIA MATERIALOW, ZAPLECZA
GOSPODARCZEGO | SANITARNEGO

11.1. WYZNACZANIE ZAPLECZA BUDOWY
W celu zabezpieczenia gleby przed jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na

18



terenie inwestyciji:

- zaplecza budowy jak kontener biurowy, toaleta przenosna, stréozéwka,

- miejsca skltadowania materiatéw budowlanych,

- miejsca postoju i sktadowania maszyn budowlanych

- miejsca sktadowania odpadéw.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

- nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny;

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu.

11.2.  WYZNACZANIE SZLAKOW KOMUNIKACYJNYCH SPRZETU BUDOWLANEGO
W celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzeni przed i gleby przed

jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie inwestycji szlaki komunikacyjne
usytuowane z dala od drzew.

Przy wyznaczaniu drogi technicznej nalezy uwzgledni¢ zasieg korony drzewa oraz zasieg pracy
sprzetu budowlanego.

Jezeli nie ma mozliwosci wytyczenia drog poza obrebem koron drzew, nalezy wykonac
tymczasowg droge techniczng poprzez usypanie ok.15 cm warstwy kruszywa naturalnego na
geotkaninie i utozenie na niej ewentualnie ptyt betonowych lub metalowych.

W przypadku przeprowadzenia maszyn w odlegtosci do 2 m od pnia drzew dojrzatych i
starodrzewu, nalezy roziozy¢ pomiedzy nabiegami belki drewniane i utozy¢ na nich

nawierzchnie z ptyt. Bezwzglednie pnie drzew muszg by¢ zabezpieczone oszalowaniem.

12. SZCZEGOLOWY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | METOD
PROWADZENIA ROBOT W PRZYPADKU KONIECZNEJ INGERENCJI W STREFACH SOD
Ze wzgledu na zblizenie drzew do prac budowlanych nalezy:
e wykopy pod komore techniczng i stupy oswietleniowe nalezy wykona¢ recznie lub przy
uzyciu sprezonego powietrza;
e zabezpieczy¢ drzewa przez odeskowanie;
e poprawi¢ warunki siedliskowe drzew znajdujgcych sie w zblizeniu prac poprzez

mulczowanie powierzchni pod drzewami, a takze nawadnianie podczas prac budowlanych.

W obrebie stref SOD obowigzuje zakaz poruszania sie i postoju pojazdéw, maszyn iinnego
sprzetu, lokalizacji zaplecza budowy, zageszczania i zanieczyszczania podtoza.
e W przypadku wykopow w strefie korzeniowej drzew:
- wykopy wykonywaé poza okresem wegetacji drzew, przy zastrzezeniu, Zze nie mogg byc¢
wykonywane w okresie mrozéw. Jezeli wykop nalezy wykona¢ latem, to nalezy to zrobic
w czasie pochmurnej pogody, zapewniajagc hawadnianie $ciany wykopu (ochrona przed

wysuszeniem);
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- przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upatow nalezy maksymalnie skrocic¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie
korzeni;

- wykonac¢ niezbedne ciecia korzeni kolidujgcych z pracami; ciecia powinny by¢ gtadkie
i czyste, bez malowania; zakazuje sie uszkadzania i usuwania korzeni przekraczajgcych
2,5 cm Srednicy;

- roztozy¢ mate jutowg w celu ostoniecia odkrytych korzeni, przytwierdzi¢ jg metalowymi
szpilami; dtugos$¢ maty 9 mb, szer. maty 1,2 m, liczba szpil 8 szt./mb maty.

- systematycznie nawadnia¢ korzenie;

- sprawdzac stan wilgotnosci gleby w wykopie oraz szczelnos¢ zabezpieczenia;

- nie wolno dopuscié¢ do przesychania korzeni!!!

- w trakcie prac ziemnych drzewa podlewac, po zakonczeniu robét drzewa zasili¢ nawozami

wielosktadnikowymi (N:P:K to 1,0:0,8:0,6) w dawce 100 g/1 m? powierzchni pod drzewami.

¢ Po za konczeniu robét nalezy odtworzy¢ zniszczone tereny zieleni.

13. OPIS POSTEPOWANIA W SYTUACJI WYSTAPIENIA SZKODY

13.1.

PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot nalezy natychmiast podda¢ zabiegom

pielegnacyjnym:

a)

b)

c)

13.2.

Przy uszkodzeniu korzeni:
- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;
- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna
sie zdrowy korzen;
- zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujgcym;
- obsypac urodzajng glebg zabezpieczone korzenie.
Przy uszkodzeniu gatezi
- wykonac ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia
wykona¢ trzyetapowo;
- zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem.
Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany (ubytku);
- uformowacé krawedz rany (ubytku);

- zabezpieczy¢ powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.

W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia drzew na czas robdt budowlanych i
wyniktych z tego tytutu uszkodzen drzew lub ich zamieranie Wykonawca jest zobowigzany
do przeprowadzenia dziatan naprawczych, majgcych na celu poprawe kondycji drzew albo

do wymiany materiatu roslinnego na wtasny koszt.

WYTYCZNE DO PRAC NA ODSLONIETEJ BRYLE KORZENIOWEJ

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich staran,
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aby zminimalizowaé uszkodzenia korzeni, do ktérych Moze doj$¢ podczas wykonywania prac
ziemnych. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowa¢ z wykonywania robot ciezkim sprzetem, a
wykonywac je wytagcznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania roboét ciezkim sprzetem dla

drzew z nieformowang korong jest rowna szerokosci korony + 2m.

Korzenie mozemy przycig¢ w odlegtosci od pnia wynoszgcej sumie 5 $rednic danego pnia drzewa.
Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbac o jak najszybsze przykrycie
ich gruntem lub zabezpieczy¢ je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywac takie

zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystgpi koniecznos¢ uszkodzenia korzeni to nalezy je ucina¢ ostrym narzedziem. Jezeli
masa korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzi¢, proporcjonalnie zmniejszenie
ilosci czesci organéw asymilacyjnych (korony). Korone nalezy cigé pod $cistg kontrolg inspektora
nadzoru. Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu robét ziemnych jest pora spoczynku
drzew (od listopada do poczatku marca). Po wykonaniu zabiegéw wokét strefy korzeniowej rosline

nalezy obficie podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i niezalezne od panujacej w trakcie prac aury).

Podczas kiladzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzié
do uszkodzenia lub przeciecia grubych korzeni. Kazdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje
naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji moze sie bezposrednio przyczyni¢ do jego
wywréocenia. Prace montazowe (réwniez przebieg instalacji) muszg by¢é podporzgdkowane

obecnosci tego elementu. Wszelkie prace tego typu nalezy wykonywac¢ wytacznie recznie.

13.3.  WYTYCZNE DO WYKONANIA CIEC TECHNICZNYCH W KORONIE DRZEWA

Podczas prac budowlanych czasem zachodzi koniecznos¢ przyciecia gatezi lub konaréw drzewa
pozostajgcego na budowie, poniewaz nie ma mozliwosci wyznaczenia optymalnej strefy ochronnej
drzewa.

Ciecia muszg by¢ wykonane przez doswiadczonego specjaliste.

Nalezy wykonac tylko redukcje konaru czy gatezi, nie wolno usuwac catej.

Dla drzew dobrze grodziujgcych (model CODIT) mozna usungé gatezie o srednicy do 10 cm
srednicy, dla drzew stabo grodziujagcych mozna usung¢ gatezie o srednicy do 5 cm.

Nie wolno jednoczesnie usuwac gatezi z jednego catego okotka, koto siebie czy rosngcych nad

soba.

13.4. POPRAWA WARUNKOW GLEBOWYCH WOKOL DRZEW PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu prac budowlanych w przypadku gdy nie zostato zastosowane ogrodzenie
ochronne nalezy przywréocié dobre warunki bytowe drzewu poprzez poprawienie warunkoéw
glebowych.

Poprawa warunkow glebowych polega na:

- mechanicznym rozluznieniu gleby urzgdzeniem AirSpade lub widtami,

- zastosowaniu preparatow z mikroorganizmami glebowymi i kwasami humusowymi,

- zastosowanie mikoryzy,

- roztozeniu 5 cm warstwy przekompostowanych zrebkow.
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14. ODTWORZENIE ZNISZCZONEJ ZIELENI

Na pasach zieleni zniszczonych w trakcie prac zwigzanych z pracami budowlanymi w ramach
inwestycji nalezy odtworzy¢ trawnik. Trawniki nalezy zaktadaé zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Grunt
pod odtwarzanym trawnikiem lub jego fragmentem nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen.
Teren musi by¢ wyrdéwnany i splantowany. Grubo$é nawiezionej warstwy ziemi urodzajnej musi
wynosi¢ 15cm. Ziemia urodzajna powinna byé rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
nawozami mineralnymi (dawka 5 kg/100m2). Przed wysiewem glebe nalezy uwatowaé gtadkim
watem, a nastepnie delikatnie spulchni¢ grabiami. Nasiona traw wysiewac w ilosci 4 kg na 100 m2
. Wysiew nasion krzyzowy. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Nasiona najlepiej jest
wysiac, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C.

Trawniki nalezy zaktada¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08- 15.10. Po wysiewie przykryé
nasiona poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, lub przykry¢ ziemia
ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm. Po wysiewie nasion ziemia powinna byé
watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac¢ watu gtadkiego. Trawnik mocno podla¢ zraszaczem lub wezem z dyszg rozpylajgca
strumien wody. Bardzo istotne jest niedopuszczenie do przesuszenia nowo zatozonego trawnika.
Pierwsze koszenie nalezy wykonaé gdy trawa osiggnie 8-10 cm. Scinamy zdzbta do wysokosci
okoto 5,5 — 6 cm, nastepne koszenie przeprowadzamy na wysokos¢ 3,5 — 4 cm. Prowadzone prace
nie mogg wptyng¢ na pogorszenie stanu technicznego trawnikéw istniejgcych. W sytuacji, gdy
kondycja lub estetyka trawnikdw pogorszy sie wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia
(przywrocenia do stanu pierwotnego) zgodnie z powyzszymi zaleceniami.

Sktad mieszanki trawnikowej:

- zycica trwata Lolium perenne —15%
- kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. rubra — 30%
- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata - 25%
- kostrzewa réznolistna Festuca heterophylla - 10%
- wiechlina tgkowa Poa pratensis —-10%
- kostrzewa owcza Festuca ovina - 10%

Odbiér trawnika moze nastapié po pierwszym koszeniu.

15. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA TRAWNIKOW

Pielegnacja dotyczgca trawnikéw polega na:

- podlewaniu rozproszonym strumieniem wedtug potrzeb oraz w okresach suszy Zapotrzebowanie traw
na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litrow na metr kwadratowy) i jest najwieksze w okresie
intensywnych przyrostow (wiosng). Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos¢ okoto
10- 15 cm, gwarantuje to wiasciwy rozwdj systemu korzeniowego traw na wiekszej gtebokosci. Zbyt
plytkie wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze, co jest
bardzo niekorzystne w przypadku terenéw miejskich w bezposrednim sasiedztwie jezdni, poniewaz sg

one szczegdlnie narazone na wysychanie. Podlewanie w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2x



W miesigcu.
- aeracji — mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez nakiuwanie)

- wertykulacji — pionowym nacinaniu zbitej darni w celu napowietrzenia, powinna by¢ przeprowadzana

tacznie z wygrabianiem zbutwiatych szczatkéw roslinnych.

- koszeniu — minimum 2x w miesigcu od IV-X Pierwsze koszenie wykonuje sie kiedy trawa urosnie na
wys. 10 cm, skracamy jg do ok.6 cm i potem nastepne w okresie wegetacji. W miescie kosimy trawnik
2 razy w miesigcu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na poczgtku listopada. Powinno by¢ ono nieco
dluzsze (zostawiamy zdzbta o wysokosci 5-6 cm), tak aby trawa mogta zmagazynowac energie na zime.
Nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po przycinaniu nalezy zebra¢ wszystkie pozostatosci. Zapobiegnie

to tworzeniu sie prochnicy i rozrostowi mchu.

- nawozeniu 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konca marca. Nalezy uzywac mieszanek
nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzyé sie nawozem dolistnym
(zwtaszcza na wiosne w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozow statych nie nawozimy
nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie sie nawozu do trawy i przypalenie roslin. Jezeli
nawozilismy trawnik mokry nawozem statym, nalezy po nawozeniu trawnik bardzo doktadnie podlaé.
Przy nawozeniu nawozami wolnodziatajgcymi (typu Osmocote) nie nalezy ich stosowa¢ zbyt pézno oraz
nie nalezy dopuszczac¢ do przeschniecia trawnika. Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie
nawozimy pozniej niz do potowy sierpnia. Zbyt p6zne nawozenie nawozami zawierajgcymi duze dawki
azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodpornosci. Podczas suszy réwniez nalezy ograniczy¢

nawozenie.

- odchwaszczaniu, usuwaniu mchéw i szkodnikow (Po drugim koszeniu przy duzym zachwaszczeniu
nalezy rozpyli¢ selektywny srodek chwastobdjczy przeznaczony do mitodych trawnikéw. Po 4-5

koszeniach nalezy rozpyli¢ $rodek do zwalczania chwastéw dwulisciennych)

- piaskowaniu, w celu rozluznienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do krzewienia.

Zabieg wykonujemy suchym piaskiem srednioziarnistym.

- grabieniu w celu usuniecia z trawnika wigkszych zanieczyszczen: lisci, fragmentéw organicznych,

Smieci oraz trawy Scietej przy koszeniu.

- wapnowaniu, w celu odkwaszenia podtoza i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walke m.in. z mchem
rosngcym wsréd trawy). Wapnowanie matymi dawkami mozemy przeprowadzi¢ praktycznie o kazdej
porze roku, ale najlepiej wybrac okres powegetacyjny - jesienny. Stosowa¢ mozna tylko tagodne nawozy

weglanowe np. dolomit lub kreda.

- uzupetnianiu brakéw w trawnikach — nalezy uzupetnié braki w powierzchni trawnikdw w kazdym roku
pielegnaciji. Prace pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane przez okres 36 miesiecy przynajmniej raz w
tygodniu (lub czesciej, jesli osoba prowadzaca pielegnacje uzna to za konieczne). Srodki ochrony roélin
stosowane do zwalczania choréb i szkodnikéw nie mogg stwarza¢ zagrozenia dla 0s6b znajdujgcych

sie w sgsiedztwie pielegnowanych roslin.
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16. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI KONTROLI POWOLANEGO
INSPEKTORA W ZAKRESIE NADZORU NAD OCHRONA ZIELENI

Przewiduje sie prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji:

Przeprowadzenie przez osobe prowadzgca nadzér dendrologiczny szkolenia pracownikéow
firmy wykonawczej (oséb nadzorujgcych, operatoréw sprzetu, wykonujacych wykopy) na
temat zasad ochrony drzew na placu budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych.
Kontrola prawidtowosci wykonanych zabezpieczen drzew przed rozpoczeciem robot
budowlanych w celu wydania zgody na rozpoczecie robot oraz ich integralnosci w trakcie
trwania.

Kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach
SOD i NSOD z okreslong w dokumentac;ji czestotliwoscia.

Kontrola zgodnos$ci miedzy planowang a rzeczywistg metoda prowadzenia wykopéw w SOD
z okreslong w dokumentacji czestotliwoscia.

Ocena zgodnosci realizowanych robét z projektem rozwigzan technicznych ograniczajgcych
ingerencje w system korzeniowy drzew.

Kontrola placu budowy pod katem wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentaciji
projektowej.

Koniecznos¢ odbioru robét zanikajgcych tj, wykopy w zblizeniu do drzew, sprawdzanie dotéw
przed zasypaniem.

Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie lub zniszczenie zieleni i gleby oraz
naruszenie zakazow obowigzujgcych w strefach ochrony drzew i na terenach
przeznaczonych do zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji
projektowej, ktére moga by¢ podstawg natozenia kary umowne;j.

Ocena szkdd w siedlisku drzew pod katem wystgpienia koniecznosci wykonania badan
stuzgcych okredleniu ich rozmiaru (badanie poziomu zageszczenia gleby, badanie
chemiczne gleby w przypadku jej zanieczyszczenia itp.).

Identyfikacja sytuacji wystgpienia konieczno$ci sporzgdzenia przez Wykonawce planéw

naprawczych stuzgcych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew lub naprawieniu szkody.

Inspektor nadzoru nad zielenig powinien przeprowadza¢ kontrole przynajmniej raz w tygodniu

podczas trwania prac budowlanych w sgsiedztwie roslin.
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Tabela 2. Zestawienie zalecen POD dla poszczegoiny

ych drzew i krzewoéw

Nr.
inwenta
ryzacyj

ny

Nazwa polska

Zakres
NSOD
[cm]

Obwaod
pniana
wys. 130
cmn.p.g.
[cm]

Obwad

pniana
wys. 5

cmn.p.g.
[cm]

Srednica
korony
drzewa

(m]

Wysokosé
drzewa/
krzewu

[m]

Powierzc
hnia
krzewow/
grupy
podrosto
w [m?]

Opis stanu
zdrowotnego/
uwagi

Zalecenia SOD

Numer
dziatki

klon pospolity

300

150

240

14

pochylone

Zalecenia ogdlne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

kasztanowiec biaty

480

240

270

14

korona
jednostronna

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym

dz.nr. 4
Obreb 4033

kasztanowiec biaty

316

158

175

14

dobry stan
zdrowotny

Zalecenia ogdlne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym

dz.nr. 4
Obreb 4033

kasztanowiec biaty

316

158

235

14

dobry stan
zdrowotny

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Szczegodlna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

klon pospolity

264

132

176

14

dobry stan
zdrowotny

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo - oszalowanie pnia

Szczegodlna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

kasztanowiec biaty

546

273

293

14

odstoniete
korzenie

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo - oszalowanie pnia

Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowa

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

25



Powierzc

N Obwaod Obwad & . s :
r. . ; Srednica | Wysokos¢ hnia .
inwenta Zakres pniana pniana korony drzewa/ | krzewow/ Opis stanu Numer
: Nazwa polska NSOD wys. 130 wys. 5 zdrowotnego/ Zalecenia SOD s
ryzacyj drzewa krzewu grupy . dziatki
[cm] cmn.p.g. | cmn.p.g. . uwagi
ny [em] [cm] [m] [m] podrosto
w [m?]
Zalecenia ogdlne SOD
Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych
. . dobry stan Drzewo - oszalowanie pnia dz.nr. 4
! kasztanowiec biaty 446 223 260 8 14 - zdrowotny Szczegoblna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
. . dobry stan Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Dz. nr. 5/4
8 kasztanowiec biaty 446 223 235 8 14 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogdlne SOD
. . dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
9 kasztanowiec biaty 346 173 242 8 14 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
blizny po zakaz postoju i drég tymczasowych
. . konarach, Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym dz.nr. 4
10 kasztanowiec biaty 326 163 215 7 14 - odstoniete Szczegolna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
korzenie korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
. . dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
1 kasztanowiec biaty 440 220 250 8 14 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych
. . odstoniete Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym dz.nr. 4
12 kasztanowiec biaty 210 135 160 6 14 - korzenie Szczegolna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033

korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
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Nr.
inwenta
ryzacyj

ny

Nazwa polska

Zakres
NSOD
[cm]

Obwaod
pniana
wys. 130
cmn.p.g.
[cm]

Obwad
pnia na
wys. 5
cmn.p.g.
[cm]

Srednica
korony
drzewa

(m]

Wysokos¢é
drzewa/
krzewu

[m]

Powierzc
hnia
krzewow/
grupy
podrosto
w [m?]

Opis stanu
zdrowotnego/
uwagi

Zalecenia SOD

Numer
dziatki

13

kasztanowiec biaty

440

220

268

14

pochylone,
odstoniete
korzenie

Zalecenia ogdlne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Szczegoblna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

14

kasztanowiec biaty

376

188

220

14

odstoniete
korzenie

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

15

kasztanowiec biaty

460

230

260

14

utamane 3 konary,
odstoniete
korzenie

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo - oszalowanie pnia

Szczegodlna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

16

kasztanowiec biaty

396

198

240

14

odstoniete
korzenie

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Szczegodlna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

17

kasztanowiec biaty

460

230

265

14

ubytek wgtebny u
podstawy pnia, od
0do1,3m

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo - oszalowanie pnia

Szczegodlna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

27



Nr.
inwenta
ryzacyj

ny

Nazwa polska

Zakres
NSOD
[cm]

Obwaod
pniana
wys. 130
cmn.p.g.
[cm]

Obwad
pnia na
wys. 5
cmn.p.g.
[cm]

Srednica
korony
drzewa

(m]

Wysokos¢é
drzewa/
krzewu

[m]

Powierzc
hnia
krzewow/
grupy
podrosto
w [m?]

Opis stanu
zdrowotnego/
uwagi

Zalecenia SOD

Numer
dziatki

18

kasztanowiec biaty

480

240

235

14

dziupla, guzy na
pniu

Zalecenia ogdlne SOD

Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo - oszalowanie pnia

Szczegoblna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

19

wigz szyputkowy

210

75+60

163

14

korona
jednostronna

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo - oszalowanie pnia

Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

20

lipa drobnolistna

330

165

270

10

14

dobry stan
zdrowotny

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym

dz.nr. 4
Obreb 4033

21

robinia biata

130

65

100

14

korona bardzo
wysoko

Zalecenia ogdlne SOD

Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo - oszalowanie pnia

Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

22

robinia biata

140

70

107

14

korona bardzo
wysoko

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo - oszalowanie pnia

dz.nr. 4
Obreb 4033

23

wigz szyputkowy

420

210

315

10

14

utamany konar

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo - oszalowanie pnia

Szczegodlna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

28



Nr.
inwenta
ryzacyj

ny

Nazwa polska

Zakres
NSOD
[cm]

Obwaod
pniana
wys. 130
cmn.p.g.
[cm]

Obwad
pnia na
wys. 5
cmn.p.g.
[cm]

Srednica
korony
drzewa

(m]

Wysokos¢é
drzewa/
krzewu

[m]

Powierzc
hnia
krzewow/
grupy
podrosto
w [m?]

Opis stanu
zdrowotnego/
uwagi

Zalecenia SOD

Numer
dziatki

24

kasztanowiec biaty

380

190

223

14

dziupla

Zalecenia ogdlne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Szczegoblna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

25

kasztanowiec biaty

314

157

188

14

uciety konar

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

26

kasztanowiec biaty

400

200

230

14

odstoniete
korzenie

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Szczegodlna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

27

kasztanowiec biaty

360

180

195

14

dziupla, blizny po
konarach

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo - oszalowanie pnia

Szczegodlna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

28

kasztanowiec biaty

290

145

157

14

dziuple

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Szczegodlna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

29



Powierzc

Obwaod Obwad & . s :
Nr. . ; Srednica | Wysokos¢ hnia .
inwenta Zakres pniana pniana koron drzewa/ | krzewow/ Opis stanu Numer
: Nazwa polska NSOD wys. 130 wys. 5 y zdrowotnego/ Zalecenia SOD s
ryzacyj drzewa krzewu grupy . dziatki
[em] cmn.p.g. | cm n.p.g. . uwagi
ny [em] [cm] [m] [m] podrosto
w [m?]
Zalecenia ogdlne SOD
Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
odsfoniete zakaz postoju i drég tymczasowych
29 kasztanowiec biaty 450 225 267 8 14 - korzenie, blizny Drzewol- oszalowanie pnia dz. nr. 4
Szczegoblna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
po konarach :
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
uciete konary, zakaz postoju i drég tymczasowych
. . _ blizny po Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym dz.nr. 4
30 kasztanowiec biaty 340 170 190 8 14 konarach, jeden Szczegolna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
konar ztamany korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
utamany konar, zakaz postoju i drég tymczasowych
. . _ odstoniety Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym dz.nr. 4
31 kasztanowiec biaty 500 250 283 8 14 korzenie, blizny Szczegodlna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
po konarach korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych
. . blizny po Drzewo - oszalowanie pnia dz.nr. 4
32 kasztanowiec biaty 396 198 210 8 14 - konarach Szczegodlna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowa
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych
. . dobry stan Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym dz.nr. 4
33 kasztanowiec biaty 444 222 268 8 14 - zdrowotny Szczegodlna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033

korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
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Nr.
inwenta
ryzacyj

ny

Nazwa polska

Zakres
NSOD
[cm]

Obwaod
pniana
wys. 130
cmn.p.g.
[cm]

Obwad
pnia na
wys. 5
cmn.p.g.
[cm]

Srednica
korony
drzewa

(m]

Wysokos¢é
drzewa/
krzewu

[m]

Powierzc
hnia
krzewow/
grupy
podrosto
w [m?]

Opis stanu
zdrowotnego/
uwagi

Zalecenia SOD

Numer
dziatki

34

kasztanowiec biaty

390

195

248

14

odstoniete
korzenie

Zalecenia ogdlne SOD

Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Szczegoblna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

35

kasztanowiec biaty

376

188

242

15

odstoniete
korzenie, blizny
po konarach

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo - oszalowanie pnia

Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

36

kasztanowiec biaty

214

107

125

13

utamany konar

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Szczegodlna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

37

kasztanowiec biaty

330

165

188

15

dziupla,
odstoniete
korzenie

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo - oszalowanie pnia

Szczegodlna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

38

kasztanowiec biaty

480

240

283

15

odstoniete
korzenie, blizny
po konarach

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Szczegodlna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

31



Powierzc

. Nr. Zakres ;?r:)i:,?\g F?I‘?i‘éliv?]g Skrednica V\gysokc;sjé K hnia} / Opis stanu N
|nwent§1 Nazwa polska NSOD wys. 130 wys. 5 orony rzew rzewow zdrowotnego/ Zalecenia SOD umer
ryzacyj drzewa krzewu grupy . dziatki
ny [cm] cmn.p.g. | cmn.p.g. [m] [m] podrosté uwagi
fem] | [om] w [m]
Zalecenia ogdlne SOD
odstoniete Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
korzenie, duzy zakaz postoju i drég tymczasowych
. . ubytek wgtebny, Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym dz.nr. 4
39 kasztanowiec biaty 360 180 284 8 14 - puste w srodku, Szczegoblna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
prochnica, korzeniowego — prace budowlane wykonywane
niebezpiecne recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych
. . dziupla, blizny po | Drzewo - oszalowanie pnia dz.nr. 4
40 kasztanowiec biaty 346 173 207 7 14 - konarach Szczegolna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
blizny po zakaz postoju i drég tymczasowych
. . konarach, Drzewo - oszalowanie pnia dz.nr. 4
41 kasztanowiec biaty 360 180 185 8 14 - odstoniete Szczegodlna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
korzenie korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
odstonigte zakaz postoju i drég tymczasowych
. . korzenie, blizny Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym dz.nr. 4
42 kasztanowiec biaty 434 21 267 8 14 - po konarach, Szczegodlna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
gniazdo korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
dziupla, blizny po | zakaz postoju i drég tymczasowych
. . konarach, Drzewo - oszalowanie pnia dz.nr. 4
43 kasztanowiec biaty 314 157 198 8 14 - odstoniete Szczegodlna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
korzenie korzeniowego — prace budowlane wykonywane

recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
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Powierzc

N Obwaod Obwad & . s :
r. . ; Srednica | Wysokos¢ hnia .
inwenta Zakres pniana pniana korony drzewa/ | krzewow/ Opis stanu Numer
: Nazwa polska NSOD wys. 130 wys. 5 zdrowotnego/ Zalecenia SOD s
ryzacyj drzewa krzewu grupy . dziatki
[cm] cmn.p.g. | cmn.p.g. . uwagi
ny [em] [cm] [m] [m] podrosto
w [m?]
Zalecenia ogdlne SOD
_ _ dobry stan Zakaz sklad_ovyanig materiatéw budowlanych, dz. nr. 4
44 lipa drobnolistna 364 182 283 8 16 - zdrowotn zakaz postoju i drég tymczasowych Obr 'b 4'033
Y Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym ¢
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogoélne SOD
_ _ Korona Zakaz sk’fad_ovyania materiatéw budowlanych, dz. nr. 4
45 lipa drobnolistna 280 140 180 6 13 - . zakaz postoju i drég tymczasowych o
jednostronna D Obreb 4033
rzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
dziupla, blizny po | zakaz postoju i drég tymczasowych
. . konarach, Drzewo - oszalowanie pnia dz.nr. 4
46 kasztanowiec biaty 310 155 190 7 14 - odstoniete Szczegodlna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
korzenie korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogdlne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych
. . dziupla, blizny po | Drzewo - oszalowanie pnia dz.nr. 4
47 kasztanowiec biaty 226 113 130 5 14 - konarach Szczegodlna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
. zakaz postoju i drég tymczasowych
48 kaszt ieC bi 390 195 240 8 15 ck)ds’fonl_etebl_ Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym dz.nr. 4
asztanowiec biaty - orzenie, bilzny Szczegolna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033

po konarach

korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
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Powierzc

N Obwaod Obwad & . s :
r. . ; Srednica | Wysokos¢ hnia .
inwenta Zakres pniana pniana korony drzewa/ | krzewow/ Opis stanu Numer
: Nazwa polska NSOD wys. 130 wys. 5 zdrowotnego/ Zalecenia SOD s
ryzacyj drzewa krzewu grupy . dziatki
[cm] cmn.p.g. | cmn.p.g. . uwagi
ny [em] [cm] [m] [m] podrosto
w [m?]
Zalecenia ogdlne SOD
korona Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
jednostronna, zakaz postoju i drég tymczasowych
. . blizny po Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym dz.nr. 4
49 kasztanowiec biaty 320 160 190 6 14 - konarach, Szczegoblna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
odstoniete korzeniowego — prace budowlane wykonywane
korzenie recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych
. . dobry stan Drzewo - oszalowanie pnia dz.nr. 4
50 kasztanowiec biaty 446 223 210 8 15 - zdrowotny Szczegolna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
T dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
51 robinia biata 140 70 97 5 12 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogdlne SOD
. dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
52 klon pospolity 126 63 90 6 12 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
S obrosniete Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
53 robinia biata 94 47 63 3 13 - bluszczem zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
N dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
54 robinia biata 120 60 80 3 13 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
- dobry stan Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
55 robinia biata 94 47 80 3 13 - zdrO\)//votny zakaz postoju i drég tymczasowych Y Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogoélne SOD
R dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
56 robinia biata 146 3 95 3 13 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Y Obreb 4033

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
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Zalecenia SOD
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dziatki

57

klon pospolity

120

60

75

13

dobry stan
zdrowotny

Zalecenia ogdlne SOD

Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Szczegoblna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

58

GK lilak pospolity

15

dobry stan
zdrowotny

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Grupa wygrodzona ptotem ochronnym

dz.nr. 4
Obreb 4033

59

GK lilak pospolity

dobry stan
zdrowotny

Zalecenia ogdlne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Grupa wygrodzona ptotem ochronnym

dz.nr. 4
Obreb 4033

60

lipa drobnolistna

260

130

170

15

blizny po
konarach

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym

dz.nr. 4
Obreb 4033

61

robinia biata

310

155

165

15

dobry stan
zdrowotny

Zalecenia ogdlne SOD

Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033

62

robinia biata

280

95+90

200

15

dobry stan
zdrowotny

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg

Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony

dz.nr. 4
Obreb 4033
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Powierzc

Obwaod Obwad & . s :
Nr. K . ; Srednica | Wysokos¢ hnia .
inwenta Zakres pniana pniana korony drzewa/ | krzewow/ Opis stanu . Numer
: Nazwa polska NSOD wys. 130 wys. 5 zdrowotnego/ Zalecenia SOD s
ryzacyj drzewa krzewu grupy . dziatki
[em] cmn.p.g. | cm n.p.g. . uwagi
ny [em] [cm] [m] [m] podrosto
w [m?]
Zalecenia ogblne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
korona S
. zakaz postoju i drég tymczasowych
63 | kasztanowiec bialy | 362 181 198 8 14 R ot Drzewo — szalowanie pnia dz. nr. 4
o dS’{gﬂi' te Szczegoblna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
K ¢ korzeniowego — prace budowlane wykonywane
orzenie .
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
blizny po zakaz postoju i drég tymczasowych
. . konarach, dziupla, | Drzewo — szalowanie pnia dz.nr. 4
64 kasztanowiec biaty 396 198 268 8 16 - odstoniete Szczegolna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
korzenie korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
blizny po zakaz postoju i drég tymczasowych
. . konarach, Drzewo — szalowanie pnia dz.nr. 4
65 kasztanowiec biaty 430 215 264 7 16 - odstoniete Szczegodlna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
korzenie korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
blizny po zakaz postoju i drég tymczasowych
. . konarach, Drzewo — szalowanie pnia dz.nr. 4
66 kasztanowiec biaty 410 205 240 7 15 - odstoniete Szczegodlna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
korzenie korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
K Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
orona RO
. zakaz postoju i drég tymczasowych
. . ]ednos.tronna, Drzewo — szalowanie pnia dz.nr. 4
67 kasztanowiec biaty 364 182 225 7 14 - odstoniete Szczegéina ochrona odkrytego systemu Obreb 4033

korzenie, blizny
po konarach

korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
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Powierzc

N Obwaod Obwad & . s :
r. . ; Srednica | Wysokos¢ hnia .
inwenta Zakres pniana pniana korony drzewa/ | krzewow/ Opis stanu Numer
: Nazwa polska NSOD wys. 130 wys. 5 zdrowotnego/ Zalecenia SOD s
ryzacyj drzewa krzewu grupy . dziatki
[cm] cmn.p.g. | cmn.p.g. . uwagi
ny [em] [cm] [m] [m] podrosto
w [m?]
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
zakaz postoju i drég tymczasowych
. . blizny po Drzewo — szalowanie pnia dz.nr. 4
68 kasztanowiec biaty 350 175 207 ! 15 - konarach Szczegoblna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
blizny po zakaz postoju i drég tymczasowych
. . konarach, dziupla, | Drzewo — szalowanie pnia dz.nr. 4
69 kasztanowiec biaty 398 199 232 8 16 - odstoniete Szczegolna ochrona odkrytego systemu Obreb 4033
korzenie korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
blizny po zakaz postoju i drég tymczasowych
. . konarach, Drzewo — szalowanie pnia dz.nr. 4
70 kasztanowiec biaty 366 183 213 8 16 - odstoniete Szczegoblna ochrona o%krytego systemu Obreb 4033
korzenie korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie lub metodg bezwykopowg
Strefa nawodnienia w obrebie rzutu korony
Zalecenia ogélne SOD
. . blizny po Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
& lipa drobnolistna 314 157 170 8 14 - konarach, odrosty | zakaz postoju i drog tymczasowych Obreb 4033
Drzewo — szalowanie pnia
blizny po Zalecenia ogolne SOD
. . konarach, Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
2 kasztanowiec biaty 420 210 248 8 14 - odstoniete zakaz postoju i drég tymczasowych Y Obreb 4033
korzenie Drzewo — szalowanie pnia
Zalecenia ogélne SOD
. ’ dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
73 lipa drobnolistna 450 225 315 8 15 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo — szalowanie pnia
Zalecenia ogolne SOD
. . Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
& klon jawor 410 205 250 8 16 - dziupla zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033

Drzewo — szalowanie pnia
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Powierzc

Obwaod Obwad & . s :
Nr. . ; Srednica | Wysokos¢ hnia .
inwenta Zakres pniana pniana korony drzewa/ | krzewow/ Opis stanu Numer
: Nazwa polska NSOD wys. 130 wys. 5 zdrowotnego/ Zalecenia SOD s
ryzacyj drzewa krzewu grupy . dziatki
[cm] cmn.p.g. | cmn.p.g. . uwagi
ny [em] [cm] [m] [m] podrosto
w [m?]
Zalecenia ogdlne SOD
. . dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
5 lipa drobnolistna 160 80 125 3 12 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo — szalowanie pnia
Zalecenia ogélne SOD
76 lina drobnolistna 280 140 239 5 13 _ guzowate narosle | Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
P na pniu zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo — szalowanie pnia
Zalecenia ogdlne SOD
. B dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
& lipa drobnolistna 326 163 260 6 15 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogdlne SOD
. . . Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
78 lipa drobnolistna 296 148 163 6 15 - dziupla zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
: : dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
& lipa drobnolistna 326 163 208 6 15 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogdlne SOD
. . dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
80 lipa drobnolistna 280 135 202 5 14 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogdlne SOD
. . dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
81 lipa drobnolistna 240 120 148 6 14 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
. ’ dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
82 lipa drobnolistna 230 115 132 5 14 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
. . dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
83 lipa drobnolistna 224 112 135 5 14 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
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Powierzc

Obwaod Obwad & . s :
Nr. . ; Srednica | Wysokos¢ hnia .
inwenta Zakres pniana pniana korony drzewa/ | krzewow/ Opis stanu Numer
: Nazwa polska NSOD wys. 130 wys. 5 zdrowotnego/ Zalecenia SOD s
ryzacyj drzewa krzewu grupy . dziatki
[em] cmn.p.g. | cm n.p.g. . uwagi
ny [em] [cm] [m] [m] podrosto
w [m?]
%ﬂgf‘dg’eg*ama”y Zalecenia ogolne SOD
84 lipa drobnolistna 384 192 268 4 15 - prochnica, zty Zakaz sk’fad_ovyamg materiatow budowlanych, dz. nr. 4
zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
stan zdrowotny, Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
niebezpieczne
Zalecenia ogoélne SOD
. . dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
85 lipa drobnolistna 296 148 175 6 15 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
: : dobry stan Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
86 lipa drobnolistna 226 13 155 5 14 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
. . dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
87 lipa drobnolistna 214 107 125 6 14 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
: : dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
88 lipa drobnolistna 330 165 198 8 15 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
. ’ dobry stan Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
89 lipa drobnolistna 280 140 181 6 14 - zdrowotny zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
. . Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
90 lipa drobnolistna 150 75 88 5 12 - utamany konar zakaz postoju | drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
. . blizny po Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
91 lipa drobnolistna 240 120 148 4 14 - konarach zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033
Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
. . blizny po Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, dz.nr. 4
92 lipa drobnolistna 190 95 125 5 13 B konarach zakaz postoju i drég tymczasowych Obreb 4033

Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym
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