MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

326201_1 - m. Szczecin

326201_1.4033 - Dabie 33

ul. Pucka, Skwer ksigdza Kazimierza Swistlifiskiego
dz. 2/2, 4, 312

PRACOWNIA GEODEZYJNA
Tomasz Dtuzyk

ul. Rynkowa 31/4

71 - 547 Szczecin
tel. 0603 043 323
(nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Ukfad wspotrzednych: 2000/15

Poziom odniesienia wysoko$ci:  PL-EVRF2007-NH

N N Wykonano metoda: -a)-rastrows— b) wektoryzacji
Kierownik roboty: )
Marzena Diuzyk, nr upr. zaw. 17380 NGZWE Pl )
Wielko&é pliku dnia

(imig, nazwisko, nr i zakres uprawnieri)

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej:
MODGIK.354.2857.2022
Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 nr arkusza
w ukiadzie 2000/15

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty
osnowy geodezyjnej nr: 1414

podiegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Uzbrojenie podziemne op nap
iego pomiaru powykor go na osnowe - bez litery
b) Pomiaru wykrywaczem przewodow - z literg A

a) Bezposred

c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D

d) Pomiaré g yeznych -  literg F

€) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe - z literg M
f) W oparciu o dane branzowe - z literg B

Aktualnosé mapy:

1. Zgodno§é mapy z bazg BDOT 500 (wywiad terenowy i
wykonywanie pomiaréw) w dniu  30.09.2022 r.

g) Inne (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce) - z literg | 2. Zgodno$¢ mapy z baza GESUT wdniu  26.10.2022 .

h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawcg ) — z litera X | 3. Zgodno$¢é mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym ID
i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K lub

j) Pozwolenie na budowe - z literg P 4. Zgodno$¢ mapy z bazg EGIiB w dniu
k) Zgtoszenie budowy - z literg Z

26.10.2022 r.

1) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T
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5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak bylo informagciji branzowych i nie zostaly odnalezione

w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Oséwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesénie informuje, ze
Jjestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego
oswiadczenia.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce Ia prac MODGIK 354.2857 2022

projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Organ sluzby geadazyjne), ktéry otrzymat

zgloszenie Prezydent Miasta Szczecin
Naradzie Koordynacyjnej w MODGIK:

Pracownia Geodezyjna

Wykonawca prac geodezyjnych Tomasz Diuzyk

1298/2010 - proj.e
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokét weryfikacji operatu
nr 1z dnia 08.11.2022 1.

Marzena Dluzyk
Nr uprawniefi 17380

Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi
zawodowych kierownika prac

Informacje dodatkowe:

s o e e - zakres pomiaru

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. Ministra Rozwoju
z dnia 18.08.2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1429)
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §31.1.1 rozp.
Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1429)
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4. Mapa nadaje si¢ do celéw projektowych w zakresie pomiaru
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonastwa geodezyjnego

Tomasz Dluzyk

(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

—"— x=5918250,00
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UWAGI:

1.

13.
14.
15.
16. Kabel YAKY 4x25mm2 wychodzacy z zabezpieczenia F1

Wysokos¢ montazu opraw oswietlenia terenu przyjeto na poziomie:

- 5m - o$wietlenie Sciezek.

W projekcie przyjeto stupy oswietleniowe o wys. 5,0m

W projekeie przyjeto oprawy oéwietlenia zewngtrznego typu:

- 24LED's, 500mA NW 740, 38,1W, 3000K, P66, 5710Im, lub réwnowazna montowana na stupie h=5,0m, srednica trzpienia ®60 (tj. ALURA LED)
(kolor klosza dostowac do koloru stupa)

Oprawy nalezy montowa¢ bezposrednio na wierzchotku stupa.
Slupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ w ziemi, rzedna posadowienia dna stupa, taka jak istniejacej nawierzchni (ciagi piesze, teren zielony itp.)
Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy uziemieg.
W tym celu nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 25x4mm ukladang wraz z kablami oswietleniowymi.

Slupy z bednarka tgczyé za pomocg przewodu YLYZzo 1x16mm2.

W stupach oéwietleniowych nalezy stosowaé przewody typu YDYzo 5x1,5mm2 (pozostawi¢ zapas przewodu min. 0,5m przy wnece stupowej).
W stupach oéwietleniowych nalezy montowaé izolacyjne ztgcza kablowe: bezpiecznikowe (z wkiadka typu Bi-Wts 4A), zerowe i fazowe.

Przy slupach o$wietleniowych nalezy pozostawic zapas kabla min. 2,5m.

. Kabel oswietlenia zewngtrznego nalezy uktada¢ pod chodnikami na gtebokosci 0,5m w pozostatych miejscach na gtebokosci 0,7m.
. Kable wprowadzane do stupéw o$wietleniowych nalezy ostoni¢ gietka rurg ochronng fi5Omm, na odcinku min. 0,4m.
. Nalezy zachowaé wymagane odlegto$ci od istniejacych sieci.

W przypadku zblizen istnigjgce kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng ($rednice rury nalezy dostosowaé odpowiednio do
przekroju istniejacych kabli).

Oznaczenia stupéw o$wietleniowych zostaty przyjete na potrzeby realizacji projektu.

Uktad sieci TN-C.

Spostb ochrony przeciwporazeniowsj: samoczynne wyla

nie zasilania.
ilany jest jednoimiennie - kazdy z przewodéw fazowych pod napigciem.

POTWIERDZAM ZGODN®SC MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM

Piotr Majchrzak

Wspétrzedne przebiegu sieci

pro

. linii kabl
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X

owej 0,4kV
Y

E01

5918217.27

5478539.95

E02

5918217.08

5478539.90

E03

5918215.98

5478541.47

E04

5918212.79

5478541.21

E05

5918211.46

5478541.10

E06

5918210.39

5478541.82

EQ7

5918202.04

5478530.50

E08

5918203.02

5478529.78

E09

5918197.62

5478524.51

E10

5918194.96

5478514.90

E11

5918196.48

5478514.48

E12

691819044

5478498.54

E13

5918189.83

5478495.37

E14

5918192.66

5478494.82

E15

5918186.31

5478477.15

E16

5918189.06

5478476.62

E17

5918182.25

5478456.16

E18

5918184.89

5478455.65

E19

5918178.95

5478439.08

E20

5918181.50

5478438.59

E21

§918174.37

5478415.38

E22

5918176.81

5478414.91

E23

5918170.87

5478397.22

E24

5918173.21

5478396.77

E25

5918167.08

5478377.60

E26

5918169.31

5478377.16

E27

5918163.93

5478361.32

E28

5918166.09

5478360.90

E29

5918159.84

5478340.15

E30

5918161.88

E31

5918157.72

5478339.75
5478329.18

E32

5918159.21

5478322.91

E33

5918161.50

5478323.46

E34

§918160.96

E35

5918168.66

5478315.59
5478308.44

E36

5918170.32

5478310.22

E37

5918181.52

5478296.51

E38

5918183.18

5478298.30

E39 |

E40

5918195.61

5478283.44

5918197.06

5478285.50

Rk-01
Rk-02
Rk-03
Rk-04
Rk-05
Rk-06
Rk-07
Rk-08
Rk-09
Rk-10
Rk-11
Rk-12
Rk-13
Rk-14
Rk-15
Rk-16
Rk-17
Rk-18
Rk-19
Rk-20
Rk-21
Rk-22
Rk-23
Rk-24
Rk-25
Rk-26
Rk-27
Rk-28
Rk-29
Rk-30
Rk-31
Rk-32
Rk-33
Rk-34
Rk-35
Rk-36
Rk-37
Rk-38

OZNACZENIA RUR OSLONOWYCH

(inne iz standard)

— 2x DVK@110mm

-- 1x SRS-G@110mm

- 2x DVK@110mm

- 2x DVK@110mm
-- 1x SRS-G@110mm

-— 2x DVK@110mm

- 1x SRS-G@110mm
-- 1x SRS-G@110mm
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-- 2x DVK@110mm

- 1x SRS-G@110mm
- 1x SRS-G@110mm

-- 2x DVK@110mm

- 1x SRS-G@110mm
- 1x SRS-G@110mm

-- 2x DVK@110mm

- 1x SRS-G@110mm

-- 2x DVK@110mm

- 1x SRS-G@110mm
-- 2x DVK@110mm

- dt.
--dt.
- dt.
- dt.
- dt.
- dt.
- dt.
- dt.
-~ dt.
- dt.
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--dt.
--dt.
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--dt.
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--dt.
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--dt.
--dt.
--dt.
--dt.
--dt.
--dt.
--dt.
--dt.
--dt.
--dt.
--dt.
--dt.
--dt.

2x2,0m
1x 4,0m
2x 2,0m
1x 2,0m
1x15,0m
2x2,0m
1x 8,0m
1x11,0m
2x 2,0m
1x17,0m
1x 4,0m
2x3,0m
1x19,0m
2x 3,0m
1x 22,0m
2x 3,0m
1x 18,0m
2x 3,0m
1x25,0m
2x 3,0m
1x 19,0m
2x3,0m
1x20,0m
2¢3,0m
1x17,0m
2x 3,0m
1x 22,0m
2x 3,0m
1x12,0m
1x7,0m
2x3,0m
1x 8,0m
1x11,0m
2x3,0m
1x18,0m
2x7,0m
1x 20,0m
2x3,0m

Skwer ksiedza Kazimierza Swietlinskiego

SCHEMAT IDEOWY PODYACZENIA
OPRAWY QSWIETLENIOWEY

T

n
1x16mm2

LEGENDA:

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV
Kabel ukiadany w rurze oslonowej DVK@110

P oo == == Kabel ukladany w rurze oslonowej SRS-G2110
— — Zakres opracowania
C A Nzl
- Proj. szafa oswietleniowa SO
Stp sty | Miejsce na wprowadzenie urzadzenia do przecisku
e Projektowana oprawa o$wietlenia parkowego typu 24LED's,
@ 500mA NW 740, 38,1W, 3000K, IP66, 5710Im, montowana
na stupie h=5,0m, $rednica trzpienia ®60
(tj. SHREDER ALURA LED, lub réwnowazna).
(kolor klosza oprawy dostosowac do koloru stupa)
Nr stupa odgateznego ob
Nr stupa r.40
Nr obwodu Obr, 403?32 JMT% B
1H1SO<~————— Nr szafki oswietieniowej %%4-6 116/23
Y20 51,5mm2 \ 4‘@7@@!&)
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Budowa o$wietlenia - Skwer im. Swietlinskiego

L.p. [Zmiana: N Data: | Podpis:
Opracowat: | mgr inz. Kamil Rudzki - | M ﬂ ELECTRICLAND
Projektowat: | mgr inz. Piotr Majchrzak upr. ZAP/0125/POOE/13 INSTALACIE ELEKTRYCZNE

p i mgr inz. Dawid Witamborski upr. ZAP/0108/PWOE/15 1[ ),[q Q,,l N
Faza proj.: Nr proj.: Data: Skala: ELECTRICLAND PIOTR MAJCHRZAK
22410.KR 2022-10 | 1:500 o Kaprsa 1
Inwestor.: Gmina Miasto Szczecin, pl. Amii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 16698842504
‘Adres Inweslycji.c Szczecin, Skwet Ieiedza Kazimierza SwietiisKiego, &z. I 4, obreb 4033 (Dabie 33) | ™2 com
m-i r archiwalny:

22410.KR-E01

Tytut rys.:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Nr rysunku: Arkusz:
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