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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wyko-

naniu sieci wodociagowej na zadaniu : Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
miasta Skoki — ul. Ko$ciuszki.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza ulozenia przewodéw wodociagowych na
przygotowanym podlozu piaskowym, montazu ksztaltek, zasow, hydrantu, prébach szczelnosci i
dezynfekcji przewodéw oraz usunigcia ewentualnych kolizji.

1.4.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robét podstawowych zwigzane jest z przygotowaniem zaplecza budowy oraz miejsca pod
wykonanie robét. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawcea powinien zapoznac si¢ z terenem, gdzie bedg
prowadzone roboty oraz przygotowaé odpowiedni front robét.

1.5.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacjq
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami STWiORB i
dokumentacja projektowa.
Materialy, wyroby 1 urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ §wiadectw jakosci np. urzadzenia prefabryko-
wane itp. nalezy dostarcza¢ ze §wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, §wiadectwami dopuszczenia do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie.
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone wr
a) Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003t Nr 207 poz.
2016; z pézniejszymi zmianami)
b) Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami)
¢) Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.Wymagania szczeg6towe — materialy stosowane przy budowie sieci wodociagowe;j

2.2.1. Rury i ksztattki — o $rednicy @ 110 mm nalezy wykona¢ z materiatu PVC PN10, zastosowaé
polaczenia kielichowe z uszczelka elastomerows. Rury musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i
IBDiM.

Zmiany kierunku trasy sieci realizowa¢ poprzez stosowanie ksztaltek, tukéw segmentowych.

Ksztaltki Zeliwne — z zeliwa sferoidalnego, PN16 - powinny by¢ zabezpieczone wewnetrzng i
zewngtrzng powloka z farby epoksydowej, naktadana metods proszkows, o grubosci minimum 250
um.
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W polaczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi, zaleca-
ne przez producentéw rur i ksztattek.

2.2.2. Zasuwy kotnierzowe — zastosowac¢ zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego (min GGG-40,
DIN1693) PN16 z mickkim uszczelnieniem, pokryte z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitng z gtadkim i wolnym przelotem — DN80, DN100.
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, zywica epoksydowa, grubo$é warstwy min.
250 um, kolor niebieski, mozliwo§¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne ,,sztywne” o wymiarach zgonie z DIN
4056, o srednicy pokrywy min. 150mm i wysokos$ci skrzynki 270mm. Teren wokoél skrzynki nalezy
umocnic¢ np. za pomoca prefabrykowanych plyt betonowych, kostki brukowej lub betonu C16/20 — w
promieniu 0,5m.

2.2.3.Hydrant nadziemny DN 80 — ocynkowany, zabezpieczony w przypadku zlamania, z
podwdjnym zamknieciem, oparty na tuku kolnierzowym 90° ze stopka zeliwna, cisnienie nominalne
min. PN 16, o polaczeniach kolnierzowych wykonanych zgodnie z PN, korpus goérny i1 dolny z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40, na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajace producenta, $rednice DN,
ci$nienie nominalne, material korpusu w postaci odlewu, kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,
pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium, wrzeciono (trzpied) ze stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym, uszczelnienie wrzeciona podwojne, o-ringi, nakretka wrzeciona z mosiadzu o
podwyzszonej wytrzymatosci, odwodnienie samoczynne z chwila pelnego odcigcia przeplywu, grzyb
(tlok hydrantu) pokryty calkowicie powloks elastomerowg dopuszczona do kontaktu z woda pitna,
zabezpieczenie antykorozyjne poprzez zewnetrzne i wewnetrzne pokrycie zywica epoksydows o
grubosci warstwy min 250 pm lub emaliowane, cz¢$¢ zewngtrzna odporna na promienie UV, kolor
czerwony, posiadajace certyfikaty i atesty PZH, CE i dopuszczone do stosowania w Polsce, z
zabezpieczeniem w przypadku ztamania

2.2.4.Bloki opotowe z betonu klasy C16/20, odizolowane od armatury folia lub tasma z tworzywa
sztucznego,

2.2.5.Taséma znacznikowa z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, z wprasowana tasma
metalowa o szerokos$ci 200 mm,

2.2.6.Tabliczki na stupkach stalowych ocynkowanych 1 1/2" (do oznakowania zasuw na rurociggach).
Wzory tablic zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki musza by¢ tworzywowe z ruchomymi cyframi - na
weisk.

Dla tablic oznaczajacych hydranty i zasuwy hydrantowe obowiazuje tlo czerwone ("czerwien
strazacka"), a dla pozostatych oznaczent — tlo biate a cyfry, litery, uktad wspotrzednych i obrzeza w
kolorze niebieskim.

2.3. Sktadowanie materiatow

Rury powinny by¢ przechowywane na stabilnym podltozu, podparte na calej dlugosci.. Warstwy rur
nalezy ukltada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby kofice rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaly na kielichach. Rury o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu.
Niedopuszczalne jest ciagniccie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rur¢ przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

Utrzadzenia i armatura przemystowa (zasuwy) zgodnie z PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywa-
na w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacy-
mi korozje;

Nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagiecia, za-
gniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac 1 transportowaé w opakowaniach fabrycznych.
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3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do wykonania robot takich jak: ukladanie
przewoddw, np.
a) zawiesia pasowe
b) zuraw budowlany samochodowy
¢) koparka przedsiebierna
d) spycharka kotowa lub gasienicowa
e) sprzet do zageszczania gruntu
f) wciagarka mechaniczna

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednio przystosowanymi srodkami transportu ci¢zarowego
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robé6t. Zaleca si¢ dostarczenie materialéw
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe powinny spelniaé warunek ustawy o transporcie drogo-
wym. Zanieczyszczenia i uszkodzenia drég publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
usunie na biezaco, na wlasny koszt.

4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ przewozone odpowiednio przystosowanymi $rodkami transportu ci¢zarowego w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, w pozycji poziomej wzdiuz §rodka
transportu.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o
wiccej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegélne war-
stwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci wart-
stwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kornice wy-
stajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m.

4.3. Transport hydrantu

Hydranty nalezy magazynowac na paletach — w pozycji lezacej na odpowiednich przektadkach drew-
nianych, lub z wykorzystaniem przekladek z kartonu lub folii pecherzykowej. Na czas transportu nale-
zy zabezpieczy¢ hydranty przed przemieszczaniem si¢ i mozliwoscig powstania uszkodzet mechanicz-
nych powloki. Krééce przylaczy kotnierzowych hydrantéw sa zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,
ktorych demontaz winien nastapi¢ bezposrednio przed montazem zasuwy! Niedopuszczalne jest
z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia powtoki, uzywanie zawiesi stalowych lub lancuchéw do bezposred-
niego opasania hydrantéw, zrzucanie do wykopu lub ciggnigcie po terenie itp.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania podstawowe dotyczace warunkéw wykonania sieci wodociagowej okreslone sa w Ustawie
Prawa Budowlanego.

Przewody sieci wodociagowej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.

Trasy przewodéw powinny przebiegaé prosto z najmniejsza ilo$cig zmian kierunku, zachowujac wyma-
gane odlegtosci od obiektow budowlanych, zieleni uktadanych w ziemi.
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5.2.Roboty montazowe

5.2.1. Montaz rurociagéw

Montaz rurociagdw wykona¢ zgodnie z "Instrukcja montazowa" producenta. Rurociagi uktadac na 15
cm podsypce piaskowej. Rure nalezy uktadac tak aby rura przewodowa wzdtuz calej swej dlugosci na
/4 obwodu opierala si¢ na podlozu.

Na przewodzie wodociagowym nalezy utozy¢ drut miedziany w oslonie tworzywowej, o przekroju mi-
nimum 1mm?2. Drut nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej.
Na glebokosci 30cm nad gorg rury nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego, stanowiaca
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Glebokosé posadowienie przewodu wodociagowego wykonaé zgodnie z projektem.

Przed wbudowaniem rur i ksztaltek nalezy sprawdzié, czy nie sa one uszkodzone. Rury i ksztaltki nale-
zy wpuszczac¢ do wykopu za pomoca odpowiednich podnosnikéw i weiggarek.

5.2.2. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacy (zasuwe) nalezy instalowac¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j
(schemat wezldw na sieci wodociagowej).

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Po-
taczenia z przewodem nalezy dokona¢ za pomoca ksztattek przejSciowych - facznikdéw kielichowo-kot-
nierzowych. Miejsce zamontowania armatury winno by¢ dostepne celem umozliwienia obstugi i kon-
serwacji. Przed zamontowaniem nalezy usuna¢ z armatury za$lepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sig
lekko obraca¢. Na przewodach poziomych armature nalezy ustawiaé w takim polozeniu by wrzeciono
byto skierowane do géry. Armature zaporows nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzalki na korpusie
byl zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie si¢ osi taczonych elementéw,

- przestoniecie otworéw taczonych elementéw.

5.2.3. Hydrant nadziemny

Hydranty nalezy umieszcza zgodnie z projektem z wyposazeniem zabezpieczajacym przed niekontro-
lowanym poborem wody i armatura odcinajaca (zasuwy).

Hydranty dostosowane do pracy przy ci$nieniu 1,6 MPa.

Klasa szczelnosci A z PN-92/M-74001"Armatura przemystowa. Ogélne badania i wymagania"
Uszczelnienie wrzeciona O-ringowe z gumy, uszczelki plaskie z poliamidu. Odwodnienie ma dziata¢
tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu - w innych polozeniach grzyba calkowicie szczelne. Hydrant
powinien catkowicie si¢ odwodni¢. Mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych bez koniecznosci
demontazu hydrantu.

Przed montazem w rurociagu hydrant nalezy oczysci¢, a wnetrze przepluka¢ woda, w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen.

Wszelkie zabrudzenia lub ostre ciala znajdujace si¢ we wnetrzu hydrantu, moga uszkodzi¢ powierzch-
ni¢ przelotu i powierzchnie grzyba gumowanego, kuli ogumowanej i przez to doprowadzi¢ do utraty
szczelnosci.

Plukanie hydrantu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposéb:

a) otworzy¢ przelot gléwny hydrantu

b) odstoni¢ wylot wody — zdja¢ jedna pokrywe nasady (najwyzej potozona)

c) obfity strumient wody wprowadzi¢ do otworu wylotowego, tak aby woda i zanieczyszczenia wyply-
waly przez przelot glowny

d) podczas ptukania hydrant ustawi¢ w pozycji skosnej

e) po upewnieniu sig, ze hydrant jest czysty, zamknaé przelot gléwny, zakreci¢ pokrywe nasady
Hydrant powinien by¢ zamontowany w rurociagu w pozycji pionowej, na kolanie ze stopka, odpowied-
nio N80 lub N100, lub na tréjniku (aby po napetnieniu woda nie obciazal rurociggu); kolanko lub tréj-
nik nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym. Skuteczno$¢ oprézniania hydrantu z wody szczat-
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kowej przez otwor odwodnienia zalezy od przepuszczalno$ci gruntu. Zaleca si¢ utworzenie warstwy
przepuszczalnej wokol podstawki hydrantu. W tym celu podstawke hydrantu (w ktérej znajduje sie
otwor odwadniajacy) nalezy obsypa¢ grubym Zzwirem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosSci robot

Kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego
rodzaju robot .

6.1.1. Kontrola i badania przed i w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
zgodnosci budowy z projektem - sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje
poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB,
w tym na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWiORB
oraz bezposrednio poprzez ogledziny zewnetrzne.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z
czestotliwos$cia okreslona w niniejszej STWiORB 1 zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé: sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w
nawiazaniu do podanych stalych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm, badanie i pomiary
szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zatozonych
przewodow, badanie odchylenia spadku przewodu, sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodéw, badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegol-
nych warstw zasypu, sprawdzenie rz¢dnych na trasie przewodéw wodociggowych.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego przewodu od
osi przewodu wytyczonego nie powinna przekracza¢ 0,1m
b) dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie

powinno przekracza¢ £ 0,05m

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociagowej liczony w osi przewodu,
oznakowanie ta$§ma ostrzegawcza, oplaty za zajecie pasa drogowego.

Jednostka obmiarows jest proba szczelnosci przewodéw — ilo§¢ odcinkéw oraz podwieszenie istnieja-
cego uzbrojenia w sztukach. Jednostka obmiarowa jest sztuka wykonania ksztaltek, zasuw, hydrantow,
oznakowania, ptukania i dezynfekcji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.1.2zostaly spetnione.

Odbiory techniczne robét skladaja sie z odbioru technicznego czg$ciowego dla robot zanikajacych i

odbioru technicznego koficowego po zakoniczeniu robé6t. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne
z PN-EN 1610/2002[57], PN-EN-1671/2001.

8.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
a) zgodnos$¢ usytuowania i dtugosci,
b) wykonanie potaczen,
¢) podloza naturalne i wzmocnione,
d) material ziemny uzyty do podsypki i zasypki przewodu,
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e) szczelno$¢ przewodu zgodnie z PN-81/B10725 (dla przewodéw wodociagowych)

Prébe szczelnosci wodociagu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B10725. "W
szczegblnosci prébe szczelnosci nalezy wykonac z zachowaniem nastepujacych zasad:

e rurociagi dluzsze niz 800 m nalezy probowaé odcinkami, optymalne dtugosci badanych
odcinkéw mieszcza sie w granicach 300-500 m,

e  ksztaltki polaczeniowe i zamontowana armatura muszg by¢ okryte podczas proby,

e odcinki rur miedzy ich potaczeniami powinny by¢ zasypane z zaggszczeniem gruntu, a proba
moze odby¢ si¢ dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

e maksymalna temperatura wody przy probie cisnieniowej moze wynosi¢ 20°C,

e wypelnienie badanego przewodu woda powinno odbywac si¢ powoli z najnizszego punktu
rurociagu,

e ci$nieniows prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po wzrokowym sprawdzeniu polaczen,

e po catkowitym odpowietrzeniu i napetnieniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na co najmniej
12 godzin, celem ustabilizowania si¢ temperatury,

e po podniesieniu ci$nienia do poziomu ci$nienia prébnego nalezy odczekaé ok. 2 godziny
celem jego ustabilizowania,

e ci$nienie probne rurociggéw = 1,5 ci$nienia roboczego,

e szczelno$é przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30
minut, podczas przeprowadzania préby hydrauliczne;

e po zakonczeniu préby cisnienia nalezy zmniejszy¢ jego warto$¢ w sposéb kontrolowany az do
catkowitego opréznienia badanego przewodu.

Do odbioru cz¢sciowego nalezy wykonaé inwentaryzacje przewodu oraz przygotowaé dokumentacje
powykonawcza,

Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i po-
prawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.2.0dbioér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze polegaja na:
a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geode-
zyjna
b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu
¢) zbadaniu rozmieszczenia zasuw i hydrantéw
d) zbadaniu protokéléw odbioréw prob szczelnosci.
Wyniki badai powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do
Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Do odbioru koficowego nalezy dolaczy¢ dokumentacje powykonawcza.
Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i po-
prawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Koszt robét tymczasowych i towarzyszacych ujety jest w cenie jednostkowej robét podstawowych.
Cena wykonania 1m sieci wodociagowej obejmuje:

a) roboty pomiarowe,

b) przygotowawcze,

€) wytyczenie trasy sieci wodociagowej,

d) dostarczenie materiatow,

e) ulozenie przewodéw kanalizacyjnych,

f) wlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej,

@) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Cena wykonania proby szczelno$ci obejmuje wszelkie prace z tym zwigzane, a wigc odcigcie poszcze-
golnych odcinkéw, napetnianie wody, koszt wody uzytej do préby, spust wody.

Cena podwieszenia sztuki istniejacego uzbrojenia obejmuje montaz, a nastgpnie demontaz podwiesze-
nia.

Cena wykonania 1sztuki hydrantu obejmuje koszty zakupu, transport, montazu oraz rozruchu urzadze-
nia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy:

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode¢. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych 1ich czegdci
skladowe.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 545:201 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagéw
wodnych — Wymagania i metody badan

PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody- Polietylen
(PE)

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich polaczenia. Kolnierze okraglte do rur, armatury, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne

PN-EN 14901 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa ciagliwego - Powloki epoksydowe rur i ksztaltek i
wyposazenia z zeliwa ciagliwego (praca przy duzym obciazeniu)

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery - Proba do oceny przyczepnosci
PN-EN ISO 6272 Farby i lakiery - Badania odpornosci na szybkie odksztatcanie (odporno$é udarowa)
PN-EN ISO 6272 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na ciecze (odpornos¢ udarowa).

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdéw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociagowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 12842 - Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U lub PE. Wy-
magania i metody badan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przy-
datnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé.
PN-86/B-09700 Tablice otientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociagowych

PN-EN 1074-1:2005 Armatura przemystowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 1:
Wymagania ogélne.

PN-EN 1074-2:2005 Armatura przemystowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2:
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2005 (U) Armatura przemystowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgé¢
6: Hydranty

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogodlne.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktuty z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nt 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom II - Instala-
cje sanitarne i przemystowe.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 wymagan technicz-
nych COBRTIINSTAL.



