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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wyko-
naniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na zadaniu : Rozbudowa sieci wodociagowe;j i
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Skoki — ul. Ko$ciuszki.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza ulozenia przewoddéw kanalizacyjnych na
przygotowanym podtozu piaskowym, montazu studzienek rewizyjnych, préba szczelnosci przewoddw,
usunigcia ewentualnych kolizji, regulaciji gory studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.

1.4.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robét podstawowych zwigzane jest z przygotowaniem zaplecza budowy oraz miejsca pod
wykonanie robét. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawcea powinien zapoznac si¢ z terenem, gdzie bedg
prowadzone roboty oraz przygotowaé odpowiedni front robét.

1.5.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

a) Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowa-
dzenia Sciek6w bytowo-gospodarczych i przemystowych.

b) Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przepltyw Sciekéw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

¢) Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

d) Przykanalik — przewéd odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku

e) Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

f) Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania §ciekdéw z kanaléw bocznych oraz ka-
natéw zbiorczych odprowadzajacy $cieki z tych kanaléw do odbiornika.

@) Przewiert, przecisk — metody bezwykopowe ukladania rurociagéw

h) Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacii kanaléw.

1) Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kana-
tu w planie, na zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

j) Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odplywowry.

k) Komora robocza - zasadnicza cze¢§¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglosé pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spo-
cznika.

)  Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczo-
ny do zejscia obstugi do komory robocze;.

m) Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

n) Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyj-
nych.

0) Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepltywu w nim $cie-
kow.

p) Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a $ciana ko-
mory roboczej.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami PN
EN-752-1/200.
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1.6.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacjq
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami STWiORB i
dokumentacja projektowa.
Materialy, wyroby 1 urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ §wiadectw jakosci np. urzadzenia prefabryko-
wane itp. nalezy dostarczaé¢ ze §wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, §wiadectwami dopuszczenia do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone wr:
a) Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003t Nr 207 poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami)
b) Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami)
¢) Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.Wymagania szczeg6towe — materialy stosowane przy budowie kanalizacji

2.2.1. Kanaty sanitarne — o $rednicy @ 200mm nalezy wykonaé z rur PVC o sztywno$ci obwodowe;j
SN8 dla rur i ksztaltek, z kielichem i uszczelka. Rury musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i
IBDiM.

2.2.2. Przykanaliki sanitarne — o $rednicy ¢ 160mm nalezy wykonaé z rur PVC o sztywnosci
obwodowej SN8 dla rur i ksztaltek, 2z kielichem i uszczelka. Rury musza posiada¢ Aprobate
Techniczna I'TB i IBDiM.

Dla przejécia przez Scianki betonowe studzienek stosowac tuleje ochronne.

Szczelnoé¢ wykonanego kanalu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie
z normg PN-EN 1610.

2.2.4. Studzienki kanalizacyjne rewizjne

Studzienki kanalizacyjne zlokalizowane sg na potaczeniach kanatéw, w odlegtodciach nie wigkszych niz
50m, w miejscach zmiany kierunku, w miejscach wlaczenia przykanalikéw sanitarnych.

Studzienki wykonywac nalezy w wykopie wzmocnionym.

Nalezy wykona¢ regulacj¢ poziomu géry studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.

Studnie projektuje si¢ z kregéw betonowych ¢ 1,00 m klasy C35/45; w10, laczone na uszczelke
gumowy z betonows kineta w prefabrykowanym dnie oraz zelbetowa plyta stropowsa lub zwezka
betonows, (przy docelowej rzednej drogi) i zatrzaskowym wlazem zeliwnym bez wentylacji ¢ 600 mm
typu cigzkiego o wytrzymatosci min D 400, o wysokosci korpusu min. 140mm, pokrywa wypelniona
betonem klasy C35/45. W drogach o nawierzchni gruntowej wokél whazu zastosowad gotowy element
prefabrykowany z betonu klasy min. C16/20.

Studzienki sa odporne na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne oraz na czynniki mechaniczne.
Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min.
15 ecm i o $rednicy min. 0,10 m wigkszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego. Plyte nalezy
wykonaé¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym dnie wykopu, na odpowiednio
zaggeszczonej podsypce piaskowej — 20cm.

Przy przejsciu przez $cianki studni stosowaé przejecia szczelne dla rur PVC.

Studnia rewizyjna wyposazona zostanie w stopnie zlazowe zeliwne rozstawione na przemian w
odleglosci co 30 cm w pionie, prostopadle do kinety gléwnej, zabezpieczone tworzywem przed
poslizgiem.
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W zwezce studni, pod wlazem, (ok. 10 cm), nalezy montowaé tzw. porecz chwytna, z preta stalowego
ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy @ 30 mm - w
odleglosci 7 cm od $ciany.

Studnie nalezy wyposazy¢ w plyty odciazajace majace za zadanie przenosi¢ obciazenia nawierzchniowe

na otaczajacy grunt.
Studnie nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz.

2.3. Sktadowanie materialow

2.3.1. Rury - rury powinny by¢ przechowywane na stabilnym podltozu, podparte na calej dtugosci..
Warstwy rur nalezy uklada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w
wyzsze] warstwie nie spoczywaly na kielichach. Rury o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez
uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciagniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z
ostrymi krawedziami.

2.3.2 Kregi - kregi mozna skltadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. W przypadku sktadowania kregéw w pozyciji
wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Ulozenie kregéw na placu
budowy powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.3.3 Wrazy kanatowe, stopnie - wlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od
substancji dziatajacych korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do wykonania robot takich jak: ukladanie
kolektoréw, posadowienie studzienek, np.
a) zawiesia pasowe
b) zuraw budowlany samochodowy
¢) koparka przedsiebierna
d) spycharka kotowa lub gasienicowa
e) sprzet do zageszczania gruntu
f) wciagarka mechaniczna

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednio przystosowanymi §rodkami transportu cigzarowego
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Zaleca si¢  dostarczenie materiatow
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

Stosowane $rodki 1 urzadzenia transportowe powinny spelniaé warunek ustawy o transporcie drogo-
wym. Zanieczyszczenia i uszkodzenia drég publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
usunie na biezaco, na wlasny koszt.

4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ przewozone odpowiednio przystosowanymi $rodkami transportu ci¢zarowego w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, w pozycji poziomej wzdiuz §rodka
transportu.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, za$ poszczegdlne wat-
stwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci war-
stwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konice wy-
stajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m.
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4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania
odpowiednio przystosowanymi srodkami transportu cigzarowego w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw nalezy dokonaé usztywnienia
kregéw przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Whazy typu ci¢zkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach
po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa,.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania podstawowe dotyczace warunkéw wykonania sieci kanalizacyjnej okreslone sa w Ustawie
Prawa Budowlanego.

Przewody sieci kanalizacyjnej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.

Trasy przewodéw powinny przebiegaé prosto z najmniejsza ilo$cig zmian kierunku, zachowujac wyma-
gane odleglosci od obiektow budowlanych, zieleni uktadanych w ziemi.

5.2.Roboty montazowe

5.2.1. Montaz rurociaggow

Rurociagi kanalizacji sanitarnej uklada¢ zgodnie ze spadkami i glgbokoscia posadowienia wg profili po-
dtuznych zamieszczonych w projekcie.

Najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s.

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
Glebokosé posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw od 1,0 do
1,3m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) i wg PN 81/B- 03020.

Przy mniejszych zagle¢bieniach nalezy ociepli¢ kanal. Rury nalezy uktadac na wczesniej przygotowanym
podiozu. Podsypke nalezy wyréwnaé w taki sposéb, aby jej gérna powierzchnia byla zgodna z projek-
towanym spadkiem.

Rury utozy¢ na podsypce z piasku grub. min. 15 cm. Wypelnienie dookota rury wykonaé takze pia-
skiem. Obsypka rury gwarantuje jej dostateczne podparcie ze wszystkich stron.

Przewiduje si¢ catkowite zasypaniem gruntem rodzimym, za wyjatkiem czesci przeznaczonej na pod-
sypke i zasypke.

Rury PVC z kielichem nalezy taczy¢ na uszczelki do rur PVC. Rury do wykopu wprowadzaé recznie.
Montaz rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN —ENV 1046,, Systemy przewodow ru-
rowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i $cieckéw na zewnatrz konstrukcji bu-
dowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemiq i nad ziemia.”. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konice utozonego kanatu przed zamule-
niem.

Przed wbudowaniem rur i ksztaltek nalezy sprawdzi¢, czy nie sa one uszkodzone. Rury i ksztattki nale-
zy wpuszczac¢ do wykopu za pomoca odpowiednich podnosnikéw 1 weiagarek.

5.2.2. Montaz przykanalikéw

Przykanaliki sanitarne ukladaé zgodnie ze spadkami i glebokoscia posadowienia wg profili podtuznych
zamieszczonych w projekcie.

Trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie 1 pionie. Wiaczenie przykanalika do ka-
nalu powinno by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem przeplywu sciekdw.
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5.2.3. Montaz studzienek

Studzienki kanalizacyjne zlokalizowane sa na potaczeniach kanatéw, w odlegto$ciach nie wigkszych niz
50m oraz w miejscach zmiany kierunku. W przypadku kanalizacji deszczowej w miejscach wlaczenia
przykanalikéw deszczowych.

Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio przygotowanym dnie wykopu — podsypce 20cm oraz na
plycie betonowej o grubosci min. 15cm.

Studzienki wykonywac nalezy w wykopie wzmocnionym.

Przy przejsciu przez $cianki studni stosowal przejecia szczelne dla rur z PVC. Studnie nalezy
zaizolowa¢ od zewnatrz.

Nalezy wykona¢ regulacje poziomu goéry studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosSci robot

Kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego
rodzaju robot .

6.1.1. Kontrola i badania przed i w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
zgodnosci budowy z projektem - sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje
poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB,
w tym na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialéw 1 poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWiORB
oraz bezposrednio poprzez ogledziny zewnetrzne.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie 1 z
czestotliwoscig okreslona w niniejszej STWiORB i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé: sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w
nawiazaniu do podanych stalych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm, badanie i pomiary
szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia prze-
wodow 1 studzienek, badanie odchylenia spadku kolektora, sprawdzenie prawidlowosci ulozenia prze-
wodow, sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodéw, badanie wskaznikow zageszczenia po-
szczegblnych warstw zasypu, sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

b) odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekra-
cza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spad-
ku (przy zwigkszonym spadku),

o) wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m po-
winien by¢ zgodny z pkt 5.,

d) zedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

Jednostka obmiarows, studni jest kpl. (sztuka) okreslonego wymiaru. Obmiar polega na okresleniu licz-
by sztuk calkowicie wykonanych studni wraz z ich wbudowaniem. Jednostka obmiarows jest proba
szczelno$ci kanatéw — ilos$¢ odcinkéw oraz podwieszenie istniejacego uzbrojenia w sztukach.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.1.2zostaly spetnione.

Odbiory techniczne robét skladaja sie z odbioru technicznego cze$ciowego dla robot zanikajacych i

odbioru technicznego koficowego po zakoniczeniu robé6t. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne
z PN-EN 1610/2002[57], PN-EN-1671/2001.

8.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja;
a) zgodnos$¢ usytuowania i dtugosdi,
b) wykonanie polaczenq,
¢) podtoza naturalne i wzmocnione,
d) material ziemny uzyty do podsypki i zasypki przewodu,
e) szczelno$é przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej)
f)  szczelnos¢ studzienek

Szczelnosé przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia probnego. Ci$nienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spelnione, jesli uzupelnienie wody od poczatkowego
jej poziomu nie przekracza powierzchni zwilzonej:

- 0,151/m2 dla przewodéw

- 0,21 1/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami

- 0,41 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Do odbioru cz¢sciowego nalezy wykonaé inwentaryzacje przewodu oraz przygotowaé dokumentacje
powykonawcza.
Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i po-
prawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.2.0dbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze polegajg na:
a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geode-
zyjna
b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych
d) zbadaniu protokéléw odbiorédw préb szcezelnosci.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do
Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Do odbioru koficowego nalezy dolaczy¢ dokumentacje powykonawcza.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i po-
prawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Koszt roboét tymczasowych i towarzyszacych ujety jest w cenie jednostkowej robét podstawowych.
Cena wykonania 1m kanalizacji sanitarnej lub deszczowej obejmuje:

a) roboty pomiarowe,

b) przygotowawcze,

c) wytyczenie trasy kanalizacji,

d) dostarczenie materiatow,

e) ulozenie rur kanatowych,

f) wlaczenie do istniejacej kanalizacji wraz z jej udroznieniem,

g doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Cena wykonania (lub przebudowy) 1 sztuki studni lub wpustu obejmuje zakup i transport elementow
studni wraz z instalacja, uszczelnienie przej$¢ rurociagdw, wypoziomowanie wlazu.

Cena wykonania proby szczelno$ci obejmuje wszelkie prace z tym zwigzane, a wigc odcigcie poszcze-
g6lnych odcinkéw, napetnianie wody, koszt wody uzytej do préby, spust wody.

Cena podwieszenia sztuki istniejacego uzbrojenia obejmuje montaz, a nastepnie demontaz podwiesze-
nia.

Cena wykonania 1sztuki osadnika, wylotu obejmuje koszty zakupu, transport, montazu oraz rozruchu
urzadzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy:

1. PN-76-B-06712
2. PN-B-11111

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112
PN-76-B-12037

3 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4.

5. PN-90-B-14501

0

7

Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Zaprawy budowlane zwykte
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
Zwieficzenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ru-
chu pieszego 1 kotowego
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Cement. Transport i przechowywanie
Beton
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanaliza-

PN-C-96177
PN-EN 124/2000

8. PN-H-74086

9. BN-88/6731-08
10. BN-78/6736-02
11. BN-86/8971-08
12. PN-92/B-10735
13. BN-83/8836-02

PN-99/B-10729
PN-68/B-06050
PN-76/B 12037/90
BN-62/6738-03,04,07
PN-EN 752-1/2000
PN-81/C-89203
BN-71/B-8932-01
PN87-B-01100

PN86-B-02480
PN55-B-04492

PN91-B-06714-15
PN-EN-1671/2001
BN-77/8931-12
PN84-B-01080

PN88-B-06250
PN63-B-06251
PN-EN 12889/2003
PN-60/B-11104
PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997

cyjne.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Roboty ziemne budowlane.
Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Beton hydrotechniczny
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zageszczenie zasypki.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okreslenia.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej.
Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial, zastosowanie wedtug
wlasnosci fizyczno-mechanicznych.
Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Bezwykopowe budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
Materialy kamienne. Brukowiec.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgod-
nosci.
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PN85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja 1 okreslenia.

PN88-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany.

BN-67/6744-08 Rury betonowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

PN-55104481 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu

BN-7518846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukladania przewodéw ruro-

wych. Wymagania i badania.
BN-7518971-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki bezcisnieniowe o prze-
kroju kotowym. Ogolne wymagania i badania.

BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne

PN-75IH-74002 Rury kanalizacyjne

PN-771H04419 Proby szczelnosci

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne. Projektowanie

PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kana-
lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Pr PN-EN 1916 Rury i ksztattki betonowe, Zelbetowe i z betonu sprezonego do kanaliza-
Gji.

PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 476,/2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kana-

lizacji grawitacyjne;.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowa-
nie. (Dz ust. Nt 43/99 poz.430).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
w sprawie bhp w oczyszczalniach $ciekdéw. (Dz U. Nr 96/93 poz 438).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006r Nr156 poz.1118; z p6z-
niejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszy-
mi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i hi-
gleny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci ka-
nalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2007 r, Nt35, poz.251; z p6zniejszymi zmiana-
mi),

Instrukeja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obsluga inwestyciji.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL —
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).

Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz U. 2008., Nt25, poz.150; z p6z-
niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne (Dz.U.z 2005r Nr 239 poz.2019 z pézniejszymi zmia-
nami).
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