Opis techniczny

1. Podstawy opracowania
* zlecenie inwestora
* wizja w terenie
* mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 aktualizowane na dzien 16.09.2020r
przez geodete uprawnionego — Kltosowski Wojciech, ul. B. Gtowackiego 7, 62-085
Skoki.

*  Warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji, Gmina Skoki.

2. Inwestor

Inwestorem dla budowy wodociggu i kanalizacji sanitarnej jest:
Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11;

62-085 Skoki

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest:
* rozbudowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie dzialek o

numerze ewidencyjnym: 814/7, 813/5 obrgb Skoki.

4. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu

Na terenie dzialek objetych inwestycja znajduja si¢ istniejace media tj.:
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ kanalizacji sanitarnej
— kable energetyczne

— sie¢ gazowa

5. Warunki gruntowo-wodne

Istniejace podtoze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo — wodnymi.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany obiekt zaliczono do I kategorii

geotechnicznej, obejmujacej niewielkie obiekty budowlane.



6. Opis rozwigzan projektowych

W ramach inwestycji zaprojektowano sie¢ wodociggowg oraz kanalizacj¢ sanitarng wraz z
przytaczami w ul. Kosciuszki w m. Skoki.

Projektowana sie¢ wodociagowa umozliwi doprowadzenie wody do poszczegélnych posesji
znajdujacych si¢ przy w/w ulicy, natomiast sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu
umozliwienie odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z posesji znajdujacych si¢ przy tej ulicy.
Trase projektowanych mediéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu skala 1:500

—rys. nr 2.

6.1. Sie¢ wodociagowa

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano wodocigg z rur PVC @110mm PNI10 z
kielichem 1 uszczelkg elastomerowg - wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej z rur PVC
o Srednicy 110mm (na terenie dziatki 813/5). Na koncoéwce sieci zaprojektowano hydrant
przeciwpozarowy nadziemny ocynkowany o §rednicy DN 80mm.

Dtugos$¢ projektowanej sieci wodociggowej @110mm wynosi L=54,40m.

Spos6b wiaczenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej do istniejagcego wodociagu
oraz rozmieszczenie armatury i ksztattek przedstawiono na schemacie weztéw — rys. nr 6.
Srednice, materiat, rzedne istniejacych przewodéw wodociagowych potwierdzi¢ na podstawie
prébnych przekopdow.

Ksztattki zeliwne winny by¢ zabezpieczone wewnetrzng i zewnetrzng powloka z farby
epoksydowej, naktadang metoda proszkow3g, o grubosci minimum 250 pum.

Zmiany kierunku trasy sieci realizowac¢ poprzez stosowanie ksztaltek, tukéw segmentowych.

W  potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé oryginalne uszczelki z wktadkami

metalowymi, zalecane przez producentéw rur i ksztattek.

Zastosowa¢ zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego (min GGG-40, DIN1693) PN16 z
migkkim uszczelnieniem.

Zachowa¢ gleboko$¢ rury wodociggowej do poziomu terenu zgodnie z profilem sieci
wodociggowej — rys. nr 3.

Nad przewodami ci$nieniowymi z tworzyw sztucznych nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg koloru niebieskiego z zatopiong wkiadkg metalowg w odlegtosci okoto 30cm od
wierzchu rury.

W wezlach polaczeniowych oraz na zmianach kierunku trasy wodociggu nalezy stosowaé
betonowe bloki oporowe z betonu C16/20 — zgodnie z lokalizacja przedstawiong na

schemacie weztéw. Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.



Uzbrojenie sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w:

L Zestawienie materialow Ilo$¢ [sztuk]
p
1 F.acznik kotnierzowo-kielichowy DN100 3
’ Trojnik kolnierzowy zeliwny redukcyjny 1
DN100/DN80 PN10
Luk 2°PVC 1
4 Kolano kotnierzowe zeliwne DN100 PN10 1
5 Zwezka dwukotnierzowa zeliwna 1
DN100/DN80 PN10
Migkkouszczelniajagca zasuwa kotnierzowa 1
6 klinowa z gladkim i wolnym przelotem
DNS8O PN10 ze skrzynka uliczng sztywna i
obudowg teleskopowa
7 Kréciec dwukotnierzowy zeliwny DNS8O 1
PN10 L=1,0m
Hydrant nadziemny ocynkowany 1
zabezpieczony w przypadku ztamania z
8 podwdjnym zamknieciem DN8O oparty na
tuku kotnierzowym 90° ze stopka zeliwna
DN80 PN10
9 Bloki oporowe z betonu C16/20 3

Betonowe bloki oporowe wykonac z betonu C16/20 zgodnie z rys. nr 7.

Oznaczenie uzbrojenia na sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ za pomoca tablic umieszczonych na
specjalnych stupach lub na istniejacych trwatych obiektach budowlanych, na wysokosci ok. 2

m ponad poziom terenu, w miejscu widocznym, w odlegtosci nie wigkszej niz 5 m od

oznaczanego uzbrojenia.

Wzory tablic zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki muszg by¢ tworzywowe z ruchomymi

cyframi - na wcisk.

Dla tablic oznaczajacych hydranty i zasuwy hydrantowe obowigzuje tto czerwone ("czerwien

strazacka"), a dla pozostatych oznaczen — tto biate a cyfry, litery, uktad wspétrzednych i

obrzeza w kolorze niebieskim.




6.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano:

* Kkanal sanitarny o $rednicy @200m z rur PVC SN8 SDR17 o jednolitej strukturze
$cianki z kielichem i uszczelkg o dlugosci 51,40m — z wiaczeniem do istniejacego
kanatu sanitarnego z rur PVC o $rednicy @200m (na terenie dziatki 813/5)

* przykanaliki sanitarne o Srednicy @160mm z rur PVC SN8 SDR17 o jednolitej
strukturze $cianki z kielichem i1 uszczelka o tacznej dlugosci 30,60m — szt. 6 —

zakonczone zaslepka na granicy dziatki podtaczanej posesji.

Rury musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng ITB i IBDiM.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zaggszczaniem przez ubijanie
reczne. Ukltadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt
skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu.

Catos¢ wykopu, za wyjatkiem czg$ci przeznaczonej na podsypke i zasypke, nalezy zasypac
gruntem rodzimym.

Piasek nalezy zagesci¢ warstwami do osiggniecia Is > 98% wg Proctora. Na poziomie gorne;j
warstwy zasypki wymagany wtérny modut odksztalcenia E2 = 80MPa.

Przykanaliki potaczone begda z kolektorem za pomocg tréjnika lub bezposrednio do studzienki

?#1000mm na kanale.

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne dla kanalizacji sanitarnej — w ilosci sztuk 2 - projektuje si¢ z kregdw
betonowych ¢ 1,00 m klasy C35/45; w10, taczone na uszczelke gumowgq z betonowg kineta w
prefabrykowanym dnie oraz zelbetowa ptyta stropowa lub zwezka betonowa (przy docelowe;]
rzednej drogi) i zatrzaskowym wilazem zeliwnym ¢ 600 mm typu cigzkiego o wytrzymatosci
min D 400, o wysokosci korpusu min. 140mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C35/45.
Studzienki sa odporne na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne oraz na czynniki
mechaniczne.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o
grubos$ci min. 15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz $Srednica zewnegtrzna kregu
betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub wlasciwie zageszczonej podsypce piaskowej —
zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych.

Przy przejsciu przez $cianki studni stosowac przejecia szczelne dla rur PVC.



Studnia rewizyjna wyposazona zostanie w stopnie ztazowe zeliwne rozstawione na przemian
w odlegtosci co 30 cm w pionie, prostopadle do kinety gtéwnej, zabezpieczone tworzywem
przed poslizgiem.

W zwezce studni, pod wiazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytna, z preta
stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o srednicy

® 30 mm - w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Studnie nalezy wyposazy¢ w plyty odcigzajagce majgce za zadanie przenosi¢ obcigzenia
nawierzchniowe na otaczajacy grunt.

Studnie nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz.

7. Wytyczne do wykonawstwa

7.1. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie, wykopy reczne obowiazuja przy skrzyzowaniu z
istniejacym uzbrojeniem minimum 1 m przed i 1 m za kolidujacym uzbrojeniem.

Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione o scianach pionowych. Wykopy
oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i
zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej i punktow granicznych.

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podsypce z piasku o wysokosci 15cm,
na odwodnionym 1 wyprofilowanym dnie, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Po
zakonczeniu robot nawierzchni¢ przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ wykopu, za wyjatkiem czg$ci przeznaczonej na podsypke i zasypke, nalezy zasypac
gruntem rodzimym.

Piasek nalezy zagesci¢ warstwami do osiggniecia Is > 98% wg Proctora. Na poziomie gornej

warstwy zasypki wymagany wtérny modut odksztalcenia E2 = 80MPa.

7.2. Skrzyzowanie z przeszkodami

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym uzbrojeniem
nalezy wykona¢ przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej glebokosci istniejacego
uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujacy przewdd zabezpieczy¢ Ilub przetozy¢.
Szczegbtowy przebieg przewoddéw ustali¢ na podstawie przekopéw probnych. W miejscach
skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duza ostroznoscig. Kolidujacy przewdd nalezy
podwiesi¢. Zachowa¢ normatywne odleglo$ci w pionie i w poziomie. Odkryte urzadzenia
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i pozostawi¢ w ziemi po
zakonczeniu robot. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z

projektowanymi przewodami nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.



7.3. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodniony stan podioza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rur¢, montaz ziacz, jak
tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw przewodéw. W przypadku pojawienia si¢
gruntéw spoistych przewiduje si¢ odwodnienie polegajace na utozeniu drenazu poziomego
@100 mm w obsypce zwirowej. Po utozeniu przewodu wodociaggowego i przeprowadzonych
probach jego szczelno$ci, drenaz zostaje wyltaczony z eksploatacji, a studzienki czerpalne
zdemontowane. W przypadku wystgpienia gruntéw niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za
pomocg igtofiltréw @S51mm wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczegétowy
rozstaw igtofiltréw nalezy ustali¢ podczas prac na podstawie rzeczywistego naptywu wody

gruntowe;j.

7.4. Montaz rurociaggéw

Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z "Instrukcja montazowg" producenta. Rurociagi
uktadac¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Rurg nalezy uktadac tak aby rura przewodowa wzdtuz
catej swej dlugos$ci na % obwodu opierata si¢ na podtozu.

Rure przewodowg nalezy uktada¢ zgodnie z projektowanym spadkiem.

Na giebokosci 30cm nad gorg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, z
zatopiong wkladka metalowa w odlegtosci okoto 30cm od wierzchu rury,stanowiaca

zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

7.5. Préba szczelnosci
Proby szczelnosci projektowanego wodociggu nalezy wykona¢ na cisnienie prébne = 1,5
ci$nienia roboczego. Rurocigg przed oddaniem do uzytku nalezy przepluka¢ czysta woda

1 podda¢ dezynfekcji 3% wodnym roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego.

7.6. Zasypanie rurociagéw i zageszczenie gruntu

Po utozeniu rurociggéw nalezy wykonaé¢ zasypke. Wysoko$¢ tej warstwy ustala si¢ na
minimum 30cm ponad gérng krawedz rury. Dzieki podsypce i zasypce podparcie rur jest
wystarczajace. Zasypanie wykopu do powierzchni terenu realizowa¢ warstwami o grubosci
0,3[m] z jednoczesnym zageszczeniem do warto$ci wskaznikéw zageszczen Is > 98% wg
Proctora. Na poziomie gérnej warstwy zasypki wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 =

80MPa.



Catos¢ wykopu, za wyjatkiem czg$ci przeznaczonej na podsypke i zasypke, nalezy zasypac

gruntem rodzimym.

8. Obszar oddzialywania inwestycji
Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dzialki sgsiednie oraz tereny przylegte.
Obszar oddziatywania zamyka si¢ w obrebie objetego inwestycja wydzielanego pasa

drogowego.

9. Uwagi koncowe

O terminie wykonania wykopdw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i
urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru
robot.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a
w przypadku przejs¢ wykona¢ je pomostami oporgczowanymi. W godzinach nocnych
wykopy oznakowa¢ lampami $§wiecagcymi w kolorze czerwonym.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Wykonawca winien przedtozy¢ przy spisywaniu
protokotu odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie zgloszenia do osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska, przepisami BHP, oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

Przed przystagpieniem do robot objetych niniejszym projektem nalezy oznakowaé i
zabezpieczy¢ teren pasa drogowego zajety pod prowadzenie robét, oraz ustawi¢ oznakowanie
wedtug odrebnego opracowanego i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Projekt powinien opracowa¢ Wykonawca robot wedlug przyjetych 1 uzgodnionych z
Inwestorem zasad 1 sposobu prowadzenia robdt, oraz zatwierdzony przez odpowiednie
Instytucje.

Dodatkowo Wykonawca powinien wystapi¢ do Zarzadcy drogi z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego na czas wykonywania robot.

Pozostate uwagi 1 zalecenia zawarte w zataczonych uzgodnieniach.

Opracowat:
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