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do istn. sieci wodociggowej z rur PVC @110mm poprzez

Miejsce wigczenia proj. wodociggu z rur PVC @110mm
trojnik kotnierzowy zeliwny DN100/DN80 PN10

ok~

Hp1 proj. hydrant podziemny DN80

+ zasuwa odcinajgca DN80
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SREDNICA / MATERIAL

?110mm PVC SDR 17 PN 10

ODLEGLOSCI [m]
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Sie¢ wodociggowag wykonac z rur PVC @110mm PN10 SDR17.

Wodocigg w wykopie uktada¢ w gruntach spoistych na podsypce piaskowej o gr. 15 cm.

Wykopy wykonaé o $cianach pionowych, zabezpieczonych.
Minimalne przykrycie przewodow wodociggowych - 1,50m.
W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan nalezy wykonac

przekopy probne.

Rzedng oraz $rednice wigczen do istniejgcych przewoddéw wodociggowych zweryfikowaé

i dostosowac na budowie.

Inwestor:

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11; 62-085 Skoki

Przedmiot opracowania:
Rozbudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
na terenie miasta Skoki - ul. Kosciuszki

Nazwa rysunku:

Profil po trasie sieci wodociggowej
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