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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wyko-
naniu podsypki, zasypki i zageszczeniu gruntéw na zadaniu : Rozbudowa sieci wodociagowej i kanali-
zacjl sanitarnej na terenie miasta Skoki — ul. Ko$ciuszki.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot ziemnych zwigzanych z utozeniem
podsypki, zasypki i zageszczenia gruntéw.

1.4.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonanie robot podstawowych zwiazane jest z przygotowaniem terenu pod ulozenie i zasypanie
rurociagow.

1.5.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami STWiORB i
dokumentacja projektowa.
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
a) Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003t Nr 207 poz.
2016; z pézniejszymi zmianami)
b) Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami)
¢) Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.Wymagania szczego6towe
Podczas zasypywania kanatow wykorzystuje si¢ materialy do wykonania: podsypki 1 zasypki.

a) Kruszywa do wykonania podsypek - do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia
dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, posp6tki zgodnie z norma PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

b) Kruszywa i grunt dla zasypek rur pelnych - do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki
zwirowo — piaskowe, pospotki zgodnie z norma PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z
normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

3.SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot.

Maszyny oraz urzadzenia mechaniczne powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
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4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ci¢zarowego dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywa, grunty i inne materialy nalezy umiesci¢ réwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i odpowiednio zabezpieczy¢.

Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe powinny spelniaé warunek ustawy o transporcie drogo-
wym. Zanieczyszczenia i uszkodzenia drég publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
usunie na biezaco, na wlasny koszt.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podsypek, zasypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.Wykonanie podsypek

Uktadanie podsypek powinno nastapic¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadow
materialéw budowlanych.

Do wykonania podsypek nalezy stosowac piaski, mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki zgodnie z
normg PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

Przed ulozeniem przewodu nalezy wykonaé odpowiedni rodzaj wykopu dostosowany do warunkéw
wymaganych dla rur, rodzaju sieci. Nalezy dostosowa¢ podloza z zachowaniem warunkéw
nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.

Podloze stanowi w zasadzie dolng cze$¢ obsypki strefy ochronnej. W zalezno$ci od rodzaju gruntu na
poziomie posadowienia maja zastosowanie trzy rodzaje podtoza:

a) rodzaj A — podloze naturalne o ile stanowia go grunty suche piaszczyste — piaski grube,
$rednie 1 drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni. W
tych warunkach rury moga by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podlozu
rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiacym lozysko nosne rury.

b) rodzaj B — dno wykopu stanowia rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ily.
Warunki obsypki rury wymagaja podloza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci
20cm.

¢) rodzaj C — dno wykopu stanowia grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt glebokim
zaleganiu. Warunki stabilno$ci obsypki ochronnej rury wymagaja usuniecia w/w gruntu i
wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podioze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luZnych lub $rednio
zwartych, powinien by¢ wykonany z doktadnoscia +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobéw glebienia —
w stosunku do projektowanych rzednych. W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystgpowania
wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.
Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku,
powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajéw podloza wymagane jest podiuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace tozysko nosne rury.
Ewentualne ubytki w wysokos$ci podtoza nalezy wyrownaé wylacznie piaskiem, niedopuszczalne jest
wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Wzmocnienie podloza na odcinkach pod zlaczami rur powinno byé wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwarta swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

- dla przewodéw PVC, PE, PE-HD 10cm

- dla pozostatych 5cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie
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powinno by¢ wicksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych przewidzianych w  Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
Wilgotno$§¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos§é¢
wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewaé woda, natomiast gdy przekracza
120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno§¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie
zgodnie z norma PN-88-B-04481.

Robét nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Dla kanaléw z rur PVC grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm. Warstwa
10cm podsypki (bezposrednio pod rura) powinna zostaé niezageszczona, dla lepszego ulozenia rur i
ich potaczen kielichowych.

Podloze, na ktérym uktadane sa rury musi by¢ przystosowane do réwnomiernego nacisku na rure.
Rury musza by¢ na calej swej diugosci rownomiernie potozone w wykopie. Dla rur kielichowych
nalezy usunaé wszelkie nieréwnosci w okolicach kielicha. Po wykonaniu potaczen rurociagu nalezy
bardzo starannie i doktadnie zagesci¢ podioze bezposrednio pod rura oraz z boku rury.

5.3. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek
Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 15cm dla rur PVC i PP.
Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
a) etap I —wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na
zlaczach
b) etap II — po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen
c) etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur petnych, natomiast dla rur
drenarskich 1 perforowanych warstwami filtracyjnymi.
Do wykonania zasypek nalezy stosowaé mieszanki zwirowo — piaskowe, pospo6tki zgodnie z norma
PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 1 PN-5-02205:1998.
Catos¢ wykopu, za wyjatkiem czesci przeznaczonej na podsypke i zasypke, nalezy zasypaé gruntem ro-
dzimym.
Piasek nalezy zagesci¢ warstwami do osiagniecia Is = 98% wg Proctora. Na poziomie gérnej warstwy
zasypki wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 = 80MPa.
Wilgotno$§¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnosé¢
wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewaé woda, natomiast gdy przekracza
120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgod-
nie z norma PN-88-B-04481.
Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

5.4. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza:
a) T3 cm- dla wymiaréw podsypki w planie
b) *2cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki
¢) 1 10 cm- dla wymiaréw zasypek w planie
d) £ 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego
rodzaju robot .
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6.1.1. Kontrola i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
zgodnosci budowy z projektem - sprawdzenie materialéw uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i
warstw filtracyjnych; kontrole grubodci i réwnomiernodci utozonych warstw kruszywa, kontrole
sposobu i jakosci zageszczenia; odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3cm,
odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ = 5 cm; wskaznik zageszczenia
zasypki wykopéw okreslony winien by¢ w trzech miejscach na dlugosci 100m, badania zasypu
przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu, badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé poprzez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowac ubicie
ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 10cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz
50m.

Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

ednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) lub m? wykonanych podsypek, zasypek i warstw
] Y, wy ych podsyp yp

filtracyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, niniejsza STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w
punkcie 5 i 6 niniejszej STWiORB zostaly spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po
zageszczeniu.

Cena jednostkowa 1 m’ wykopu obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie
materialow z przywiezieniem, uformowanie 1 zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,
uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztaltowaniem 1 wyréwnaniem, przeprowadzenie niezbednych
badan i pomiaréw wymaganych STWiORB lub zleconych przez Inzyniera, oczyszczenia i
uporzadkowania terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy:

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okteslenia, symbole, podzial i opis grunt6w.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.\

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu

do wyrobéw stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporo-

wych.

8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrob6éw stosowanych w systemach drenarskich.

9. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

10. BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

11. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni  drogowych

12. PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

13. PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

14. BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

Ntk =



Podsypka, zasypka i zageszczenie gruntu.W.02.01.00

10.2.Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2006t., Nr156, poz.1118;
z pézniejszymi zmianami),
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 1., Nr 92, poz. 881),
3.  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr204,
poz.2087, z pézniejszymi zmianami),



