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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Montaz wodociggu z rury PVC Dz- 110 PN10
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
.1.1/0113-08
kalk. wlasna
55,0/1000 km 0,055
RAZEM 0,055
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.1.1{0802-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
analogia szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m ( zasypanie wykopu w catosci wykonac¢ z gruntu
rodzimego z odktadu )
55,0"1,02,0 m3 110,000
RAZEM 110,000
3/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m - montaz i demontaz podwieszen istniejg-
kalk. wlasna |cego uzbrojenia
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.1/0102-01 - tasma z wktadka metalowa 30cm nad rurg ( wkladka potgczona z obudowg
zasuwy )
55,0 m 55,000
RAZEM 55,000
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - wraz z zaku- |m3
d.1.1/1411-08 pem, dowozem, wbudowaniem warstwami i zageszczeniem 1s>0,98 gr 15cm
kalk. wtasna |Krotnos¢ = 0,75
55,0*1,00,15 m3 8,250
RAZEM 8,250
1.2 Potaczenie projektowanej sieci z istniejacg w wezle W- 3
6/|KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione |szt.
.1.2|0114-03 z.  |Ksztaftka kielichowo kotnierzowa zel.ci$.do pot.sztyw. 100 mm SF
§z.3.9. 9907
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione  |szt.
d.1.2|0114-03 z. | Trojnik zel.ci$n.koin. 100x 80 mm SF
sz.3.9. 9907
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe - poditgczenie istniejacego hydrantu kpl.
d.1.2/0219-03 Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 80 mm
kalk. wtasna |Zasuwy kotn.1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN 1693 z migkkim uszczel-
nieniem 80mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.§r. 150mm, h=270mm DIN 4056
Kolano stopowe kotn.zel.do hydr. 80 mm
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2/0134-02 tabliczki do znakowania zasuw na rurociggach
Beton zwykty B 10 (C 8/10)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.1.2/0530-01 betonowe bloki oporowe, ptyty betonowe pod skrzynki zaworowe, obetonowa-
nie skrzynek zaworowych
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.3 Roboty montazowe
11|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rurociggi ci$nieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r. ze-|m
d.1.3/0108-03 z.  |wnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
§2.3.9. 9907 |Rura PVC ci$n.kiel. W 1,0 MPa 110 mm.
55,0 m 55,000
RAZEM 55,000
12/|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.3/0134-02 Beton zwykty B 10 (C 8/10)
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt.
d.1.3/0122-03 z. |mm - wykopy umocnione
§2.3.9. 9907 |tuk PVC ci$n.kielichowy Dz- 110 < 11
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Roboty montazowe hydrantow
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe kpl.
d.1.4/0219-03 Hydranty nadziemne ocynkowane, $r. 80 mm PN16
Zasuwy kotn.1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN 1693 z migkkim uszczel-
nieniem
Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 80 mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.$r. 150mm, h=270mm DIN 4056
Kolano stopowe kotn.zel.do hydr. 80 mm
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione szt.
d.1.4/0114-02 z.  |Krdciec zel.cisn.2-kotn. 80x1000 mm SF
sz.3.9. 9907
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16 KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.4/0114-03 z.  |wykopy umocnione
s2.3.9. 9907 |Kolano zel. cisn. 2-kotn. 100mm SF
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cignieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.4/0114-03 z.  |wykopy umocnione
s2.3.9. 9907 |Zwezka zel. cisn. 2-kotn. 100/80mm SF
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 -  |m3
d.1.4/0530-01 betonowe bloki oporowe, ptyty betonowe pod skrzynki zaworowe, obetonowa-
nie skrzynek zaworowych
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
19|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.4/0134-02 Beton zwykty B 10 (C 8/10)
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Proba szczelnosci, ptukanie sieci i dezynfekcja
20|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE o $r.nominalnej |[200m -
d.1.5/0704-01 90-110 mm 1 préb.
kalk. wtasna
1,0 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-18 |Plukanie wstepne sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.5/0708-01 200m
1,0 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych o $ér.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.5/0707-01 200m
1,0 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-18 |Dechloracja rurociggu po dezynfekcji rurociggdw sieci wodociggowych o $r.no- |odc.
d.1.5/0707-01 minalnej do 150 mm 200m
1,0 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-18 |Ptukanie wtérne sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - po dezyn- |odc.
d.1.5/0708-01 fekcji i dechloracji 200m
1,0 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
1.6 Koszty badania wody
25|Koszty SA- |Badanie wody przez placowke SANEPID-u szt
d.1.6|NEPID
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Koszty towarzyszace budowie uzbrojenia podziemnego
1.741 Koszty obstugi geodezyjnej
26 Obstuga geodezyjna - liniowa wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji |m
d.1.|kalk. wtasna |powykonawczej obiektu dla sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej
7.1
55,0+52,0+31,0 m 138,000
RAZEM 138,000
2 Wykonanie kolektora
21 Roboty pomiarowe, geodezyjne
27/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie kpl.
d.2.1/0119-03 rowninnym - diugo$¢ catkowita kolektora 52,0m oraz przytaczy 31,0
kalk. wtasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2/45110000-1 |Roboty ziemne
28|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3
d.2.2|/0802-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
analogia szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m ( zasypanie wykopu w catosci wykonac¢ z gruntu
rodzimego z odktadu )
(52,0+31,0)*1,0*2,0 m3 166,000
RAZEM 166,000
29|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.2|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m - montaz i demontaz podwieszen istnieja-
kalk. wtasna |cego uzbrojenia
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2.3/45200000-9 |Podsypki pod kanaly i obiekty
30|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - wraz z zaku- |m3
d.2.3/1411-03 pem, dowozem, wbudowaniem warstwami i zageszczeniem Is>0,98 - gr. 15cm
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 0,75
(52,0*1,070,15)+(31,0*1,0*0,15) m3 12,450
RAZEM 12,450
2.4/45231300-8 |Roboty sieciowe i montazowe
24.1 Kanaly rurowe
31|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.2./1308-03 z. |- wykonanie kolektora z rur PVC SN8
4.1|sz.3.4. 9913-
2
kalk. wtasna
52,0 m 52,000
RAZEM 52,000
32|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury PVC SN8 - m
d.2./1308-02 przytacza kanalizacji sanitarnej
4.1|kalk. wlasna
31,0 m 31,000
RAZEM 31,000
33|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2.{1321-03 z.  |mm - wykopy umocnione - montaz tréjnikdéw na przytgczach sanitarnych 200/
4.1(sz2.3.4. 9913- /160
3
kalk. wtasna
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
34/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2.{1321-03 z.  |mm - wykopy umocnione - montaz zaslepek na przytaczach zakonczonych w
4.1|sz2.3.4. 9913- |granicy posesji
3
kalk. wlasna
6,0 szt 6,000
RAZEM 6,000
35/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|1610-02 préb.
4.1
1,0 odc. -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
2.4.2 Studnie rewizyjne
36|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.2./0301-03 1000 mm i gtebokosci 2 m- studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy
4.2|kalk. wlasna |1,0m w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przeptywowym, ptytg
odcigzajaca, ptyta fundamentowa, wtazem zeliwnym z betonowym wypetnie-
niem klasy D400 ( wyposazenie zgodnie z dok. proj. )
Beton zwykty B 10 (C 8/10)
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Montaz wodociggu z rury PVC Dz- 110 PN10
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 55,0/1000 =
d.1./0113-08 0,055
1 kalk. wtasna
2|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o |[m3 55,0%1,0*2,0
d.1./0802-01 $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ =110,000
1|analogia boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu
0,90-1,0 m ( zasypanie wykopu w catosci wykonac¢ z
gruntu rodzimego z odktadu )
3/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 2,0
d.1.]01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
1|kalk. wtasna m - montaz i demontaz podwieszen istniejgcego uzbro-
jenia
4/KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma |m 55,0
d.1./0102-01 z tworzywa sztucznego - tasma z wktadkg metalowg
1 30cm nad rurg ( wktadka potgczona z obudowg zasuwy )
5/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. [m3 55,0*1,0"
d.1.|03 20 cm - wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem war- 0,15 = 8,250
1 kalk. wtasna stwami i zageszczeniem 1s>0,98 gr 15¢cm
Krotno$é = 0,75
1.2 Potaczenie projektowanej sieci z istniejagcg w wezle W- 3
6|KNR-W 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm -|szt. 2,0
d.1.|0114-03 z.sz.3. |wykopy umochione
2|9. 9907 Ksztattka kielichowo kotnierzowa zel.ci$.do pot.sztyw.
100 mm SF
7/KNR-W 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm -|szt. 1,0
d.1.|0114-03 z.sz.3. |wykopy umocnione
2|9. 9907 Trdjnik zel.ci$n.koin. 100x 80 mm SF
8/ KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe - podtgczenie istniejgcego hydrantu |kpl. 1,0
d.1./0219-03 Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 80 mm
2|kalk. wtasna Zasuwy koin.1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN
1693 z migkkim uszczelnieniem 80mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.s$r. 150mm, h=270mm DIN
4056
Kolano stopowe kotn.zel.do hydr. 80 mm
9|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl. 1
d.1./0134-02 tabliczki do znakowania zasuw na rurociggach
2 Beton zwykty B 10 (C 8/10)
10/ KNR-W 2-18 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,5
d.1./0530-01 objetosci do 1.5 m3 - betonowe bloki oporowe, ptyty be-
2 tonowe pod skrzynki zaworowe, obetonowanie skrzynek
zaworowych
1.3 Roboty montazowe
11/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC ta- |m 55,0
d.1.|0108-03 z.sz.3. |czone na wcisk o ér. zewnetrznej 110 mm - wykopy
3(9. 9907 umochione
Rura PVC cisn.kiel. W 1,0 MPa 110 mm
12|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu na stupku stalowym kpl. 1,0
d.1./0134-02 Beton zwykty B 10 (C 8/10)
3
13/KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na  |szt. 1,0
d.1./0122-03 z.sz.3. |wcisk o0 $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
3/9. 9907 tuk PVC ci$n.kielichowy Dz- 110 < 11"
1.4 Roboty montazowe hydrantéow
14/ KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe kpl. 1,0
d.1./0219-03 Hydranty nadziemne ocynkowane, sr. 80 mm PN16
4 Zasuwy koin.1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN
1693 z migkkim uszczelnieniem
Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 80 mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.$r. 150mm, h=270mm DIN
4056
Kolano stopowe koin.zel.do hydr. 80 mm
15/KNR-W 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt. 1,0
d.1.|0114-02 z.sz.3. |wykopy umochione
4/9. 9907 Krdciec zel.cisn.2-kotn. 80x1000 mm SF
16/ KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,0
d.1.|0114-03 z.sz.3. |nierzowe o $r. 110 mm - wykopy umochnione
4/9. 9907 Kolano zel. ci$n. 2-kotn. 100mm SF
17|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,0
d.1.|0114-03 z.sz.3. |nierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
419. 9907 Zwezka zel. ci$n. 2-koin. 100/80mm SF

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14896




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
18/KNR-W 2-18 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,5
d.1./0530-01 objetosci do 1.5 m3 - betonowe bloki oporowe, ptyty be-
4 tonowe pod skrzynki zaworowe, obetonowanie skrzynek
zaworowych
19|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl. 1,0
d.1./0134-02 Beton zwykty B 10 (C 8/10)
4
1.5 Proba szczelnosci, ptukanie sieci i dezynfekcja
20|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur ty- |200m -1 préb. 1,0
d.1.|0704-01 pu PE o $r.nominalnej 90-110 mm
5|kalk. wtasna
21|KNR-W 2-18 Plukanie wstepne sieci wodociggowej o $r. nominalnej |0dc.200m 1,0
d.1./0708-01 do 150 mm
5
22|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nomi- [odc.200m 1,0
d.1./0707-01 nalnej do 150 mm
5
23|KNR-W 2-18 Dechloracja rurociagu po dezynfekcji rurociagéw sieci  |odc.200m 1,0
d.1./0707-01 wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
5
24|KNR-W 2-18 Plukanie wtérne sieci wodociggowej o $r. nominalnej do |odc.200m 1,0
d.1./0708-01 150 mm - po dezynfekcji i dechloracji
5
1.6 Koszty badania wody
25|Koszty SANE- |Badanie wody przez placowke SANEPID-u szt 1
d.1.|PID
6
1.7 Koszty towarzyszace budowie uzbrojenia podziemnego
1.7. Koszty obstugi geodezyjnej
1
26 Obstuga geodezyjna - liniowa wraz z wykonaniem geo- |m 55,0+52,0+
d.1.|kalk. wtasna dezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu dla sieci 31,0 =
741 wodociggowej oraz kanalizacyjnej 138,000
2 Wykonanie kolektora
2.1 Roboty pomiarowe, geodezyjne
27|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |kpl. 1

d.2./03
1|kalk. wlasna

trasa drogi w terenie rowninnym - dlugo$¢ catkowita ko-
lektora 52,0m oraz przytaczy 31,0

2.2/45110000-1 Roboty ziemne

28| KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o |[m3 (52,0+31,0)*
d.2./0802-01 $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ 1,02,0 =
2|analogia boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$é wykopu 166,000

0,90-1,0 m ( zasypanie wykopu w catosci wykona¢ z
gruntu rodzimego z odkfadu )

29|KNNR 1 0527-
d.2.|01
2 kalk. wtasna

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 3,0
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m - montaz i demontaz podwieszen istniejagcego uzbro-
jenia

2.3/45200000-9 Podsypki pod kanaly i obiekty

30(KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 (52,0*1,0"
d.2.|03 20 cm - wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem war- 0,15)+(31,0"
kalk. wtasna stwami i zageszczeniem 1s>0,98 - gr. 15¢cm 1,0%0,15) =
Krotnosé¢ = 0,75 12,450
45231300-8 Roboty sieciowe i montazowe
Kanaty rurowe
KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 52,0
.|03 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione - wykonanie kolektora z rur
9913-2 PVC SN8
kalk. wtasna
KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 31,0
.|02 mm - rury PVC SN8 - przylacza kanalizacji sanitarnej
kalk. wtasna
KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 2,0
.|03 z.s2.3.4. wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione - montaz
9913-3 tréjnikdw na przytaczach sanitarnych 200/160
kalk. wtasna
KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na |szt 6,0
.|03 z.sz.3.4. wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - montaz
9913-3 zaslepek na przytaczach zakonczonych w granicy pose-
kalk. wtasna sji
KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1,0
.|02 nalnej 200 mm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)

1 2 3 4 5 6 7

2.4. Studnie rewizyjne
2

36|KNR 9-22 0301-|Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym |szt. 2,0
d.2.|03 wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m- studnie

4.2|kalk. wtasna rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1,0m w goto-

wym wykopie, z gotowym dnem i korytem przeptywo-
wym, ptytg odcigzajgca, ptyta fundamentows, wlazem
zeliwnym z betonowym wypetnieniem klasy D400 ( wy-
posazenie zgodnie z dok. proj. )

Beton zwykty B 10 (C 8/10)

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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