Skoki, dn.29.09.2020r.

WARUNKIT TECHNICZNE

dotyczy: Rozbudowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
Skoki — ul. Kosciuszki.

Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacii sanitarnej:

1. Projektowang kanalizacje sanitarng wlaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul.
Koéciuszki, w migjscu istniejgeej studni o rzgdnych: 93,42/91,48.

2. Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowac z rur PVC o $rednicy @ 200mm.

3. Przy projektowaniu kanalu sanitarnego zachowa¢ minimalne spadki kanalu oraz
minimalne zaglebienie kanatu,

4, Zastosowaé studzienki rewizyjne kanalizacji w miejscach zmiany kierunku kanatu lub
rozgalezne w miejscach wlaczenia przylaczy.

5. Studnie zaprojektowaé jako betonowe @ 1000mm, zastosowa¢ wlazy typu cigzkiego
D-400.

6. Kanal uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15cm, a po montazu przysypac
warstwa piasku o grubosei minimum 15cm ponad wierzeh rury.

7. Przylacza kanalizacji sanitarnej do kazdej dziatki zaprojektowaé z rur PVC o srednicy
@ 160mm. Przylacze zakonczy¢ zaslepka na granicy dziatki podlgczane)j posesji.

8. Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w Zaktadzie Wodociagow i Kanalizacji w Skokach.




Warunki techniczne wykonania sieci wodociagowej:

1. Przylgczenie do sieci wodociggowej PVC @ 110mm nalezy dokona¢ na terenie
dziatki o numerze geodezyjnym 813/5.

2. Projektowang sie¢ wodociggowa wykonaé¢ z rur PVC @ 110mm, PN10.

3. Na koficowce projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowa¢ hydrant
przeciwpozarowy -pedziemny o $rednicy 80mm,

WA DZewaiy
4. Nowo wybudowany odcinek sieci wodociagowej nalezy oznakowal tasmg
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wkiadkg metalowy -

30cm nad rurg.

5. Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w Zakladzie Wodociggéw i Kanalizacji w
Skokach.

6. Dokonaé proby szczelnosci wykonanej sieci wodociggowej, przeprowadzié
dezynfekcje oraz dokladnie przeptukad.




