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Zatacznik nr 1A do SWz

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

® Wykonawca ma obowigzek podac¢ w kolumnie nr 6 wszystkie wymagane parametry oraz podac nazwe i typ oferowanych systeméw i podzespotéw, wyposazenia(kolumna nr 7).

® W przypadku, gdy zamawiajgcy okreslit wymagane parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gdrnej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartosci.

® Nie dopuszcza sie mozliwosci potwierdzenia oferowanych parametrow stowem , TAK”.

ZADANIE NR 1. - MINIWINIARNIA

OFEROWANE PARAMETRY
(wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych

Oferowany typ-model,

lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | 'o%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY onaw ) : .
sztuk parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia producent
parametréw stowem , Tak”)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.1. | WTZ |Miniwiniarnia 1. | W zestawie Miniwiniarni:
cz.niego 1) Szarpak:
sp.-9- a) mozliwos¢ oddzielania gron od szyputek i ich
Linia do rozdrabniania mozliwoscig ich rozdrabniania
produkcj poprzez regulowane rolki,
i sokéw, b) Wyposazony w topatki zgumowa powtoka,
napojow pompe do pulpy, wyjmowany kosz bez otwierania
i win urzadzenia,
(0.18, c) wydajnos¢ do 3000 kg/h,
0.19, d) zasilanie jednofazowe 230V,
0.20, 2) Prasatfoczaca:
0.21) a) prasa koszowa hydrauliczna,
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b) wykonana (kosz i rynna odptywowa) ze stali
nierdzewnej austenitycznej chromowo — niklowej,
dopuszczonej do kontaktu zywnoscia,

c) ttok o $rednicy 50 mm (+ 5%)

d) skok ttoka 400 mm (+ 5%),

e) pojemnoscé kosza 70 | ( + 5%)

f)  wymiary kosza ¢ 400 mm, h=650 mm ( + 5%),

g) docisk ttoka za pomocg silnika elektrycznego
generujacego nacisk nie mniejszy niz 300 bar.

3)  Zbiorniki na moszcz (2 szt.):

a) zbiornik ze stali nierdzewnej austenitycznej
chromowo — niklowej, dopuszczonej do kontaktu
Zywnoscia,

b) pojemnosci 1 hl (+5%),

c) wyposazony w zawory spustowe oraz pokrywe,
$=420 mm (+5%,)

d) wysokosc¢ catkowita 1015 mm ((+ 5%).

4)  Zbiornik na miazge otwarty:

a) zbiornik ze stali nierdzewnej austenitycznej
chromowo — niklowej, dopuszczonej do kontaktu
2ywnoscia,

b) z mozliwoscig umieszczenia pokrywy na dowolnej
wysokosci,

c) zzaworami, dwoma kranikami, pokrywa
antykurzowg i manometrem,

d) pojemnosci 2 hl (+5%),

5) Waga:

a) Obcigzenie max do 60 kg, minimalne 400 g,

b) doktadnos$¢ do 20 g,

c) wyswietlacz LCD,

d) zasilanie sieciowe 230V,

e) wymiar szalki nie mniejszy niz 400 x 500 mm (+
5%),

6)  Zbiornik fermentacyjny (3 szt.):

a) ze stali nierdzewnej austenitycznej chromowo —
niklowej, dopuszczonej do kontaktu zywnoscia,

b) pojemnosé robocza 1 hl (#5%),
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c) wyposazony w ptaszcz chtodzacy, zawory
spustowe, zawor probierczy do pobierania
prébek, termometr, ptynowskaz, ztgczke gazu

7) Kadz drozdzowa (2 szt.):

a) wykonana ze stali nierdzewnej o pojemnosci 10-
151,

b) z pokrywa ze stali nierdzewnej.

8) Zbiornik do kupazownia:

a) ze stali nierdzewnej austenitycznej chromowo —
niklowej, dopuszczonej do kontaktu zywnoscia,

b) pojemnosc robocza 1 hl (+5%),, wyposazony w
mieszadto, zawdr doprowadzajacy i pustowy

9) Pompa (2 szt.):

a) Pompa nr1(1szt.):

—  do pulpy owocowej, z elastycznym wirnikiem z
tworzyw certyfikowanych do kontaktu z
Zywnoscia,

—  wydajnos¢ do 60 hl/h,

- $=40 mm (¥10%)

—  mobilna na wdzku,

—  zasilanie jednofazowe (230V) lub tréjfazowe
(400V)

b) Pompanr2(1szt.):

—  odsrodkowa do pompowania win i sokow
owocowych,

—  wydajnos$¢ 60-120 I/min,

—  wysokos¢ podnoszenia nie mniejsza niz 12 m H,0,

— wykonana ze stali nierdzewnej austenitycznej
chromowo - niklowej z dodatkiem molibdenu, o
podwyzszonej odpornosci na korozje,
dopuszczonej do kontaktu zywnoscia,

—  zasilanie tréjfazowe lub jednofazowe.

10) Filtr do wina:

a) filtr rurowy, katowy,

b) wykonany ze stali nierdzewnej austenitycznej
chromowo — niklowej, dopuszczonej do kontaktu
Zywnoscia,
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a) wkitad filtracyjny wykonany ze stali_austenitycznej
chromowo - niklowej z dodatkiem molibdenu, o
podwyzszonej odpornosci na korozje,
dopuszczonej do kontaktu zywnoscia,

c) =25 mm (x10%)

d) wielko$¢ szczeliny nie wieksza niz 0,2 mm.

11) Wymiennik ciepta:

b) panelowy wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
austenitycznej chromowo - niklowej z dodatkiem
molibdenu, o podwyzszonej odpornosci na
korozje, dopuszczonej do kontaktu zywnoscia,

c) wymiary 300x370 mm (+10 % dla kazdego
wymiaru)

12) Stacja CIP:

a) mobilna stacja do mycia zbiornikdw, wezy
elastycznych,

b) wyposazona w uktad automatyki do sterowania
procesem,

c) ztozona z minimum 2 zbiornikdw na odczynniki,

d) wydajno$¢ nie mniejsza niz 2m3/h,

e) wykonana ze stali nierdzewnej austenitycznej
chromowo — niklowej, dopuszczonej do kontaktu
2ywnoscia,

f)  z kontrolg pH po cyklu mycia,

g) dostosowana do mycia zbiornikéw
fermentacyjnych i lezakowych.

13) Waga:

a) obcigzenie maksymalne do 6 kg,

b) doktadnos¢ odczytu 0,1 g,

c) wyswietlacz LCD,

d) zasilanie sieciowe (240 V),

e) wymiar szalki nie mniejsza niz 300x300 mm.

14) Zbiornik lezakowy (5 szt.):

a) ze stali nierdzewnej austenitycznej chromowo —
niklowej, dopuszczonej do kontaktu zywnoscia,

b) pojemnosé robocza 1 hl (£5%),
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c) wyposazony w ptaszcz chtodzacy, zawory
spustowe, zawor probierczy do pobierania
prébek, termometr, ptynowskaz, ztgczke gazu,

15) Ptytowy filtr do wina:

a) filtr ptytowy o wymiarach ptytek 200x200 mm (5%
dla kazdego wymiaru),

b) powierzchnia filtracyjna nie mniejsza niz 9,5 m?,

c) wydajno$é nie mniejsza niz 1400 I/h,

d) wyposazony w pompe,

e) zasilanie jednofazowe (230V)

16) Wytwornica wody lodowe;j:

a) wytwornica zlokalizowana pod stropem,

b) odporna na zmienne warunki atmosferyczne,

c) zczynnikiem chtodzgcym — glikol, schtadzajgcym
wymiennik ciepta oraz ptaszcze zbiornikdw
fermentacyjnych,

d) moc chtodnicza nie mniejsza niz 3 kW,

e) wyposazona w zbiornik glikolu dostosowany do
zaoferowanego urzgdzenia oraz pompe do
cyrkulacji czynnika chtodniczego.

17) Maszyna mycia butelek:

a) reczna myjka do butelek,

b) wyposazona w minimum 4 dysze natryskowe oraz
filtr wody,

c) zasilanie jednofazowe

18) Pasteryzator:

a) pasteryzator zanurzeniowy,

b) o mocy nie mniejszej niz 9 kW,

c) pojemnos¢ nie mniejsza niz 200 | i nie wiekszy niz
3501

d) wykonany ze stali nierdzewnej austenitycznej
chromowo — niklowej, dopuszczonej do kontaktu
Zywnoscia,

e) zkontrolg temperatury

19) Rozlewaczka:
a) nalewarka prézniowa,
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b) wyposazona w minimum 4 dysze ze stali
nierdzewnej,

c¢) dostosowana do butelek szklanych o srednicach
szyjki w zakresie 15-28 mm,

d) zasilanie jednofazowe,

e) wydajnos¢ do 750 butelek /h.

20) Korkownica:

a) korkownica pneumatyczna do butelek szklanych o
réznych wysokosciach,

b) maksymalny wymiar korkéw $rednica 25 mm,
wysoko$¢ 45 mm.

ZADANIE NR 2. - MINIBROWAR

OFEROWANE PARAMETRY

. . Oferowany typ-
. . . (wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
Lp. Wydziat | Nazwa urzadzenia | lloé¢ sztuk MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY i . . . . model,
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia
) N producent
parametréw stowem ,, Tak”)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
2.1. WTZ Minibrowar 1. W sktadzie minibrowaru:
Cz. I. Srutownik:
gosp., 5- 1) Dwuwalcowy srutownik stodu z mozliwoscig
Minibro kondycjonowania z napedem elektrycznym,
war 2)  Woydajnos$é minimum 75 kg stodu/h,
(0.82, 3) Umocowany na wieszaku,
0.83, 4)  Woyposazony w lej zasypowy,
0.84, 5) Ryflowane, regulowane walce srutownika z mozliwoscig
0.85, regeneracji,
0.87) 6) Szczelinomierz,

Il. Waga techniczna:
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1) Zasilanie 230V, 50 Hz,

2) Wersja w wykonaniu ze stali odpornej na korozje,

3) Maksymalny zakres pomiarowy z przedziatu 6000-8500 g,
dziatka legalizacyjna e: 0,1g,

4) Swiadectwo legalizacji dostarczone wraz z dostawa.

IIl.  Waga przemystowa:

1) Zasilanie 230V, 50 Hz,

2) Wersja w wykonaniu ze stali odpornej na korozje,

3) Zakres pomiarowy do 50 kg,

4) Swiadectwo legalizacji dostarczone wraz z dostawg

IV. System warzelni
1) Kadz zacierna

a) naczynie o pojemnosci netto gwarantujacej uzyskanie
minimum 1 hl (maksymalnie 3 hl) brzeczki w stylach
piwnych: od Pils 10% ekstraktu brzeczki podstawowej do
Porter 22% ekstraktu brzeczki podstawowej,

b) kadz w czesci cylindrycznej oraz dno izolowane
bezchlorkowg wetng mineralng grubosci co najmniej 100
mm (izolacja zapewniajgca ograniczony wzrostu
temperatury w pomieszczeniu),

c¢) mieszadto napedzane motoreduktorem,

d) silnik mieszadta, sterowany za pomocg falownika,

e) przektadnie wypetnione olejem spozywczym,

f)  kadZ wyposazona w czujnik temperatury co najmniej PT100
w wykonaniu higienicznym,

g) odwrdcony ptaszcz typu pilow — plate w czesci walcowej i
dennicy do podgrzewania para zabezpieczony zaworem
bezpieczenstwa,

h) kontrola napetnienia, czujnik poziomu sterujgcy
wttaczanym medium,

i) chochla ze stali nierdzewnej o pojemnosci z zakresu 0,7-2,5
litra,

j)  transport zacieru odbywajacy sie za pomocg pompy
wykonanej ze stali odpornej na korozje, z wziernikiem i
oswietleniem, sterowang falownikiem,

k)  ogrzewania kadzi —instalacja pary z wytwornica:
Wytwornica:
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—  elektryczna wytwornica pary,

— izolowana,

—  zsystemem odszlamiania,

—  z systemem odzysku ciepta z kondensatu,

— wydajnos¢ dostoswana do prowadzenia rownoczesnie
procesdw: zacierania, gotowania brzeczki, mycia keg,

—  wytwornica przystosowana do pracy z uzyciem wody
dostarczonej przez Wodociagi Miasta Krakowa

Instalacja pary:

—  wyposazona w manualne zawory odcinajace od
wytwornicy,

—  manometr,

—  uktad redukgc;ji cisnienia,

—  zawor bezpieczenstwa z bezpiecznym
odprowadzeniem pary,

—  kazdy odbiornik wyposazony w uktad redukcji ciSnienia
pary wraz z zaworem bezpieczenstwa i wizualizacjg
ci$nienia,

— odwadniacze pary na wyjsciu z odbiornikéw pary,

—  kondensat wracajgcy do wytwornicy pary,

— instalacja wykonana ze stali kwasoodpornej,

— izolowana izolatorem dla mediéw goracych o grubosci
co najmniej 100 mm,

— instalacja dostarczona z dokumentacjag wymagang
przez Urzedu Dozoru Technicznego

1) Naczynie przygotowania surowca niestodowanego do
zacierania:

—  naczynie do przygotowywania ziarna (o wyzszej temp.
kleikowania niz jeczmien np. kukurydza),

— umozliwiajace skleikowanie skrobi, aby mogta ona
nastepnie by¢ scukrzona w kadzi zacierne;j.

2) Kadz filtracyjna:

a) kadz filtracyjna wyposazona w demontowane trapezowe
sita szczelinowe 0,75 mm typowe dla przemystu
piwowarskiego,

b) spulchniacz, wyrzutnik mtéta z napedem (np. recznym)
zapewniajacy swobodny wyrzut,

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. ,Budowa Centrum Innowacji oraz Badan Prozdrowotnej
i Bezpiecznej Zywnosci” wspoétfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 20214-2020, O$ Priorytetowa 1

Gospodarka Wiedzy, Dziatanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 8z 30




Fundusze . Unia Europejska
oy Rzeczpospolita ropeiski Fundusz
ﬁ Europejskie [ Poisks N\ MAtoPoLsKA = [

c¢) demontowane noze do spulchniania,

d) dysze do podbijania sita wodg od dna,

e) napetniana zacierem od dotu kadzi lub tuz nad dnem
filtracyjnym,

f)  filtracja odbywajgca sie automatycznie ze wskazaniem
roznicy cisnien, przebieg filtracji zwizualizowany na
wykresie,

g) przeptyw brzeczki regulowany automatycznie za pomoca
zaworu regulacyjnego,

h) przeptywomierz elektromagnetyczny w wykonany ze stali
odpornej na korozje,

i) kadz filtracyjna wyposazona we wtaz umozliwiajgcy
demontaz, montaz spulchniaczy, sit oraz osobny statyw do
przechowywania nozy z kadzi filtracyjnej, chochli i
wygarniacza,

j)  kadi filtracyjna wyposazona w: lej umozliwiajgcy w sposdb
szybki i higieniczny wyrzut mtéta, reczny wygarniacz do
mtota ze stali odpornej na korozje z nozem Sciggajgcym z
gumy oraz pojemniki na mtéto ( szt.2.): wykonane ze stali
odpornej na korozje, objetos¢ kazdego dostosowana do
przyjecia mtéta z jednej warki, posadowione na 4 kotach, z
hamulcami, wyposazone w pokrywy ze stali odpornej na
korozje.

3) Kociot warzelny:

a) naczynie o pojemnosci netto, gwarantujgcej uwarzenie
minimum 1 hl brzeczki w stylach piwnych: od Pils 10%
ekstraktu brzeczki podstawowej do Porter 22% ekstraktu
brzeczki podstawowej,

b) kociot w czesci cylindrycznej oraz dno izolowane
bezchlorkowa wetng mineralng grubosci co najmniej 100
mm, (izolacja zapewniajgca ograniczony wzrostu
temperatury w pomieszczeniu),

c) wyposazony w kocher wewnetrzny,

d) kociot wyposazony w czujnik temperatury co najmniej
PT100 w wykonaniu higienicznym,

e) wyposazony w kontrole napetnienia,
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f)  transport brzeczki odbywajacy sie za pomocg pompy
wykonanej ze stali kwasoodpornej, z wziernikiem i
oswietleniem, sterowang falownikiem,

g) czujnik bezpieczenstwa zabezpieczajgcy przed
wypienianiem brzeczki,

h) system odprowadzenia pary na zewnatrz budynku lub
uktad kondensacji pary zamkiem wodnym,

i) instalacja dostarczona z dokumentacjg wymagang przez
Okregowy Urzad Miar (OUM) i Gtéwny Urzad Miar (GUM).

4) Kad? wirowa:

a) podtgczenie do kadzi umozliwiajgce wprowadzenie styczne
brzeczki,

b) wyposazona w filtr osadéw goracych z tatwym dostepem
do jego czyszczenia,

c) wyposazona w zabezpieczenie przed cofnieciem sie
napowietrzonej gorgcej brzeczki do kadzi,

d) w dnie kadzi néz (bariera) uniemozliwiajgca przedostanie
sie osadu goracego do brzeczki,

e) transport brzeczki odbywajacy sie za pomocg pompy
wykonanej ze stali kwasoodpornej, z wziernikiem i
oswietleniem, sterowanej falownikiem,

5) Ogdlne wymagania do pkt IV (SYSTEM WARZELNI):

a) warzelnia wyposazona w mieszacz wody z licznikiem
objetosci,

b) naczynia umieszczone w sposdb zapewniajacy stabilnosé
konstrukcji (np. na ramie nierdzewnej),

c) materiat wykonania: stal nierdzewna austenityczna
chromowo — niklowa, dopuszczona do kontaktu zywnoscig,

d) wyposazone w wymagane podesty spetniajgce normy
antyposlizgowe i zgodne z aktualnymi przepisami bhp
(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy -tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

e) wszystkie zbiorniki wyposazone tabliczki znamieniowe,
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f)  powierzchnie wewnetrzne zbiornikdw wykonane z blachy o
Ra do 0,8 um, miejsca szlifowane do Ra nie wiecej niz 0,6
pum.

g) kadziei kotty wyposazone we wtazy ze szkta hartowanego,
rozmiary wtazéw umozliwiajgce dozowanie $ruty stodowej,
chmielu, surowca niestodowanego bezposrednio z worka
do kadzi, kottéw oraz przeprowadzenie czynnosci
serwisowych,

h) kadzie i kotty wyposazone w oswietlenie wnetrza,

i)  powierzchnie zewnetrzne szkliwione i szkietkowane,

j)  wszystkie kadzie i kotty wyposazone w gtowice myjace w
systemie CIP,

k)  przytacza gwintowe wedtug normy DIN 1851 i tri clamp
wedtug DIN 32676 lub norm réwnowaznych,

I)  orurowanie warzelni z elementéw dla branzy piwowarskiej
wg normy DIN 11850, 11851 i tri clamp wedtug DIN lub
norm réownowaznych, takich jak zawory automatyczne,
reczne, srubunki itd.,

m) wilazy wyposazone w czujniki bezpieczeristwa otwarcia
wtazu, wytgczajgce pompe i zamykajgce zawory
uniemozliwiajace prace z otwartym wtazem oraz
wytgczajacy CIP,

n) zawory umieszczone na rurociggach obstugiwane:

— automatycznie - zawory na rurociggu pary,
— automatycznie - gtéwny zawdr wody,
— manualnie lub automatyczne - zawory na rurociagu
produktu (zacier, brzeczka).
6) Sterowanie instalacjg z pkt.IV (SYSTEM WARZELNI):

a) automatyczny proces zacierania infuzyjnego,

b) parametry procesu zacierania takie jak czas procesu,
temperatura, obroty mieszadta, kontrolowane, sterowane,
regulowane ptynnie za pomocg falownika i sterownika,

c) PLC sterownik z wizualizacjg procesu technologicznego i
wyswietlaczem o przekatnej minimum 15”, stuzgcy do
regulacji parametréw procesu warzenia piwa, z pamiecia
minimum 10 receptur,
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d) Oprogramowanie narzedziowe warzelni z petnym
dostepem do wszystkich poziomdéw do edycji programéw z
kodami zrodtowymi (nie zaszyfrowane biblioteki).

e) $ruta stodowa zadawana do kadzi bezposrednio przez wiaz,

f)  chmiel zadawany do kotta warzelnego przez wtaz z
wytgczeniem bezpieczenstwa pary z czujnika otwarcia
wtazu,

g) bezwtadnos¢ cieplna maksymalnie 0,5°C,

h)  czas gotowania (60 min.) umozliwiajacy odparowanie DMS
oraz DMS-P (niepozadanych komponentéw aromatu) do
poziomu ponizej 100 ug/| dla schtodzonej brzeczki.

V. Zbiornik z grzatka:

1) Zbiornik o pojemnosci minimum 100 litrow,

2) Do magazynowania i podgrzewania wody goracej,

3) Odbierajacy wode goraca po chtodzeniu brzeczki,

4)  Wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej
austenitycznej chromowo - niklowej z dodatkiem
molibdenu, o podwyzszonej odpornosci na korozje,
dopuszczonej do kontaktu zywnoscia,

5) Ksztatt cylindryczny z ptaszczem grzewczym w czesci
cylindrycznej,

6) lzolowany wetng mineralng grubosci co najmniej 80 mm
(cylinder i dennice),

7) Wyposazony w pompe i sterowanie, zapewniajgce
automatyczne uzupetnianie, mieszanie i wyréwnanie
temperatury w catej objetosci,

VI. Zbiornik (tankofermentory) szt. 6:

1) Zbiornik fermentacyjny cylindryczno-stozkowy stuzacy do
fermentacji brzeczki schtodzone;j,

2)  Zbiornik o pojemnosci minimum 2 hl netto maksymalnie 6
hl netto,

3) O cisnieniu roboczym do 2,5 bar,

4) Wolna przestrzen wystarczajgca do zafermentowania
dwdch warek brzeczki bez wypienienia i bez uzycia
antypieniaczy,
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5) Tankofermentor wykonany ze stali nierdzewnej
austenitycznej chromowo — niklowej, dopuszczonej do
kontaktu zywnoscia,

6) Rado 0,8 um, spawy i miejsca szlifowane Ra nie wiecej niz
0,6 um.

7)  Zbiornik z ptaszczem chtodzacym pillow-plate podzielonym
na czesc¢ cylindryczng i stozkowa, z osobng regulacja
przeptywu czynnika chtodzacego,

8) Tankofermentor izolowany pianka poliuretanowga o
grubosci uniemozliwiajgcej wykraplanie,

9) Orurowanie zbiornikdw ze stali nierdzewnej austenitycznej
chromowo — niklowej, dopuszczonej do kontaktu
zywnoscig, norma DIN 11850, 11851 i tri-calmp lub norm
rownowaznych,

10) Wtaz umiejscowiony w gérnej dennicy,

11) Regulowane nogi z podktadkami z otworem na plomby,

12) Krociec i zawdr napetniajgcy/ oprdzniajacy (piwo brzeczka),

13) Krociec i zawér spustowy do drozdzy,

14) Zawor bezpieczenistwa nadci$nienia i podci$nienia,

15) Zawor czopowy wraz z manometrem legalizowanym w
klasie 1 z membrang higieniczng,

16) Zawor pobierczy w standardzie mikrobiologicznym z
mozliwoscig parowania i zalania alkoholem, na wysokosci
umozliwiajacej pobranie prébki z jednej warki,

17) Kompensator piany umozlwiajacy pobranie prébki piwa- 2
sztuki,

18) Czujnik temperatury co najmniej Pt 100 (w czesci
cylindrycznej), histereza 0,1°C,

19) Kurki probiercze higieniczne, ktére mozna parowad,
utrzymywac wysoki poziom higieny poprze zalewanie ich
alkoholem,

20) Niezbedne narzedzia (w tym 2 klucze hakowe 40/80),

21) Przymiar sztywny,

22) Poziomowskaz z mozliwoscig mycia,

23) Tabliczka znamionowa,

24) Z dokumentacjg wymagang przez Okregowy Urzad Miar
(OUM), Gtéwny Urzad Miar (GUM) ( m.in. rysunki

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. ,Budowa Centrum Innowacji oraz Badan Prozdrowotnej
i Bezpiecznej Zywnosci” wspoétfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 20214-2020, O$ Priorytetowa 1

Gospodarka Wiedzy, Dziatanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 13z 30




Unia Europejska

g et N\ MALOPOLSKA i RN

techniczne zbiornika, instrukcje obstugi (po polsku), opis i
szkice urzadzenia do poziomowania (pion, libelka), do
odczytu objetosci (przymiar, ptynowskaz), metode
oplombowania tabliczki, poziomicy, przymocowania do
podtoza, rysunek tabliczki znamionowej) oraz Urzgd Dozoru
Technicznego (UDT),

25) Gtowica myjaca w systemie CIP,

26) Rura CIP z dwoma zaworami, umozliwiajgca jednoczesne
mycie zaworu probierczego i ptynowskazu,

27) Dwa zawory odcinajace chtodziwo — osobno sterowanie
chtodzeniem stozka i czesci cylindrycznej,

28) Tankofermentory wyposazone w komore izolacyjng
sktadajacg sie z dwoch zaworow klapowych oraz
przedmuchu CO,, w gdrnej czesci dennicy do
bezposredniego dozowania chmielu do zbiornika,

29) Uktad redukcji CO3:

a) stanowisko dla podstawienia butli wraz z
mechanicznym zabezpieczeniem,

b) podgrzewacz,

c) uktad redukgcji ci$nienia i bezpieczenstwa wraz z
manometrem montowany na butle,

d) uktad pomiaru ci$nienia, zawér redukcyjny, zawor
bezpieczernstwa montowany na rurociggu dystrybucji
CO,.

30) Weze ssgco-ttoczace,

a) do piwa i napojow zawierajacych alkohol do stezenia
98%,

b) warstwa wewnetrzna: materiat guma CIIR -Kauczuk
chlorobutylowy (CIIR),

c) warstwa zewnetrzna dopuszczone materiaty: Guma
SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy), Guma NBR
(kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy), Guma EPDM
(kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy), Guma
NR (kauczuk naturalny), Guma CR (kauczuk
chloroprenowy),

d) S$rednica weza 32 mm,
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e) odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i
detergentow,

f)  gotowe do pracy z zaprasowanymi koncéwkami
wedtug DIN 1185 |ub normy rownowaznej,

g) odpornos¢ temperaturowa minimum 90° C przez 1 h,

h) odpornosé na Scieranie i promienie UV,

i) przeznaczone dla przemystu spozywczego na terenie
UE,

j)  minimalne cisnienie robocze 10 bar w trakcie
czynnosci technologicznych i mycia CIP,

k)  dtugos¢ wezy wystarczajgca do funkcjonowania
browaru i realizacji rownoczesnie procesow:
napetnianie tankofermentora brzeczka, mycie
tankofermentora, zbidr drozdzy, transfer piwa do
rozlewu,

I)  tacznik do taczenia wezy GG sztuk 4,

m) kazdy waz wyposazony w wieszak wykonany z drutu
ze stali odpornej na korozje.

VIl. Kadz drozdzowa — szt.2.:

1)  Zbiornik ci$nieniowy z ciSnieniem roboczym do 2,5 bar,

2) lzolowany pianka poliuretanowa grubosci co najmniej 50
mm,

3) Pojemnos$¢ minimum 20 litréw maksimum 100 litréw wraz
z uktadem pomiarowym,

4)  Cylinder chtodzony w technologii pilow-plate,

5) Elektroniczna regulacja temperatury,

6) Zbiornik wypolerowany wewnatrz do Ra 0,6 um,

7) Zawor bezpieczenstwa,

8)  Kurki probiercze higieniczne, ktére mozna parowac,
utrzymywac wysoki poziom higieny poprze zalewanie ich
alkohole

9) Zawor regulujacy mechanicznie cisnienie wraz z
manometrem,

10) Termos kwasoodporny dla drozdzy minimum 10 litréw
maksimum 30 litréw — 2 szt.

VIIl. Pompa minimum 2 szt.:
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Minimum jedna z dostarczonych pomp: wirnikowa wykonana ze
stali odpornej na korozje do transportu piwa, zamontowana na
wozku,

IX. Wymiennik ciepta minimum 1 szt.,

1) Brzeczka goraca schtadzana w ptytowym wymienniku ciepta
w przeciwpradzie,

2) Woydajnosé minimalna 1 hl/45 minut,

3) Medium chtodzace — woda lodowa technologiczna,

4) Skrecany wymiennik ciepta wyposazony w ptyty wykonane
ze stali co najmniej nierdzewnej austenitycznej chromowo -
niklowej z dodatkiem molibdenu, o podwyzszonej
odpornosci na korozje, dopuszczonej do kontaktu
zywnoscig kwasoodpornej z uszczelkami EPDM typu para-
clip (nieklejone),

5) Rama wymiennika, jak rowniez skrajne ptyty wykonane
catkowicie ze stali odpornej na korozje.

6) Uzyskana na wymienniku woda goraca trafiajgca do
zbiornika wody goracej,

7) Pomiar ci$nienia brzeczki przed i za wymiennikiem
manometr higieniczny,

8) Pomiar temperatury brzeczki przed i za wymiennikiem,

9) Pomiar ci$nienia wody przed i za wymiennikiem manometr
higieniczny,

10) Pomiar temperatury wody przed i za wymiennikiem,

11) Zawor bezpieczenstwa bezposrednio na wymienniku
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem wymiennika w wyniku
podgrzania zawartosci tego wymiennika,

12) System napowietrzania brzeczki wykonany z zaworu
redukujgcego cisnienie powietrza, pomiaru ci$nienia oraz
ze specjalnej dyszy ze spieku ze stali odpornej na korozje,

13) Stacja pomiaru ekstraktu z systemem szybkiego chtodzenia
probki.

X. Stacja CIP:

1) Mobilna stacja CIP sktadajgca sie z trzech zbiornikéw, o

pojemnosci umozliwiajgcej umycie instalacji browaru.
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2) Wykonana ze stali odpornej na korozje do przechowywania
2% tugu sodowego oraz 2% kwasu azotowego, fosforowego
lub azotowo-fosforowego,

3) Zzaworamirecznymi wg DIN 11850, 11851. lub norm
rownowaznych,

4) Zaopatrzona w kofa ze stali odpornej na korozje,

5) Kazdy ze zbiornikdw wyposazony w kurek probierczy
umieszczony na 1/3 wysokosci zbiornika, pozwalajgcy w
bezpieczny sposéb pobrac probke do miareczkowania,

6) Wyposazona w pompe z programatorem,

7)  Zbiornik tugu wyposazony w grzatke elektryczna z
automatyczng kontrolg temperatury,

8) Zbiorniki bezcisnieniowe z bezpiecznym przelewem z
trwatym i bezpiecznym zamknieciem wtazu,

9)  Czujniki otwarcia wiazu z automatycznym wytgczeniem
procesu,

10) Stacja zasilana wodg biezgcg. Pobdr wody przez zawor
odcinajacy, zwrotny zawor antyskazeniowy, lampe UV.
Ptukanie instalacji bezposrednio z sieci.

11) Mozliwos$¢ dozowania dezynfektantdéw na bazie kwasu
nadoctowego, octowego i nadtlenku wodoru in line
poprzez pompe i uktad do tego dostosowany, do wody na
etapie stacji CIP

12) Na rurociggu CIP powrotu do stacji umieszczony kurek
probierczy higieniczny, ktéry mozna parowac, utrzymywac
wysoki poziom higieny poprzez zalewanie alkoholem

13) Woyposazenie stacji CIP w niezbedne materiaty
umozliwiajace obstudze bezpieczne uzytkowanie
(np: rekawice, gogle i okulary chemoodporne, kask i
przytbica)

XI. Wytwornica wody lodowej ze zbiornikiem oraz mozliwosciag
wytwarzania piwa lodowego,

1) Instalacja wody lodowej - chiller wraz z pompa i
zbiornikiem o wydajnosci co najmniej 2 warek na dobe,

2) Materiat wykonania ze stali nierdzewnej austenitycznej
chromowo - niklowej z dodatkiem molibdenu, o
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podwyzszonej odpornosci na korozje, dopuszczonej do
kontaktu zywnoscia.

3) Izolowany piankg poliuretanowa grubos¢ minimum 50 mm,

4) Woda lodowa do chtodzenia brzeczki piwnej,

5) Temperatura wody lodowej zapewniajgca temperature
brzeczki po schtodzeniu 8°C, piwo po procesie fermentacji
oraz drozdze wychtodzone do 0 °C.

6) Uktad chtodzenia wyposazony w urzadzenie do piwa
lodowego

XIl. Maszyna mycia keg:

1) Automatyczna maszyna do mycia beczek typu keg i butelek,

2)  Wydajno$¢ minimum 5 keg/h,

3) Po umyciu kegi sterylizowane parg,

4) Zamykana komorg w czasie mycia ze wzgledéw
bezpieczenstwa

XIll. Rozlewaczka:

1) Urzadzenie (lub zestaw) umozliwiajgce napetnianie
opakowan jednostkowych wraz z ich oznakowaniem

2) Woyposazona w funkcje przedmuchu butelek dwutlenkiem
wegla,

3) Przystosowana do réznego rodzaju butelek (wysokosci i
ksztatcie) oraz beczek KEG (stalowa gtowica z fitingiem
ptaskim, wyposazona w: zawory odcinajgce doptyw gazu i
wyptyw piwa z beczki, manometr, krééce, nakretki,
przewody piwne i CO,),

4) Réwnoczesny nalew co najmniej 2 butelek wraz z
manualnym kapslowaniem butelek o kapslach 26 mm oraz
29 mm (dodatkowa wymienna gtowica),

5) Manualna aplikacja etykiet z papieru samoprzylepnego
(takze folii) o wydajnosci minimum 80 butelek/ h z
datownikiem

KIV. Pasteryzator:

1) Materiat wykonania: ze stali nierdzewnej austenitycznej
chromowo — niklowej, dopuszczonej do kontaktu
Zywnoscia,

2) Pojemnos¢ komory pasteryzujgcej z zakresu 1-5 skrzynek (
kazda skrzynka na 20 butelek),
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3) Urzadzanie wyposazone w uktad sterujacy, regulujacy
(temperatura, czas),

4) Wanna ogrzewana elektrycznie grzatkami 400V,

5) Uktad chtodzenia piwa do temperatury z zakresu 0-28°C,

XV. Kompresor:

1) Bezolejowy kompresor powietrza,

2) Pojemnosci zbiornika minimum 80 litréw maksimum 200
litrow,

3) Cisnienie pracy od 0 do 8 bar,

4)  Woyposazony w uktad redukgji ci$nienia i zawory
bezpieczenstwa, wizualizacje cisnienia,

5) W oryginalnej obudowie wyciszajgcej (wytworzonej przez
producenta kompresora),

6) Kompresor wyposazony w separatory antywibracyjne,

7) Wyposazony w uktad odwadniania,

8) Wstepne filtry mechaniczne przed osuszaczem,

9) Adsorpcyjny osuszacz powietrza do eliminacji wilgoci z
powietrza wykorzystywanego do napowietrzania brzeczki
piwnej i napedzania pomp pneumatycznych, zawordw, itd.

10) Zestaw filtréw wstepnych po osuszaczu,

11) Filtr mikrobiologiczny (0,2p1m) w obudowie z wymienng
Swiecg (sterylizowana w autoklawie),

31) Dostarczony z dokumentacjg wymagang przez Urzad
Dozoru Technicznego (UDT)

ZADANIE NR 3. - LINIA SEROWARSKA
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OFEROWANE PARAMETRY

Lp. Wydzi Nazwa ) lloéé sztuk MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY (wypelni’a Wy.konawca popr.zez pemy opis Qferowanyc}) Oferowany typ-
at urzadzenia parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametréw model, producent
stowem , Tak”)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
3.1. WTZ | Linia 1. W sktadzie linii serowarskie;j :
cz. |serowarska 1) kociot serowarski lub wanna z mozliwoscia chtodzenia i
niego pasteryzacji, o pojemnosci 50 L z wbudowanym ptaszczem
sp. 8- grzejnym (glikol) z modutem grzania elektrycznego oraz
przet agregatem chtodniczym, z termostatem umozliwiajagcym
worst automatyczng regulacje temperatury z doktadnoscig do 0,1 °C
wo w zakresie temperatury co najmniej:. 4 — 100 °C, sterowany
mlek za pomocy panelu kontrolnego z ekranem dotykowym:
a a) spawany laserowo zbiornik z wymiennikiem, wykonany
(0.10 ze stali nierdzewnej j austenitycznej chromowo —
7) niklowej, dopuszczonej do kontaktu zywnoscig i ze stali
nierdzewnej austenitycznej chromowo - niklowej z
dodatkiem molibdenu, o podwyzszonej odpornosci na
korozje, dopuszczonej do kontaktu zywnoscia, z dnem
pochylonym w strone wylotu, z izolacja termiczna,
b)  wylot ze zbiornika na wysokosci 700 mm (+/- 100 mm)
c) uktad zamkniety — grzanie pod wiekszym cisnieniem
(zbiornik wyréwnawczy, zawor bezpieczenstwa,
manometr),
d) krdciec spustowy serwatki oraz ziarna serowarskiego z
zaworem motylkowym DN 50”,
e) jednoczesciowa pokrywa (z otworem serwisowym),
f)  podstawa na kétkach,
g) pompa cyrkulacyjna cieczy grzewczej/chtodzacej,
h)  moc grzania elektrycznego nie nizsza niz 6 kW,
i) silnik mieszadta o predkosci obrotowej nie mniejszej niz
23 RPM, z regulacjg obrotéw mieszadta i zmiang
kierunku obrotow,
j)  czujnik temperatury cieczy w zbiorniku,
k) agregat chtodniczy chtodzony powietrzem,
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1) zasilanie elektryczne: 400V 3N 50Hz,
m) Wyposazenie kotta:
—  mieszadto $migtowe,
—  mieszadto do produktéw lepkich,
—  prosta harfa do ciecia skrzepu,
—  bariery mieszajace,
—  pasek perforowany na wyptyw z kotta,
—  modut opdzniajacy start,
—  modut pracy bez kontrolera,
—  modut do wyboru mocy grzewczej (2 poziomy),

n) Urzadzenie do pomiaru i rejestracji temperatury.

2) Pneumatyczna prasa do serow
umozliwiajgca jednoczesne prasowanie serow 1 waru
(przeréb 50 litrow mleka) w formach serowarskich opisanych
w pkt 3a i 3b, ustawione pod punktem prasowania w réznych
pozycjach w zaleznosci od ksztattu i wymiaru sera:

a) materiat: czesci stykajace sie z produktem — stal
nierdzewna austenityczna chromowo — niklowa,
dopuszczonej do kontaktu zywnoscia,

b)  wymiary nie wieksze niz: (dt. x szer. x wys.)
1200x560x2110; wysokos¢ pracy do 800 mm,

c) prasa nie wymagajaca wysokos$é pomieszczenia
wyzszego niz 2500 mm,

d) samonosna konstrukcja prasy z ramg ponad ptyta
roboczg i sitownikami pneumatycznymi do prasowania,

e) regulator ciSnienia w zakresie nie mniejszym niz 20-120
kg na punkt prasowania,

f)  reczne przetaczniki i zawory powietrzne,

g) regulowane nogi podstawy,

3) Formy serowarskie bezchustowe perforowane ze stali
nierdzewnej lub PE (polietylenu) i PP (polipropylenu). Kazdy
rodzaj w liczbie umozliwiajacej odbidr ziarna serowego
otrzymanego minimum z 1 waru (przerdb 50 litréw mleka):
a) do serow prasowanych w prasie serowarskiej, z kanatami

perforacji o srednicy w zakresie 0,2 — 0,7 mm, wykonane
w technologii jednoelementowego wtrysku tworzywa, o
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4)

b)

c)

ksztatcie prostokatnym umozliwiajgce uzyskanie sera o
masie 2 kg — nie mniej niz 3 szt.,

do seréw prasowanych w prasie serowarskiej z kanatami
perforacji o srednicy w zakresie 0,2 — 0,7 mm, wykonane
w technologii jednoelementowego wtrysku tworzywa, o
ksztatcie cylindrycznym umozliwiajgce uzyskanie sera o
masie 3 kg — nie mniej niz 2 szt.,

uniwersalna dziurkowana — do seréw miekkich
samoprasujgcych, z ndzkami umozliwiajgcymi tatwy
odptyw serwatki, umozliwiajgce formowanie sera bez
chust serowarskich, o masie sera 1 kg — nie mniej niz 10
szt. .

Wanna solankowa — wykonana ze stali kwasoodpornej,
nierdzewnej austenitycznej chromowo - niklowej z dodatkiem
molibdenu, o podwyzszonej odpornosci na korozje,
dopuszczonej do kontaktu zywnoscia, wyposazona w zawér
odptywowy do wymiany solanki, objetos¢ wanny
umozliwiajgca jednoczesne solenie seréw z uzyskanych z 50
litréw mleka (1 waru).

ZADANIE NR 4. - ROBOT PRZEMYStOWY

OFEROWANE PARAMETRY
Lp. Wydziat Nazwa urzadzenia llosé MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY (wypelm{a W\(konawca popr.zez pefr.w opis .oferowanycl) Oferowany typ-model,
sztuk parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametréw producent
stowem , Tak”)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
4.1. | WIPIiE | Robot 1. 1) Maksymalny udzwig nie mniejszy niz: 10 Kg.
Cz.niegos przemystowy 2) Maksymalny zasieg nie mniejszy niz: 1920 mm,
p.- 6- 3) llosé stopni swobody: minimum 6
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Laborator 4)  Powtarzalnosé ruchdw nie gorsza niz: +/- 0.06 mm,
ium do 5) Zakres ruchu (stopnie swobody) [°]:
sortowani — 0% +/-180
a, 9. ~
konfekcjo — Os,2. +155~-105,
nowania, —  0§3:+150~-163,
pakowani —  0$4: +/- 270,
ai —  0$5:JT5 +/- 145,
znakowan —  0$6: +/- 360.
1a ) 6) Predkosci zakres ruchu [°/s]:
Surowcow _ " 0&l: 190,
oraz >
produktd - 052:205,
w (0.26A — 0s3:210,
— 0s4:400,
—  0$5: 360,
— 0$6:610.

7) Montaz: podtogowy,

8) Kontroler dostosowany do zaoferowanego robota,

9) Zasilanie 3 fazy, 400V,

10) Moc co najmniej 4 kW,

11) Reczny programator,

12) Zasilanie czujnikéw 24 VDC,

13) Oprogramowanie do zaprogramowania robota on-line (na
stanowisku pracy) i off-line (poza stanowiskiem pracy),

14) Zastosowanie: przenoszenie, montaz, paletyzowanie,
uszczelnianie.

15) Robot stacjonarny

4.2. |WIPIE | Modut detekgcji 1. 1) System wizyjny o funkcjonalnosci 2D, 2,5D i 3D, do wspdtpracy
Cz.niegos | j wspomagania z uktadem sterowania robota wyspecyfikowanego w poz. 4.1.
p.- 6- 2) Umotzliwiajacy:

Laborator sortowa’nla' a) monitorowanie ruchomej tasmy przenosnika z

ium do _| surowcow | elementami przeznaczonymi do pakowania, paletyzacji,
sortowani | nroduktéw sortowania lub montazu,

i;)nfekcjo b) akwizycje informacji przestrzennej wymagang do
nowania, obllc’zenlla wyso_kos'a sto_su, .

pakowani c) okredlenie potozenia obiektu w przestrzeni

ai trojwymiarowe;j,

znakowan 3) W skfadzie systemu:
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ia —  uktad kamer,
surowcow —  urzadzenie do akwizycji i przetwarzania danych,
;;:iukté - Lllrquze’nife analizujgce dane,
w (0.26A) —  Zrédto Swiatta
wymienione elementy dostosowane do zaoferowanego robota
4.3. |WIPiE |Chwytak do 1. 1) Chwytak do wspoétpracy z robotem wyspecyfikowanym w poz.
Cz.niegos | robota 41,
p.- 6- 2) Umotzliwiajacy poddanie czynnosciom manipulacyjnym
Laborator surowca o parametrach charakterystycznych dla branzy rolno-
ium do . spozywczej tj. odznaczajgcego sie duzg réznorodnoscig i
sortowani zmiennoécig cech, do ktérych nalezy zaliczyé: mase, ksztatt,
konfae’kcjo wymiary geometryczne, sztywno$é, odpornos¢ na naprezenia
nowania, zewnetrzne oraz wrazliwosé na uszkodzenia.
pakowani 3) Chwytak o modutowej budowie umozliwiajgcej zmiane

ai konfiguracji konstrukcji w celu dostosowania do parametréw
znakowan materiatu poddawanego czynnosciom manipulacyjnym

Ia
surowcow

oraz
produkto
w (0.26A
4.4. | WIPIE |Stacja 1. Stacja przygotowania powietrza:
Cz.niegos przygotowania 1) zestaw filtro—redukt.(l)r. .
p.- 6- e . a) maksymalne cisnienie robocze: 10 bar,
Laborator podcisnienia b) medium transmisyjne: przefiltrowane sprezone
iumdo |dla systemu powietrze,
sortowani | 7asjlania c) zakres regulacji co najmniej: 0,5 + 8,5 bar,

a, s - .. .
konfekcjo chwytaka robot d) nate_ze_nle przeptywu nie gorsze niz (maks.): 2100 I/min,
nowania, e) seryjnie montowany manometr,
pakowani f)  cyfrowy manometr opcjonalny.

ai 2) Smarownica reczna z wezykiem:
znakowan a) napetnianie bezposrednio smarem lub standardowymi

ia wktadami ze smarem,

SUrowcow b) maksymalne cisnienie powietrza: 10 bar,
oraz c) minimalne ciénienie powietrza: 2.7 bar.
produkté 3) Kompresor :
w (0.26A L . - . _
a) ze zbiornikiem nie mniejszym niz 100 litréw,
b) wydajnosé nie gorsza niz: 360 I/min,
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c) moc silnika: nie mniejsza niz: 2, 2 kW
d) napiecie zasilania: 400 V.
e) przewody pneumatyczne- minimum 25m,
f)  ztaczki pneumatyczne 1/8" - 20 szt.
4.5. |WIPIE |System 1. 1) Modutowe ogrodzenie ochronne stanowiska robota
Czniegos | pezpieczeAstwa wyspecyfikowanego w poz. 4.1.
p.- 6- . 2) W obszarze pracy ( celi) robota :
Laborator stanowiska z a) przenosniki do transportu produktow
iumdo robotem - b)  system wizyjny,
sortowani | elementy c) chwytak do robota,
?onfekcjo bierne d) inne ele'm.enty , ktére po}winny znalezé s'ie’w celi robota
nowania, zapewniajace bezpieczerstwo pracownikow
pakowani obstugujacych,
ai 3) Kontroler robota umiejscowiony poza obszarem pracy robota .
znakowan
ia
surowcow
oraz
produktd
w (0.26A
4.6. | WIPIiE | Przenoénik do 2. 1) Transporter taSmowy o wadze przenoszonych elementéw
Czniegos | transportu . —';‘i”im”f“,io 5?( ke, ) o
p.- 6- . rzenosnik wykonany w wersji rewersyjnej,
Laborator produktow 3) Dane techniczne:
iumdo a) dtugo$¢ L 2000 mm (£ 10 %),,
sortowani b) szeroko$¢ robocza 600 mm (+ 10 %),
E:)nfekcjo c)  burty o wysokosci 50 mm (+ 10 %),
nowania, d) wysokos$¢ robocza przenosnika 600 mm (+ 10 %),
pakowani e) predkosé ruchu 12 m/min (+ 10 %),
ai f)  naped motoreduktorem,
znakowan g) napiecie 3 x 400V
ia 4)  Przenosniki wspdtpracujgce z robotem wyspecyfikowanym w
surowcow pOZ. 4.1.
oraz
produktd
w (0.26A
4.7. | WIPIiE | Rozdzielnica 1. 1) Szafka elektryczna do montazu zasilacza, sterownika, uktadu
dla systemu bezpieczenstwa oraz przekaznikow.
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Cz.niegos | sterowania 2) Na obudowie gniazdo Ethernet oraz port USB Jub RS$232
- 6- ; i i
p robotem stuzgce do programowania sterownika.

!.abo(;ator 3) Mozliwos¢ montazu szafki na stelazu opisanym w poz. 4.8.
lum ao

sortowani
a,
konfekcjo
nowania,
pakowani
ai
znakowan
ia
surowcow
oraz
produktd
w (0.26A

4.8. | WIPIiE |Stelaz do 1. 1) Stelaz do montazu szafki rozdzielnicy opisanej w poz. nr 4.7.
Czniegos | montazu szafki 2)  Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili.

p.- 6-
Laborator W/W

iumdo | rozdzielnicy dla
sortowani systemu
a, .
konfekcjo | Sterowania

nowania, | robotem

pakowani
ai
znakowan
ia
surowcow
oraz
produkto
w (0.26A
49. |WIPIE | Moduty 1. |1) Moduty:
Czniegos | dodatkowe a) Modut sieci przemystowej o minimalnych parametrach:
p.- 6- — 14 wejsc¢ dyskretnych 24 VDC,
Laborator — logika dodatnia/ujemna,
lum do ) — 10 wyjsc¢ przekaznikowych 3A,
sortzwam b) Modut komunikacyjny z zaoferowang siecig
konfe,kcjo przemystowa,
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nowania, 2) Mozliwosé rozbudowy w przysztosci o inne moduty w
pakOV_Vani przypadku rozbudowy stanowiska o dalsze urzadzenia.
al
znakowan
ia
surowcow
oraz
produkto
w (0.26A
4.10. | WIPIiE |System 1. 1)  Elementy systemu:
Czniegos | pezpieczeAstwa a) czujniki optc'>elekt’roniczne i naciskoyve, .
p.- 6- . b) modut bezpieczenstwa lub sterownik PLC z funkcja
Laborator stanowiska z bezpieczenstwa,
iumdo robotem - c) urzadzenia sygnalizacyjne,
sortowani | elementy d) Przewody sygnatowe
?onfekcjo czynne 2) Zaoferom}:ane eIer.’ne?ty dostosowane do robota i jego
nowania, elementéw wymienionych w poz .4.1.- 4.9.
pakowani
ai
znakowan
ia
surowcow
oraz
produktd
w (0.26A

ZADANIE NR 5. - LINIA TECHNOLOGICZBA DO SUSZENIA - ZESTAW MODULARNY

OFEROWANE PARAMETRY
(wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych

Oferowany typ-model,

Wydziat Nazwa urzadzenia llosé sztuk MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY , : . R . .
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametréw producent
stowem , Tak”)
1. 2 3. 4. 5. 6.
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WIPIE |Linia 1. Linia technologiczna do suszenia warzyw, owocow i ziét o

Cz.nie technologiczna budowie modularnej w sktadzie:

gosp.-4 - . 1) Myjka z podajnikiem topatkowy:
= do suszenia - a)  ksztatt myjki — prostopadtoscian,
suszarnicz zestaw b) pojemnosé: 150 | (£5%)

§ € II< modularny: c) wymiary myjki (dtugoséé x szeroko$¢ x wysokosé):
o Z?’ﬁelwa przenoéniki, ; 900x700>;850 mm (tj%? dll(a kazdego wymiaru),
substancii | myjka, suszarka ) wymiary q’C’ZHIe z podajni Lem.
prozdrow ikrofal —  dtugos¢ do 1,5 m (£10%),

otnych mikrora O\fvo- —  wysoko$¢ podnoszenia: do 1,5m ( +10%),

(0.111) konwekcyjna e) wydajnoé¢ podajnika: 1 kg/min.

tasmowa. f)  wyjscie materiatu z podajnika na wysokosci 1,30m
(£10%),

g) wsad: minimum 10 kg, maximum 30kg,

h)  czas mycia: do 5 min (+10%)

i) materiat konstrukcyjny: stal nierdzewna,

j) zasilanie: 400 V /50 Hz,

k)  moc zainstalowana co najmniej 3 kW,

I)  odptyw dla wody: 50 mm (£1%),

m) cisnienie wody: 50 — 500 kPa,

n)  Przytacz do wody,

2) Suszarka mikrofalowo-konwekcyjna, jednotasmowa:

a) suszarka wyposazona w tunel z przesuwajgcym sie
przenos$nikiem tasmowym i zainstalowanymi
promiennikami mikrofalowymi,

b)  tunel suszarki wykonany z materiatéw
zapewniajacych izolacje cieplng tunelu,

c) zabezpieczenie przed promieniowaniem
(oddziatywaniem mikrofal na otoczenie —
wyciekiem pola elektromagnetycznego),

d) zapewnienie jednorodnego pola rozktadu fal
elektromagnetycznych w tunelu suszarki,

e) nawiew czynnika suszacego (powietrza) nad
powierzchnig przenosnika tasmowego,
wspobtpradowo,

f)  tunel wyposazony w otwor do odprowadzania
wilgotnego czynnika suszgcego o $rednicy: 25 cm
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i czerpnie powietrza, otwor o $rednicy &30 cm, z
odchytkami ( 5% dla kazdej Srednicy),

g) wentylator potaczony z czerpnig powietrza
(przewdd doprowadzajacy powietrze do
wentylatora z zewnatrz),

h)  w otworze odprowadzajgcym wilgotne powietrze
zamontowany filtr do wychwycenia czastek statych
unoszonych z wnetrza suszarni,

i) przenosnik tasmowy perforowany o wymiarach:
dtugosé 6 m x szerokos$¢ 1 m (+10% dla kazdego
wymiaru),

j)  tasma przenosnika wykonana z materiatu, ktéry
nie absorbuje energii mikrofalowej i umieszczona
na wysokosci 1m ( £10%) od poziomu podtogi,

k)  mocsilnika przenosnika: max 0,5 kW (+1%),

I)  nagrzewnica elektryczna do podgrzewania
powietrza o mocy co najmniej 20 kW,

m) wydajnos$é wentylatora do 800 m3/h (+ 10%),

n) moc wentylatora: 0,5 kW (£10%)

o) moc mikrofal 3 kW (+0,5%),

p) moc zasilania magnetronow: 5 kW (+1%),

q) rekuperator powietrza do wspétpracy z systemem
schtadzania magnetronéw o wydajnosci 200 m3/h
(£5%)

r)  strumien wilgotnego materiatu (wsadu): minimum
15 kg, maksimum 30kg/h (+1%)

s)  wilgotno$¢ poczatkowa materiatu: min. 30%, max
90%

t)  wilgotnos$¢ koricowa: min 8%, max 10%;

u)  maksymalna moc catej linii 30kW (+1%),

3) Ogdlne wymagania linii technologicznej:

a) linia technologiczna ustawiona w ksztatcie litery L:

—  suszarka mikrofalowo-konwekcyjna
jednotasmowa - dtuzszy wymiar litery L,
—  myjka z podajnikiem - krétszy wymiar litery L,

b) catkowity wymiar linii technologiczne;j:

—  dtugos¢: 7 m (£5%) : suszarka,

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. ,Budowa Centrum Innowacji oraz Badan Prozdrowotnej
i Bezpiecznej Zywnosci” wspoétfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 20214-2020, O$ Priorytetowa 1

Gospodarka Wiedzy, Dziatanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 29z 30




Fundusze . Unia Europejska
e Rzeczpospolita e s
5 vt [ Poiska N\ MAtopPoLsKkA ==

—  dtugosé: 1,5 m (£10%): myjka z podajnikiem,

c) catkowita szerokos¢ linii: 3 m (+10%),

d) wysokosc¢ linii: nie wyzsza niz 3,0 m,

e) automatyczne sterowanie procesem:
sterowanie i kontrola parametréw procesu takich
jak: temperatura powietrza (sterowanie moca
nagrzewnicy), moc mikrofal (sterowanie
magnetronem), natezenie przeptywu powietrza
(sterowanie wentylatorem), predkos¢ przesuwu
tasmy przenosnika,

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajqcej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednoczesnie oswiadczam, ze wszystkie informacje podane we wskazanych wyzej oswiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdg
oraz zostaty przedstawione z petnq swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btqd przy przedstawianiu informacji.
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