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IV. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFYOSPOLITE] POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 2386/DSOKK/2019 Wroctaw, dnia 19.12.2019r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/43/2019

DECYZJA nr 54/DSOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm. ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm. )

stwierdza sie, ze

Pan mgrinz. arch. Marcin Barttomiej Musiat
urodzony w dniu 22 maja 1991 r. w Ozimku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoSci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Jan Matkowski architekt IARP przewodniczacy OKK
Andrzej Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK
Anna Boryska_architekt IARP sekretarz OKK

Elzbieta Cegielska_architekt IARP czionek OKK

Jerzy Chmiel architekt IARP. czlonek OKK

Artur Dorozyriski_architekt IARP czlonek OKK

Grazyna Makowska architekt IARP czlonek OKK

Romuald Pustelnik architekt IARP czionek OKK

Aleksander Szarapo architekt IARP czionek OKK

Otrzymuija:

1. Pan Marcin Musiat

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. Ala

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat
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Urzad Wojewodzki w Opoli
Wydziat Gospodarki Przestrzenne T

45-082 Opole, ul. Piastowska 4
skryka pocztowa 3

Nr ewid. 206/94/0P

STWIERDZENIE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD

DO FEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICINYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie 8 1 ust.S, & 4 ust.2, 8 7, 8 13 ust.1 pkt.4 lit.a
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowei 1 Ochrony Srodowiska 2z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza si1g, 2e:
Obywatel/ka: MACIANTOWICZ Romuald

mgr in2.mel.wod.
urodzony/a/ dnia: 22 pa?dziernika 1953r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielne)
funkci1 proaektanta
w specialnodci instalacyano-in2ynieryinelj

W zZakresie si1ec1 sanitarne

z ograniczeniem do sieci wodociggowych i kanalizacyinych

Obvwatel/ka MACIANTOWICZ Romuald jest ug_g‘vﬁtnwny/a/‘ do:

zZacyjnych uzbrojenia

sporzadzania projektdw sieci wodoc d:v\wéhxgtbi
5 y ‘.,'

terenu.- XA PR
< 9N

wwury o '-‘3;”"

rehileht [:\ oW ki

Maciej Mazurci

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat
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LN . | SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2015r.

5
A‘.—NOKREGOWA
NNl Z B A
S INzYNIEROW
|| | BUDOWNICTWA

wa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0066(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.
1409 z pézn. zm.) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel Piotr Maluszczak
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 25 czerwca 1985 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0289/PBE/15

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e ——
mgr inz. Andrzej/Pieniazek

- Przewodniczacy sktadu orzekajacego

sk k7
Otrzymuja: / :
1. Pan Daniel Piotr Maluszczak (z

Domaszowice 78
25-900 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Cztonek skiadu orzekajacego

tefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat 7
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Danielowi Piotrowi Maluszczakowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki

ur. dnia 25 czerwca 1985 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0289/PBE/15

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

[. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I[I. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N 2 /{r
mgr inz. Andrze iehiaze
Przewodniczacy sktadu orzekajgcego

L

. Stefan Szatkowski
ek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj

Cztonek skfadu orzekajacego

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat
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OPOLSKA

OKREGOWA

I Z''/B A

INZYNIEROW Opole, dnia 21 czerwca 2019 r.
( BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1858/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architek-
téw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2016.0.1725 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 c pkt 3
art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn.
zm.) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. budownictwa Mariusz Chamot
urodzony dnia 2 kwietnia 1990 roku w Opolu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1661/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 1} ):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moZe zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez cslatnig
2e stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5 oraz art. 15a ust 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
- Prawo budowlane Pan mgr inz. budownictwa Mariusz Chamot jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

1. sporzgdzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

2. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgcji i archi-
tektury obiektu,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajagcy OKK

1. drin2. Wiktor Abramek ....{4 .Y .{»

2.drhab. inz. Dariusz Bajno ...

Otrzymuja: 4. mgrinZ. Leon Mushol—=""....... /... (,
1. Pan Mariusz Chamot

Stare Kolnie, ul.Podwale nr 1

46-090 Popieléw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat
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V. ZASWIADCZENIA O WPISIE NA LISTE CZEONKOW 1ZBY ZAWODOWE]

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Barttomiej Musiat
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/DSOKK/2019,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-2066.

Cztonek czynny od: 12-05-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-05-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2066-Y4BY-5736-8313-5FB5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-PC6-YPN-XCU *

Pan ROMUALD MACIANTOWICZ o numerze ewidencyjnym OPL/WM/1261/01

adres zamieszkania ul. KS. GAIDY nr 54, 47-113 STANISZCZE MALE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat



PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZESCI WSI CIEPIELOWICE PAZDZIERNIK 2020

SWIETOKRZYSKA
. |OKREGOWA
N Z B A Kielce, dn. 25 luty 2020
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Maluszczak Daniel Piotr
miejsce zamieszkania :
ul.Walerego Przyborowskiego 10 Domaszowice
25-351 Kielce
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0077/16
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2020 do 31-03-2021

Z up. Prz¢wodniczacdgo SOIIB

mgr inZ. |Widstaywa Sobariska

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
wWww.SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 1000 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-THF-D91-YNQ *

Pan MARIUSZ CHAMOT o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0101/19

adres zamieszkania STARE KOLONIE PODWALE 1, 46-090 POPIELOW

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-03 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat
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VI. MATERIALY FORMALNO - PRAWNE

1. DECYZJA WOJTA GMINY DABROWA NR 25/20 Z DNIA 16.11.2020 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI

CELU PUBLICZNEGO

WOJT GMINY DABROWA
ul. Ks. Prof. Jozefa Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa

GP.6733.23.2020.MP Dabrowa, 16.11.2020 .

DECYZJA Nr 25/20
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w zwigzku z art. 4 ust. 2
pkt 1 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 596 z pdzn.zm.) oraz art. 6 pkt 5 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z pdzn.zm.)

ustalam
na rzecz Gminy Dabrowa

lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla inwestycji obejmujace;j:

rewitalizacje zabytkowej cze$ci wsi Ciepielowice
oznaczenia geodezyjne: obreb Ciepielowice, AM-1, dziatki nr: 175/5, 175/6, 175/4

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy

Teren rekreacyjny. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie m. in.: posadzenie
drzew i krzewow, wprowadzenie elementéw matej architektury parkowej oraz wykonanie
obrzezy z cegly w miejscu nieistniejacych juz budynkéw.

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy
wynikajgce z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a takze

z przepisdw odrebnych:

a) funkcja: rekreacyjna.

3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi.

1) inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy
o ochronie przyrody;

2) zgodnie zart. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lenych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z p6zn.zm.) teren nie wymaga uzyskania zgody na
przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze oraz zgodnie z art. 11 ust. 1 wyzej
wymienionej ustawy, nie wymaga decyzji o wytgczeniu gruntu z produkgji rolnej;

3) planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenistva w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury
wspolczesnej .
Teren jest objety ochrong w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z pdzn.zm.) - wpis do rejestru
zabytkow decyzjg nr 303/98 z dnia 29.12.1998 r. Prowadzenie prac przy zabytku, zgodnie
z przepisami odrebnymi.

5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii.

1) Infrastruktura techniczna:

4P ,

Stwierdzam zgodno$c z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat
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a) z sieci elektroenergetycznej — zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od
Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu,

b) z sieci wodociggowej — zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od ZGKiM
Komprachcice,

c) odprowadzenie sciekéw bytowych —nie dotyczy,

d) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy,

e) odprowadzanie odpaddw statych - zgodnie z regulaminem utrzymania czystoéci
i porzadku w gminie,

f) zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy.

2) komunikacja:

- obstuga komunikacyjna inwestycji: z drogi powiatowej — ul. Diugiej lub z drogi

wewnetrznej, stanowigcej wtasnos¢ Gminy Dgbrowa — ul. Osadnikéw.
Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich.
1) okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publiczne;j:

- planowana inwestycja nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej. Przez
analogie do przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywacé sie od dziatan,
ktore by zaktdcaty korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecietng miare,
wynikajaca ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw
miejscowych, w tym od dziatan polegajgcych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu
do drogi publicznej;

2) okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci:

- nalezy spetni¢ warunki umowy o przytgczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne
warunki przytgczenia okreslone przez poszczegdlne jednostki organizacyjne,
dokonujgce przytaczenia podmiotéw do sieci energetycznej i wodociggowejj;

3) okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi: nie dotyczy;

4) okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie:

- planowana inwestycja nie moze wprowadzaé¢ do powietrza, wody, gleby lub ziemi
wibracji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska,

- nalezy przestrzega¢ wymagan okre$lonych w warunkach przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakiéceniami
elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzgce w skiad
planowanej inwestycji, stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego,

- planowana inwestycja nie moze emitowac poél elektromagnetycznych wyzszych niz
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku;

5) okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

- planowana inwestycja nie moze wptynaé na jako$é powietrza i musi pozwoli¢ na
utrzymanie w nim poziomoéw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomdw
lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaty ustalone w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w
powietrzu,

- planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardoéw jakosci gleby okre$lonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie (w tym tereny gérnicze, zagrozone powodzia, osuwiska).
Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie zalicza si¢ do obszaréw szczegéinego
zagrozenia powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.

Ustalenia wynikajace z przepiséw odrebnych.

Zaden z wyzej przywotanych aktdw normatywnych nie zawiera zakazu realizacji
planowanego przez inwestora zamierzenia budowlanego.

Stwierdzam zgodno$c z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat
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9. Uzyskanie uzgodnien.

Inwestycja uzyskata uzgodnienia na podstawie art. 53, ust. 4, pkt 2, 5, 8 9 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym od:
a) Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw , (art. 53, ust. 4, pkt 2)
b) Starosty Opolskiego, (art. 53, ust. 4, pkt 5)
c) Marszatka Wojewddztwa Opolskiego,( art. 53, ust. 4, pkt 5)
d) Ministra Srodowiska, (art. 53, ust. 4, pkt 5)
e) Zarzadu Drég Powiatowych w Opolu (art. 53, ust. 4, pkt 9).
10. Linie rozgraniczajace teren inwestyciji — zatacznik do decyzii.
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawione sg na mapie w skali 1:1000,
stanowigcej zataczniki graficzne do niniejszej decyz;ji.

Projekt niniejszej decyzji zostat sporzadzony przez osobe uprawniona, uprawnienia do
projektowania zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o pizp.

UZASADNIENIE

Dnia 08.09.2020 r. z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji, wystapita Gmina Dabrowa, dziatajaca
poprzez petnomocnika Pana Mateusza Szczygielskiego.

Ocena przedstawionego zamierzenia budowlanego przeprowadzona przez tut. organ
lokalizacyjny wykazata, ze miesci sie ono w zamknigtym katalogu celow publicznych,
o ktérych mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomos$ciami. Tym samym wniosek inwestora zostat sformutowany prawidtowo i zawierat
wszystkie niezbgdne elementy, ktére zostaly okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie wymagat dotgczenia do niego
zadnych dokumentéw wynikajacych z przepiséw szczegdinych.

Wykorzystujac dane z Ewidencji Gruntéw rozpoznano stosunki witasnosciowe dotyczace
terenu planowanej inwestycji w sposéb umozliwiajacy ustalenie stron postepowania
administracyjnego (odpowiednie wydruki w aktach sprawy).

Stosownie do wymogdéw procedury administracyjnej oraz art. 53 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, strony zostaty zawiadomione o wszczeciu
postgpowania administracyjnego, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
przystugujacych im uprawnieniach.

Inwestora i wtasciciela nieruchomosci, na ktérej planowana jest lokalizacja ww. inwestycji
zawiadomiono na pismie, za$ pozostate strony poprzez zamieszczenie obwieszczenia Wojta
Gminy Dabrowa:

- obwieszczenie wywieszone bylo na tablicy ogtoszen w Urzedzie Gminy Dabrowa oraz w
miejscowosci Ciepielowice,
- na  stronie internetowej Urzedu Gminy Dabrowa (adres internetowy:

http://www.gminadabrowa.pl/ .

W $wietle art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Ostateczna decyzja, oktérej mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym uprawnia inwestora do ubiegania sie o pozwolenie na
budowe dla zamierzenia budowlanego w niej okre$lonego. Kwestia mozliwoéci realizacji tego
zamierzenia bedzie rozstrzygana dopiero na etapie zatwierdzenia projektu budowlanego
i wydawania pozwolenia na budowe, co nalezy do kompetencji organu administracji
architektoniczno — budowlanej. W mys| art. 55 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajgcy
decyzje o pozwoleniu na budowe; ustalenia niniejszej decyzji wigza te administracje w tym
sensie, ze nie moze ona wyda¢ pozwolenia na budowe w odniesieniu do terenu, ktéry nie zostat
objety tg decyzjg i nie moze tez wykraczac poza warunki nig okreslone.

Wobec zgodnoéci inwestycji z przepisami odrebnymi orzekam, jak w rozstrzygnieciu.

LW 3
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Pouczenie

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie
do decyzji, okreslac istotg i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to zadanie.

QOd niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Opolu, ul. Oleska 19a, 45-052 Opole za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywe mmu do wniesienia odwolanla jezeli jest zgodna z

Zataczniki: 4
1. Zatacznik graficzny do decyzji — mapa Wskall 1z 1000 zalqczmk nr1

2. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowama terenu jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych oraz analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji - zatacznik nr 2

Otrzymuija:
1. Strony postepowania okreslone w aktach sprawy
2. aa

Do wiadomoSci:
1. Marszatek Wojewddztwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Decyzja nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz.. U. 2 2020 poz. 1546 z pdzn. zm.)

Opracowata:
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PROJEKT BUDOWLANY

REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZESCI WSI CIEPIELOWICE PAZDZIERNIK 2020

GP.6733.23.2020.MP Zatgeznik nr 2
Do decyzji nr 25/20
Z dnia 16.11.2020 .

ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU

JEGO ZABUDOWY, WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH

ORAZ ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI
Analiza sporzgdzona zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z p6zn. zm.).
1. Rodzaj inwestyciji:
1) Teren rekreacyjny.
2) Rewitalizacja zabytkowej czesci wsi Ciepielowice.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduije sie realizacje

inwestycji:

L.p. Obreb Arkusz dzrlqarlki Klasyfikacja gruntu Wiasciciel/wladajacy
—— ) Gmina Dgbrowa i
1. | Ciepielowice 1 175/5 Bp wiasnos¢ prywatna
I ’ Gmina Dabrowa i wiasno$é
2. | Ciepielowice 1 175/6 Bp prywatna
3. | Ciepielowice 1 175/4 Bp Gmina Dgbrowa

1) inwestycja na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, nie podlega ochronie na
podstawie przepiséw odrebnych,

2) teren, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji nie jest potozony w granicach
terenu goérniczego;

3) teren objety niniejsza decyzjg nie lezy na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia;

4) teren, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji, nie jest zagrozony osuwaniem sie
mas ziemnych;

) uzytkowanie dziatek zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkéw.

Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy,

wynikajacych z przepiséw odrebnych:

1) zgodnie zart. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z pézn.zm.) teren nie wymaga uzyskania zgody na
przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze oraz zgodnie z art. 11 ust. 1 wyzej
wymienionej ustawy, nie wymaga decyzji o wytgczeniu gruntu z produkcji rolnej;

2) odlegtosci od istniejacej zabudowy oraz istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrebnymi.

|«

mgr int. Jpanna Swathidsia-Robutka

m?\s,x.ws TA
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Stwierdzam zgodno$c z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat 20



PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZESCI WSI CIEPIELOWICE PAZDZIERNIK 2020

DECYZJA WOJEWODZKIEGO OPOLSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

Stwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat




PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZESCI WSI CIEPIELOWICE PAZDZIERNIK 2020

DECYZJA WOJEWODZKIEGO OPOLSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

Stwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat




PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZESCI WSI CIEPIELOWICE PAZDZIERNIK 2020

DECYZJA WOJEWODZKIEGO OPOLSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

Stwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat




PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZESCI WSI CIEPIELOWICE PAZDZIERNIK 2020

DECYZJA WOJEWODZKIEGO OPOLSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

Stwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat




PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZESCI WSI CIEPIELOWICE PAZDZIERNIK 2020

3. WARUNKI PRZY£ACZENIA - SIEC WODOCIAGOWA

Stwierdzam zgodno$c z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat




PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZESCI WSI CIEPIELOWICE PAZDZIERNIK 2020

Stwierdzam zgodno$c z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat




PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZESCI WSI CIEPIELOWICE PAZDZIERNIK 2020

4. WARUNKI PRZY£ACZENIA — SIEC ELEKTRYCZNA

. TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. TAU RO N

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

Adres do korespondencji: y«

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
Opole, 2020-10-05
Nr warunkéw: WP/082933/2020/003R02 Mastenaz Szozygleisid
ul. Opolska 48

47-100 STRZELCE OPOLSKIE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Dabrowa

ul. Ksigdza Profesora J6zefa Sztonyka 56
49-120 DABROWA

Obiekt: Teren uzyteczno$ci publicznej
Adres przytaczanego obiektu:  ul. Diuga

49-120 Ciepielowice
numery dziatek: 175/4

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-09-16, informujemy, Ze zapewniamy przyigczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylgcze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN OPC20055, Obwéd nN Kier. Dgbrowa nr OPC20055/2.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe

aparatu zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylfagcza: Wykonanie przytacza kablowego kablem NA2XY-J 4x35 mm2
zakoriczonego zestawem zigczowo - pomiarowym ZK1-1P zabudowanym w granicy dziatki, w
miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w.OSD,,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: zasilanie obiektu wykona¢ linig
zasilajgcg od miejsca rozgraniczenia wiasnosci.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stupie OSD.
5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,

b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Strona 1 z 3 WP/082933/2020/003R02
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7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Il. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,

» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych - 35 godz.,
« przerw nieplanowanych - 48 godz.

. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydluza si¢ na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

2. Przytgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogq wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przyigczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentaciji technicznej i prawnej

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przyigczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzagdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energu elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdéci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

12.Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotworczy oraz uzgodnié warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzarn technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl

Strona 2 z 3 WP/082933/2020/003R02

Stwierdzam zgodno$c z oryginatem — pazdziernik 2020 r. Marcin Musiat



PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZESCI WSI CIEPIELOWICE

Przygotowat: Kazimierczak Witold
" Grupa: O03R02

Zalgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy (wplacony): 560.575.920,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A Sad Rej y dla Krakowa Srédmieécia
ul. Podgorska 254 X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rej Sadoweg
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321
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5. UZGODNIENIE PROJEKTU DECYZJI O USTALENIU CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI

Opole, dnia 14.10.2020r.

DT.62.51.2020.AM © |
POSTANOWIENIE
Na podst. Art.106 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz.256 ) oraz Art. 60 ust.1 i Art.53 ust.4 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r. poz. 293 )

w zwigzku z wystapieniem

Wojta Gminy Dabrowa ul. ks. prof. Jozefa Sztonyka 56 49-120 Dabrowa Nr GP.6733.23.2020.MP
z dnia 12.10.2020r. o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji w m. Ciepielowice

uzgadniam
przedfozony projekt decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji polegajacej na rewitalizacji
zabytkowej czesci wsi Ciepielowice przewidzianej do realizacji w m. Ciepielowice na dz. nr 175/5, 175/6,
175/4 zlokalizowanej wzdtuz drogi powiatowej nr 1720 O Wawelno — Dabrowa - Narok
UZASADNIENIE
Zgodnie z Art.107 KPA odstepuje si¢ od uzasadnienia niniejszego postanowienia z uwagi na uwzglgdnienie
calosci zadania strony.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy Inwestorowi zazalenie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego
w Opolu za moim posrednictwem w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia.

Zatagczniki:

Zal. nr | — projekt decyzji
Zat. nr 2 - klauzula informacyjna

Otrzymuis :
z@ Wajt Gminy Dabrowa
ul. ks. prof. J. Sztonyka 56
49-120 Dabrowa
Na rece pelnomocnika:
Matcusz Szczygielski
ul. Opolska 48
Strzelce Opolskie 47-100 + zat. nr 2
2) aa +zalorl
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VII. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
REWITALIZACJI ZABYTKOWEJ CZESCI WSI CIEPIELOWICE

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania rewitalizacji zabytkowej czesci wsi Ciepielowice.

Adres: Ciepielowice, gmina Dabrowa, powiat Opolski
Dziatka: 175/4 , 175/5, 175/6; AR 1; ob. Ciepielowice
Inwestor: GMINA DABROWA

pl. Ks. prof. J Sztonyka 56
49-120 Dabrowa
Stadium: Projekt budowlany

Jednostka projektowa: CREED Sp. z o0.0.
ul. Opolska 48,
47-100 Strzelce Opolskie

Podstawa opracowania:

1.1.1 Umowa z Inwestorem;
1.1.2 Wizje lokalne odbyte w lipcu 2020 roku;
1.1.3 Mapa do celédw projektowych zaktualizowana w 16.09.2020 roku;

1.1.4 Decyzja Wdjta gminy Dgbrowa nr 25/20 z dnia 16.11.2020 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego;

1.1.5 Warunki przytgczeniowe ZGKiM Komprachcice;

1.1.6 Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej TAURON

1.1.7 Obowigzujace przepisy i normy.

1.1.8 Materiaty i zrddla historyczne otrzymane od Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow

1.2 Uwarunkowania formalno-prawne:

Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na terenie zabytkowej czesci wsi Ciepielowice.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatki:
- 175/4 ,175/5, 175/6; AR 1; ob. Ciepielowice

Teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na wniosek inwestora
wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Kopia decyzji zatgczona jest w czesci materiatow
formalno- prawnych niniejszego opracowania.
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2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Zagospodarowanie terenu
Opracowywany teren znajduje sie po wschodniej stronie ulicy Dtugiej w Ciepielowicach. Ograniczony jest od
zachodu — ulica Dtugg, od wschodu szutrowa droga ulicy osadnikéw, od podtnocy i potudnia — dziatkami
prywatnymi w zabudowie jednorodzinnej.

W bezposrednim sasiedztwie znajduje sie zabytkowy patac Solms-Baruthéw w Ciepielowicach, obecnie w
stanie ruiny.

Historycznie na opracowywanym terenie znajdowaty sie zabudowania zagrodowe przynalezace do patacu.

2.2 Charakterystyka terenu
Teren objety opracowaniem znajduje sie powyzej ulicy Dtugiej. Przewyzszenie na catej dtugosci siega okoto
80cm i zakonczone jest stromg skarpa terenowg. Pomiedzy ulica Ditugg i skarpg znajduje sie row
odwadniajacy mieszczacy sie w obrebie dziatki drogowej nie wchodzacej w zakres opracowania. Powyzej
skarpy, teren jest ptaski z rzedng ok. +161.80 m n.p.m.

2.3 Istniejace obiekty kubaturowe
Na terenie nie znajdujg sie zadne obiekty kubaturowe

2.4 Drogi, nawierzchnie
Na terenie nie znajdujg sie zadne utwardzone drogi lub przejscia. Teren w catosci pokryty jest dzika taka.

2.5 Zielen
Teren opracowania w catosci pokryty jest dzikg taka. W czesci wschodniej na granicy dziatki znajduje sie
kilka istniejgcych drzew ujetych w inwentaryzacji dendrologiczne;j.

2.6 Miejsce gromadzenia odpadow statych
Brak.

2.7 Istniejace uzbrojenie terenu
Brak.

2.8 Elementy matej architektury
Brak.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Zalozenia ogodlne — cel opracowania

Projekt rewitalizacji zabytkowej czesci wsi Ciepielowice zaktada stworzenie miejsca ogoélnodostepnej zieleni
parkowej, a zarazem wyrozniajgcego sie punktu spotkan w centrum wsi.

Uktad kompozycyjny alejek zaprojektowany zostat w sposdb podkreslajgcy obecny naturalny charakter
terenu oraz pozwalajgcy w najbardziej ergonomiczny sposob przedostac sie z ulicy Dtugiej i krzyzujacej sie z
nig ulicy Szkolnej w strone terendw przy patacu Solms-Baruthow.

Podkresla sie dawne przeznaczenie terenu na zabudowe zagrodowg poprzez projektowane szerokie obrzeza
z cegty klinkierowej w rzucie dawnych zabudowan. Dodatkowo, w czesci zachodniej zaprojektowana zostata
azurowa pergola w konstrukcji z profili stalowych, takze powtarzajaca ksztatt i kubature historycznych
zabudowan.
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W miejscu obecnej nieregularnej skarpy przy ulicy dtugiej, projektuje sie murek oporowy z prefabrykatow
betonowych takze powtarzajgcych $lad historycznych zabudowan. Réznice wysokosci terenu pomiedzy ulicg
Diugg i projektowanym parkiem pokonuje sie dwoma pochylniami o nawierzchni zwirowej w spadku nie
wiekszym niz 7,5%. Przed wejéciem na pochylnie zaprojektowano proste pomosty nad istniejgcym rowem
melioracyjnym. Wykonczone sg deskami modrzewiowymi o przekroju 14x4cm ryflowanymi i
impregnowanymi przymocowanymi do konstrukcji drewnianej z belek konstrukcyjnych 20x8cm w rozstawie
osiowym 250cm zakotwionych systemowymi chwytakami w fundamentach betonowych.

Wzdtuz nowych Sciezek zaprojektowano instalacje oswietlenia z opraw oswietleniowych na autonomicznych
stupach wysokosci 5m zasilanych energig stoneczna.

Na pozostatych fragmentach opracowania przewiduje sie m.in. oczyszczenie terenu z gruzu, zasypanie
istniejgcych dotow, uksztattowanie terenu do zatozonych rzednych, prace
pielegnacyjne w drzewostanie oraz rekultywacje terenéw zielonych.

3.2 Mata architektura

3.2.1 Elementy matej architektury

Na terenie zaprojektowane zostaty tawki z oparciem. Trzy fawki zaprojektowano pod pergolg,
pozostate 4 zlokalizowano w sladzie wyznaczonym przez obrzeza z cegty klinkierowej. Dodatkowo
przewiduje sie montaz koszy na smieci. Projektuje sie takze dwie tablice: jedng przy pergoli dot.
terenu opracowania, druga w poblizu patacu Solms-Baruthéw to tablica z elementami plexy, na
ktérej w graficzny sposéb przedstawiono zarys patacu w niezniszczonej formie. Wszystkie
elementy matej architektury nawigzujg do XIX- wiecznego charakteru parku z materiatéw takich jak
drewno oraz zeliwo.

3.2.2 Pergola

Przy ulicy dlugiej zaprojektowano pergole w konstrukcji stalowej w obrysie i ksztatcie historycznej zabudowy.
Pergola sktada sie z 6 przeset konstrukcyjnych zbudowanych z elementéw z dwuteownikéw stalowych IPE
240 ocynkowanych, malowanych proszkowo. W czesci ,$cian” pergoli, pomiedzy przestami, co 20 cm
zaprojektowano linki ze stali nierdzewnej stuzace za ruszt dla projektowanych pnaczy a takze jako
zabezpieczenie balustradowe przy murkach oporowych. Pergola ,otwarta” jest w kierunku wschodnim, na
projektowang $ciezke piesza.

W czesci ,dachowej” pergoli pomiedzy przestami konstrukcyjnymi zaprojektowano ruszt z ksztattownikéw
prostokatnych 100x50x3mm ocynkowanych, malowanych proszkowo.

Pergola posadowiona jest na stopach fundamentowych betonowych posadowionych ponizej 1m wzgledem
istniejgcego i projektowanego terenu.
3.3 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Zaden z projektowanych obiektéw nie generuje $ciekow bytowych lub
Nie projektuje sie Zzadnych elementéw odwodnienia terenu ze wzgledu na zastosowane rozwigzania
konstrukcyjne nawierzchni, istniejgce podtoze oraz parkowy charakter miejsca.
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3.4 Ukiad komunikacyjny

3.4.1 Uktad kompozycyijny i geometria
Na terenie zaprojektowany zostat nowy uktad kompozycyjny ciggdw pieszych, zielencéw i placow.

Sciezki majg regularny ksztatt i szerokos¢ 250cm.

Jako obrzeza zastosowano cegte klinkierowg w miejscu dawnych zabudowan lub obrzeze trawnikowe
systemowe z PVC w reszcie przypadkdw.

Wszystkie ciggi piesze wykonane sg z kruszywa naturalnego.

3.4.2 Rozwigzania techniczne nawierzchni

Warstwy nawierzchni
a) Nawierzchnia z mieszanki mineralnej — cigg pieszy

- Warstwa $cieralna z mieszanki mineralnej -gr.3cm
- Warstwa uszczelniajgca z mieszanki mineralnej -gr.4cm
- kruszywo naturalne #0-31,5 mm -gr. 10 cm
- piasek Srednioziarnisty -gr. 10 cm

Nawierzchnie $ciezek obramowano obrzezem systemowym z PVC lub klinkierowym.

Obrzeza z PVC posiadajg systemowe kotwy mocujgce wg zalecen producenta. Obrzeza klinkierowe
posadowiono na podbudowie betonowej 20cm.

Poszczegdlne nawierzchnie zostaty uksztattowane w spadku 1-2% na przylegte tereny zielone.

3.5 Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Projekt nie zaktada ruchu pojazdéw zmotoryzowanych w obrebie opracowania.

Obszar opracowania sgsiaduje od zachodu — z dziatkg drogowg ulicy Dtugiej, od wschodu szutrowg droga
ulicy osadnikéw. Obydwie drogi potaczone sg projektowanymi alejkami pieszymi.

3.6 Parametry Techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.6.1 Przylgcze wodociggowe
3.6.1.1 charakterystyczne parametry techniczne
Przytacz wody z rury PEHD100, SDR11, fi 32 mm, L=8,0 m.
Typowa studzienka wodomierzowa z tworzywa sztucznego fi 1000 mm — 1 szt.
Zasuwa odcinajgca DN32 — 1 szt.

3.6.1.2 przytgcze wodociggowe
Projektuje sie wigczenie przytacza wodociggowego w wezle wi.

Przytacz wykonac z rur PEHD 100, SDR11, fi 32 mm. t3czng dtugos¢ przytacza wynosi 8,0 m. Wiaczenie do
istniejgcej rury PVC fi 90 mm wykonac za pomocg obejmy DN 90 / 5/4” .

32



PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZESCI WSI CIEPIELOWICE PAZDZIERNIK 2020

Zastosowane rury PE i ksztattki muszg posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy je do stosowania w
budownictwie. Rury PE i wszystkie ztaczki na przytgczu zgrzewal elektrooporowo. Zaprojektowane
gtebokosci i spadki rurociggéw dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu, gtebokosci posadowienia
istniejgcych urzadzen podziemnych oraz gtebokosci wodociggu w punktach wigczenia.

Giebokos$¢ posadowienia rurociggu wynosi 1,40 m i nalezy jg bezwzglednie przestrzega¢ ze wzgledu na
granice przemarzania gruntu.

Szczegoty dotyczace trasy przebiegu projektowanego przylgcza wodociggowego zostaly przedstawione na
zatgczonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

Przytacze wodociggowe po utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do
dostawcy wody w celu dokonania odbioru technicznego.

Roboty montazowe

Montaz przewoddw powinien by¢ wykonany zgodne z wymaganiami normy PN-B-10736 w temperaturach
powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm i obsypac piaskiem na wysoko$¢ 30 cm ponad
wierzch rury.

Rurociagi nalezy ukfadac tylko w suchym wykopie. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy ja
wypompowac pompa spalinowa.

Studnia wodomierzowa
Studnie wodomierzowg wykonac jako typowg z tworzywa sztucznego $r. 1000 mm zamknietg wtazem.
W studni zabudowa¢ wodomierz typu JS DN 20 mm firmy METRON, POWOGAZ lub FILA. Przed i za

wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajgce przelotowe kulowe. Za wodomierzem zamontowac zawor
zwrotny antyskazeniowy EA typu 251.

3.6.1.3 roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonac nastepujgce czynnosci: doktadnie wyznaczy¢ uzbrojenie
projektowanej sieci, wyznaczy¢ wykopy poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopow, trwale i widocznie
(na czas robot) oznaczyc¢ trase projektowanego przytgcza.

3.6.1.4 roboty ziemne
Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot”.

Wykopy przewiduje sie jako waskoprzestrzenne. Roboty ziemne na trasie projektowanych przytaczy nalezy
wykonac¢ sposobem mechanicznym oraz recznie w obszarze strefy podsypki (okoto 10% catosci wykopu).

Ziemie z wykopdw nalezy ztozy¢ na odktad. Wykop zasypa¢ warstwami ok. 30 cm, zageszczajgc
mechanicznie.
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3.6.1.5 wytyczne bhp
Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z aktualnymi obowigzujgcymi
przepisami BHP. Szczegdlng uwage zwrdcic na prawidtowe zabezpieczenie wykopu przez wihasciwe
oznakowanie i o$wietlenie.

W obrebie wykonywania prac montazowych umiescic tabliczki ostrzegawcze o robotach niebezpiecznych.

3.6.1.6 rysunki
- Projekt zagospodarowania terenu — PZT,

- profil podtuzny przytagcza wodociggowego — P-1.

3.6.2 Przytacze elektroenergetyczne
3.6.2.1 Dane energetyczne
1. Zasilanie obiektu ze ztgcza kablowo pomiarowego.

2. Moc zainstalowana ( szacowana dla odbiorcow okazjonalnych) Pi = 10,0kw
3. Wspotczynnik zapotrzebowania ki=0,7

4. Moc szczytowa Ps = 7,0 kw.

5. Moc przytgczeniowa maksymalna Pp = 7,0 kw.

Uwaga: Warto$¢ mocy przylgczeniowej ustala Inwestor, dla tego obiektu dokonano obliczen dla mocy
przytgczeniowej maksymalnej 7kW.

3.6.2.2 Wewnetrzne linie zasilajgce.

Zasilanie obiektu z typowego zlgcza kablowo-pomiarowego w obudowie izolacyjnej z tworzywa
termoutwardzalnego realizowanego odrebnym opracowaniem na podstawie wydanych warunkow
przytgczeniowych przez Tauron Dystrybucja. ZKP nalezy zainstalowa¢ w linii ogrodzenia dziatki od strony
drogi. Od zlacza licznikowego do rozdzielnicy elektrycznej nalezy prowadzi¢ kabel YKY 5x4mm2 w rurze
ochronnej DVR 50. Kabel powinien by¢ uktadane zgodnie z normg N SEP-E-004. Wykopy pod kabel wykonac
recznie lub mechanicznie. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywac recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m .

3.6.2.3 Rozdzielnica elektryczna.
Rozdzielnica elektryczna przeznaczona do zasilania odbiorcow okazjonalnych na terenie uzytecznosci
publicznej. Rozdzielnica ma by¢ wykonana na bazie obudowy z poliestru termoutwardzalnego o min. IP44
oraz ma posiada¢ wysokg odpornosci na promieniowanie UV. Obudowa malowana w kolorze RAL, kolor
bedzie ustalony z inwestorem na etapie realizacji prac.

Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem elektrycznym i widokiem rozdzielnicy.
- 2 X gniazdo jednofazowe 3P 16A/230V min. IP44,

- 1 x gniazdo trojfazowe 5P 16A/400V min. IP44,

- 1 x wytgcznik réznicowopradowy 40A/30mA AC,

- 2 x wytgcznik nadmiarowopragdowy 1P C16A,

- 1 x wylacznik nadmiarowopradowy 3P C16A,
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- 1 x roztgcznik izolacyjny 4P 63A,
- drzwi rozdzielnicy zamykane za pomocag zamka i klucza,
- klamka rozdzielnicy dodatkowo przystosowana do zamykania za pomocg ktédki,

- dodatkowa podstawa rozdzielnicy wraz z drzwiczkami rewizyjnymi zamykanymi na kluczyk przystosowana
do wprowadzania kabli zasilajgcych odbiorniki z wtyczkami,

- wszystkie kable i przewody muszg by¢ ostoniete maskownicg i niedostepne dla 0séb postronnych,

- rozmieszczenie urzadzen w rozdzielnicy musi umozliwia¢ zamkniecie drzwiczek rozdzielnicy podczas gdy do
gniazd sg podtaczone urzadzenia ( przedtuzacze).

Uwaga:

Wszystkie urzadzenia, osprzet nalezy montowaé, podtaczac Scisle z dokumentacjg techniczng lub techniczno-
rozruchowg danego producenta.

3.6.2.4 Instalacja uziemiajaca.
Szyne uziemiajgcg nalezy potaczy¢ z bednarkg pomiedziowana FeCu 25x4mm i potgczy¢ z uziemieniem.
Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza od 309.

Uziemienie nalezy wykona¢ tasmowo pretowe typu TP-2 za pomocg bednarki pomiedziowana  FeCu
25x4mm dtugosci 8m potaczonej ztgczami z dwoma pretami pomiedziowanymi FeCu fi 17,2mm dtugosci 6m.
W przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystancji uziom nalezy rozbudowac.

3.6.2.5 Instalacja ochrony od porazen.
Projektowane instalacje w uktadzie TN. Zyty PEN projektowanej zasilajgcej linii kablowej nN rozdzieli¢ na N i
PE w rozdzielni, miejsce rozdziatu skutecznie uziemic przez przytaczenie do uziomu.

Ponadto w tablicy rozdzielczej stosuje sie wylaczniki roznicowo-pradowe (jako dodatkowy system ochrony od
porazen pradem elektrycznym poprzez samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w czasie t<0,2s.) oraz
wytgczniki instalacyjne przetezeniowe i nadmiarowoprgdowe, chronigce instalacje od przecigzen i zwarc.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-C-S nalezy:
wszystkie czeSci przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,
miejsce potgczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wylgczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad
zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub
czescig przewodzaca dostepna.

3.6.2.6 Obliczenia techniczne:

Bilans mocy:

Un=230/400V, 50Hz

moc zainstalowana Pi =10,0 kw
wspotczynnik zapotrzebowania ki=0,7

moc szczytowa Ps = 7,0kW
moc przyfgczeniowa maksymalna Pp = 7,0 kW
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Uwaga: WartoS¢ mocy przytgczeniowej ustala Inwestor, dla tego obiektu dokonano obliczen dla mocy
przytgczeniowej maksymalnej 7kW.

P (]

o b0
Prad obliczeniowy ‘/E'UN[V]'C 9 _ 10,6A

Dobor kabla zasilajgcego - wiz
a) Dobdr przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowg dtugotrwatg

(utozenie: sposdb D, kable wielozytowe w rurze instalacyjnej lub ostonie kablowej w ziemi)

~ B, 7000
" V3-Uy-cos¢ +/3-400-095
Iobl < Iy = Iy = 164

IoblSI <[Z

FN —

Loy 10,64

1, z]darp

Z tablicy Iddp=31A

Iobl SIFN SIZ

10,64 < 164 < 314
12 = kz . IFN = 1,9 . 16 = 30,4’14

I, <145 1,
30,44 < 44,954
Dobrano Kabel YKY(z0) 5 x 4mm2 oraz max. wytacznik nadpradowy S303 C16A
b) Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [W]
| - dtugos¢ obwodu [m] — zatozono 10m
y- przewodno$¢ kabla (przewodu) w [m/Q-:mm2], dla : Cu-54

Un - znamionowe napiecie fazowe[V]

Ao = 100-P -1
0O————>

54-4-4002

2
*Se . .
v Un AUY% = 100-7000-10 __ 0.2%

0,2%<0,5% - warunek spetniony
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3.6.2.7 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ podczas wykonywania badan
odbiorczych instalacji elektrycznych.

3.7 Zielen

3.7.1 Opis stanu istniejgcego
Inwentaryzacjg zieleni objeto nasadzenia ozdobne, a takze naturalne samosiewy drzew o tacznej ilosci 19
szt. pozycji inwentaryzacyjnych, wystepujacych w granicach opracowania.

Zakres opracowania obejmuje naniesienie sytuacyjne drzew, pomiar ich parametréw oraz opis stanu
zdrowotnego.

Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadajg liczby porzadkowe , Zat 1. Wykaz inwentaryzacyjny
stanu istniejgcego”, ktory zawiera szczegotowy opis poszczegolnych egzemplarzy wraz z uwagami o stanie
zdrowia.

3.7.2 _Opinia dendrologiczna - stan istniejgcy
Inwentaryzowane zadrzewienia, reprezentowane sg przez pospolite gatunki drzew i krzewdw pochodzacych z
planowanych nasadzen ozdobnych, z domieszkg samosiewdw typowych dla terenéw wiejskich.

Gatunki tworzace zadrzewienia to gtownie:

Kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum - 6 szt. klon pospolity / Acer platanoides - 1 szt. , jesion
wyniosty / Fraxinus excelsior- 1 szt. wisnia ptasia / Prunus avium - 1 szt wraz z domieszkg krzewow
lisciastych : leszczyn pospolitej i lilaka pospolitego
Wiek nowych nasadzen ozdobnych w postaci kasztanowca zwyczajnego okresla sie na 7-10 lat, klona
pospolitego i jesiona wyniostego na ok 80-120 lat.

Stan zdrowotny nasadzen ozdobnych okresla sie jako dostateczny ze wzgledu na $lady zerowania szrotéwka
kasztanowcowiaczka, sredni i drobny posusz, pekniecia pni oraz ogniska jemioty. W tych przypadkach nalezy
zastosowac pielegnacje oraz ciecia sanitarne zgodnie ze sztukg ogrodowa.

Duzg wartos¢ przyrodniczo - ozdobng przedstawia kasztanowiec zwyczajny o pierscienicy pnia 100 c¢m
zlokalizowane na dziatce 175/7 od strony ul. Osadniczej, ktory wpisuje sie w wymogi pomnika przyrody
zgodnie z rozporzadzeniem ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2004 r w sprawie kryteridow uznania
twordw przyrody Zywej i nieozywionej za pomniki przyrody.

Wsrod inwentaryzowanej zieleni nie wystepuja egzemplarze drzew bedacych pod szczegodlng
ochrona.

Rozmieszczenie istniejagcych drzew i krzewow przedstawiono na rys. 013PBZ_0001
INWENTARYZACIJA DENDROLOGICZNA w skali 1:250

3.7.3 Opis zamierzen projektowych

Gtownym celem projektowanych nasadzen jest utworzenie bazy pokarmowej dla owaddw zapylajgcych oraz
ptactwa. Nasadzenia zwiekszg tez réznorodnos$¢ biologiczng oraz poprawig mikroklimat na projektowanym
terenie tym samym w pozytywny sposob oddziatywajg na teren wsi. Dodatkowo roslinno$¢ poprawi walory
estetyczne miejsca dzieki czemu mieszkancy i turysci chetniej bedg spedzac czas w tym miejscu. W zwigzku
z czym, gtéwnym kryterium wyboru materiatu nasadzeniowego byto okres kwitnienia, ilo$¢ produkowanego
nektaru i owocow z domieszkg gatunkdw typowo ozdobnych ze wzgledu na walory zapachowe. Dlatego tez
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do projektu wybrano takie gatunki jak :, irga btyszczaca, pecherznica kalinolistna, réza pomarszczona , réze
pnace i okrywowe, suchodrzew pospolity, Snieguliczka biata, tawuta wczesna i dwa gatunki jabtoni domowe;j.

Projektowane grupy krzewdw, ostaniajg skwer od potnocy i potudnia tworzac swoiste wnetrze parkowe z
polang w centrum. Dodatkowo wzdtuz projektowanej pergoli od strony ul. Diugiej oraz ramp przewidziano
nasadzenia zadarniajgce w postaci rézy okrywowej oraz pnaczy ktére dzieki podporom z linek pig¢ sie bedg
na konstrukcje pergoli tworzac wrazenie zielonej Sciany.

Pozostate obszary skweru przewiduje sie do obsiania trawnikami typu parkowego a w zarysach nieistniejgcej
zabudowy roslinnoscia typowa dla taki kwietnej.

A | Prace przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do wykonywani nasadzen i obsiewdw nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng uprawe
podtoza gruntowego poprzez jego przekopanie (orka), wyrdéwnanie (bronowanie ) oraz usuniecie
ewentualnych zanieczyszczen budowlanych lub kamieni polnych. Uprawe gleby nalezy przeprowadzi¢ tacznej
powierzchni 49,5 ar., za pomocg sprzetu mechanicznego. W obrebie koron i systeméw korzeniowych
istniejgcych adaptowanych drzew uprawe nalezy przeprowadzi¢ lekkim sprzetem ogrodniczym, w celu
unikniecia ewentualnych uszkodzen systemdw korzeniowych.

B / Nasadzenia drzew i krzewow :

Do nasadzen nalezy stosowaC¢ materiat sadzeniowy o parametrach podanych w , zat 2. wykaz materiatu
nasadzeniowego”

do nasadzen muszg by¢ uzyte materiaty wysokiej jakosci. Najlepiej w pojemnikach z brytami korzeniowymi.
Bryty korzeniowe powinny by¢ prawidtowo wyksztatcone i nie uszkodzone.

sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany,

drzewa lisciaste formy piennej powinny posiadac¢ prosty pien i dobrze wyksztatcong korong,

wskazane jest, by do nasadzen uzy¢ drzew o obwodach pni min. 10-12 cm (mierzone na wys. 1,0 m.) oraz o
wysokosci min. 2-5m/3m — Bryla korzeniowa powinny by¢ prawidtowo wyksztatcona i nie uszkodzone,

Drzewa minimum 3 krotnie szkétkowane. Nie dopuszcza sie sadzenia drzew z , gotym korzeniem”,
bezposrednio po wykopaniu z gruntu.

pedy boczne koron drzew powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie,

drzewa nalezy opalikowac trzema palikami zbitymi w czeSci gérnej oraz dolnej, w sposdb zapewniajgcy
stabilno$¢ konstrukcji oraz drzewa,

drzewa przywigzac elastycznym, miekkim materiatem do konstrukcji z palikow (materiat uzyty do wigzan
oraz sposob wigzan nie mogg powodowac uszkodzen kory),

po posadzeniu nalezy uformowaé misy wokot pni drzew (Srednica mis ok. 0,6 m)
sadzonki krzewdw powinny mie¢ min. 3 szt. pedow szkieletowych o dtugosci pedéw min. 50 cm,
najlepsze terminy sadzenia roslin to okres bezlistny - pdzna jesien i wczesna wiosna,

nasadzenia powinna wykonac specjalistyczna firma ogrodnicza,

Do nasadzen krzewdw formy typu zywoptot nalezy wykona¢ réw szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,3m.

Nasadzen nalezy dokonywac w iloSci:.
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sadzenie drzew owocowych form piennych 10-12 cm min 3 krotnie szkotkowane w doty 1/0,7m — 5 szt.
sadzenie krzewdw zywoptotowych lisciastych 3 szt. /mb. w réw 40 cm — 104 szt.

sadzenie krzewow lisciastych w doty 0,5 -0,5 m - 207 szt.

sadzenie pngczy w doty 0,4 -0,4 m - 25 szt.

taczna ilosc palikdw 15 szt.

Lokalizacje planowanych nasadzen przedstawiono na planszy graficznej PROJEKT NASADZEN
rys nr 013PBZ_0002A w skali 1:500.

PRAWIDLOWA MISA POWINNA MIEC 5 CM WYSOKOSCI, ZAPEWNI ONA
SKUMULOWANY DOPLYW WODY DO KORZENIE

0 U

&
ey

PRAWIDLOWE  WIAZANIA ZA  POMOCA TASM
ELASTYCZNYCH DRZEWA DO PALIKOW
STABILIZUJACYCH.

C /| Zakladanie trawnika:

Na catym terenie opracowania, po zakonczeniu robot brukarskich, sadzenia roslin i zakltadania nawodnienia,
nalezy zatozy¢ powierzchnie trawiastg z typowymi mieszankami traw: dywanowa, $wiattolubng i cieniozno$ng
odporng na deptanie, np. TRAWA OZDOBNA DYWANOWA. W przypadku trawnikow typu tgka kwietna,
proponuje sie zastosowanie mieszanki np: tgka ptasia o przykladowym sktadzie:
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babka lancetowata
babka zwyczajna
chaber bltawatek
chaber driakiewnik
chaber lakowy
cykoria podroznik
dziewanna
drobnokwiatowa

dziewanna
wielkokwiatowa

dziurawiec zwyczajny
gryka zwyczajna

mak polny

koniczyna czerwona
koniczyna biata
krwawnik pospolity
len trwatly

len wielkokwiatowy
len zwyczajny

topian wiekszy
mniszek lekarski
niezapominajka lesna
ostropest plamisty
rzepik pospolity
rumian barwierski
rumianek pospolity
stonecznik zwyczajny
szczaw pospolity
szczec pospolita
swierzbnica polna
wiesiolek dwuletni
wrotycz pospolity
wyka kosmata

Uprawa ziemi:

Plantago lanceolata
Plantago major
Centaurea cyanus
Centaurea scabiosa
Centaurea jacea
Cichorium intybus

Verbascum thapsus

Verbascum densiflorum

Hypericum perforatum
Fagopyrum esculentum
Papaver rhoeas
Trifolium pratense
Trifolium repens
Achillea milefolium
Linum perenne
Linum grandiflorum
Linum usitatissimum
Arctium lappa
Taraxacum officinale
Myosotis sylvatica
Silybum marianum
Agrimonia eupatoria
Anthemis tinctoria
Matricaria chamomilla
Helianthus annuus
Rumex acetosa
Dipsacus fullonum
Knautia arvensis
Oenothera biennis
Tanacetum vulgare
Vicia villosa

PAZDZIERNIK 2020

Przed przystgpieniem do siewu teren nalezy oczysci¢ i spulchnic recznie za pomocg grabi lub mechaniczne za
pomocg glebogryzarki. Nastepnie teren nalezy wyrownaé niwelujgc nierdwnosci w terenie za pomocg

rowniarki doczepionej do ciggnika rolniczego lub mini koparki.

Siew wykonujemy recznie lub za pomoca siewnika metoda nakrzyzlegla - pasami na minimalng zaktadke, a
nastepnie kolejnymi prostopadle do nich.
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Wysiany teren nalezy przejecha¢ metalowym watem w celu ubicia i przysypania nasion. Po starannym
zwatowaniu catej powierzchni nie powinno by¢ wida¢ wysianych nasion.

Kolejnym etapem jest przysypanie catego terenu warstwg odkwaszonego torfu w celu: uzyZnienia,
utrzymania wilgotnosci oraz ostony przed ptactwem Rozsypywanie torfu wykonujemy recznie zasypujac
teren kilku milimetrowg warstwa.

Ostatnig czynnosci jest podlanie terenu za pomocg weza ogrodowego lub systemu nawodnienia.
Systematyczne zraszanie powierzchni trawnika zapewni odpowiednie wschody, ktére powinny pokazac sie po
okoto 2 tygodniach. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia gleby. Wszystkie wysiane nasiona powinny wzejs¢
po uptywie czterech tygodni. Jezeli nie wzeszly, nalezy wykonac siew uzupetniajacy, wysiewajac je w tych
miejscach, gdzie nasiona nie wykietkowaty.

Zakfadanie trawnikéw siewem mechanicznym:

trawnik typu dywanowego, $wiattolubny, odporny na deptanie w dawce 0,02g/m2 - 3202 m2

Zakfadanie trawnikéw siewem mechanicznym:
trawnik typu faka kwietna w dawce 2-3g/m2 - 1161 m2

Lokalizacje planowanych nasadzeri przedstawiono na planszy graficznej PROJEKT NASADZEN rys nr PBZ
0002A w skali 1:250.

Pielegnacjg nalezy objg¢ wszystkie nowo zatozone elementy zieleni, a w rzeczowy zakres robdt obejmuje
standardowe prace ogrodnicze, podlewanie( co najmniej jeden raz w tygodniu, a w okresach suchych co
najmniej co drugi dzien) i nawozenie ( 2x w roku) nasadzen, oraz ciecia formujgce krzewdw. Pracami
pielegnacyjnymi nalezy obja¢ projektowane elementy zieleni przez okres minimum 3 lat od posadzenia.

D/ Zabezpieczenie drzew na czas budowy

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach zasiegow koron
istniejgcych, adaptowanych drzew i krzewdw nalezy wykonywac recznie, w celu unikniecia uszkodzen
systemow korzeniowych z zachowaniem ponizszych uwag:

wyznaczeniu strefy ochrony drzew wszystkich drzew na placu budowy (w przypadku braku mozliwosci
wyznaczenia tego obszaru ustalane sg zasady innej ochrony)

uzgodnieniu formy i lokalizacji ogrodzen ochronnych oraz metody ochrony gruntu w strefie ochronnej drzew
(SOD), sporzadzeniu dokumentacji fotograficznej sposobu i usytuowania zabezpieczen;

wyznaczeniu miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i odpadéw poza SOD;

wytyczeniu tymczasowych drog technologicznych;

omodwieniu zasad pracy w obrebie drzew, opisanych w zaleceniach (etapy ich prawidlowego wdrazania i
kolejnosc);

wyznaczeniu miejsc sktadowania podtoza do zasypywania wykopdw i zabezpieczania korzeni;

omdwieniu metod zabezpieczenia gruntu przed degradacjg i zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi,
stosowanymi na réznych etapach budowy min. do oczyszczenia elewacji;

zapoznaniu z konsekwencjami administracyjnymi, finansowym i prawnymi, ktore wynikajg ze zniszczenia
drzew; wskazaniu o0sob odpowiedzialnych za przeszkolenie pracownikdw odnosnie prawidtowosci
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prowadzenia prac w SOD, uzgodnieniu sposobu dokumentowania prowadzenia prac ochronnych,
naprawczych i dziatan budowlanych w obrebie drzew;

- Ciecia korzeni mniejszych, o $rednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu lub
trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy Dendromal.

- Ciecia korzeni o $rednicy wiekszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane (na- sgczonymi
preparatami grzybobdjczymi) opatrunkami z materiatow ulegajacych z cza- sem rozktadowi w glebie - np. z
tkaniny jutowe;j.

- Nie dopuszcza sie mozliwosci sktadowania pod koronami drzew materiatéw budowlanych lub mas
ziemnych, a takze nie dopuszcza sie pod nimi postoju maszyn budowlanych.

- Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy gtebokich wykopach, nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i kazdorazowo podjg¢ decyzje o za- stosowaniu ekranéw
korzeniowych lub odciggéw linowych.

- Pnie pojedynczych drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez obtozenie deskami o wysokosci minimum
1,5m, SciSle przylegajagcymi do catej powierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat
jutowych lub stomianych grubosci nie mniejszej niz 5 cm,

- Krzewy, zywoptoty i skupiny drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez odgrodzenie ich od placu budowy
parkanem drewnianym wysokosSci minimum 1,2m, ustawionym poza zasiegiem rzutow ich koron.

- W wypadku podniesienia niwelety terenu, nie dopuszcza sie zasypywania systemow korzeniowych
istniejgcych drzew warstwa grubsza niz 40 cm.

Drzewa i krzewy wyznaczone do zabezpieczenia na czas prowadzonych robdt budowlanych oznaczono na
planszy graficznej inwentaryzacji dendrologicznej kolorem pomarafnczowym oraz pomaranczowy numerem
inwentaryzacyjnym w Wykazie inwentaryzacyjnym.

Wyznaczenie stref ochrony drzew (SOD i NSOD)

Strefa ochrony drzewa (SOD) obejmuje przestrzen, w ktdrej rozwijajg sie korzenie drzewa. Ogodlnie przyjeto,
Ze granicg strefy jest powierzchnia rzutu korony powiekszonej po obwodzie o 1,5 m. Moze to by¢ przestrzen
nieregularna. Strefa ta powinna by¢ dostosowana do stanu drzewa oraz warunkow siedliskowych, w jakich
zyje. Gtownym celem wyznaczenia SOD jest zabezpieczenie wszystkich czesci drzewa przed zniszczeniem ftj.
korzeni, pni i koron oraz unikniecie zageszczenia gleby (ruch sprzetu, sktadowanie materiatdw), ktore
prowadzg do ostabienia zywotnosci i zamierania drzewa. Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) jako
integralna cze$¢ SOD, jest to obszar wokot drzewa o promieniu réwnym 2-krotnosci jego obwodu na wys.
130 cm. Ingerencja w NSOD grozi uszkodzeniem korzeni, powodujgc pogorszenie jego stanu zdrowotnego,
zamieranie i utrate stabilnosci co jest réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. Wskazanie do usuniecia
danego drzewa zawsze powinno by¢ traktowane jako ostatecznos$¢ i tylko wtedy, gdy nie ma mozliwosci
zastosowania rozwigzan technicznych umozliwiajgcych ochrone jego systemu korzeniowego i zapewnienia
bezpieczenstwa w otoczeniu drzewa. Zakaz wykonywania prac ziemnych w obrebie NSOD nie dotyczy
zastosowania metod bezrozkopowych, remontéw zastanych nawierzchni oraz innych prac, nienaruszajacych
systemu korzeniowego.

Drzewa i krzewy wyznaczone do zabezpieczenia na czas prowadzonych robét budowlanych oznaczono na
planszy graficznej projektu nasadzen kolorem pomaranczowym oraz pomaranczowy numerem
inwentaryzacyjnym w Wykazie inwentaryzacyjnym.

tacznie do zabezpieczenia przewidziano nastepujace ilosci pni:
- 8 sztuki
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4 BILANS TERENU

PAZDZIERNIK 2020

ZESTAWIENIE OBSZARU OPRACOWANIA POD WZGLEDEM SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA:

POWIERZCHNIA OBSZARU ZAGOSPODAROWANIA

POWIERZCHNIE I ELEMENTY PROJEKTOWANE

- nawierzchnia z kruszywa naturalnego — cigg pieszy

- nawierzchnia z cegty klinkierowej

- projektowany teren biologicznie czynny

- mur oporowy z prefabrykatow betonowych

- obrzeze z 3 rzedow cegty klinkierowej

- obrzeze z 4 rzeddw cegly klinkierowej

- obrzeze systemowe z PVC

5 INFORMACIE I DANE:

5.1 o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

5751 m?

477 m?
326 m?2
4687 m?

112 mb

98 mb
323 mb
161 mb

AKT PRAWA MIEJSCOWEGO: Decyzja Wéjta gminy Dabrowa nr 25/20 z dnia 16.11.2020 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

DoULICP

projektowane

Rodzaj zabudowy

Teren rekreacyjny

Teren rekreacyjny

Funkcja

rekreacyjna

rekreacyjna

komunikacja

Z drogi powiatowej —ul. Dtugiej lub z
drogi wewnetrznej — ul. Osadnikéw

Z drogi powiatowej —ul. Diugiej lub z
drogi wewnetrznej — ul. Osadnikow

5.1.1 o rodzaju ochrony konserwatorskiej

Teren zostat ujety obszarowo w rejestrze zabytkow — nr rejestru zabytku 303/98 z dn. 29.12.1998 r.

5.1.2 o wptywie eksploataciji gorniczej

Nie dotyczy.

5.1.3 o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Realizacja zadania nie wptynie na stan Srodowiska naturalnego. Projektowane elementy nie sg zrodiem
emisji zanieczyszczen dla powietrza, gruntu ani wody.
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6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy

7 OGRANICZENIA STREFOWE
7.1 strefa klimatyczna III
7.2 strefa wiatrowa I
7.3 strefa sniegowa 1II
7.4 strefa przemarzania 100 cm

8 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren objety opracowaniem dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich od strony ulicy Osadnikéw.

Nachylenie podtuzne Sciezek nie przekracza 5 %.

Wysokos$¢ progdw pomiedzy posadzkami na ciggach pieszych nie przekracza 2cm wysokosci

9 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:

1) przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Decyzja Wéjta gminy Dabrowa nr 25/20 z dnia 16.11.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
- Prawo budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016r.).
2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

10 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Dla planowanego zadanie jest obowigzek sporzadzenia planu BIOZ.

11 MOZLIWOSC ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane dopuszcza sie odstepstwo od zatwierdzonego projektu
budowlanego w zakresie wymiarow poziomych i projektowanych rzednych terenu z tolerancjg +/- 15.0 cm.

12 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami. Odstepstwa
od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje Inwestora.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli
danych sieci.

Opracowanie:

arch. Marcin Musiat

inz. arch. kraj. Mateusz Szczygielski
mgr inz. Romuald Maciantowicz
mgr inz. Daniel Maluszczak
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013_REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZESCI WSI
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ADRES

CIEPIELOWICE gmina DABROWA, powiat OPOLSKI

013

NR DZIALEK

175/4, 175/5, 175/6;
AR 1; ob. CIEPIELOWICE

INWESTOR GMINA DABROWA
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dabrowa

PN CREED Sp. zo.0.
ul. Opolska 48,
47-100 Strzelce Opolskie
NIP: 6472565876

INSTALACJE ELEKTRYCZNE H
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VIII. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT

REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZESCI WSI CIEPIELOWICE

ADRESS NR DZIALKI

Ciepielowice, gmina Dgbrowa, powiat Opolski 175/4 , 175/5, 175/6; AR 1; ob.
KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH . . i

Kat. VIIl - inne budowle Ciepielowice

DLA OBIEKTU WYMAGANE JEST SPORZADZENIE PLANU BIOZ

Inwestor: GMINA DABROWA
pl. Ks. prof. J Sztonyka 56
49-120 Dgbrowa

Projektant: mgr inz. arch. Marcin Musiat, ul. Mtodych Technikéw 12/1, 53-646 Wroctaw

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN nr 54/DSOKK/2019
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1 ZAKRES RQB()T DLA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA ORAZ KOLEINOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.14
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11

Prace zewnetrzne:

wykopy pod fundamenty

wykonanie odcinkéw instalacji sanitarnych
wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych
wykonanie stdp i taw fundamentowych

inne prace wykonczeniowe

wykonanie pergoli w konstrukgji stalowej
montaz wolnostojgcej rozdzielnicy elektrycznej,
montaz instalacji gniazd wtykowych,

montaz instalacji uziemiajacej,

montaz urzadzen, osprzetu przemystowego zgodnie DTR,

proby i pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej.

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nie dotyczy

3 WKAZANIE ELEM,ENT6W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Ewentualnym zagrozeniem dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi bedg wykopy i rusztowania robocze.

4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGORZEN WYSTEPUJACH PODCZAS
REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

4.1 porazenie pragdem elektrycznym;

4.2 skaleczenia, sttuczenia, zmiazdzenia itp.;

4.3 uderzenie, przygniecenie przez spadajgce, obsuwajgce sie czynniki materialne;

4.4 zasypanie — podczas wykonywania robdt ziemnych w [miejsce np. wykopach],

4.5 miejsce i czas zagrozen — prace montazowe przy zestawach ztgczowo — pomiarowych oraz inne prace
w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podtgczaniu tablic elektrycznych, prace
rozruchowe i pomiarowe odbiorcze,

4.6 maszyny i urzadzenia techniczne, oraz srodki transportu powinny by¢ sprawne pod wzgledem
technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone,

4.7 nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na roboty prowadzone na wysokosciach i w poblizu czynnych

urzadzen elektrycznych.
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5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA I’NSTRUKTA’2U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystagpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, ze szczegdlinym

uwzglednieniem:

5.1  zapoznanie pracownikéw z zakresem i technologig prowadzenia robdt;
5.2 wskazanie Srodkow i preparatow niebezpiecznych dla zdrowia;
5.3  zapoznanie pracownikéw z instrukcjami technicznymi stosowania tych srodkéw;

5.4  wskazanie pracownikom robdt szczegdlnie niebezpiecznych (roboty na wysokosci i przy uzyciu
elektronarzedzi);

5.5 wskazanie pracownikom robdt moggcych powodowac zagrozenia 0sob trzecich (zwigzanych np. z
upadkiem elementéw demontowanych i montowanych, upadkiem narzedzi, itp.).

5.6  Nalezy przestrzegac stosowania wymaganych srodkdw ochron indywidualnych, obuwia i ubrania
ochronnego.

5.7  Kierownik robot jest zobowigzany rowniez do sprawdzenia dokumentéw potwierdzajgcych kwalifikacje
i zdolno$¢ pracownikéw do przeprowadzenia poszczegdlnych rodzajéw robét.

5.8  Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny by¢ prowadzone przez
wyspecjalizowane firmy, zatrudniajgce pracownikdw przeszkolonych w zakresie BHP, a takze w
pracach na wysokosci. Pracownicy tgcznie z dozorem powinni posiadac aktualne badania lekarskie. Za
prace szczegodlnie niebezpieczne nalezy uznac prace na wysokosci oraz prace w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych.

6 SRODKI ORGANIZACYJINE I TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWALNYCH

Nalezy wykonac nastepujace zabezpieczenia :

6.1  wykonac rusztowania i podesty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
6.2 wykonac i oznakowac ogrodzenie placu budowy;

6.3 materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych przed
wptywami os6b niepowotanych oraz zabezpieczy¢ przed wptywem warunkow atmosferycznych;

6.4 sprzet mechaniczny zabezpieczy¢ przed dziatalnoscig osob niepowotanych;
6.5 wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢;
6.6 droge ewakuacji wyznacza przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy.

6.7 Prace w poblizu czynnej instalacji elektrycznej (przytacze elektroenergetyczne, ztgcze pomiarowe),
wykonac po uzgodnieniu i w koordynacji z Zakladem Energetycznym,

6.8  Chroni¢ przewody przeno$nych urzadzen elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

6.9 Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed
dostepem nieupowaznionych 0sob.

6.10 Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
6.11 Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi s zabronione.

6.12 Do prac elektrycznych dopuszcza¢ pracownikow posiadajgcych wymagane zaswiadczenia
kwalifikacyjne.
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rosliny do usunigcia
rosliny do przesadzenia
rosliny wymagajace szczeg6lnej pielegnacji i cig sanitarnych

PAZDZIERNIK 2020

ZALACZNIK 1

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

L.P.

Nazwa Polska

obwod
pnia
(cm)

WYSO
kos¢

$rednica
korony

Uwagi

kasztanowiec
pospolity

10

0,8

nowe nasadzenia, §lady zerowania szrotéwka
kasztanowcowiaczka. Rekomendacja zwalacznie szrotowka
w dwoch etapach:

1 - wygrabianie i niszczenie wyschnigtych lisci, w ktorych
wylegaja si¢ 1 zimuja poczwarki szrotowka

2- montaz na pniu drzewa opasek

lepnych zottych lub niebieskich. Najlepiej zrobi¢ to w
drugiej potowie kwietnia, ale poniewaz sg 3 lub nieraz 4
wyloty, mozna je zatozy¢ nawet w lipcu i sierpniu. UWAGA
opaski nalezy zdja¢ najp6zniej w listopadzie, zeby nie
doszto do rozwoju grzyba na pniu pod opaska w okresie
zimy.

kasztanowiec
pospolity

10

0,8

nowe nasadzenia, $lady Zerowania szrotowka
kasztanowcowiaczka. Rekomendacja zwalacznie szrotowka
w dwoch etapach:

1 - wygrabianie i niszczenie wyschnigtych lisci, w ktorych
wylegaja si¢ i zimuja poczwarki szrotowka

2- montaz na pniu drzewa opasek

lepnych z6litych lub niebieskich. Najlepiej zrobi¢ to w
drugiej potowie kwietnia, ale poniewaz sg 3 lub nieraz 4
wyloty, mozna je zatozy¢ nawet w lipcu i sierpniu. UWAGA
opaski nalezy zdja¢ najpdzniej w listopadzie, zeby nie
doszto do rozwoju grzyba na pniu pod opaska w okresie
zimy.

kasztanowiec
pospolity

10

0,8

nowe nasadzenia, §lady zerowania szrotéwka
kasztanowcowiaczka. Rekomendacja zwalacznie szrotowka
w dwoch etapach:

1 - wygrabianie i niszczenie wyschnigtych lisci, w ktorych
wylegaja si¢ 1 zimuja poczwarki szrotowka

2- montaz na pniu drzewa opasek

lepnych z6litych lub niebieskich. Najlepiej zrobi¢ to w
drugiej potowie kwietnia, ale poniewaz sa 3 lub nieraz 4
wyloty, mozna je zatozy¢ nawet w lipcu i sierpniu. UWAGA
opaski nalezy zdja¢ najp6zniej w listopadzie, zeby nie
doszto do rozwoju grzyba na pniu pod opaska w okresie
zimy.
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4 | kasztanowiec 10 2 0,8 | nowe nasadzenia, $lady zerowania szrotowka
pospolity kasztanowcowiaczka. Rekomendacja zwalacznie szrotowka

w dwoch etapach:

1 - wygrabianie i niszczenie wyschnigtych lisci, w ktorych
wylegaja sie 1 zimuja poczwarki szrotowka

2- montaz na pniu drzewa opasek

lepnych zottych lub niebieskich. Najlepiej zrobi¢ to w
drugiej potowie kwietnia, ale poniewaz sg 3 lub nieraz 4
wyloty, mozna je zatozy¢ nawet w lipcu i sierpniu. UWAGA
opaski nalezy zdja¢ najp6zniej w listopadzie, zeby nie
doszto do rozwoju grzyba na pniu pod opaska w okresie
zimy.

()}

klon zwyczajny 70 20 8 | drobny i $redni susz, ogniska jemioty, pien pokryty
bluszczem pospolitym nalezy przeprowadzi¢ cigcia
bocznych pedow bluszcza w celu ograniczenia przyrostu,
zapobiegnie to ztamaniu si¢ konarow zwigkszy
bezpieczenstwo uzytkownikdéw terenu dodatkowo nalezy
przeprowadzi¢ cigcia sanitarne.

6 | jesion wyniosty 40 10 6 | gruby i $redni susz, ogniska jemioty, pien pokryty
bluszczem pospolitym nalezy przeprowadzi¢ cigcia
bocznych peddéw bluszcza w celu ograniczenia przyrostu,
zapobiegnie to ztamaniu si¢ konarow zwigkszy
bezpieczenstwo uzytkownikow terenu nalezy przeprowadzic¢
cigcia sanitarne. Drzewo w ztym stanie w fazie srodkowe;j
sedziwosci (Raimbault, 1995). Rekomendacja
monitorowanie co 12 miesi¢cy, oznakowanie drzewa.

7 | kasztanowiec 10 2 0,8 | Ogolny stan dobry, odtamany jeden z przewodnikow na
pospolity wys. 2,5 m. nalezy przeprowadzi¢ cigcia sanitarne Slady
zerowania szrotowka kasztanowcowiaczka. Rekomendacja
zwalczanie szrotdéwka w dwoch etapach:

1 - wygrabianie i niszczenie wyschnigtych lisci, w ktérych
wylegaja si¢ 1 zimujg poczwarki szrotowka

2- montaz na pniu drzewa opasek

lepnych z6ltych lub niebieskich. Najlepiej zrobi¢ to w
drugiej potowie kwietnia, ale poniewaz s3 3 lub nieraz 4
wyloty, mozna je zatozy¢ nawet w lipcu i sierpniu. UWAGA
opaski nalezy zdja¢ najpdzniej w listopadzie, zeby nie
doszto do rozwoju grzyba na pniu pod opaska w okresie
zimy.
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8 | kasztanowiec 100 12 nowe nasadzenia, §lady zerowania szrotowka
pospolity kasztanowcowiaczka. Rekomendacja zwalacznie szrotowka
w dwoch etapach:
1 - wygrabianie i niszczenie wyschnigtych lisci, w ktorych
wylegaja si¢ i zimuja poczwarki szrotowka
2- montaz na pniu drzewa opasek
lepnych zottych lub niebieskich. Najlepiej zrobi¢ to w
drugiej potowie kwietnia, ale poniewaz sg 3 lub nieraz 4
wyloty, mozna je zatozy¢ nawet w lipcu i sierpniu. UWAGA
opaski nalezy zdja¢ najp6zniej w listopadzie, zeby nie
doszto do rozwoju grzyba na pniu pod opaska w okresie
zimy.
9 | leszczyna 313x3 krzew
pospolita
10 | wiaz 313x3 krzew
szypulkowy
wis$nia ptasia 20 7
12- | lilak pospolity 210,4x0,4 | krzew
19
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ZALACZNIK 2
WYKAZ MATERIALU NASADZENIOWEGO
LP na | Nazwa polska Nazwa taciriska llos¢ Obwdéd | Forma szkétkar | Wymiary
pro- sztuk pnia ska dotéw
jekcie sadzenio-
wych
1 2 3 4 5 6 7
DRZEWA LISCIASTE
1 jabton domowa ,Anansa Malus domestica 3 10-12 Pa(h=2,5m) 0,7/0,7
Berzenicki’ ,Anansa Berzenicki’
2 jabton domowa 'Piekna z Malus domestica 2 10-12 Pa(h=2,5m) 0,7/0,7
Rept’ 'Piekna z Rept’
KRZEWY LISCIASTE
3 irga blyszczca Cotoneaster lucidus 110 Cc4 D/K(h=0,80m) 0,5/0,5
4 Pecherznica kalinolistna ( Physocarpus opulifo- 26 C5 D/K(h=1,50m) 0,5/0,5
'Dart's Gold' lius 'Dart's Gold")
5 kalina koralowa ,Roseum’ Viburnum opulus ,Ro- 26 C5 D/K(h=1,50m) 0,5/0,5
seum’
6 lilak pospolity ,Andenken Syringa vulgaris ,An- 21 C5 D/K(h=2,0m) 0,5/0,5
An Ludwig Spath’ denken An Ludwig
Spath,
7 lilak pospolity 'Katherine Syringa vulgaris 21 C5 D/K(h=2,0m) 0,5/0,5
Havemeyer’ ,Kathrine Havemeyer'
8 réza pomarszczona Rosa rugosa 37 C5 D/K(h=1,50m) 0,5/0,5
9 réza ,The Fairy’ Rosa 'The Fairy' D/K(h= 60m) réw szero-
kosci 40
104 cm 3 szt. /
mb
10 suchodzrew pospolity Lonicera xylosteum 28 C5 D/K(h=1,50m) 0,5/0,5
11 $nieguliczka biata Symphoricarpos albus 26 C5 D/K(h=1m) 0,5/0,5
12 tawuta wczesna Spiraea arguta 22 C5 D/K(h=1m) 0,5/0,5
PNACZA
13 réza '‘New Dawn’ Rosa ‘New Dawn’ 7 Cc7 3 razy szkotko- 0,5/0,5
wana
14 réza Kew Rambler’ Rosa '‘Kew Rambler’ 7 Cc7 3 razy szkotko- 0,5/0,5
wana
15 wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum 6 C5 D/ 0,5/0,5
K(h=1,2-1,4m)
16 | winobluszcz pieciolistkowy Parthenocissus qu- 5 C2 D/ 0,5/0,5
inquefolia K(h=1,2-1,4m)
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