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Proj.<Rozdzielnica Elektryczna
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SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

@ETA UPRAWNJOB:
(VAN

inz. Barbara Trzmielewske

Nr upr. 17946

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za
zlozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator ewidencyjny
materialu zasobu

P.1609.2020.3062

Organ stuzby geodezyjnej,
ktory otrzymat zgtoszenie

Starosta Opolski

Wykonawca prac geodezyjnych

Geodeta Uprawniony
inz. Barbara Trzmielewska
ul. Katowicka 39, 45-061 Opole
NIP: 7541699498

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego
wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot Weryfikacji
z dnia 21.09.2020

Imie i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych
kierownika prac

GEODETA UPRAWNIONY
Inz. Barbara Trzmielewska
nr upr. 17949

LEGENDA:

0ZNACZENIA OGOLNE

oo - GRANICA OPRACOWANIA

N e— —— GRANICE DZIALEK

- ———————2 ISTNIEJACY ROW ODWADNIAJACY DROGE, | POLE

@ +161.12 RZEDNE TERENU

SCIANKA OPOROWA Z BETONOWYCH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
KSZTALT L, GRUBOSC 12CM, PRZEWYZSZENIE TERENU 75CM

OBRZEZE SYSTEMOWE TRAWNIKOWE Z PVC 100x85x1000mm

OBRZEZE Z CEGLY KLINKIEROWEJ 3 RZEDY 24X12X6cm, w zarysie historycznych zabudowan

OBRZEZE 7 CEGLY KLINKIEROWEJ 4 RZEDY 24X12X6cm, w zarysie historycznych zabudowar

PROJ. PRZYLACZ WODOCIAGOWY PE DN 32 mm

PROJ. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE

PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA DN1000 wyposazona w: — wodomierz typu JS DN20 mm,

© — dwa zawory kulowe — jeden za i jeden przed wodomierzem, — zawér antyskazeniowy EA
tyn 251 za wodomierzem
X L1 OPRAWA OSWIETLENIOWA NA SEUPIE H=5,0m wg zafqcznikéw do STWIORB
21 PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI wq zatqeznikéw do STWIORB
E==2a PROJEKTOWANA tAWKA PARKOWA bez oparcia, wg zatqcznikdw do STWIORB
=2b PROJEKTOWANA LAWKA PARKOWA bez oparcia ze stojakiem row., wg zafgcznikow do STWIORB
==2c PROJEKTOWANA LAWKA PARKOWA z oparciem, wg zafgcznikéw do STWIiORB
==2d PROJEKTOWANA tAWKA PARKOWA z oparciem, ze stojakiem, wg zafqcznikow do STWIORB
=T1 TABLICA INFORMACYJINA 1, wg zafqcznikéw do STWiORB
=T2 TABLICA INFORMACYJINA 2, wg zafgcznikéw do STWiORB

DREWNIANA KLADKA NAD ROWEM ODWADNIAJACYM
GORNA PYASZCZYZNA ZLICOWANA Z POZIOMEM TERENU

Q @ DRZEWA ISTNIEJACE
O]

ZIELEN PROJEKTOWANA, WG ODREBNEGO RYSUNKU

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

TRAWNIK

UWAGI OGOLNE:

1.

PROJEKT JEST OBUETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA
WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY,
KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT
BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACUI PROJEKTOWEJ.
WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACUI PROJEKTOWEY

POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE 0D
ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACU GLOWNEMU PROJEKTANTOW.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEUSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, W
TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

013_REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZESCI 01 3
WSI CIEPIELOWICE

ADRES NR DZIALEK

CIEPIELOWICE gmina DABROWA, powiat OPOLSKI 175/4, 175/5, 175/6;
AR 1; ob. CIEPIELOWICE

INWESTOR GMINA DABROWA
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dgbrowa

;i%“jgf;g@m CREED Sp. z o.0.
ul. Opolska 48,
47-100 Strzelce Opolskie
NIP: 6472565876

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. MARCIN MUSIAL 54/DSOKK/2019

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

PROJEKTANT " inZ. arch. kraj. MATEUSZ SZCZYGIELSKI

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT mgr inz. ROMUALD MACIANOWICZ 206/94/0P

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE UPOWAZNIAJACE DO WYKONYWANIA SAMODZIELNEJ FUNKCJI
PROJEKTANTA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO- INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI SANITARNE Z
OGRANICZENIEM DO SIECI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE H .
PROJEKTANT mgr inz. DANIEL MALUSZCZAK SWK/0289/PBE/15
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH BEZ OGRANICZEN
(ONS’ C. . .
PROJEKTANT mgr inz. MARIUSZ CHAMOT OPL/1661/PWBKb/19
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOCECI KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANEJ
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
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