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windy inwestorski.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 13-23 Zabezpieczenie podtdg folig m?2 120,900 0,00 0,00
d.1/1001-10
2|KNR 4-01 0901- |Demontaz oscieznic, opasek drzwi przystankowych m 60,000 0,00 0,00
d.1|04 drewnianych
analogia
3 Demontaz dzwigéw towarowo - osobowych , udzwig 800 (kpl. 2,000 0,00 0,00
d.1|analiza indywi- |kg, ilo$¢ przystankéw 6, typ OFA-1, wytwérca KDO, rok
dualna produkcji 1986 wraz z wyposazeniem maszynowni oraz
elementéw montazowych w szybie windowym
4|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz materiatéw z rozbiér- |m3 1,800 0,00 0,00
d.1({18 ki
analogia
Razem dziat: Roboty przygotowawcze 0,00
2 Wykonanie prac w rejonie maszynowni
5|KNR 4-01 0709-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z ~ |m?2 16,047 0,00 0,00
d.2|05 zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
analogia na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu
na $cianach- 20 % powierzchni
6|KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 40,398 0,00 0,00
d.2|02 kéw wewnetrznych $cian- nad lamperig
7|KNR 4-01 1206-|Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw |m?2 39,835 0,00 0,00
d.2|04 wewnetrznych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem-
lamperia
Razem dziat: Wykonanie prac w rejonie maszynowni 0,00
3 Wykonanie prac w rejonie szybu widnowego
8|KNR 4-01 0709- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z ~ |m?2 73,258 0,00 0,00
d.3|05 zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
analogia na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu
na $cianach- 20 % powierzchni
9|KNR 4-01 0806- |Naprawa ubytkéw w posadzce( podszybie szybu windo- |m?2 7,600 0,00 0,00
d.3[03 analogia wego)
10{KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane - oprawy led , za- |kpl. 2,000 0,00 0,00
d.3|02 pewniajace minimum 100 lux.
analogia
11 Obrébka drzwi przystankowych z blachy nierdzewnej (  [m 60,000 0,00 0,00
d.3|analiza indywi- |portal) w rozwinigciu 35 cm ,
dualna
Razem dziat: Wykonanie prac w rejonie szybu widnowego 0,00
4 Dostawa wind z montazem
12 Dostawa i montaz dzwigéw windowych, kpl. 2,000 0,00 0,00
d.4|analiza indywi-
dualna
13 Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas wykonania |kpl. 12,000 0,00 0,00
d.4|analiza indywi- |robot- petna zabudowa
dualna
Razem dziat: Dostawa wind z montazem 0,00
Wartos$¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 0,00
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