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/składany wraz z ofertą/

Izp.271.27.2024
……………………………………………

/miejscowość i data/

…………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ TECHNICZNY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
ZAKUP CIĄGNIKA NA POTRZEBY MOSiR W BIELSKU PODLASKIM
PARAMETRY TECHNICZNO–UŻYTKOWE

CIĄGNIK – 1 szt.

	Producent 
	

	Dostawca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Marka, typ i model
	

	Rok produkcji
	


	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY 

TECHNICZNO-UŻYTKOWE
	TAK
	PARAMETRY OFEROWANE1
(wypełnia Wykonawca)

Należy podać rzeczywistą wartość oferowanego parametru

	1 
	Ciągnik fabrycznie nowy
	Tak
	

	
	Wymiary ciągnika
	
	

	2 
	Długość ciągnika: max. 3300 mm
	Tak, podać
	

	3 
	Szerokość ciągnika: max. 1700 mm
	Tak, podać
	

	4 
	Wysokość ciągnika: max. 2400 mm
	Tak, podać
	

	5 
	Rozstaw osi: max. 1800 mm
	Tak, podać
	

	6 
	Waga z kabiną: max. 1800 kg
	Tak, podać
	

	7 
	Dopuszczalna masa całkowita: max. 3200 kg
	Tak, podać
	

	8 
	Uciąg: min. 2400 kg
	Tak, podać
	

	
	Silnik
	
	

	9 
	Silnik wysokoprężny, o mocy nie mniejszej 37 KM
	Tak, podać
	

	10 
	Silnik 3 cylindrowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, chłodzony cieczą
	Tak
	

	11 
	Pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 1600 cm3
	Tak, podać
	

	12 
	Układ paliwowy z automatycznym odpowietrzeniem i funkcją przeciwdziałania zamarzania
	Tak
	

	13 
	Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 45 dm3
	Tak, podać
	

	14 
	Silnik spełniający normy emisji spalin: STAGE V
	Tak
	

	15 
	Główny wyłącznik prądu
	Tak
	

	16 
	Podgrzewacz powietrza dolotowego. 
	Tak
	

	
	Napęd
	
	

	17 
	Napęd na 4 koła załączany mechanicznie; 
	Tak
	

	18 
	Kontrola prędkości i kierunku (płynna regulacja czułości przekładni zapobiegająca zrywaniu darni przez koła przy manewrze ruszania)
	Tak
	

	19 
	Tempomat z możliwością regulacji co 0,1 km/h do precyzyjnego prowadzenia zabiegów aeracji murawy
	Tak, podać
	

	20 
	Ciągnik z przekładnią hydrostatyczną sterowaną dwoma pedałami przód/tył
	Tak
	

	21 
	Oś przednia bez blokady mechanizmu różnicowego
	Tak
	

	22 
	Na osiach pojazdu zamontowane ogumienie do zabiegów pielęgnacyjnych boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy dobrane przez producenta, kompatybilne z ciągnikiem
	Tak
	

	23 
	Dodatkowy komplet kół z ogumieniem do zimowego utrzymania dróg dobrane przez producenta, kompatybilne z ciągnikiem
	Tak
	

	24 
	Blokada mechanizmu różnicowego tylnego załączana mechanicznie
	Tak
	

	
	Układ hamulcowy
	
	

	25 
	Mechaniczny hamulec roboczy sterowany ręcznie
	Tak
	

	26 
	Hamulce tarczowe mokre
	Tak
	

	27 
	Złącze hamulcowe do przyczepy – pneumatyczne 
	Tak
	Pozycja usunięta

	
	Układ hydrauliczny
	
	

	28 
	Minimum dwie pary wyjść hydraulicznych z przodu
	Tak, podać
	

	29 
	Minimum dwie pary wyjść hydraulicznych z tyłu
	Tak, podać
	

	30 
	Przedni TUZ z ramionami kat. 1
	Tak
	

	31 
	Długość z TUZ nie mniej niż 3063 mm
	Tak, podać
	

	
	Wałek Odbioru Mocy (WOM)
	
	

	32 
	Tylny WOM – 540 obr/min
	Tak, podać
	

	33 
	Środkowy WOM – min. 2000 obr/min
	Tak, podać
	

	34 
	Środkowy oraz tylny WOM od siebie niezależne z możliwością równoczesnego działania
	Tak
	

	35 
	Hydrauliczne mokre sprzęgło WOM z hamulcem
	Tak
	

	36 
	Ciągnik przystosowany do montażu agregatu koszącego między osiami
	Tak
	

	
	Kabina
	
	

	37 
	Kabina operatora jednoosobowa, homologacja na jedną osobę w kabinie
	Tak
	

	38 
	Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie
	Tak
	

	39 
	Kabina dwudrzwiowa, zamykana na klucz
	Tak
	

	40 
	Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie
	Tak
	

	41 
	Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa
	Tak
	Pozycja usunięta

	42 
	Radio
	Tak
	

	43 
	Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby
	Tak
	

	44 
	Reflektory robocze przednie – 2 szt. i tylne – 2 szt. montowane na kabinie
	Tak, podać
	

	45 
	Lampa ostrzegawcza - światło błyskowe koloru żółtego montowane na kabinie
	Tak
	

	46 
	Lusterka zewnętrzne zgodnie z wymogami prawa o ruchu drogowym
	Tak
	

	47 
	Układ kierowniczy standardowy z regulacją kolumny kierowniczej
	Tak
	

	
	Pozostałe parametry
	
	

	48 
	Zaczep główny transportowy ręczny z przesuwną zmianą wysokości
	Tak
	

	49 
	Zaczep dolny rolniczy i stały zaczep do przyczep jednoosiowych
	Tak
	

	50 
	Haki CBM
	Tak
	

	51 
	Stabilizatory mechaniczne
	Tak
	

	52 
	Wielootworowa belka zaczepowa
	Tak
	

	53 
	Górny łącznik mechaniczny
	Tak
	

	54 
	Ciągnik zapewni możliwość pracy z pługiem do odśnieżania, kosiarką
	Tak
	

	
	Wyposażenie 
	
	

	55 
	Apteczka
	Tak
	

	56 
	Gaśnica
	Tak
	

	57 
	Trójkątna tablica wyróżniająca
	Tak
	

	58 
	Trójkąt ostrzegawczy.
	Tak
	

	
	Ogólne informacje
	
	

	59 
	Miejsce dostawy i szkolenia – MOSiR w Bielsku Podlaskim, ul. Orzeszkowej 19
	Tak
	

	60 
	Ciągnik posiada homologację europejską lub dokument równoważny
	Tak, podać
	

	61 
	Wykonawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli co najmniej 3 osoby wskazane przez Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji, ewentualnie drobnych napraw, eksploatacji, przeglądów dostarczonego pojazdu z osprzętem. Czas trwania szkolenia - co najmniej 7 godzin.
	Tak
	

	62 
	Wykonawca dostarczy dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
	Tak
	

	63 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	

	64 
	Możliwość założenia GPS
	Tak, podać
	

	65 
	Ciągnik przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu lub w garażu nieogrzewanym
	Tak
	

	
	Wymagania gwarancyjne i serwisowe
	
	

	66 
	Ciągnik przeznaczony do zabiegów pielęgnacyjnych boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska z trawą naturalną, prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych (zimowe odśnieżanie dróg oraz koszenie trawników)
	Tak
	

	67 
	Gwarancja i rękojmia 36 / 48 / 60 miesięcy
	Tak, podać
	

	68 
	Przebiegi międzyobsługowe nie mogą być krótsze niż co 100 mth lub nie mniejsze niż co 12 miesięcy (w przypadku niewykonania przebiegu w mth)
	Tak, podać
	

	69 
	Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie nie dłuższym niż 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych.
	Tak
	

	70 
	Czas usunięcia usterek – 48 godzin (nie wyliczając czasu w dni ustawowo wolne)
	Tak
	

	71 
	Maksymalny czas naprawy – do 14 dni (licząc od daty jej rozpoczęcia)
	Tak
	


W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji zaoferuje niekorzystne, niezgodne z podanymi wartości, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie zgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP)
………………………………………………

podpis wykonawcy
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