Ksiazka przedmiaréw/obmiaréw

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV:
1 KNR AT-03 0101-02-040 17,00 m
Roboty remontowe - cigcie pitq nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ 6-10cm
krotnosé= 1,00
2 KNR AT-03 0102-04-050 1 465,90 m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 10cm, transportem materiatu z rozbiorki do miejsca
skladowania wraz z kosztami sktadowania.
krotnosé= 1,00
1. 177,70%7,00 1 243,90
2. (20,00+8,00)*0,5*9,00 126,00
3. (23,00+9,00)*0,5%6,00 96,00
3 KNR AT-03 0106-01-050 1 523,07 m2
Mechaniczna rozbiorka z wywozem do miejsca sktadowania wraz z kosztami sktadowania nawierzchni z
kostki kamiennej grubosci 18 cm bez wzgledu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki
krotnosé= 1,00
1. 177,70*7,00 1.243,90
2. (20,00+8,00)*0,5%9,00 126,00
3. (23,00+9,00)*0,5*6,00 96,00
4. (5,60+7,00)*0,5*5,90 37,17
5. 8,00%2,50 20,00
4 KNR AT-03 0107-01-040 387,00 m
Mechaniczna rozbiorka z wywozem do miejsca sktadowania wraz z kosztami sktadowania kraweznikow
betonowych i kamiennych15x30cm na tawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki
krotnosé= 1,00
5 KNR AT-03 0106-01-050 389,58 m2
Mechaniczna rozbiorka z wywozem do miejsca sktadowania wraz z kosztami sktadowania nawierzchni
chodnikow z brukowej kostki betonowej grubosci 6 do 8 cm bez wzgledu na rodzaj spoinowania i
rodzaj podsypki. (ANALOGIA)
krotnosé= 1,00
1. 6,20%2,20 13,64
2. 22,00%1,40 30,80
3. 2,30*%1,40 3,22
4. 60,00%1,40 84,00
5. 19,50*1,40 27,30
6. 12,00*%2,50 30,00
7. 44,00*%0,5*%(3,00+1,50) 99,00
8. 11,50*2,00 23,00
9. 5,60*5,60%*3,14/4 24,62
10. 27,00%2,00 54,00
6 KNR AT-03 0106-01-050 312,00 m2
Mechaniczna rozbiorka z wywozem do miejsca sktadowania wraz z kosztami sktadowania nawierzchni
chodnikow z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm bez wzgledu na rodzaj spoinowania i rodzaj
podsypki. (ANALOGIA)
krotnosé= 1,00
1. 70,00*2,00 140,00
2. 86,00*2,00 172,00
7 KNR AT-03 0107-01-040 115,00 m
Mechaniczna rozbiorka z wywozem do miejsca sktadowania wraz z kosztami sktadowania obrzezy
betonowych i kamiennych8x30cm na lawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki
krotnosé= 1,00
8 KNR 2-011 0310-03-060 109,16 m3
Reczne odkopanie kanatu z rur betonowcy studni rewizyjnej i wpudtow ulicznych, wykopy o szerokosci
dna do 1,5 m i glebokosci do 3,0 m ze ztozeniem urobku na odkiad. Grunt kategorii IV
krotnosé= 1,00
1. 1,50*1,50*3,00-0,6%0,6*3,14*3,00 3,36
2. 1,00*1,00%2,00*8-0,55*0,55*3,14*2,00*8 0,80
3. 1,50*1,00*70,00 105,00
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9 KNR 4-05 0411-02-090 7,00 kpl
Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu,
wraz z kosztami odwozu i sktadowania materitu z rozbiorki.
Charakterystyka robot: Tablica 0411: Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych.
Wyszczegolnienie robot:
1.Zdemontowanie wpustu zeliwnego $ciekowego oraz kompletu elementéw betonowych
(osadnika i nadstawki betonowej oraz pierscieni zelbetowych).
2.Wydobycie elementow betonowych i pozostatych materiatow z wykopu.
krotnosé= 1,00
10 KNR 4-05 0316-03-040 70,00 m
Demontaz rurociggu betonowego o zigczach na zakilad z opaskq z zaprawy cementowej i papy. Rurocigg
o srednicy nominalnej300 mm
Charakterystyka robot: Tablica 0316: Demontaz rurociggu betonowego o ztaczach na zaktad z opaska z zaprawy
cementowej i papy.
Wyszczegodlnienie robot:
1.Zdjgcie papy i rozkucie opaski cementowe;.
2.Wysuniecie rur z kielichow rurociagu.
3.Wydobycie rur z wykopu na powierzchni¢ terenu.
krotnosé= 1,00
2. ROBOTY DROGOWE - JEZDNIA
Kod CPV:
11 KNR 2-011 0119-03-043 0,21 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie rowninnym
krotnosé= 1,00
12 KNR 2-3110101-01-050 1 327,64 m2
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni . Glebokos¢ 71 cm. Kategoria gruntu I-1V.
(Glebokosé koryta pomniejszona o grubosc rozebranej nawierzchni.)
krotnosé= 1,00
1. 6,40*41,05 262,72
2. (6,40+5,60)*0,5*%11,85 71,10
3. 5,60*%125,30 701,68
4. (12,00+9,00)*0,5*6,20 65,10
5. 12,00*%11,50*0,5-8,70*8,70*3,14/400*86 17,90
6. 6,70*%6,60*0,5-4,40*4,70*3,14/400*90 7,50
7. 19,00*%2,60 49,40
8. (18,50+16,00)*0,5*5,30 91,43
9. 10,00%6,00%0,5 30,00
10. 16,00*15,00*0,5-11,70*11,70%*3,14/400*83 30,81
13 KNR 2-011 0212-0803-060 942,62 m3
Zatadunek gruntu z korytowania wykon.koparkami podsiebier.0,6 m3,spycharkami 100 KM z
transp.samochodami samowyt.5-10t do miejsca sktadowania wraz z kosztami sktadowania. Grunt
kat.1V
krotnosé= 1,00
1. 1327,64*0,71 942,62
14 KNR 2-311 0104-07-050 1 327,64 m2
Ulepszone podtoze z mieszanki niezwizanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR >20%, E2>50 MPa,
spetniajgca warunki warstwy odsqgczajqcej, wkonana w korycie na catej szerokosci drogi. Wykonanie i
zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
krotnosé= 1,00
15 KNR 2-311 0114-05-050 1 204,27 m2
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 E2>100 MPa, CBR>60% .
Warstwa dolna. Grubosc warstwy po zageszczeniu 24cm
krotnosé= 1,00
1. 5,80*41,05 238,09
2. (5,80+5,00)*0,5*11,85 63,99
3. 5,00*%125,30 626,50
4. (12,00+9,00)*0,5*6,20 65,10
5. 12,00*%11,50*0,5-9,00%9,00*3,14/400*86 14,32
6. 6,70*%6,60*0,5-5,00*5,00*3,14/400*90 4,45
7. 19,00*%2,60 49,40
8. (18,50+16,00)*0,5*5,00 86,25
9. 10,00%6,00%0,5 30,00
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10. 16,00%15,00%0,5-12,00%12,00*3,14/400%83

26,18

16

Orgbud 911 0101-0110-050
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosyntetykami na gruntach o wytrzymatosci wzdtuz i w poprzek
wildkien min 5 kN/m: sposobem mechanicznym.
Charakterystyka robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Mechaniczne wyréwnanie terenu przez $cigcie wypuktosci,
przemieszczenie urobku i zasypanie wglebien.
2. Ostateczne r¢czne wyprofilowanie plantowego terenu
z zageszczeniem powierzchni.
3. Uktadanie geosyntetykow z ewentualnym docigciem
lub wycigciem otworow.
4. Mocowanie zatozonych paséw geosyntetykow za pomoca stalowych szpilek.
krotnosé= 1,00

1 445,12 m2

1. 1204,27%1,20

1445,12

17

KNR 2-311 0114-05-050

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 E2>160 MPa . Warstwa dolna.
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

krotnosé= 1,00

1 195,59 m2

1. 1373,87-178,28

1 195,59

18

KNR 2-3110110-01-050

Podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Grubos¢

warstwy po zageszczeniu 10 cm
krotnosé= 1,00

1 195,59 m2

19

KNR 2-311 0310-01-050
. Warstwa wiqgzqca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o grubosci po zageszczeniu 6 cm
krotnosé= 1,00

1 195,59 m2

20

KNR 2-311 0310-05-050
. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11So grubosci po zageszczeniu 4 cm
krotnosé= 1,00

1 195,59 m2

21

KNR 2-311 1004-07-050

Mechaniczne skropienie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego emulsjqg C60B10ZM/R w ilosci 0,7
kg/m”2. Analogia

krotnosé= 1,00

1 195,59 m2

22

KNR 2-311 1004-07-050

Mechaniczne skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsjg C60BP3ZM w ilosci 0,5 kg/m”2.
Analogia

krotnosé= 1,00

1 195,59 m2

23

KNR 2-311 1004-07-050
Mechaniczne skropienie warstwy wigzqcej emulsjg C60BP3ZM w ilosci 0,4 kg/m"2. Analogia
krotnosé= 1,00

13,74 m2

24

KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem z betonu C12/15
krotnosé= 1,00

30,85 m3

1. (0,40%0,15+0,20%0,15)*(408-65,23)

30,85

25

KNR 2-311 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
krotnosé= 1,00

6,53 m3

1. (0,40*0,15+0,20*0,15)*72,50

6,53

26

KNR 2-311 0404-04-040
Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00

312,35m

1. 336,00-23,65

312,35

27

KNR 2-311 0404-07-040
Krawezniki kamienne. Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10 m
krotnosé= 1,00

60,00 m

28

KNR 2-311 0404-04-040
Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00

72,00 m
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29

KNR 2-20W 0118-08-020
Wymiana uszkodzonych ptyt kanatowych plaskie, prefabrykowanych o wymiarach 50x200 cm. (Kanat
CO).
Charakterystyka robot: Tablica: 0118
1.Przyjecie materiatow ze Srodkow transportowych i opuszczenie do wykopu
2.Doktadne ustawienie ptyty na $cianach kanatu z ewentualnym przycigciem
3.Wyprawienie zaprawa cementowa spoin mi¢dzy ptytami oraz mig¢dzy ptyta
i $cinami kanatu
4.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przez dwukrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym na goraco
krotnosé= 1,00

12,00 szt

3. ROBOTY DROGOWE - SCIEZKA ROWEROWA

Kod CPV:

30

KNR 2-3110101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci . Gtebokos¢ 30 cm. Glebokos¢ pomniejszona o
grubos¢ rozebranej nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

krotnosé= 1,00

421,20 m2

1. 2,60%162,00

421,20

31

KNR 2-011 0212-0803-060

Zatadunek gruntu z korytowania wykon.koparkami podsiebier.0,6 m3,spycharkami 100 KM z
transp.samochodami samowyt.5-10t do miejsca sktadowania wraz z kosztami sktadowania. Grunt
kat.1V

krotnosé= 1,00

126,36 m3

1. 421,20%0,30

126,36

32

KNR 2-3110104-07-050
Warstwa mrozoodporna z pospotki E2.45MPa spetniajgca warunki warstwy odsqgczajqcej. Wykonanie i

zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu2() cm
krotnosé= 1,00

421,20 m2

33

KNR 2-311 0114-05-050

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 E2>80 MPa . Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm

krotnosé= 1,00

324,00 m2

1. 2,00¥162,00

324,00

34

KNR 2-3110310-01-050

. Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o grubosci po zageszczeniu 5 cm
krotnosé= 1,00

324,00 m2

35

KNR 2-3110310-05-050
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego BBTM 8 PMB45/80-55 kolor czerwony. Warstwa o grubosci

po zageszczeniu 3 cm
krotnosé= 1,00

324,00 m2

36

KNR 2-311 0402-04-060

Lawy betonowe z oporem z betonu C12/15
krotnosé= 1,00

19,40 m3

1. (0,30%0,10+0,20*0,10)*388,00

19,40

37

KNR 2-311 0403-06-040

Opornik betonowy o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo piaskowej.
krotnosé= 1,00

388,00 m

38

KNR 2-21 0218-01-060
Wypelnienie przestrzeni pomiedzy kraweznikiem a opornikiem wzdtuz Sciezki rowerowej ziemiq
urodzajng
Charakterystyka robot: Tablica: 0218
1.Rozscielenie ziemi urodzajnej oraz rgczne wyrdéwnanie terenu z grubsza
krotnosé= 1,00

7,20 m3

1. 0,25%0,15%192,00

7,20

39

KNR 2-21 0401-01-050

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.I-11
Charakterystyka robot: Tablica: 0401

1.Rgczne wyréwnanie powierzchni

2.Re¢czne przekopanie gleby

3.Rozrzucenie nawozow mineralnych i zagrabienie

4.Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni
krotnosé= 1,00

48,00 m2
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1. 0,25*%192,00 48,00
4. ROBOTY DROGOWE- CHODNIK WRAZ Z WJAZDAMI
Kod CPV:
40 KNR 2-3110101-01-050 758,05 m2
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci chodnika . Glebokosc 45 cm. Glebokosé
pomniejszona o grubos¢ rozebranej nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V
krotnosé= 1,00
1. 3,15%25,50 80,33
2. 1,75*%146,00 255,50
3. 0,35*%10,90 3,82
4. 0,35*8,35 2,92
5. 2,50*%19,80 49,50
6. 2,40%68,00 163,20
7. 2,55*%126,50 322,58
8. ——
9. Suma 877,84
10. 877,87-(97,34+22,48) 758,05
41 KNR 2-011 0212-0803-060 341,12 m3
Zatadunek gruntu z korytowania wykon.koparkami podsiebier.0,6 m3,spycharkami 100 KM z
transp.samochodami samowyt.5-10t do miejsca sktadowania wraz z kosztami sktadowania. Grunt
kat.1V
krotnosé= 1,00
1. 758,05*0,45 341,12
42 KNR 2-311 0104-07-050 758,05 m2
Warstwa mrozoodporna z pospotki E2.45MPa speiniajqca warunki warstwy odsqczajgcej. Wykonanie i
zageszczenie mechaniczne. Grubosc warstwy po zageszczeniu2() cm
krotnosé= 1,00
43 KNR 2-311 0114-05-050 681,17 m2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 E2>80 MPa . Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
krotnosé= 1,00
1. 3,00%25,50 76,50
2. 1,60*146,00 233,60
3. 0,35*%10,90 3,82
4. 0,35*8,35 2,92
5. 2,35%19,80 46,53
6. 2,25%68,00 153,00
7. 2,25%126,50 284,63
8. ——
9. Suma 800,99
10.  800,99-(97,34+22,48) 681,17
44 KNR 2-3110105-07-050 681,17 m2
Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
krotnosé= 1,00
45 KNR 2-3110511-0401-050 85,52 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm uktadanej na uprzednio
wykonanej podsypce. Wjazdy
krotnosé= 1,00
1. 3,50*%1,25+4,40*0,90 8,34
2. 5,00%*3,45+(6,45%6,70%0,5- 23,77
5,00*5,00%*3,14/400%93,50)*2
3. 5,65*%1,60+11,00*0,35 12,89
4. 5,00%1,60+8,40*%0,35 10,94
5. 5,00%2,45+(5,80*%5,15*0,5-5,00%5,00%*3,14/400*67)*2 15,82
6. 5,00*%7,25 36,25
T ——
8. Suma 108,00
9. 108,00-22,48 85,52
46 KNR 2-311 0511-04-050 595,65 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na uprzednio wykonanej
podsypce. Chodnik
krotnosé= 1,00
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1. 681,17-85,52

595,65

47

KNR 2-311 0402-04-060

Lawy betonowe z oporem z betonu C12/15
krotnosé= 1,00

11,54 m3

1. (0,30%0,10+0,20%0,10)*(251,00-20,28)

11,54

48

KNR 2-311 0403-06-040

Opornik betonowy o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo piaskowej.
krotnosé= 1,00

230,72 m

1. 251,00-20,28

230,72

49

KNR 2-311 0404-07-040

Krawezniki kamienne. Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10 m
krotnosé= 1,00

37,00m

5. OZNAKOWANIE PIONOWE

Kod CPV:

50

KNR 2-311 0818-08-020
Rozebranie stupkow do znakow
krotnosé= 1,00

9,00 szt

51

KNR 2-3110703-03-020

Zdjecie tablic znakow drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
krotnosé= 1,00

11,00 szt

52

KNR 2-311 0702-02-020

Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 60 mm
krotnosé= 1,00

25,00 szt

53

KNR 2-3110703-02-020

. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2, znaki nakazu i zakazu.
krotnosé= 1,00

15,00 szt

54

KNR 2-3110703-02-020

. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2, znaki zakazu i ostrzgawcze.
krotnosé= 1,00

1,00 szt

55

KNR 2-3110703-02-020
Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2, znaki informacyjne.
krotnosé= 1,00

7,00 szt

6. OZNAKOWANIE POZIOME

Kod CPV:

56

KNR AT-04 204030000-050
Oznakowanie strukturalne grubowarstwowe, poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, wykonane

z mas chemoutrwaldzalnych Biladur, plastomarkerem SUPER
krotnosé= 1,00

6,66 m2

57

KNR AT-04 203021100-050
Oznakowanie gladkie grubowarstwowe, poziome nawierzchni bitumicznych-na zimno, wykonane z mas

chemoutrwaldzalnych Biladur, wozkiem z recznym aplikatorem masy
krotnosé= 1,00

8,90 m2

58

KNR AT-04 203021000-050
Oznakowanie gladkie grubowarstwowe, poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, wykonane z mas

chemoutrwaldzalnych Biladur, sprzetem recznym
krotnosé= 1,00

30,75 m2

59

KNR AT-04 203030000-050
Malowanie poziome grubowarstwowe na nawierzchni bitumicznej - na zimno, wykonane z farbg

kolorowq czerwong, sprzetem rgcznym.S'luza rowerowa
krotnosé= 1,00

39,00 m2

1. 19,50*2,00

39,00

7. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV:
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60 KNR 2-011 0206-0501-060 530,64 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odleglos¢ do 1 km. Grunt kategorii 1V.Glebkos¢ wykopu pomniejszona o
grubos¢ rozebranej nawierzchni.
krotnosé= 1,00
1. (2,60+2,44)*0,5%1,10*34,50 95,63
2. (1,49+1,59)*0,5*1,10*25,00 42,35
3. (1,59+1,74)*0,5%1,10*30,50 55,86
4. (1,74+1,79)*0,5*1,10%20,45 39,70
5. 1,79*%1,10%20,75 40,86
6. (1,79+1,80)*0,5%1,10%22,75 44,92
7. (1,80+1,77)*0,5%1,10*31,35 61,56
8. (1,77+1,79)*0,5%1,10*%10,15 19,87
9. 1,79*%1,10*%19,00 37,41
10. 2,50*1,40%23,90 83,65
11. (1,60+1,93)*0,5*1,00*5,00 8,83
61 KNR 2-01 0322-02-050 881,23 m2
Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szer.do 1,0m i gleb.do 3,0m palami
szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorkq. Grunt kat III-IV
Charakterystyka robot: Tablica: 0322
1.Doniesienie materiatéw z odlegtosci 80 m i przygotowanie elementow obudowy
z przecigciem materiatdw do potrzebnych wymiarow
2.Wyréwnanie $cian wykopu
3.0Obudowa $cian balami wraz z rozparciem stemplami
4.Przykrycie wykopu balami
5.Rozbiodrka deskowania i rozpor z wydobyciem materialéw na pobocze wykopu
6.0dniesienie materiatéw z rozbiorki na odlegtos¢ do 80 m z posegregowaniem
1 0CZyszczeniem
krotnosé= 1,00
1. (2,60+2,44)*0,5*34,50*2 173,88
2. (1,49+1,59)*0,5*25,00*2 77,00
3. (1,59+1,74)*0,5*30,50*2 101,57
4. (1,74+1,79)*0,5*20,45*2 72,19
5. 1,79%20,75*2 74,29
6. (1,79+1,80)*0,5*22,75%2 81,67
7. (1,80+1,77)*0,5*31,35%2 111,92
8. (1,77+1,79)*0,5*10,15*2 36,13
9. 1,79*19,00*2 68,02
10. 1,40*23,90*2 66,92
11. (1,60+1,93)*0,5*5,00*2 17,65
62 KNR 2-18 0501-02-050 239,85 m2
Podtoza o grubosci 15 cm z piasku pod kanaty PCV.
Charakterystyka robot: Tablica: 0501
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.Zrzucenie ztozonych wzdhuz wykopu materiatdéw na dno wykopu
3.Rozscielenie materiatow
4.Ubicie reczne warstwami co 10 cm
krotnosé= 1,00
1. (265,00-51,50)*1,10 234,85
2. 5,00%1,00 5,00
63 KNR 2-18W 0408-05-040 213,50 m
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 315 mm tgczonych na wcisk
Charakterystyka robot: Tablica: 0408
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rury do wykopu
3.UlozZenie przewodu z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotka pod ztacze
6.Wcisnigcie rury w ztacze
krotnosé= 1,00
1. 265,00-51,50 213,50

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.20)
str 7




64

KNR 2-18W 0408-04-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 250 mm tqczonych na wcisk
Charakterystyka robot: Tablica: 0408

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.0puszczenie rury do wykopu

3.UlozZenie przewodu z przycigciem

4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety

5.Wykonanie dotka pod ztagcze

6.Wecisnigcie rury w ztacze

krotnosé= 1,00

25,00 m

65

KNR 2-011 0318-04-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych piaskiem 30 cm ponad plaszcz rury z
zageszczeniem do uzykania wskaznika 0,97. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii I-11.

krotnosé= 1,00

152,80 m3

1. 213,50*1,10%0,65-265,00%0,078

131,98

2. 11,00*1,00*0,55-11,00*0,0491

5,51

3. (2,50%2,50%0,65-1,54*0,65)*5,00

15,31

66

KNR 2-011 0212-0802-060
Zaladunek odspojonego gruntu do zasypania wykopow wykon.koparkami podsiebier.0,6

m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowyt.5-10¢t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach.

Grunt kat.1V
krotnosé= 1,00

290,30 m3

213,50*1,10%0,65 152,65

11,00%1,00%0,55 6,05

(2,50*%1,40*0,65)*5,00 11,38

1,54%16,75 25,80

SAI Rl Pl Bad Ead o

Suma 195,87

7. 530,64-(195,87+296,50*0,15)

290,30

67

KNR 2-011 0230-02-060

Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
odleglosc do 10 m. Grunt kategorii IV

krotnosé= 1,00

290,30 m3

68

KNR 2-011 0236-02-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-1V
krotnosé= 1,00

290,30 m3

69

KNR 2-18 0607-01-050
Deskowanie law fundamentowych studni rewizyjnych
Charakterystyka robot: Tablica: 0607

1.Przygotowanie deskowania

2.Przeniesienie deskowania

3.Ustawienie i zamocowanie plyt

4.Nawiercenie otworow, ustawienie wspornikow
5.Rozebranie

krotnosé= 1,00

9,61 m2

1. 1,78*0,15%4*9

9,61

70

KNR 2-18 0609-01-060

Ukiadanie mieszanki betonowej recznie w fundametach studni rewizyjnyxh
Charakterystyka robot: Tablica: 0609

1.Przemieszczenie mieszanki do miejsca wbudowania

2.Ulozenie mieszanki betonowej w deskowaniu

3.Zageszczenie i wyrownanie

4.Pielggnacja betonu
krotnosé= 1,00

4,28 m3

1. 1,78*1,78*0,15%9

428

71

KALKULACJA WEASNA-020

Betowe spody studni rewizyjnych o srednicy 1200 mm i wysokosci 1,0 m z gotowq kinetq, przejsciami
szczelnymi i stopniami wiazowymi, w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy Zurawia
samochodowego do 4 t

krotnosé= 1,00

9,00 szt
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KALKULACJA WEASNA-040

Czesci posrednie betowe studni rewizyjnych z kregow zelbetowych o srednicy 1200 i wys. 500 mm ze
stopniami wlazowymi.

krotnosé= 1,00

6,50m

73

KALKULACJA WEASNA-020

Ustawienie plyty zelbetowej nastudziennej o srednicy 2000x20 mm oraz wlazem zeliwnym typu
cigzkiego .

krotnosé= 1,00

9,00 szt

74

KNR 2-18W 0421-04-090
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej - trojnik o srednicy zewnetrznej 250/200 mm {gczone na weisk
oraz kolano 200 mm. Kaskady studni rewizyjnych.

Charakterystyka robot: Tablica: 0421

1.Opuszczenie ksztattki do wykopu

2.Ulozenie ksztattki w rurociagu z dopasowaniem do potrzebnych dtugosci

3.Wykonanie dotka montazowego

4.Polaczenie ksztaltki z przewodem w zlaczu kielichowym
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

75

KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych na wcisk
Charakterystyka robot: Tablica: 0408

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.0puszczenie rury do wykopu

3.UlozZenie przewodu z przycigciem

4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety

5.Wykonanie dotka pod ztacze

6.Wcisnigcie rury w ztacze

krotnosé= 1,00

0,75 m

76

KNR 2-18 0607-01-050
Deskowanie taw fundamentowych
Charakterystyka robot: Tablica: 0607
1.Przygotowanie deskowania
2.Przeniesienie deskowania
3.Ustawienie i zamocowanie plyt
4.Nawiercenie otworow, ustawienie wspornikow
5.Rozebranie
krotnosé= 1,00

1,13 m2

1. 0,75*%0,50*3

1,13

77

KNR 2-18 0609-01-060

Uktadanie mieszanki betonowej recznie w tawach fundamentowych, blokach oporowych
Charakterystyka robot: Tablica: 0609

1.Przemieszczenie mieszanki do miejsca wbudowania

2.Ulozenie mieszanki betonowej w deskowaniu

3.Zaggszczenie 1 wyrdwnanie

4.Pielggnacja betonu
krotnosé= 1,00

0,14 m3

1. 0,75*%0,5*0,5-1,50*0,0314

0,14

78

KNR 2-011 0206-02-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 pod przytqgcz wpustow i wpusty ulicznez
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km. Grunt kategorii 111
krotnosé= 1,00

159,11 m3

1. 1,65%0,90*%42,50

63,11

2. 2,00%¥2,00%2,00%12

96,00

79

KNR 2-18 0501-02-050
Podtoza o grubosci 15 cm z piasku pod rurociggi PCV.
Charakterystyka robot: Tablica: 0501

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.Zrzucenie ztozonych wzdhuz wykopu materialéw na dno wykopu
3.Rozscielenie materiatow

4.Ubicie reczne warstwami co 10 cm

krotnosé= 1,00

40,38 m2

1. 42,50*0,95

40,38
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KNR 2-18 0625-02-020

Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o srednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu

Charakterystyka robot: Tablica: 0625

Dla kol.01,02,03:

1.Opuszczenie do wykopu i ustawienie kompletu elementéw betonowych
2.Ustawienie wpustu zeliwnego $ciekowego

3.Zaklinowanie wpustu

4.Zabetonowanie dna przy studzience bez osadnika

Dla kol.04:

1.Ustawienie kompletu elementéw kamionkowych

2.Wmontowanie poziomego syfonu kamionkowego

3.Ustawienie skrzynki zeliwnej wraz z krata
krotnosé= 1,00

12,00 szt

81

KNR 2-18W 0408-02-040
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy zewnetrznej 160 mm tqczonych na wcisk
Charakterystyka robot: Tablica: 0408

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.0puszczenie rury do wykopu

3.UlozZenie przewodu z przycigciem

4.Sprawdzenie 1 wyregulowanie niwelety

5.Wykonanie dotka pod ztacze

6.Wecisnigcie rury w ztacze
krotnosé= 1,00

42,50 m

82

KNR 2-011 0318-01-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych piaskiem. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m,

( do warstwy Podbudowy) szerokos¢ 0,8-1,5 m. Wraz z kosztami piasku
krotnosé= 1,00

146,37 m3

1. 1,50*0,95%42,50-0,0225%42,50

59,61

2. (2,00%¥2,00%2,00-0,35%0,35*3,14*2,00)*12

86,77

83

KNR 2-011 0212-0802-060

Zaladunek odspojonego gruntu do wykon.koparkami podsigbier.0,6 m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt. 5-10t do miejsca sktadowania wraz z kosztami skladowania. Grunt
kat.1V

krotnosé= 1,00

338,13 m3

213,50*1,10%0,65 152,65

11,00%1,00%0,55

2,50%2,50%0,65*5 20,31

Nl Bl Bad Il fo

Suma 179,02

6. 179,02+159,11

338,13

84

KNR 2-19W 0119-06-040

Rury ochronne stalowa o srednicy nominalnej 400 mm w tunelu na projektowanej kanalizacji
deszczowej. Przejscie w stropie kanatu CO.
Charakterystyka robot: Tablica: 0119
1.Scalanie rur na powierzchni terenu
2.Spawanie ztaczy
3.0puszczenie odcinka rur do wykopu
4.Przymocowanie kompletnych ptdz gazociagu
5.Przeciaganie gazociagu przez rury ochronne
Uwaga:
W przypadku montazu rur ochronnych w warunkach miejskich w miejsce
zurawia ggsienicowego nalezy stosowac zuraw samochodowy.
krotnosé= 1,00

7,00 m

85

KNR 4-04 0303-06-060

Rozebranie scian betonowych o grubosci do 40 cm. Rozkucie stropu betonowego na kanle CO wcelu

osadzenia rury ochronnej stalowej.

Charakterystyka robot: Tablica: 0303

1.Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowan przeno$nych

2.Rozebranie $cian zelbetowych, betonowych, gruzobetonowych oraz z kruszywa
lekkiego przy uzyciu klinéw, mtotéw i dragow stalowych

3.Przecigcie r¢czne zbrojenia

4.Usunigcie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustawione
rynny

5.UlozZenie i posegregowani e zbrojenia

6.Usunigcie gruzu na zewnatrz budynku z pomieszczen ponizej terenu

krotnosé= 1,00

0,63 m3

1. 0,50*0,50*2,50

0,63

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.20)
str 10




86

KALKULACJA WEASNA-040
Koszt inspekcji telewizyjnej kanatu.
krotnosé= 1,00

224,50 m

8. ISTN KANAALIZACJA DO PRZEBUDOWY

Kod CPV:

87

KNR 2-011 0206-0501-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 1 km. Grunt kategorii 1V.Glebkos¢ wykopu pomniejszona o
grubos¢ rozebranej nawierzchni.

krotnosé= 1,00

203,80 m3

1. 3,90*1,40*14,00

76,44

2. 1,85%1,40%40,00

103,60

3. 1,20%1,10%18,00

23,76

88

KNR 4-04 0101-02-060
Rozebranie stropu kanatu z cegly na zaprawie cementowej z transportem gruzu do miejsca sktadowania

wraz z kosztami sktadowania.

Charakterystyka robot: Tablica: 0101

1.Odkopanie muréw bez wzglgdu na rodzaj gruntu

2.Wyrobienie skarpy o bezpiecznym nachyleniu

3.Rozebranie muréw, stupow i fundamentéw bez wzgledu na rodzaj i wymiar cegly

oraz bloczkéw przy uzyciu klindw, mtotow i oskardow

4.Usunigcie na zewnatrz budynku gruzu, cegiet i bloczkow

5.Zasypanie wykopow po rozebranych fundamentach

6.Dowiezienie brakujacej ziemi taczkami z odlegtosci 30 m

krotnosé= 1,00

16,65 m3

1. 1,00%0,25%54,00

13,50

2. 0,70%0,25*18,00

3,15

3

0,00

89

KNR 2-18W 0408-07-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 500 mm tqczonych na wcisk
Charakterystyka robot: Tablica: 0408
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rury do wykopu
3.UlozZenie przewodu z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotka pod ztacze
6.Wcisnigcie rury w ztacze
krotnosé= 1,00

54,00 m

90

KNR 2-18W 0408-05-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 315 mm tqczonych na wcisk
Charakterystyka robot: Tablica: 0408
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rury do wykopu
3.UlozZenie przewodu z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotka pod ztacze
6.Wecisnigcie rury w ztacze
krotnosé= 1,00

18,00 m

91

KNR 2-011 0318-04-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych piaskiem 30 cm ponad plaszcz rury z
zageszczeniem do uzykania wskaznika 0,97. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii I-11.

krotnosé= 1,00

50,76 m3

1. 1,00%0,80*54,00

4320

2. 0,70*0,60*18,00

7,56

92

KNR 2-011 0212-0802-060

Zaladunek odspojonego gruntu do zasypania wykopow wykon.koparkami podsiebier.0,6
m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowyt.5-10¢t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach.
Grunt kat.1V

krotnosé= 1,00

203,80 m3

93

KNR 2-011 0230-02-060

Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
odleglosc do 10 m. Grunt kategorii IV

krotnosé= 1,00

203,80 m3
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94 KNR 2-011 0236-02-060 203,80 m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-1V
krotnosé= 1,00
95 KALKULACJA WELASNA-040 72,00 m
Koszt inspekcji telewizyjnej kanatu.
krotnosé= 1,00
9. KANALIZACJA SANITARNA
Kod CPV:
96 KNR 2-011 0206-0501-060 653,89 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 1 km. Grunt kategorii IV. Glebkos¢ wykopu pomniejszona o
grubos¢ rozebranej nawierzchni.
krotnosé= 1,00
1. 3,15*%1,00%¥7.45 23,47
2. (3,15+3,25)*0,5*%1,00%21,50 68,80
3. (3,25+3,35)*0,5*1,00*10,30 33,99
4. 3,35*%1,00%9,70 32,50
5. (3,30+3,10)*0,5%1,00*38,00 121,60
6. 3,10*%1,00%33,00 102,30
7. (3,10+2,60)*0,5*1,00*37,00 105,45
8. (2,60+2,45)*0,5%1,00*14,65 36,99
9. (2,45+2,35)*0,5*%1,00%7,30 17,52
10. (1,75+1,80)*0,5*1,00%13,00 23,08
11. (2,15+1,65)*0,5%1,00*%11,20 21,28
12. 1,60*1,00*2,00 3,20
13. 1,50*1,00*2,00 3,00
14. 2,20*1,20*23,00 60,72
97 KNR 2-01 0322-02-050 1 186,34 m2
Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szer.do 1,0m i gleb.do 3,0m palami
szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorkq. Grunt kat III-IV
Charakterystyka robot: Tablica: 0322
1.Doniesienie materialow z odlegtosci 80 m i przygotowanie elementow obudowy
z przecigciem materiatdw do potrzebnych wymiarow
2.Wyréwnanie $cian wykopu
3.0Obudowa $cian balami wraz z rozparciem stemplami
4.Przykrycie wykopu balami
5.Rozbiodrka deskowania i rozpor z wydobyciem materialéw na pobocze wykopu
6.0dniesienie materiatéw z rozbiorki na odlegto$¢ do 80 m z posegregowaniem
1 0CZyszczeniem
krotnosé= 1,00
1. 3,15%7,45%2 46,94
2. (3,15+3,25)*0,5%21,50*2 137,60
3. (3,25+3,35)*0,5*10,30*2 67,98
4. 3,35%9,70%2 64,99
5. (3,30+3,10)*0,5*38,00*2 243,20
6. 3,10%33,00*2 204,60
7. (3,10+2,60)*0,5*37,00*2 210,90
8. (2,60+2,45)*0,5*14,65*2 73,98
9. (2,45+2,35)*0,5*7,30*2 35,04
10. (1,75+1,80)*0,5*%13,00%2 46,15
11. (2,15+1,65)*0,5%11,20%2 42,56
12. 1,50*2,00%*2 6,00
13. 1,60*2,00*2 6,40
98 KNR 2-18 0501-02-050 203,10 m2
Podtoza o grubosci 15 cm z piasku pod kanaly PCV.
Charakterystyka robot: Tablica: 0501
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.Zrzucenie ztozonych wzdhuiz wykopu materiatdéw na dno wykopu
3.Rozscielenie materiatow
4.Ubicie reczne warstwami co 10 cm
krotnosé= 1,00
1. 203,10*1,00 203,10
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KNR 2-18W 0408-02-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 160 mm tqczonych na wcisk
Charakterystyka robot: Tablica: 0408

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.0puszczenie rury do wykopu

3.UlozZenie przewodu z przycigciem

4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety

5.Wykonanie dotka pod ztacze

6.Wecisnigcie rury w ztacze

krotnosé= 1,00

203,10 m

100

KNR 2-011 0318-01-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych piaskiem. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m,
( do warstwy Podbudowy) szerokos¢ 0,8-1,5 m. Wraz z kosztami piasku

krotnosé= 1,00

114,23 m3

1. 1,00%0,45%264,00-0,0225%203,10

114,23

101

KNR 2-0110212-0802-060
Zaladunek odspojonego gruntu do zasypania wykopow wykon.koparkami podsiebier.0,6

m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowyt.5-10¢t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach.

Grunt kat.1V
krotnosé= 1,00

506,84 m3

203,10%1,00*0,45 91,40

1,13*¥22,30 25,20

bl Rad I fon

Suma 116,59

5. 653,89-(116,59+203,10*0,15)

506,84

102

KNR 2-011 0230-02-060
Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na

odleglosc do 10 m. Grunt kategorii IV
krotnosé= 1,00

506,84 m3

103

KNR 2-011 0236-02-060

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii I1I-1V
krotnosé= 1,00

506,84 m3

104

KNR 2-18 0607-01-050
Deskowanie law fundamentowych studni rewizyjnych
Charakterystyka robot: Tablica: 0607

1.Przygotowanie deskowania

2.Przeniesienie deskowania

3.Ustawienie i zamocowanie plyt

4.Nawiercenie otworow, ustawienie wspornikow
5.Rozebranie
krotnosé= 1,00

8,54 m2

1. 1,78*0,15%4*8

8,54

105

KNR 2-18 0609-01-060

Ukiadanie mieszanki betonowej recznie w fundametach studni rewizyjnyxh
Charakterystyka robot: Tablica: 0609

1.Przemieszczenie mieszanki do miejsca wbudowania

2.Utozenie mieszanki betonowej w deskowaniu

3.Zaggszczenie 1 wyrdwnanie

4.Pielggnacja betonu
krotnosé= 1,00

3,80 m3

1. 1,78*1,78*0,15*8

3,80

106

KALKULACJA WEASNA-020

Betowe spody studni rewizyjnych o srednicy 1000 mm i wysokosci 1,0 m z gotowq kinetq, przejsciami
szczelnymi i stopniami wltazowymi, w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy Zurawia
samochodowego do 4 t

krotnosé= 1,00

8,00 szt

107

KALKULACJA WEASNA-040
Czesci posrednie betowe studni rewizyjnych z kregow zZelbetowych o srednicy 1000 i wys. 500 mm ze

stopniami wiazowymi.
krotnosé= 1,00

13,50 m

108

KALKULACJA WEASNA-020

Ustawienie zwezki betonowej o Srednicy 1000x600 mm oraz wltazem zeliwnym typu ciezkiego .
krotnosé= 1,00

8,00 szt
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109

KNR 2-18W 0421-04-090
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej - trojnik o srednicy zewnetrznej 160/160 mm {gczone na weisk
oraz kolano 160 mm. Kaskady studni rewizyjnych.

Charakterystyka robot: Tablica: 0421

1.Opuszczenie ksztattki do wykopu

2.Ulozenie ksztattki w rurociagu z dopasowaniem do potrzebnych dtugosci

3.Wykonanie dotka montazowego

4.Polaczenie ksztaltki z przewodem w zlaczu kielichowym
krotnosé= 1,00

2,00 kpl

110

KNR 2-18 0607-01-050
Deskowanie taw fundamentowych
Charakterystyka robot: Tablica: 0607
1.Przygotowanie deskowania

2.Przeniesienie deskowania

3.Ustawienie i zamocowanie plyt

4.Nawiercenie otworow, ustawienie wspornikow
5.Rozebranie
krotnosé= 1,00

5,18 m2

1. 3,60*0,40*3,60

5,18

111

KNR 2-18 0609-01-060

Ukladanie mieszanki betonowej recznie w tawach fundamentowych, blokach oporowych
Charakterystyka robot: Tablica: 0609

1.Przemieszczenie mieszanki do miejsca wbudowania

2.Ulozenie mieszanki betonowej w deskowaniu

3.Zaggszczenie 1 wyrdwnanie

4.Pielggnacja betonu
krotnosé= 1,00

0,49 m3

1. 3,60%0,4*0,4-3,60%0,023

0,49

112

KNR 2-011 0212-0802-060

Zaladunek odspojonego gruntu do wykon.koparkami podsiebier.0,6 m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.5-10t do miejsca sktadowania wraz z kosztami sktadowania. Grunt
kat.1V

krotnosé= 1,00

147,05 m3

1. 653,89-506,84

147,05

113

KALKULACJA WEASNA-040

Koszt inspekcji telewizyjnej kanatu.
krotnosé= 1,00

203,10 m
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