OBLICZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Przebudowa drogi lesnej nr. 34
Nadlesnictwo Oleszyce
km 0+000 - 0+953,79

1. DANE DO PROJEKTOWANIA

Obliczenie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r . w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie ( Dz. U . nr.43 z dn.
14 maja 1999 r.)

1.1 Przebieg trasy nasyp
1.2 Podloze gruntowe istniejace : piaski,
1.3 Glegboko$¢ przemarzania gruntu 1,0 m

2. PODSTAWA OBLICZENIA

2.1 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDIM
Warszawa 1997 r.

2.2 Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania / Dz. U nr.43 z maja
1999 roku .

3. Okres eksploatacji .

Zgodnie z tabelg nr. 5 rozporzadzenia — przyjeto 20 lat

4. Obciazenie ruchem — wyznaczeni kategorii ruchu
Wyznaczenie kategorii ruchu na podstawie liczby osi obliczeniowych 80 kN na dobe
na pas obliczeniowy : na podstawie prognozowanego ruchu , w podziale na grupy
pojazdow cigzkich , oblicza si¢ liczbe osi obliczeniowych wg wzoru :

L=(Nygxri+Naxry)xf

F=0,5 wg. Tabeli

Rl :0,109
R, =1,95



N; =10 - przyjeto $redni dobowy ruch pojazdéw cigzarowych
N> =10 przyjeto sredni dobowy ruch pojazdow ciezarowych z przyczepami

L= (10 x0,109 + 10 x 1,95 ) x 0,5 = (1,09+19,50) x0,5 = 10,5 osi/ pas/ dobe

Zgodnie z tabelg nr. 1 Klasyfikacji drog wedtug kategorii ruchu dla:
L=10,5 - KR1

Na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni dla wyznaczonej kategorii
ruchu oraz w uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano nastepujaca konstrukcje
nawierzchni :

5. WYBOR TYPOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Dla kategorii ruchu KR1 wybrano nastepujacg konstrukcj¢ nawierzchni:

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
5 cm warstwa wiazgca z betonu asfaltowego
10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
profilowanie mieszanka 0-31,5 z kruszywa istniejacej nawierzchni |,
20-25 cm istniejaca podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie ,
25 cm warstwa podsypkowa z piasku ,
istniejace podloze G1,

LU ud

Y

Biorac pod uwage warunki gruntowo-wodne zaprojektowano konstrukcje nawierzchni
spetniajagcg wymagania odpowiedniej nosnosci . Nalezy utrzymywac¢ w odpowiedniej
droznos$ci odwodnienie drogi rowami otwartymi .

Sporzadzit:



