D-02.03.01.

WARSTWA SEPARACYJNO-FILTRACYJINA | OCHRONNA Z
GEOWLOKNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem warstw separacyjno-
filtracyjnych i ochronnych z geowtdkniny w konstrukcji nawierzchni i drenazu dla budowy ;
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1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.
1.1. zwigzanych z remontem, przebudowg lub budowg drég wszystkich klas technicznych oraz kazdej kategorii
ruchu.

1.3. Zakres robét objetych ST
Przewiduje sie zastosowanie geowtdkniny w nastepujacych przypadkach:
- Separacja warstw wykonanych z gruntéw lub kruszyw o réznym uziarnieniu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Geowldéknina - produkt wytworzony metodg iglowania mechanicznego
z polipropylenowych wtokien ciggtych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV, charakteryzujacy sie wysoka
odpornoscig na uszkodzenia przy wbudowywaniu oraz dobrg wodoprzepuszczalnoscia.

2. MATERIALY

2.1. Geowldéknina

Geowtdknina stosowana w robotach ziemnych, wzmochieniu podioza nawierzchni
i ochronie drenazy oraz geomembran powinna by¢ wykonana z polipropylenowych widkien ciggtych
wzmachianych mechanicznie i stabilizowanych przeciw promieniowaniu uv.

Wymagane wlasciwosci podano w tablicy 1.

Tablica. 1. Wiasciwosci geowtdkniny

Wiasciwosci Jednostka

Wiasciwosci mechaniczne

Wytrzymato$¢ na rozcigganie
wzdhuz kN/m 12,0
wszerz kN/m 12,0

Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym:

. % 50
- wzdtuz pasma % 50
- w poprzek pasma 0
Odporno$¢ na przebicie statyczne (CBR) kN 1,6
Odporno$¢ na przebicie dynamiczne mm 28

Pasma geowiékniny powinny by¢ bez dziur i rozdaré o rwnomiernym roztozeniu widkien. Sprawdzenie wygladu
polega na ocenie wizualnej. Geowildkniny przeznaczone do warstwy separacyjno-filtracyjnej nalezy



przechowywa¢ w opakowaniach wg p. 4, w pomieszczeniach zacienionych, czystych, suchych i wentylowanych,
w oddaleniu od nieostonietych grzejnikow.

3. SPRZET
Geowtokniny nalezy rozwija¢ i uktada¢ na podiozu recznie. Do ciecia nalezy stosowaé ostre noze, nozyce lub
inne podobne narzedzia.

4. TRANSPORT

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy separacyjno-filiracyjnej i ochronnej moga by¢ transportowane

dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

- fabrycznego opakowania rolek wodoszczelng folig, zabezpieczong przed rozwinigciem,

- zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- ochrony rolek przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych, dziataniem ognia lub promieniowania
cieplnego powodujgcego nagrzanie powierzchni powyzej 165°C,

- niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic¢ lub
rozcig¢ geowtdkniny.

Geowtokniny opakowane fabrycznie nalezy skladowa¢ poziomo na wyréwnanym podiozu, maksymalnie w 5

warstwach. Poszczegdlne typy geowtdknin, jak réwniez rolki o ré6znych wymiarach powinny byé sktadowane

oddzielnie. Jezeli istnieje konieczno$é sktadowania rolek przez okres diuzszy niz 2 tygodnie, rolki powinny zostac

catkowicie przykryte w celu ochrony przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze pod geowtdknine

Podtoze gruntowe warstwy odcinajgcej powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-
02.00.00. ,Roboty ziemne”, D-04.01.00. ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Przed utozeniem geowtdkniny usungé drzewa i krzewy, pnie drzew $cigé tak nisko jak to tylko mozliwe, usung¢
nieréwnosci terenu tak, aby réznice wysokosci nie przekraczaty 10 cm.

Wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza z materiatéw niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia od zatozonych rzednych powinny byé
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci
optymalnej, powtérne wyréwnanie i powtérne zageszczenie.

5.2. Uktadanie geowtékniny
Przed przystgpieniem do rozkfadania warstwy z geowtdkniny nalezy sprawdzi¢, czy opis na rolkach
dostarczonych na budowe jest zgodny z oznaczeniem i nazwg geowtdkniny, ktéra zostata zaakceptowana przez
laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci prace nalezy
wstrzymaé do czasu wyjasnienia.
Warstwe geowtokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementdw,
ktore mogg spowodowac uszkodzenie warstwy geowtokniny (np.: kamienie, korzenie drzew i krzewow).
Pasma geowtdkniny mogg byc¢ tgczone na zaktad, zgrzewane lub zszywane:
- tgczenie na zaktad
Jesli geowtdknina tgczona jest na zaktad, szeroko$¢ zaktadu powinna wynosi¢ odpowiednio:
- przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyréwnanego podtoza,
- przynajmniej 50 cm w przypadku wystepowania duzych nieréwnosci terenu Ilub na
bardzo stabym podtozu.
Przy potaczeniu poprzecznym kolejne pasmo musi by¢ potozone pod pasmo utozone wczesniej, tak aby
unikng¢ przesunigcia pasm geowtokniny podczas wbudowywania gruntu.

5.3. Zabezpieczenie powierzchni geowtékniny

Po powierzchni warstwy geowtdkniny nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezacg wyzej warstwe z kruszywa nalezy wykonaé rozktadajgc materiat od czota, to znaczy tak, ze pojazdy
dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym materiale.

W przypadku stabego podtoza, grubos¢ pierwszej warstwy powinna wynosi¢ min. 40 cm. Zageszczanie nasypu
(statyczne lub dynamiczne) zalezy od rodzaju podfoza oraz materiatu nasypowego.

5.4.Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikow atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, Sniegu i mréz. Koszty tych napraw sg objete ceng
jednostkowg 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podioza wg wymagan p. 5.1. niniejszej
specyfikaciji.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ Swiadectwo dopuszczenia geowtdkniny do stosowania
w budownictwie drogowym na podstawie posiadania znaku CE dla geowtokniny. Wyglad geowidkniny nalezy
oceni¢ wizualnie, pasma powinny by¢ bez uszkodzen, o rownomiernej strukturze uktadu witokien.

Odchytki szerokosci nie powinny przekracza¢ +2% wymiaru nominalnego. Szerokos¢ pasma nalezy okresli¢
przez pomiar bezposredni z doktadnoscig do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki geowtdkniny.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie ukfadania warstwy geowtdkniny nalezy kontrolowac:

a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegolnych pasm z okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,

b) réwnos¢ warstwy,

c) wielko$¢ zaktadu przylegtych warstw i sposéb ich tgczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentaciji projektowe;j.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowfokniny (rozerwanie, przebicie).
Pasma geowtokniny uzyte do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej lub ochronnej nie powinny mie¢ takich
uszkodzeh.

W  przypadkach watpliwych oraz na polecenie Inzyniera nalezy pobraé prébke geowtdkniny
i przeprowadzi¢ badania w zakresie podanym w p. 2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg wykonanej warstwy separacyjno-filtracyjnej i ochronnej z geowtdkniny jest [mz].

8. ODBIOR ROBOT
Warstwa geowtdkniny podlega odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra kwadratowego[m?] wykonania warstwy z geowtdkniny obejmuije:

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowidkniny,

- naciggniecie, przymocowanie do podtoza i wykonanie potgczen sasiednich pasm geowtdkniny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne
przebicie (metoda spadajgcego stozka)

2./ PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej

3./ PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach —
warstwy pojedyncze

4./ PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metodg szerokich prébek

5./ PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu  wody w
kierunku prostopadtym do powierzchni materiatu, bez obcigzenia

6./ PN-1ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

7./ PN-1ISO 12956:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie Charakterystycznych ~ wymiaréw
porow

8./ PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w
ptaszczyznie wyrobu

10.2. Inne dokumenty
9./ Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych- IBDiM, 2001.




