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Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-D8/UP/03745 o przylaczenie do sieci.
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PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Aleksandréw tédzki
pl. Tadeusza Koéciuszki 2
95-070 Aleksandréw todzki

Warunki przylaczenia nr 21-D8/WP/03745 dla Podmiotu V grupy przyljczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Scena.
Lokalizacja: Aleksandréw Lodzki, pl. Tadeusza Kosciuszki 12, nr dz. 506.

Na podstowie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegofowych warunkdow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.), wodpowiedzi na wniosek
z dnia 12-05-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylgczenia: ztacze nN nr 01429 m. Aleksandréw Lédzki ul. Plac Kosciuszki.
Stacja zasilajaca: 40699 Aleksandréw tédzki, Plac Kosciuszki 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukltadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 34,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wym. w pkt 1 ziacze kablowe wyposazyé w pole odptywowe ( RBK-00 ),
5.2 z ww. ziacza kablowego wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 do ztacza kablowo-pomiarowego ZK1+1P,
ktére naleiy zlokalizowaé przy ZK nr 01429.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowege do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajacq wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN przy ZK nr 01429.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9.1 zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci pradu znamionowego 63 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraiern przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sig w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkadami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przylgczenie,
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieft w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanegoe oraz
Zmiany umowy o przylgczenie.

Warunki przyfgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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