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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SCENY PLENEROWEJ NA DZIALKACH NR 506 i 507/4 OBREB A-1
NA TERENIE MIASTA ALEKSANDROW LODZKI

I. WSTEP

1. Zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje  projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajace;
na budowie sceny plenerowej na dziatkach nr 506 i 507/4 w Aleksandrowie t.6dzkim.

Projektuje sie budowe sceny plenerowej obejmujacej utwardzony plac sceny zadaszony konstrukcjg
drewniang wraz z o$wietleniem oraz instalacje elektryczng zewnetrzng WLZ.

Kategoria obiektu budowlanego VIII.

2. Lokalizacja:
Plac Kosciuszki 12, dziatki nr 506 i 507/4, obreb A-1, 95-070 Aleksandrow t.odzki

3. Inwestor
Gmina Aleksandrow Lodzki, Plac Kosciuszki 2, 95-070 Aleksandrow t.odzki

4. Podstawa opracowania

= Wypis i wyrys z MPZP dla dziatki

= Aktualna mapa dc projektowych

= Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
= Zlecenie Inwestora — umowa

5. Stan istniejacy oraz prawny terenu opracowania

Teren przeznaczony pod budowe sceny plenerowej stanowig dziatki nr 506 i 507/4 w Aleksandrowie
Lodzkim. Powierzchnia objeta opracowaniem wynosi ca 1 254,34mz.

Dziatka nr 506 jest zabudowana i zadrzewiona, dziatka nr 507/4 nie jest zabudowana i nie jest
zadrzewiona. Dziatki stanowig teren przeznaczony obecnie pod zabudowe zwigzang z ustugami nauki
i o$wiaty oraz, miedzy innymi, pod realizacje miejsc wyposazonych w matg architekture stuzaca celom
rekreacyjnym (1Un) - zgodnie z obowigzujacym planem miejscowym.

Dziatki sg ogrodzone. Dziatki posiadajg dostep do sieci wodnej, elektrycznej, gazowej i kanalizacji
sanitarne;j.

Wijazd na dziatke istniejacy od strony wschodniej, z Placu Kosciuszki.

Na projekcie zagospodarowania terenu wrysowano wszystkie linie rozgraniczajace oraz dostepno$é
komunikacyjng terenu opracowania.

Zgodnie z zatgczonym o$wiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasno$c¢
Gminy Aleksandréw Lodzki.

6. Zgodno$¢é z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Dla dziatki obowigzuje MPZP, ktory przewiduje nastepujace warunki ksztattowania zabudowy, celem
ochrony i wiadciwego ksztattowania tadu przestrzennego:

1. W zakresie przeznaczenia terenu - 1Un ustugi nauki i oswiaty:
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Rodzaj inwestycji planowanej - budowa sceny plenerowe;j:

1) Przeznaczeniem dominujacym terenu jest zabudowa ustug nauki i o$wiaty;

2) W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza si¢ realizacje obiektow rekreacyjnych i sportowych,
w szczegolno$ci takich, jak boiska sportowe, sale éwiczen, place zabaw, miejsca wyposazone w matg
architekture stuzaca celom rekreacyjnym, a takze realizacje obiektow ustug kultury, w szczegoinosci
biblioteki publicznej.

Funkcja jest zgodna z MPZP i obejmuje realizacje miejsc wyposazonych w matg architekture stuzacq
celom rekreacyjnym 1Un - scena plenerowa

2. W zakresie parametréow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytéw obiektéw i wskaznikoéw powierzchni zabudowy:

1) W ramach zagospodarowania terenu:

a) Zakazuje sie przekraczania maksymalnego wskaznika powierzchni zabudowy wynoszacego 60%
na terenie 1Un i 85% na terenie 2Un - zachowano, jest 21,05%

b) Nakazuje si¢ minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie nizszy niz 10% -
zachowano, jest 55,83%

c) Wyznacza sie obowigzujacq linie zabudowy okreslong na rysunku Planu na terenie 1Un,
zachowujaca historyczna linie zabudowy od strony Placu Ko$ciuszki — nie dotyczy

d) Wyznacza sie nieprzekraczalng linie zabudowy okreslong na rysunku Planu - nie dotyczy

e) Dopuszcza sie zachowanie pozostatych odlegto$ci wedtug przepiséw odrebnych — zachowano

f) Zakazuje sie stosowania ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych oraz z wyttaczanych
elementdéw metalowych - nie dotyczy

g) Dla ustalania jego sposobu, a zwtaszcza odlegtosci miedzy budynkami, ustala sig, ze zabudowa
lokalizowana na terenie jest zabudowg $rédmiejskg w rozumieniu przepiséw odrebnych — nie dotyczy

2) W ramach zabudowy:
Nie dotyczy - w obrebie terenu 1Un nie projektuje sie zabudowy.

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspotczesnej

Obszar Planu potozony jest w cato$ci w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego zespotu
centrum miasta Aleksandrow todzki.

Planowane na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej inwestycje, polegajace na remoncie,
przebudowie, rozbudowie, zmianie formy i skali zabudowy, jak réwniez wszelkie inwestycje majace
wptyw na wyglad zabudowy oraz przestrzeni publicznej wymagajg wyprzedzajacego uzyskania
wytycznych wiasciwego organu ochrony zabytkdw.

Pozostate ustalenia Planu, zawarte w rozdziatach 1-16 Uchwaly w szczegdlnosci dotyczace
zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoéiczesnej,
wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych oraz parametréw i
wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu uszczegétowione w
rozdziale 15 Uchwaly zostaja zachowane i spetnione.

Wymagania dotyczace ochrony interesu oséb trzecich:

= |Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich
= Ucigzliwosci nie przekraczajg granic dziatki budowlanej
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Teren nie nalezy do terendw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

Inwestycja nie spowoduje przekroczenia standardow emisyjnych oraz standardéw jako$ci Srodowiska,
zasieg ucigzliwosci nie przekracza granicy nieruchomosci, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy z dnia 18
lipca 2001r. - Prawo wodne oraz przepisow wykonawczych do ww. ustaw

Zieleh w sasiedztwie planowanych robo6t nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia zgodnie
z wymogami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.

Emisja hatasu z terenu inwestycji nie spowoduje przekroczenia wartosci podanych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku.

Il. ELEMENTY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH

1. Komunikacja

Obstuga komunikacyjna posesji przez istniejacy zjazd z dziatki nr 507/4, od strony wschodniej, z Placu
Kosciuszki.

2. Zabudowa istniejaca

Teren dziatki nr 506 jest zagospodarowany w czesci frontowej istniejgcym budynkiem biblioteki.
Dziatka nr 506 jest zabudowana i zadrzewiona, dziatka nr 507/4 nie jest zabudowana i nie jest
zadrzewiona. Dziatki stanowig teren przeznaczony pod ustugi.

3. Projektowana budowa

Projektuje sie budowe sceny plenerowej obejmujacej utwardzony plac sceny zadaszony konstrukcjg
drewniang wraz z o$wietleniem oraz instalacje elektryczng zewnetrzna.

Projektuje sie usytuowanie sceny plenerowej wzdtuz osi pétnocny wschéd - potudniowy zachdd.
Dojazd do na teren dziatki od strony wschodnie;.

Projektowang scene plenerowg wyposazono w instalacje elektryczna.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren wtasny Inwestora.

Poziom zero posadzki placu projektowanej sceny plenerowej posadowiony okoto 192,83m.n.p.m.,
minimum 50cm ponad poziom terenu od strony wschodniej.

Teren przy scenie plenerowej zostanie utwardzony opaska z kostki betonowej o szerokosci 50cm na
podktadzie cementowo-piaskowym.

Konstrukcja placu sceny zelbetowa, zadaszenie oparte na stupach drewnianych, dach w konstrukcji
drewnianej kryty gontem bitumicznym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i obszar oddziatywania obiektu projektowanego

Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie¢ w granicach opracowania uwidocznionych na
projekcie zagospodarowania (A, B...). Obszar oddziatywania ustalono na podstawie artykutu 3,
punkt 20 Prawa Budowlanego oraz przepiséw zawartych w WT - paragrafy 11, 12, 18, 57 i 60
oraz PN-87/B-02151/0.

Opis obszaru oddziatywania

Projektowang budowe sceny plenerowe] zlokalizowano na dziatce nr 506 sytuujac jg zgodnie
z ustaleniami MPZP, zachowano przepisowe odlegtosci od granic dziatki sasiedniej. Odlegtosci wg
projektu zagospodarowania.
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Budynki na dziatkach sasiednich nie podlegajg zacienianiu przez projektowang scene plenerowa.

Obszar oddziatywania obiektu mies$ci sie w cato$ci na dzialce, na ktdrej zostat zaprojektowany

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Rozwigzania techniczne w obiekcie oraz zagospodarowaniu terenu zostaty zaprojektowane w sposob:
- chronigcy interesy osob trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajacym sie z wewnatrz
budynkéw podczas prawidtowego uzytkowania za pomocg wydzielenia $cianami i oknami
spetniajacymi norme akustyczng PN-B-02151-4:2015-06,

- nie generujacy ucigzliwych dla oséb trzecich wibracji,

- nie generujacy ucigzliwych dla 0sdb trzecich zaktécen elektrycznych,

- nie generujacy ucigzliwego dla osob trzecich promieniowania,

- ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla 0sob trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla oséb trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla 0séb trzecich

Budowa sceny plenerowej nie oddziatuje na dziatki sasiednie i nie ma wplywu na srodowisko.
Dla przedsiewzigcia nie jest wymagany raport o Srodowiskowych oddziatywaniach.

Nowo budowany budynek nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji srodowiskowej. Nie oddziatuje tez
na tereny NATURA 2000.

5. Uzbrojenie - nie wychodzi poza zakres dziatki Inwestora i nie podleqa uzqgodnieniu w ZUDP

projektowana zewnetrzna instalacja elektryczna
projektowane o$wietlenie zewnetrzne,

6. Wielkosci liczbowe projektowanej budowy sceny plenerowej

projektowana
1 Powierzchnia utwardzonego placu sceny plenerowej 48.00m?
| projektowana ’
Powierzchnia sceny plenerowej projektowana ogotem
2.|  (wtym powierzchnia utwardzonego placu sceny, 73,80m?
schoddw oraz opaski z kostki)
7. Bilans terenu
Lp. Powierzchnia
1. Powierzchnia posesji Inwestora w granicach opracowania 1 254,34m?
(dziatki nr 506 i 507/4)
2. Powierzchnia utwardzonego placu sceny plenerowej 48,00m?
projektowana
3. Powierzchnia sceny plenerowej projektowana ogotem 73,80m2

(w tym powierzchnia utwardzonego placu sceny, schodéw
oraz opaski z kostki)

4. Powierzchnia terenéw utwardzonych projektowana 73,80m2
(jak w punkcie nr 3)
d. Powierzchnia terendw utwardzonych istniejaca 216,21m?2
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6. Powierzchnia terenéw utwardzonych ogétem 290,01m?
istniejgca i projektowana

7. Powierzchnia zabudowy istniejgca 264,05m?

8. Powierzchnia zabudowy projektowana Nie dotyczy

9. Powierzchnia zabudowy ogdtem (max.60%) 264,05m2 (21,05%)

10. Powierzchnia zieleni 700,28m?

1. Powierzchnia biologicznie czynna (min.10%) 700,28m2 (55,83%)

8. Zestawienie powierzchni

BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ SCENY

Powierzchnia sceny plenerowej
Powierzchnia utwardzonego placu sceny projektowana ogétem
plenerowej projektowana (w tym powierzchnia utwardzonego
placu sceny, schodéw oraz opaski z kostki)
48,00 m? 73,80 m?

9. Ochrona konserwatorska

Teren opracowania, na ktérym zlokalizowano projektowang inwestycje znajduje sie w catosci w strefie
ochrony konserwatorskiej historycznego zespotu centrum miasta Aleksandrow todzki i jest objety
ochrong Konserwatora Zabytkdw, warunki ochrony znajdujace sie w zapisach MPZP zostaty
spetnione.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot budowlanych znalezisk mogacych byé zabytkiem,
na Inwestorze cigzy obowigzek niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gériczej i nie podlega szkodom gérniczym.

11. Wplyw na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw

Nie istnieje zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow podczas przysztej
eksploatacji sceny plenerowe;.

Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo na teren wtasny Inwestora.

Inwestycja nie spowoduje zalewania dziatek sasiednich wodami opadowymi i roztopowymi.

Realizacja projektowanej sceny plenerowej nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleb oraz
pogorszenia warunkdw krajobrazowych $rodowiska i warunkdw klimatycznych.

12. Specyfika obiektu i robét budowlanych

Wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektow roboty budowlane obejmowac beda;
o roboty ziemne;

o prace na wysokosci;

o prace przy uzyciu urzadzen elektrycznych i mechanicznych;
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13. Ocena geotechniczna

= Warunki gruntowe proste, grunty gliniaste, zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012r. obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

14. Analiza mozliwosci racjonalneqo wykorzystania odnawialnych zrodet enerqii

Nie dotyczy.

15. Charakterystyka energetyczna z analiza poréwnawczg

Nie dotyczy.

16. Przesfanianie i zacienianie budynkow oraz czas nastonecznienia

Budynki na dziatkach sasiednich nie ulegajg zacienianiu i przestanianiu poprzez projektowang scene
plenerowa.

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/WL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY SCENY PLENEROWEJ NA DZIALKACH NR 506 i 507/4 OBREB A-1
NA TERENIE MIASTA ALEKSANDROW LODZKI

1. Zakres opracowania

Projektuje sie budowe sceny plenerowej na dziatkach nr 506 i 507/4 w Aleksandrowie £odzkim.

Projekt budowy sceny plenerowej obejmuje utwardzony plac sceny zadaszony konstrukcjg drewniang
wraz z o$wietleniem oraz instalacje elektryczng zewnetrzna.

Projektuje sie usytuowanie sceny plenerowej wzdtuz osi potnocny wschdd - potudniowy zachdd.
Dojazd na teren dziatek od strony wschodniej, z Placu KoSciuszki.

Obiekt wpisano w otoczenie nawigzujac formg i kolorystykg do zabudowy istniejacej. Zastosowano
kolorystyke stonowang nawigzujgca do materiatow tradycyjnych.

2. Podstawa opracowania

WYPIS | WYRYS Z MPZP dla dziatki

Aktualna mapa dc projektowych

Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zlecenie Inwestora — umowa

3. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zataczonym oSwiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wtasnos¢
Gminy Aleksandréw Lddzki.

Il. KONSTRUKCJA SCENY PLENEROWEJ

Konstrukcja placu sceny zelbetowa, zadaszenie oparte na stupach drewnianych, dach w konstrukcji
drewnianej kryty gontem bitumicznym.

UWAGA: Na etapie wykonawstwa po wyborze producenta konstrukcji drewnianej, nalezy
zweryfikowaé przyjete elementy konstrukcyjne i wykonaé szczegétowy projekt techniczny
zawierajacy rysunki wraz z detalami potaczen elementéw drewnianych sceny.

1. Utwardzony plac sceny

- Ptyta zelbetowa z betonu szczelnego mrozoodpornego klasy C20/25 gr.18cm
zagruntowana w kolorze szarym, ptyta zatarta na gtadko

—  Chudy beton klasy C8/10 gr. 5cm

- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20cm

- Pospdtka CBR > 20% zageszczona mechanicznie 30cm

- Podtoze gruntowe rodzime

2. Stupy
- Stupy drewniane 16¢cm x 16cm drewno klejone klasy GL28h obudowane Zaluzjami drewnianymi

3. Dach

- Wiezba drewniana

krokwie 8cm x 18cm, belka okapowa 16¢cm x 32cm z drewna klejonego klasy GL28h
- Deskowanie petne
- Gont bitumiczny na papie podktadowe;
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4. Fundamenty

- $ciany fundamentowe wylewane Zelbetowe monolityczne na tawie betonowej zbrojonej

—  izolacje pionowe — obustronnie smarowanie izolacjg bitumiczng przeciwwilgociowg powtokowg w
ptynie

—  izolacje poziome fundamentéw - 2x papa na warstwie chudego betonu oraz pomiedzy tawg
fundamentowg i Sciang fundamentowg

8. Instalacje

= energii elektrycznej oSwietleniowa
— punkt zasilania sceny - gniazda IP 54

6. Zestawienie powierzchni

BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ SCENY

Powierzchnia sceny plenerowej
Powierzchnia utwardzonego placu sceny projektowana ogétem
plenerowej projektowana (w tym powierzchnia utwardzonego
placu sceny, schoddw oraz opaski z kostki)
48,00 m? 73,80 m?
IIl. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Elementy wykonczeniowe

—  posadzka sceny plenerowe;j - ptyta zelbetowa zagruntowana w kolorze szarym, zatarta na gtadko

—  wykonczenie schodéw terenowych piytkami z gresu mrozoodpornego z nawierzchnig
antyposlizgowg w kolorze szarym

—  siedziska drewniane na schodach terenowych

—  stlupy drewniane obudowane Zaluzjami drewnianymi

—  halogeny o$wietleniowe w posadzce sceny

—  plandeka z tworzywa PCV wodoodporna z kolorze biatym

—  elementy do mocowania plandeki

—  deska attykowa

—  opaska z kostki betonowej wkoto sceny o szeroko$ci 50cm

2. Elementy wykonczeniowe elewacji

Kolorystyka i dobor materiatow wg opisow na rysunkach budowlanych (elewacji).

3. Obrdbki dekarskie

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane i lakierowane, kolor RAL 7016 (szary grafitowy).

Rynna 100 mm, rury 0075 mm.

Obrébki dachowe z blachy ocynkowane;j i lakierowanej w kolorze RAL 7016 (szary grafitowy), wedtug
opiséw na elewacjach.

IV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy. Obiekt nie podlega opinii rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpozarowe;.
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Opis opracowali:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/Wt.

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Rafat Kucharczyk

upr. nr LOD/2981/PWBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjnej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPI[ECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

INWESTYCJA:

BUDOWA SCENY PLENEROWEJ
NA DZIALKACH NR 506 i 507/4 OBREB A-1
NA TERENIE MIASTA ALEKSANDROW LODZKI

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA ALEKSANDROW LODZKI
PLAC KOSCIUSZKI2
95-070 ALEKSANDROW LODZKI

ADRES INWESTYCJI: PLAC KOSCIUSZKI 12

dziatki nr 506 i 507/4, obreb A-1
95-070 ALEKSANDROW LODZKI

Opracowata: mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA
Ul. tukowa 16 lok. 4, 93-410 L6dz

DATA OPRACOWANIA: maj 2021r.



Strona |13
l. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt architektoniczno-budowlany

2.  RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3. RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych

4.  RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa

5. RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm branzowych bezpieczenhstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

Il.  ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oSwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz
dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem
stref  ochronnych  wynikajacych z  przepisbw odrebnych - strefy  magazynowania
i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni
| wezta produkciji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod budynek i zageszczenie podtoza

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie $cian fundamentowych

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych

- montaz konstrukcji wigzaréw

- wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie (rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug
osobnego projektu)

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, malarskie, stolarskie

- wykonanie instalacji elektryczne;

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.
lll. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce istniejg obiekty budowlane.
Instalacje zewnetrzne znajdujgce si¢ na terenie opracowania to energetyczna i kanalizacji sanitarne;.

IV.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: NIE PROJEKTUJE SIE

V.  ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — obsunigcie sie skarpy wykopu

- roboty budowlane — montazowe oraz rozbiérkowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenie drog komunikacyjnych

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia

- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszanka betonowg,



Strona |14

- roboty  ciesielskie - mozliwos¢ upadku (praca na  wysokoSciach),  prace
ze Srodkami chemicznymi
- roboty instalatorskie — porazenie pradem

V.  SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikbw w zakresie objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do rob6t zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazow mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracj, upadku
z  wysokosci  lub  innych  szkodliwych  czynnikow i  zagrozen  zwigzanych
z wykonywang pracg. Nalezy stosowaC przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace
i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla 0séb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omdéwi¢ sposob prowadzenia rob6t, wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefondw
i adresdéw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki Srodkéw
| urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

- Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi  ewakuacyjne, komunikacje i dojazd
dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania, musza by¢ one w kazdej chwili dostepne.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
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| 15 Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

S geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawicra operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem swiadomy

SZKIC ORIENTACYJNY odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 6640.671.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat

zgloszenie Starosta Zgierski

Jarostaw Sitko

Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokdt Weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji Nr 41660 z dn. 24.03.2021 r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac
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KERG Nr 6640.671.2021 GMINA ALEKSANDROW tODZKI PLAC KOS$CIUSZKI 12
518/3 19209 PLAC KOSCIUSZKI 2 DZIALKI NR 506 i 507/4; OBREB A-1
Wykonawca: Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodow J2i 95-070 ALEKSANDROW +ODZKI 95-070 ALEKSANDROW +ODZKI
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inz. EDWARD PALKA, upr. nr291/89/Wt
L.ks.rob. 16542— NM\MQN\ w specjalnosci elekirycznej bez ograniczen
an. 16.03.2021 r.
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 01/AB oS 1:500
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Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY SCENY PLENEROWEJ NA DZIALKACH NR 506 i 507/4 OBREB A-1

NA TERENIE MIASTA ALEKSANDROW +ODZKI

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestycji:
PLAC KOSCIUSZKI 12
DZIALKI NR 506 i 507/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nrLOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
RZUT PRZYZIEMIA 02/AB @ow__ 1:50
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RZUT DACHU
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www.e-architekt.pl

ul. tukowa 16 lok. 4

O KR AS KA
93-410 to6dz
telefon 6013610 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY SCENY PLENEROWEJ NA DZIALKACH NR 506 i 507/4 OBREB A-1
NA TERENIE MIASTA ALEKSANDROW +ODZKI

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestyciji:

PLAC KOSCIUSZKI 12
DZIALKI NR 506 i 507/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nrLOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
RZUT DACHU 03/AB o 1:50
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ

UWAGA:

KLASA DREWNA GL28h

ul. tukowa 156
www.e-architekt.pl

O KR AS KA
lok. 4

93-410 t6dz
telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY SCENY PLENEROWEJ NA DZIALKACH NR 506 i 507/4 OBREB A-1
NA TERENIE MIASTA ALEKSANDROW +ODZKI

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestycji:
PLAC KOSCIUSZKI 12
DZIALKI NR 506 i 507/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nrLOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
z MAJ .
RZUT WIEZBY DACHOWEJ 04/AB 2021 1:50
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P1

ptyta zelbetowa 18 cm
z betonu szczelnego mrozoodpornego klasy C20/25
zagruntowana w kolorze szarym, ptyta zatarta na gtadko

chudy beton klasy C8/10 5cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20cm
pospdtka CBR>20% zageszczona mechanicznie 30cm

T
kostka brukowa szlachetna 6,0cm
podsypka
piaskowo-cementowa 4:1 5,0cm
piasek zageszczony
do stopnia zageszczenia 1d=0,7 25cm

grunf rodzimy Tub piasek {bez humusu])

UWAGA:
KLASA DREWNA GL28h

S1

podtoze gruntowe rodzime

ptytki schodowe z gresu mrozoodpornego
z nawierzchnig antyposlizgowq, w kolorze szarym

18cm

ptyta zelbetowa
z betonu szczelnego mrozoodpornego klasy C20/25

18cm

chudy beton klasy C8/10

5cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

20cm

pospdtka CBR>20% zageszczona mechanicznie

30cm

podtoze gruntowe rodzime

PRZEKROJ A-A
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ul. tukowa 156
www.e-architekt.pl

O KR AS KA
lok. 4

93-410 t6dz
telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY SCENY PLENEROWEJ NA DZIALKACH NR 506 i 507/4 OBREB A-1
NA TERENIE MIASTA ALEKSANDROW +ODZKI

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestycji:
PLAC KOSCIUSZKI 12
DZIALKI NR 506 i 507/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nrLOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
Z MAJ .
PRZEKROJ A-A 05/AB 2001 1:50
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T
ptyta zelbetowa 18cm kostka brukowa szlachetna 6,0cm
z betonu szczelnego mrozoodpornego klasy C20/25 podsypka
zagruntowana w kolorze szarym, ptyta zatarta na gtadko piaskowo-cementowa 4:1 5,0cm
chudy beton klasy C8/10 5cm piasek zageszczony
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20cm do stopnia zageszczenia Id=0,7 25cm
pospdtka CBR>20% zageszczona mechanicznie 30cm grunt rodzimy Tub piasek (bez humusu]
podtoze gruntowe rodzime
maoz}%._0>22> O KR A S KA
ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66
Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY SCENY PLENEROWEJ NA DZIAtKACH NR 506 i 507/4 OBREB A-1
NA TERENIE MIASTA ALEKSANDROW tODZKI
Y 4 Inwestor: Adres inwestyciji:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI PLAC KOSCIUSZKI 12
- PLAC KOSCIUSZKI 2 DZIALKI NR 506 i 507/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW tODIKI 95-070 ALEKSANDROW +ODZKI
Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nrLOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
PRZEKROJ B-B 06/AB o 1:50




ELEWACJA FRONTOWA

LEGENDA:
1 SLUP DREWNIANY KOLOR DREWNA JESION
2 ZALUZJE DREWNIANE KOLOR DREWNA JESION J OANNA O KRASK ) >
3 DESKA ATTYKOWA KOLOR DREWNA JESION ul.tukowa 16 lok.4 93-410 t6dz
4 SIEDZISKO DREWNIANE KOLOR DREWNA JESION www.e-architekt.pl telefon 6013610 66
5§  GONTBITUMICZINY TYP AMERYKANSKI KOLOR JASNY SZARY .
6  BETON ZAGRUNTOWANY W KOLORZE SZARYM, ZATARTY NA GLADKO Tytuf opracowania: PROJEKT BUDOWLANY .
7 PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE ANTYPOSLIZGOWE RYFLOWANE BUDOWY SCENY PLENEROWEJ NA DZIALKACH NR 506 i 507/4 OBREB A-1
8 KOSTKA BRUKOWA PLUKANA KOLOR JASNY GRANIT NA TERENIE MIASTA ALEKSANDROW +ODIZKI
Inwestor: Adres inwestycji:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI PLAC KOSCIUSZKI 12
PLAC KOSCIUSZKI 2 DZIALKI NR 506 i 507/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW tODIKI 95-070 ALEKSANDROW +ODZKI
Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nrLOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
ELEWACJA FRONTOWA 07/AB w% 1:50




ELEWACJA BOCINA

LEGENDA:

SLUP DREWNIANY KOLOR DREWNA JESION

ZALUZJE DREWNIANE KOLOR DREWNA JESION

DESKA ATTYKOWA KOLOR DREWNA JESION

SIEDZISKO DREWNIANE KOLOR DREWNA JESION

GONT BITUMICZNY TYP AMERYKANSKI KOLOR JASNY SZARY

BETON ZAGRUNTOWANY W KOLORZE SZARYM, ZATARTY NA GLADKO
PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE ANTYPOSLIZGOWE RYFLOWANE
KOSTKA BRUKOWA PLUKANA KOLOR JASNY GRANIT

N OO hWN =

~" _J OA NNA OKRASKA

93-410 t6dz

m\a ul. tukowa 16 lok. 4
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY SCENY PLENEROWEJ NA DZIALKACH NR 506 i 507/4 OBREB A-1
NA TERENIE MIASTA ALEKSANDROW +ODZKI

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW +ODIZKI

Adres inwestycji:
PLAC KOSCIUSZKI 12
DZIALKI NR 506 i 507/4; OBREB A-1
95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

Autor projektu:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnoici architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK,

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Podpis:
upr. nr 57/00/Wt

upr. nrLOD/2981/PWBKb/16

Tytut rysunku:
ELEWACJA BOCINA

NR RYS.: Data: Skala:
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