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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity ogloszony 26.06.2019 r, w Dz.U. 2019 poz. 1186)
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Projekt budowlany budowy sceny plenerowej na dzialkach nr 506, 507/4;

obreb A-1 na terenie miasta Aleksandréw ¥.6dzki - instalacje elektryczne

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Podstawa opracowania

warunki przylaczenia nr 21-D8/WP/03745 z dn. 01-06-2021 1.
ustalenia z zamawiajgcym

podkiad architektoniczny

obowigzujace normy, ustawy, rozporzadzenia, wytyczne
inwentaryzacja wlasna w terenie

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania sceny plenerowej
w miejscowosci Aleksandrow 1.0dzki, Plac Ko$ciuszki 12, na dziatkach o numerach
ewid. 506, 507/4. Projekt swym zakresem obejmuje budowe wewngtrznej linii zasilajagcej WLZ
kablem typu YAKY 5x50mm? - od projektowanego ztgcza kablowo - pomiarowego (projekt
oraz dokladna lokalizacja ztacza wg. odrebnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.) do
projektowanego ztacza zlokalizowanego na dz. nr 506.

Ponadto projektuje si¢ budowe linii zasilajacej o$wietlenie sceniczne kablem typu
YKYzo 3x2,5mm? - od projektowanego ziacza zlokalizowanego na dz. nr 506
do projektowanych halogenéw na scenie.

3. Projekt zagospodarowania terenu
3.1 Stan istniejacy

W miejscowosci Aleksandréw E6dzki, przy pl. Kosciuszki 12 znajduje si¢ projektowane
ziacze kablowo — pomiarowe (projekt oraz dokladna lokalizacja wg. odrebnego opracowania
PGE Dystrybucja S.A.) zlokalizowane na dz. nr 507/4, obwdd ze stacji transformatorowej
nr 40699.

3.2  Stan projektowany

Projektuje si¢ budowe wewnetrznej linii zasilajagcej WLZ kablem typu YAKY 5x50mm?,
zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewid. 506 oraz 507/4, od projektowanego zlacza
kablowo — pomiarowego (projekt oraz doktadna lokalizacja ztacza wg. odrebnego opracowania
PGE Dystrybucja S.A.) do projektowanego ziacza zlokalizowanego na dz. nr 506.

Dodatkowo projektuje si¢ budowe linii zasilajacej oswietlenie sceniczne kablem typu
YKYzo 3x2,5mm2 - od projektowanego zlacza zlokalizowanego na dz. nr 506
do projektowanych halogenéw zlokalizowanych w posadzce sceny.

Calos¢ inwestycji nalezy zrealizowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
(Rys E-1).

3.3 Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw
budowlanych

Projektowana wewngtrzna linia zasilajgca WLZ o dtugosci ok. 50m
Projektowane zlacze o powierzchni réwnej ok. 0,2m?
Projektowana linia zasilajaca o$§wietlenie sceniczne o dtugosci ok. 31m.



Projekt budowlany budowy sceny plenerowej na dziatkach nr 506, 507/4; obreb A-1
na terenie miasta Aleksandréw Lodzki - instalacje elektryczne

3.4 Informacja o terenie

Teren na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja jest wpisany do rejestru
zabytkéw 1 podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3.5 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu linii kablowej nN w obszarze dzialek inwestycji zgodnie
z normg N SEP-E-004,

4. Zasilanie sceny

4.1 Zrédlo zasilania

Inwestor posiada warunki przylaczenia o nr 21-D8/WP/03745 wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. dn. 01-06-2021 — 34kW przy napieciu zasilajacym 0,4kV.

Zgodnie z ww. warunkami przylagczenia miejscem zasilania sceny plenerowej bedzie
projektowane (wg. odrgbnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.) zlgcze kablowo —
pomiarowe typu ZK1+1P zlokalizowane na dz. nr 507/4, przy zlaczu kablowo pomiarowym
nr 01429, obwod ze stacji transformatorowej nr 40699 Aleksandréw t6dzki, Plac Kosciuszki 7.

4.2 Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ

Od projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego (wg. odrebnego opracowania
PGE Dystrybucja S.A.) zaprojektowano wewnetrzng linie zasilajagca WLZ. Projektowang lini¢
kablowa niskiego napigcia typu YAKY 5x50 mm? nalezy ulozy¢ po trasie zgodnej z planem
zagospodarowania terenu (Rys. E-1) na glebokosci nie mniejszej niz 70 cm. Kabel nalezy
ulozy¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Linie kablowg zaopatrzy¢ na calej
dlugosci w trwale oznaczniki. Ulozony kabel nalezy zasypal warstwa piasku o grubosci
co najmniej 10 cm, a nast¢pnie warstwg rodzimego gruntu. Folie kablowsg koloru niebieskiego
nalezy ulozy¢ nad kablem na wysokosci 25-35 cm. Nalezy pamictaé o pozostawieniu w ziemi
zapasOw kabla (ok. 3m) przy zlaczach. Kabel ostoni¢ (od powierzchni gruntu) przy wejsciu /
wyjéciu ze zlacza.

Na calej dlugosci w trasy kabel uktadaé¢ w rurze ostonowej typu AROT DVK 110 koloru
niebieskiego

W miedzyczasie (gdy ulozony kabel jest widoczny) nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjne;.

43 Ziacze

Projektowane zlacze nalezy zlokalizowa¢ na dz.nr 506, przy projektowanej scenie
plenerowej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Rys. E-1). Zlgcze wyposazyé w
odpowiednig aparature zabezpieczajaca, sterujaca, gniazda wtykowe 1-faz, 3-faz oraz lgcznik
oswietleniowy jednobiegunowy, zgodnie ze schematem ideowym (Rys. E-2). Zlacze powinno
by¢ wykonane z tworzywa termoutwardzalnego o konstrukcji modutowej. Schemat ideowy
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zasilania wraz z kompletnym wyposazeniem projektowanego zlacza zostal przedstawiony
na Rys. E-2.

4.4 Linia zasilajaca oswietlenie

Od projektowanego zlacza zlokalizowanego na dz. nr 506 zaprojektowano linie zasilajaca
oswietlenie sceniczne. Projektowang linie kablowa niskiego napiecia typu YK Yzo 3x2,5 mm?
nalezy ulozy¢ po trasie zgodnej z planem zagospodarowania terenu (Rys. E-1) na glebokosci
nie mniejszej niz 70 cm. Kabel nalezy ulozy¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10 cm. Linig¢ kablowa zaopatrzy¢ na calej dtugosci w trwate oznaczniki. Ulozony kabel nalezy
zasypaé¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nast¢pnie warstwa rodzimego gruntu.
Foli¢ kablowa koloru niebieskiego nalezy utozy¢ nad kablem na wysokosci 25-35 cm. Nalezy
pamigta¢ 0 pozostawieniu w ziemi zapas6w kabla (ok. 3m) przy zlaczu. Kabel osltonié
(od powierzchni gruntu) przy wejsciu / wyjsciu ze zlgcza.

Przy skrzyzowaniu uktadanego kabla z innymi kablami, i urzadzeniami podziemnymi oraz
na odcinkach pod powierzchnia utwardzona, kabel nalezy wlozy¢ w rurze ostonowej typu
AROT DVK 50 koloru niebieskiego

W migdzyczasie (gdy ulozony kabel jest widoczny) nalezy zglosié go do inwentaryzacji
geodezyjne;j.

4.5 Obwody instalacji odbiorczej

W obwodzie gniazd wtyczkowych nie nalezy instalowaé wiecej niz 10 gniazd w jednym
obwodzie. Wykonanie obwodéw projektuje sie¢ przewodami YDY ukladanymi w rurkach
elektroinstalacyjnych. Wszystkie obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodami
o przekroju min. 2,5mm? - dla gniazd jednofazowych, min. 4mm? - dla gniazda tréjfazowego
16A, min. 6mm? - dla gniazda tréjfazowego 32A oraz min. 16mm? - dla gniazda tréjfazowego
63A, zgodnie ze schematem ideowym (Rys. E-2). Nalezy zastosowaé osprzet tablicowy oraz
gniazda wtykowe szczelne.

4.6 QOchrona od porazen

Jako ochrong od porazen przyjgto zgodnie z normg PN 60364 samoczynne odlaczenie
zasilania. W przypadku zastosowania ochrony w systemie TN-S, nalezy w obwodzie gléwnym
za licznikiem, zainstalowa¢ wyltaczniki przeciwporazeniowe réznicowo - pradowe
4-biegunowe. W przewodzie neutralnym N nie instalowaé bezpiecznikow i wyltacznikow.
W zlgczu nalezy wykona¢ gléwne polaczenie wyrownawcze z taSmy FeZn 25x4, do ktérego
przylagczy¢ nalezy metalowe czesci wyposazenia instalacyjnego i polaczyé z uziomem
ochronnym. Uziemienie wykonaé¢ przy uzyciu plaskownika FeZn 30x4 oraz uzioméw
pionowych typu UPB P20 do uzyskania rezystancji uziemienia. Wszystkie metalowe elementy
polaczy¢ lokalnymi potaczeniami wyréwnawczymi przewodem DY 4mm?. W zlaczu nalezy
stosowa¢ dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa - gniazda wtyczkowe ze stykiem
ochronnym. Wszystkie kolki ochronne gniazd wtyczkowych, urzgdzen itp. polaczyé
z przewodem ochronnym.
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Dla zachowania skutecznosci ochrony oporno$¢ uziemienia przewodu ochronnego
nie powinna przekracza¢ wartosci:

Do — 30 _ 16670
Ir 0,03

R =

5. Obliczenia

5.1 Obwdd zasilajacy

Spodziewany prad obliczeniowy przy zaméwionej mocy przytgczeniowej 34 kW wynosi:

B P 34000
V3-U-cosep +/3-400-0,93

Ig 52,8 A

Dobiera si¢ kabel typu YAKY 5x50mm? z zytami aluminiowymi o izolacji PVC.
Wg. normy PN-HD 60364-5-52:2011 obcigzalno$¢ projektowanego kabla wynosi I, = 91A4.
Zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C63 63A.

Warunek I

<, <Iy

5284 <63A<914
Warunek I spetniony.
Warunek 11
kz * In
>

22975

91A=634
Warunek 11 speiniony.

Projektowany kabel dobrany prawidlowo.

5.2 Spadek napiecia na projektowanym odcinku

Spadek napigcia na projektowanym kablu przy zaméwionej mocy przytgczeniowej wynosi:

100-P-1 100 - 63000 - 59
y-s-U,2  55-10-4002

Dopuszczalny spadek napigcia nie zostal przekroczony - warunek spetniony.
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6. Prace kontrolno - pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce:
e Sprawdzenie ciaglosci, pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodéw
zasilajacych
e Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
e Pomiar skutecznosci szybkiego wylaczenia (impedancja petli zwarcia)
e Pomiar rezystancji uziemienia

Komplet protokoltéw z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacjq powykonawczg
nalezy dostarczyé Inwestorowi

7. Uwagi koficowe

e Wytyczenie obiektow w terenie i inwentaryzacje powykonawczg nalezy zlecié
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

e Calo$¢ prac instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych instalacji elektrycznych,

e Nalezy stosowa¢ jedynie materialy i aparaty posiadajgce wymagane przepisami
swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w Polsce

e Dokumentacje powykonawczg wraz z protokotami z pomiaréw linii kablowej
i uziemien nalezy przekazaé Inwestorowi,

» Przed zlozeniem oferty na realizacj¢ projektu konieczne jest przeprowadzenie wizji
lokalnej w terenie celem zapoznania si¢ ze stanem faktycznym. Za odstepstwa
od projektu budowlano — wykonawczego wynikajace w trakcie realizacji inwestycji
projektant nie ponosi odpowiedzialnosci,

e Wszelkie szczegoly ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.
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