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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamdwienh
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262311-4 Betonowanie konstrukgji
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: Budowia sceny plenerowe;j

ADRES INWESTYCJI: Plac Kosciuszki 12, dziatki nr 506 i 507/4, obreb A-1, 95-070
Aleksandrow todzki

NAZWA INWESTORA: Gmina Aleksandrow t.o6dzki
ADRES INWESTORA: Plac Kosciuszki 2, 95-070 Aleksandrow t.odzki

BRANZE: ogéinobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. arch. Joanna Okraska

DATA OPRACOWANIA: 04.08.2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 2264



CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Projektuje sie budowe sceny plenerowej obejmujgcej utwardzony plac sceny zadaszony konstrukcjg drewniang wraz z
oswietleniem oraz instalacje elektryczng zewnetrzna.

Projektuje sie usytuowanie sceny plenerowej wzdtuz osi pétnocny wschéd - potudniowy zachod.

Dojazd do na teren dziatki od strony wschodnie;.

Projektowang scene plenerowg wyposazono w instalacje elektryczna.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren wtasny Inwestora.

Poziom zero posadzki placu projektowanej sceny plenerowej posadowiony okoto 192,83m.n.p.m., minimum 50cm
ponad poziom terenu od strony wschodniej.

Teren przy scenie plenerowej zostanie utwardzony opaskg z kostki betonowej o szerokosci 50cm na podktadzie
cementowo-piaskowym.

Konstrukcja placu sceny zelbetowa, zadaszenie oparte na stupach drewnianych, dach w konstrukcji drewnianej kryty
gontem bitumicznym.
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem

1 | Roboty ziemne 0,00

2 | Wywoz ziemi 0,00

3 | Ltawy i Sciany fundamentowe 0,00

4 | Izolacje 0,00

5 | Podktady pod ptyte zelbetowg 0,00

6 | Pltyta fundamentowa 0,00

7 | Schody zelbetowe 0,00

8 | Konstrukcja dachu 0,00

9 | Obrébki blacharskie,rynny,rury spustowe 0,00

10 | Wykonczenie stupéw,siedziska 0,00

11 | Plandeka wodoodporna z PCV w kolorze biatym 0,00

12 | Opaska z kostki brukowej 0,00

13 | Trawa do rekultywaciji 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Slownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty ziemne
1 Obstuga geodezyjna szt
d.1 analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 | m2
d.1 0126-01 cm za pomocg spycharek
9,3*8,3 m2 77,190
RAZEM 77,190
3] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0216-02 przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
8,85*7,95*1,3 m3 91,465
RAZEM 91,465
4] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.1| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
8,85*7,95 m2 70,358
RAZEM 70,358
5|KNNR 1 0214 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1 -05 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
(poz.3 + poz.2 * 0,15) - (poz.8 + poz.9 + poz.10 * 0,25 + poz.15 | m3 59,941
+poz.16 * 0,2 + poz.17)
RAZEM 59,941
2 Wywoz ziemi
6| KNR-W 4-01 | Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.2|0109-06 0109 | 10 km (grunt kat. 11I)
-08
poz.2 * 0,15 + poz.3 - poz.5 m3 43,103
RAZEM 43,103
7 Optata za wysypisko m3
d.2| kalk. wlasna
poz.6 m3 43,103
RAZEM 43,103
3 tawy i Sciany fundamentowe
8| KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.3| 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym
((6,35+8,35)*2 + 8,35) * 0,8 * 0,1 m3 3,020
RAZEM 3,020
9| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 | m3
d.3| 0202-01 m
((6,35+8,35)*2 +8,35)*0,3* 0,6 m3 6,795
RAZEM 6,795
10| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m m2
d.3|0207-01 0207
-07
0,78*(8,0+6,0)*2+0,37*8,0 m2 24,800
RAZEM 24,800
11| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.3| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
5022,71 /1000 t 5,023
RAZEM 5,023
4 Izolacje
12| KNR-W 2-02 | |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.4| 0603-05 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych
- pierwsza warstwa
((6,35+8,35)*2+8,35)*0,3*2+(0,78*(8,0+6,0)*2+ 0,37 | m2 72,250
*8,0)*2
RAZEM 72,250
13| KNR-W 2-02 | |zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - m2
d.4| 0603-06 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych
- druga i nastepna warstwa
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.12 m2 72,250
RAZEM 72,250
14| KNR 9-15 | |zolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalne;j - m2
d.4| 0301-01 tawy i Sciany fundamentowe
((6,35 + 8,35) * 2 + 8,35) * 0,25 m2 9,438
RAZEM 9,438
5 Podktady pod plyte zelbetowg
15 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym | m3
d.5| 1101-07
(1,0*8,0+75*5,5)*0,3 m3 14,775
RAZEM 14,775
16/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu | m2
d.5|0114-07 0114 | 20 cm
-08
(1,0*8,0+7,5%*5,5) m2 49,250
RAZEM 49,250
17| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.5[ 1101-01 z.sz. | pompe do betonu na samochodzie.gr.15 cm
5.4.9913
poz.16 * 0,05 m3 2,463
RAZEM 2,463
6 Ptyta fundamentowa
18| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe m3
d.6| 0205-01
8,0*6,0*0,18 m3 8,640
RAZEM 8,640
19 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.6| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
5022,71 /1000 t 5,023
RAZEM 5,023
20| KNR-W 2-02 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.6| 1918-04
8,076,0 m2 48,000
RAZEM 48,000
21|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2
d.6] 1134-01 poziome
8,0%6,0 m2 48,000
RAZEM 48,000
7 Schody zelbetowe
22| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe m3
d.7| 0219-01
8,0*1,2*0,3 m3 2,880
RAZEM 2,880
23| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i t
d.7| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
5022,71 /1000 t 5,023
RAZEM 5,023
24NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.7] 1134-01 poziome
0,125*8,0*4+0,4*8,0*3 m2 13,600
RAZEM 13,600
25NNRNKB 202 | (z.VI) Okfadziny schodow z plytek kamionkowych GRES o m2
d.7| 2810-06 wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
0,125*8,0*4+0,4*8,0*3 m2 13,600
RAZEM 13,600
8 Konstrukcja dachu
26| KNR 2-02 | Stupy o diugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna m3
d.8| 0407-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,16*0,16 * 3,13 * 16 m3 1,282
drew
RAZEM 1,282
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27| KNR 2-02 | Stezenia stupéw przekrodj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.8| 0409-04 tarcicy nasycone;j
0,08*0,032*1,67*4*8 m3 0,137
RAZEM 0,137
28| KNR 2-02 | Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do m3
d.8| 0408-07 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08 0,2 * 3,98 m3 0,064
RAZEM 0,064
29| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dtugosc¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna | m3
d.8| 0408-03 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,18*(2,98*8+1,86*8+0,745*8 +2,12) m3 0,674
RAZEM 0,674
30| KNR 2-02 | Belka okapowa - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z | m3
d.8| 0406-06 tarcicy nasycone;j drew
0,16*0,32* (7,62 +5,3)* 2 m3 1,323
drew
RAZEM 1,323
31| KNR 2-02 | Belka wigzara dtugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny m3
d.8| 0406-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,08*0,18*5,3*4 m3 0,305
drew
RAZEM 0,305
32| KNR 2-02 | Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.8| 0407-03 cmz2 z tarcicy nasyconej drew
0,08 *0,08 * (0,75*2 + 0,46 * 4) m3 0,021
drew
RAZEM 0,021
33| KNR 2-02 | Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180cm2z | m3
d.8| 0409-04 tarcicy nasycone;j
0,08*0,12*1,02* 4 m3 0,039
RAZEM 0,039
34| KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.8| 0410-01
0,5*(7,97+2,07)*29*2+05%29*5,97*2 m2 46,429
RAZEM 46,429
35| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa na podfozu drewnianym i z ptyt m2
d.8| 0501-01 drewnopochodnychjednowarstwowo
poz.34 m2 46,429
RAZEM 46,429
36| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow dachowka bitumiczng (gontem asfaltowym) o | m2
d.8| 0505-03 ksztalcie "luska" mocowang na gwozdzie
poz.35 m2 46,429
RAZEM 46,429
37 Montaz konstrukcji wsporczej i nosnej dla deski attykowe;j m
d.8| kalk. wiasna
(7,97 +5,97) * 2 m 27,880
RAZEM 27,880
38| KNR 2-02 | Montaz deski attykowej m2
d.8| 0410-01
0,39 * (7,97 +5,97) * 2 m2 10,873
RAZEM 10,873
9 Obrébki blacharskie,rynny,rury spustowe
39|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.9] 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
(7,97 +5,97)*2*0,3 m2 8,364
RAZEM 8,364
40 KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.9| 0519-08 powlekanej
2 szt. 2,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
41] KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 8 cm - z blachy stalowej m
d.9] 0526-01 ocynkowanej powlekanej
2%472 m 8,400
RAZEM 8,400
42| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej m
d.9] 0519-02 ocynkowanej powlekanej
(7,97 +5,97) * 2 m 27,880
RAZEM 27,880
10 Wykonczenie stup6w,siedziska
43| KNR-W 2-02 | Siedziska na schodach m2
d.10{ 1121-04
0,45*0,6*6 m2 1,620
RAZEM 1,620
44| KNR-W 2-02 | Zaluzje drewniane m2
d.10] 1036-02
(0,78+0,78)*2*2,94 * 4 m2 36,691
RAZEM 36,691
11 Plandeka wodoodporna z PCV w kolorze biatym
45 Dostawa i montaz plandeka wodoodporna z PCV w kolorze m2
d.11| kalk. wiasna | biatym
6,16 4,18 +4,18*3,13*2+ 6,16 * 3,13 m2 71,196
RAZEM 71,196
12 Opaska z kostki brukowej
46| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 | m
d.12| 0401-04 cm w gruncie kat.lll-1V
(9,16 +8,3)* 2 m 34,920
RAZEM 34,920
47/KNNR 6 0404 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.12 -05 cementowo-piaskowe;j,
poz.46 m 34,920
RAZEM 34,920
48| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.12| 0101-07 chodnikow w gruncie kat. lll-1V giebokosci 20 cm
(9,16+8,3)*0,5*2 m2 17,460
RAZEM 17,460
49 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2
d.12| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
poz.48 m2 17,460
RAZEM 17,460
50/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 25 cm m2
d.12(0105-01 0105 | grubosci warstwy po zageszczeniu
-02
poz.48 m2 17,460
RAZEM 17,460
511 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.12|0105-07 0105 | mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
-08
poz.48 m2 17,460
RAZEM 17,460
52| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cmna | m2
d.12| 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
poz.48 m2 17,460
RAZEM 17,460
13 Trawa do rekultywacji
53| KNR 2-01 | Pas trawy do rekultywacji - humusowanie z obsianiem przy m2
d.13| 0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
(10,16 +9,3) *2*1,0 m2 38,920
RAZEM 38,920
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar
1 Roboty ziemne
2 Wyw0z ziemi
3 tawy i sciany fundamentowe
4 1zolacje
5 Podktady pod ptyte zelbetowg
6 Plyta fundamentowa
7 Schody zelbetowe
8 Konstrukcja dachu
9 Obraébki blacharskie,rynny,rury spustowe
10 Wykonczenie stupéw,siedziska
11 Plandeka wodoodporna z PCV w kolorze biatym
12 Opaska z kostki brukowej
13 Trawa do rekultywacji
Spis tresci
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Spis tresci
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