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NAWIERZCHNIA MINERALNA 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, funda-

mentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg. 
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1. Wstęp 
 

1.1.Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania nawierzchni mineralnej w związku z przebudową z rozbudową ulicy Pocztowej 

wraz ze skrzyżowaniami: Piastowska / Brama Głogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Le-

gnicy. 

1.2.Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożli-

wiające i mające na celu wykonanie: 

- nawierzchni mineralnej, gr. 3cm, 

- warstwy dynamicznej 0/16, gr. 5cm. 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z Dokumentacją Projektową SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące ro-

bót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 

 
Określenie przepuszczalności wody 

(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3): 
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Uwaga: 

Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie 

może zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowy-

wać. W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na 

małych powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego. Materiały do wykonania Nawierzchni 

dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i cha-

rakteryzują się wysoką jakością. 

-Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź 

ręcznie.  

-Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochyle-

nia poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie po-

przeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil dasz-

kowy.  

-Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego 

walca.  

-Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarką ręczna.  

-Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. 

Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. 

-W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. 

-Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. 

-Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić 

nawierzchnię. 

-Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogo-

dowych (słońce –deszcz –słońce itd.) 

-Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury 

zamarzania. 

Materiały do wykonania warstwy: 

Opis produktu: 
Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, placów zabaw, pól 

golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji. 

Składniki: 
Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surow-

ców, takich jak; kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcza wiążące. 

Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jako-

ści. 

Właściwości: 
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporna na działanie zewnętrznych warunków 

atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest 

niebrudzący. 

Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. 

Dane techniczne: 
Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3. 

Wskazówki eksploatacyjne: 
Nawierzchnia jest osadzana na głębokość 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 

% (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej). 

Wskazówki dotyczące pielęgnacji 
W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy: 

-poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2cm, 

-nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego za-

akceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną tech-

nologię robót i sprzęt. W obrębie systemu korzeniowego roboty wykonywać tylko ręcznie. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Materiały do budowy dróg przewozi się wszystkimi środkami transportowymi do-

puszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Materiały umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Kruszywo 

można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię mineralną powinno spełniać wymagania określone w 

SST D.04.01.01. 

5.3. Wykonanie nawierzchni 

5.3.1. Skład mieszanki zgodny z technologią nawierzchni mineralnej grubość ziarna 0 8 mm 

waga 2,00 t/m3 

Skład mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki mineralnej, wg wymagań, 

b) wyniki badań mieszanki, 

c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z nor-

mą 

PN B 04481. 

 
5.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 

 Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego 

gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od kra-

wędzi  i  stopniowo  przesuwać  pasami  podłużnymi,  częściowo  nakładającymi   się  w kie-

runku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od  dolnej  

krawędzi  i  przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo  nakładającymi   się,   w kierunku jej 

górnej krawędzi. 

 Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proc-

tora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 

 Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności op-

tymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności 

optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przy-

padku gdy jest niższa o więcej niż 2% -zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można 

badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). Każda warstwa na-

wierzchni powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 

 5.4. Utrzymanie nawierzchni 
 Nawierzchnia  mineralna  po   oddaniu   do   eksploatacji   powinna   być   pielę-

gnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale 

wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. 

 Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) na całej jej 

szerokości, w okresie 2 tygodni. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównu-

je się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wy-
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równanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się 

wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki 

żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA 

6.1. Badanie właściwości materiałów 

Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników z wyma-

ganiami Producenta.  

6.2. Sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia mieszaki 

Sprawdzanie prawidłowości zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności z przyję-

tymi założeniami. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy 

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności z 

wymaganiami. 

6.4. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie wizu-

alnej powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami. 

6.5 Pomiar grubości 

Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy. 

6.6. Pomiar szerokości 

Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierni-

czą, min 1 raz na 10 m. 

6.7. Pomiar równości 

Sprawdzenie równości podłużnej należy wykonać dla całego odcinka warstwy nawierzchni 

przy użyciu planografu według BN-68/8931-04 dla każdego pasa ruchu. 

Sprawdzenie równości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, 

min 1 raz na 10 m.  

 

7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy dynamicznej i liczba zrealizowa-

nych powierzchni dla nawierzchni mineralno – żywicznej. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie  

z niniejszą SST.  

W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykona-

nia, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wyma-

gania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

- nawierzchni mineralnej, gr. 3cm 

- nawierzchni warstwy dynamicznej 0/16, gr. 5cm. 
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Jednostka obmiarową dla nawierzchni mineralnej, gr. 3cm jest m2. Obmiaru robót na budowie 

dokonuje Wykonawca w obecności inspektora nadzoru. 

 

Jednostką obmiarową dla  nawierzchni warstwy dynamicznej 0/16, gr. 5cm. jest m2. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubo-

ści i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie do wymaganego profilu, 

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicz-

nej. 

 

10. Przepisy związane 
 

10.1 Normy:  

 
1. PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbekgruntu. 

2. PN-B.11111 –Kruszywamineralne. 

3. BN-68/8931-04 –Drogisamochodowe. 

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczeniagruntu. 

 

10.2. Inne przepisy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nt 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92 poz 881) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r, nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


