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0,2cm Wyktadzina PCV do wymiany
Warstwy posadzki ist.

Strop ist.

1.7 Sala lekcyjna

Kolor: jasny szary

Klasa $cieralnosci T (wysoka odporno$c¢ na $cieranie)

Grubos$¢ : 2mm

llo$¢ warstw: Homogeniczna

Klasa antyposlizgowosci: R9 (antyposlizgowe)
Format: Rolka

Wysokos¢ cokotu:10cm

®@

0,2cm Wyktadzina PCV do wymiany
arstwy posadzki ist.

Strop ist.

Tynk cem.-wap. ist
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0,2cm Wyktadzina PCV do wymiany
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1.2 Sala lekcyjna

47,3 m2 | Wykfadzina PCV

SWIETLIK
DACHOWY
459x234 ch

wysoka odpornos¢ na s’cierinie)
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0,5 cm Wyktadzina PCV
3,5 cm Posadzka samopoziomujaca
26 cm Strop Zelbetowy

0,5 cm Wyktadzina PCV

7,3 cm Posadzka anhydrytowa ‘
0,02 cm Folia polietylenowa

10 cm Plyty styropianowe grafit. EPS-100 0,031

0,4 cm Papa podktadowa zgrzewalna

10 cm Beton C12/15

15 cm Piasek

s
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH
W CHOJNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

BUDYNEK WARSZTATOWY CNT W
CHOJNICACH

SKALA
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