
CV11-60 1,000 m

452 W n 2 2

CV11-60 1,000 m

452 W n 2 2
CV11-60 1,000 m

452 W n 2 2

CV21S-60 0,800 m

494 W n 2 2
CV21S-60 0,800 m

494 W n 2 2

CV21S-60 0,800 m

494 W n 2 2
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Symbol 1.1

ΦHL 1356 W

Symbol 1.5

ΦHL 591 W

Symbol 1.0

ΦHL 1482 W

dn 54 (C)

Wełna mineralna 30 mm + AL
dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mmdn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm
dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 20x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm
dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm
dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 54 (C)

Wełna mineralna 30 mm + AL

dn 54 (C)

Wełna mineralna 30 mm + AL

dn 20x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 54 (C)

Wełna mineralna 30 mm + AL

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 42 (C)

Wełna mineralna 30 mm + AL

Zawór równoważący

dn 32

Zawór trójdrożny z siłownikiem

dn 40

dn 20

dn 32

Podłączenie nagrzewnicy 

Centrali N1-W1
Zawór równoważący

Zawór trójdrożny z siłownikiem

Szerokość 1,50m, moc grzewcza 17,2 kW

Liczba wentylatorów - 2, Napięcie [V]230, Moc silnika [kW]0,130, Prąd [A]0,60

KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ
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Symbol 1.7

ΦHL 3076 W

Symbol 1.2

ΦHL 1518 W

Symbol 1.4

ΦHL 1581 W

Symbol 1.3

ΦHL 537 W Symbol 3

ΦHL 229 W

Symbol 12

ΦHL 1810 W

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 25x2,5 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 25x2,5 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 25x2,5 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 25x2,5 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

dn 35 (C)

Wełna mineralna 20 mm + AL
dn 42 (C)

Wełna mineralna 30 mm + AL

dn 28 (C)

Wełna mineralna 20 mm + AL

dn 28 (C)

Wełna mineralna 20 mm + AL

dn 35 (C)

Wełna mineralna 20 mm + AL

dn 28 (C)

Wełna mineralna 20 mm + AL

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

Zawór równoważący

dn 20

Zawór trójdrożny z siłownikiem

dn 32

Zawór równoważący

dn 15

Zawór trójdrożny

dn 25

dn 15 dn 25
Zawór równoważący Zawór trójdrożny z siłownikiem

PIANKA PE 20 mm

dn 20x2,0 (B)

Podłączenie nagrzewnicy 

Centrali N5-W5

Podłączenie nagrzewnicy 

Centrali N4-W4

Centrali N2-W2

Podłączenie nagrzewnicy 

MGR INŻ. DARIUSZ SCHEFFS
POM/0044/POOS/13

w specj. inst. sanitarnych

PROJ. INST. SANIT.

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU 
WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK 
TECHNICZNYCH W CHOJNICACH WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA 

INSTALACJA C.O. - PIĘTRO C1.2NR RYS.:

SKALA 1:100

SPR. INST. SANIT.

w specj. inst. sanitarnych

MGR INŻ . JAKUB GORLIK
POM/0052/PWOS/10

KO

Typ:

A - Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xcl z płaszczem 

aluminiowym spawanym doczołowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 

°C). Typ połączeń - zaprasowanie promieniowe. Izolacja za pomocą pianki PE.

B - Rury ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane, cienkościenne 

precyzyjne ze szwem wzdłużnym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ 
połączeń – zaprasowanie promieniowe. Izolacja za pomocą wełny mineralnej w 
otilinie Al.

C - Rura preizolowana pojedyncza PEX 75/160, PN6 - wewnętrzna rura 
przewodowa wykonana z polietylenu sieciowanego PEX-A warstwa izolacyjna 

wykonana z elastycznej pianki PE, rura osłonowa karbowana z podwójną 
ścianką, wykonana z polietylenu PEHD.

KO - Przejście ppoż - dla rur palnych należy montować opaski ogniochronne  

wykonane są z materiału na bazie grafitu. Dla rur niepalnych należy stosować 

wełnę minarealną + farbę ogniochronną.

Legenda:

- Przewódy zasilające C.O.

- Przewódy powrotne C.O.

- Przewódy zasilające C.O. - typ c

- Przewódy powrotne C.O. - typ c

- Przejście ppoż
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