SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT ZWIAZAYCH Z BUDOWA

ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI
DESCZOWE] I SANITARNEJ

KOD CPV: 45332300-6 ROBOTY INSTALACYIJINE

KANALIZACYINE
KOD CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

terenu pod budowe 1 roboty ziemne

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowa 1 rozbudowa budynku warsztatowego Centrum
Nauk Technicznych wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu ul.
Koscierska 11  89-600 Chojnice, dz. nr ewid. 220201_1.0001.4275/1,
220201_1.0001.4275/2 , 220201_1.0001.4277.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia
wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robét objctych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Projektowany uktad kanalizacji deszczowej i sanitarnej obejmuje budowg:

- kanatu grawitacyjnego z rurPVC-U®110 - 160min.SN8
- studzienek rewizyjnych z krggéw betonowych fil,0m

- studzienek rewizyjnych z PP fi 0,425 m

- wWpusty rynnowe

- zbiorniki retencyjne

- montaz regulatora przeptywu

Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz zewnetrznej
instalacji wodociaggowej obejmuje:

- Oznakowanie robdt,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni

- wykonanie wykopu w gruncie kat.I-IIl wraz z umocnieniem $cian
wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, , odgalezien, studni kanalizacyjnych i
zbiornikéw retencyjnych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,



- odtworzenie nawierzchni po robotach
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
OKkreslenia podstawowe:

Kanalizacja deszczowa-sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekéw opadowych.

Kanalizacja sanitarna-sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekéw bytowo — gospodarczych

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje
dzigki sile ciezkosci.

Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego lub ci$nieniowego odprowadzania
sciekéw lub dostarczania wody.

Kolektor gtéwny — kanatl przeznaczony do zbierania $ciekdw kanaléw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa-studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwdéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka Sciekowa/wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych,
sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglo§¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory- ptyta przykrywajac komore roboczg. Witaz kanalowy

-element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Spocznik-element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi¢dzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

Roboty ziemne:

Podtoze naturalne-podtoze z drobnoziarnistego gruntu.



Podtoze naturalne z podsypka- podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji. Podsypka- material gruntowy miedzy dnem wykopu a
przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka- material gruntowy migdzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna- warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury. Zasypka gtéwna- warstwa wypetniajacego materialu gruntowego migdzy
powierzchnig zasypki wstepnej i1 terenem.

Powierzchnia zwilzona wewnetrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci

Inne definicje — pozostate definicje zgodnie z normg PN -EN752-1.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét:
Wykonawcawykonanawtasnykosztprojektorganizacjiruchuorazharmonogramrobat.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajacego, -sporzadzong przez
Wykonawcg.

Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uzywane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowag lub SST imajg wptyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wokresietrwaniabudowyiwykonywaniarob6twykonczeniowychWykonawcabedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposob dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacjebaz,warsztatéw,magazynéw,sktadowisk,ukopéwidrégdojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniemzbiornikéwiciekdwwodnychpytamilubsubstancjamitoksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz codo przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.
Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ doprawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.



1. MATERIALY

Ogoélne wymagania dot. stosowanych materialow:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania
SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wymagania dotyczace stosowanych materiatow:

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy instalacji
kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Przewody rurowe i studzienki tworzywowe:
Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8KN/m2 zgodne z PN-EN1401-1;1999
Studzienki kanalizacyjne D425 PP zgodne z PN-EN 13598-2:2016

Regulator przeptywu wykonany z PEHD lub ze ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, nascienny
montowany wewnatrz zbiornika.

Sa stosowane do budowy sieci i odgatezien kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Studzienki kanalizacyjne i komory urzadzen:

Komora robocza studzienki i zbiornikéw powinna by¢ wykonana z:

a) Kregdéw i prefabrykatow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych
wymaganiom PN-EN1917z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego ny, ponizej lub = 5%, mrozoodpornego F-150, w/c<0,45.

b) Dla zbiornikéw retencyjny — z refabrykatéw betonowych lub zelbetowych (dno i
sciany) odpowiadajacych wymaganiom PN-EN1917z betonu klasy B45,
wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego ny, ponizej lub = 5%, mrozoodpornego F-
150, w/c<0,45.
Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?)

Komin wiazowy — powinien by¢ wykonany z kr¢géw betonowych lub zelbetowych o $rednicy
0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

Dno studzienki- wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymatosci
obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?)z betonu klasy B45, wodoszczelnego
W-8, mato nasigkliwego ny, ponizej lub =5%, mrozoodpornego F-150, w/c<0,45




Wiazy kanatlowe-nalezy wykonywa¢ jako wilazy zeliwne typu ciezkiego D400
odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi. Poza
korpusem drogi stosowa¢ wtazy typu C odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74051-02.

Stopnie ztazowe-odpowiadajacewymaganiomPN-H-74086.

Ptyta pokrywowa- (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica ptyty powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z
dokumentacjg projektow3.

Kruszywo na podsypke- podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub
zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych
norm, np. PN-B-06712, PN-B- 11111.

Zaprawa cementowa- powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Skladowanie materialow:

Rury: Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podkiadach i1 przekladkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacjg.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca
kotkéw 1 klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ziaczki 1 inne materiaty (uszczelki, $srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych Srodkéw
ostroznosci.

Kregi: mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregdw.

Cegta kanalizacyjna:mozebyc¢sktadowananaotwartejprzestrzeni,napowierzchniutwardzonejz
odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzagdkowany,
zapewniajacy tatwos$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢
utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o Iacznej wysoko$ci nie
przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i
pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.



Wtazy kanatowe i stopnie: powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo: nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podltozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

Z¥aczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach.
Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddzialywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekraczac
40°C, a odlegto$¢ sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca si¢ uktada¢ je w warstwach nie
przekraczajacych wysokosci 5 workéw

2. SPRZET

Ogolne wymagania dot. sprzctu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zamieniany bez jego zgody.

Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- Zuraw i budowlanych samochodowych,

- Koparek podsigbiernych,

- Spycharek kotowych lub gasienicowych,

- Sprzetu do zageszczania gruntu,

- Wociagarek mechanicznych,

- Pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,

- beczkowozow.



3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych
materialéw.

Liczbasrodkéwtransportubedziezapewnia¢prowadzenierobotzgodniezzasadamiokreslon
ymiw dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materialow:

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz s$rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materialem wyscidtkowym (o
grubos$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregdw

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw 1 klinéw z drewna, gumy lubinnych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 i 1,2 m nalezy wykonywaé za
pomocag minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach
transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy
uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac



wysokosci burt. Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego
pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach
tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzagdzeh wyposazonych w

osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobéw
przewozonych luzem powinien odbywa¢ si¢ recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.

Transport wlazéw kanatlowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w spos6b
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga byc¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
taSma stalowq.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére
nie spo- woduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslonag w wymaganiach
technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transportcementuiprzechowywaniepowinnyby¢zgodnezBN88/6731-08.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peina obsluge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST,a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia 1 trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw
i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shluzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.

Roboty ziemne

Przed rozpocze¢ciem wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejagce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC 1
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t -
wykopu(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego giebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad lub ztozony wzdiuz
wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" - tom I rozdz. IV -
1989 r. - Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ 1 niezmienno$c¢
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w
spos6b umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno byc¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki z drenazem korytkowymi ulozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur
drenarskich odwadniajacych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykonac¢ podtoze z posp6tki, zwiru lub ttucznia o grubosci
30 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczeniepodtozapowinnoby¢zgodnezokreslonymwdokumentacjiprojektowe;.

Roboty montazowe
Spadki 1 gtgbokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizszewarunki:



- glebokos¢posadowieniapowinnazapewniacprzykrycienadwierzchemprzewodunie
mniejsze niz 1,0 m (glgbokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przymniejszychzaglebieniachzachodzikonieczno§¢odpowiedniegoocieplenia kanatu.

Kanaly

Rury z PVC-U mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do +30°C. Przy
uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:

-wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

-wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch
rury, z wytaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur muszg si¢
znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC i PP-b nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie  wyprofilowanym pierScieniem gumowym. W celu
prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury
z PVC-U , wykonujac odpowiednio wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:

-przycinanie rur,
-ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie( dot.PVC).

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce
rury pod katem15°.Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury
nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gltgbokos¢ ztacza.

Z¥acza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelk¢ gumowa, a nastgpnie wciskajagc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac
nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiggnigcie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos¢ taczonych elementdw.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadal oznaczenie granicy
wecisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w
celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Odgatezienia
Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 200mm,

- wigczenie odgalezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej
- wlgczenie odgalezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac



Licujac przewody sklepieniami przypadku konieczno$ci witaczenia odgat¢zienia na wysokosci
wiekszej nalezy stosowac przepad (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg
studzienki,

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw nalezy wykonac o srednicy 1,2m lub 0,425
m. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w

odpowiednich odlegtosciach (max.50mprzysrednicachkanatudo0,50m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

- studzienkipotaczeniowepowinnybyclokalizowanenapotaczeniujednegolubdwoch
Kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$§ w oS,
- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub
zwiru)dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywac nalezy wykopie umocnionym,
- w przypadku gdy réznica rz¢dnych dna kanatéw w studzience przekraczal,5m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.
- Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:
- Komory roboczej lub kinety,
- Komina wtazowego lub nie wtazowego w przypadku studni 0,425m,
- dna studzienki,
- wtazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$s¢ minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek ptytkich (kiedy glteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania
terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory
roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy
wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejSciowych systemu producenta rur
zgodnie z dokumentacja projektowg. Komin wilazowy powinien by¢ wykonany w
studzienkach o glgbokosci przekraczajacej 3,0 m z kregéw betonowych lub
zelbetowychosrednicy(0,80m.Posadowieniekominanalezywykonac¢naptyciezelbetowej
przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wilazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o
najwigkszej powierzchni.

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wdwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke
wlazowg wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty
dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej czg¢sci (do wysokos$ci réwnej potowie
srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie
z jednego wymiaru w drugi.

Spocznikikinetypowinnymiec¢spadekconajmniej3% w kierunku kinety.



Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gérna krawgdz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min.
8 cm ponad poziomem terenu.

W S$cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwdch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i1 zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji
projektowej 1 ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru.

Odwodnienie wykopow

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gruntowo wodnymi na odcinkach projektowane;j
sieci moze pojawi¢ si¢ woda gruntowa w wykopach. Nalezy je odwodni¢ przez
zastosowanie igtofiltrow lub miejscowe odpompowanie wod gruntowych. W tym celu
nalezy dodatkowo zastosowal przeglebienie w najnizszym punkcie wykopu.
Odwodnienie wykopu przy pomocy iglofiltréw projektuje si¢ wykona¢ poprzez
wptukanie iglofiltréw po obu stronach wykopu w odlegtosci 50 cm do 100 cm od siebie.
Uktad iglofiltréw nalezy podtaczy¢ do pompowego agregatu iglofiltrowego typu AL-81 o
wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu
pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomocg pompy przeponowej celem
ustalenia statego wydatku wody 1 prawidtowosci osypki filtracyjnej. Ze wzgledu na to, ze
prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopéw sa trudne do przewidzenia
zaleca si¢ Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie
rozlicza¢ si¢ z Inwestorem. Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy
poziom wody gruntowe] jest nizszy od innych okres6w roku. Zakres robot
odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

4. KONTROLAJAKOSCIROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzg¢tu, zaopatrzenia



laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowanie i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu. W szczegd6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanieipomiaryszeroko$ci,grubosciizageszczeniawykonanejwarstwypodtozaz
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenieodlegtoscikrawedziwykopuwdnieodustalonejwplanieosiwykopunie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

- odchyleniewymiar6wwplanieniepowinnoby¢wigkszeniz0,1m,

- odchylenie grubosci warstwypodtozaniepowinnoprzekraczac¢+3cm,

- odchylenieszerokosciwarstwypodtozaniepowinnoprzekraczac¢+5cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ = 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

- rzgdnepokrywstudzienekpowinnyby¢wykonanezdoktadnoscigdo+5Smm.



5. OBMIARROBOT
Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m(metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowe;j i sanitarne;.

6. ODBIORROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét — rodzaje odbiorow:
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu(koncowemu).

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Badaniaprzyodbiorzeprzewoddwsiecikanalizacyjnejzaleznesgodrodzajuodbiorutechnicznego
robét. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN
1091.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych
faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem
nastepnej cz¢sci robdt, uniemozliwiajacych odbidr robét poprzednich. Odbiorowi rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- Roboty montazowe wykonania rur PVC i odgal¢zien wraz z podtozem i drenazem,
- Wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgalezieniach,
- Zasypany zaggszczony wykop.
Odbidrrobotzanikajacychpowinienbyédokonanywczasieumozliwiajacymwykonaniekorekti
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Odbiér robo6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci rob6ot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i
jednoczesnympowiadomieniemInspektoraNadzoru.Odbiorbedzieprzeprowadzonyniezwio
cznie,nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.



Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér czgéciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Badania przy odbiorze czeSciowym:

Badania przy odbiorze technicznym cz¢Sciowym polegaja na:

1. zbadaniu zgodnosci usytuowania 1 dlugosci przewodu 2z dokumentacjg i
inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2cm. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

2. zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

3. zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

4. zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

5. zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ci§nieniowej,
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywolanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony
podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czeSciowego, ktéry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym-
czesciowymprzewodukanalizacyjnego,zgtosi¢inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg. Koszt wykonania
proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

Odbiér ostateczny(koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot




Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robd6t i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioré6w robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajagcych 1 robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumentydoodbioruostatecznego(koncowe)

Podstawowymdokumentemjestprotok6todbioruostatecznegorobdt,sporzagdzonywgwzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

DoodbioruostatecznegoWykonawcajestzobowigzanyprzygotowacnastepujacedokumenty:
1. dokumentacjgpowykonawcza,tj.dokumentacjgbudowyznaniesionymizmianamidoko
nanymiw toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw(oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnez SST

6. deklaracjezgodnoscilubcertyfikatyzgodnosciwbudowanychmateriatow,certyfikatynaz

nak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robo6t i Sieciu zbrojenia terenu,

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy
komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) Zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymi inwentaryzacja
geodezyjna,

¢) zbadaniuzgodnos$ciprotokétuodbioruwynikéwbadanstopniazageszczeniagruntuzasypki
wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protok6téw odbioréw prob szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych w
odbiorach czgsciowych

e) zbadaniu protok6téw uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji
ci$nieniowej oraz przepompowni $ciekow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

a) protokétami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu
kanalizacyjnego,
b) b)projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c)wynikam i stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
d)inwentaryzacja geodezyjna,

e)protokétem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciSnieniowej, nalezy przekazac
inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi
okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane
, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -wrazie
korzystania- ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét".

7. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci



Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej robotyw SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* Robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢zuzytychmateriatbwwrazzkosztamizakupu,magazynowania,ewentualnychubytk
Owi transportu na teren budowy.

» Warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

» Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

* podatkiobliczonezgodniezobowigzujacymiprzepisami,alezwylgczeniempodatku VAT.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat.III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podtoza 1 fundamentu,

- wykonanie drenazu korytkowego,

- wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiar6éw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjetymczasowejnawierzchni,ramp,chodnikéw,kraweznikéw,barier,oznakowa
ni drenazu,



(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,przestawienie,przykrycieiusuni¢cietymczasowychoznakowanpionowyc
h, poziomych, barier i1 swiatet.

(b) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacii ruchu ponosi
Wykonawca.

8. PRZEPISYZWIAZANE
1 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2 PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

(91

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051- 00 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

Ne e )

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

10 PN-H-74051- 02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cig¢zkiego)
11 PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12 BN-88/6731- 08 Cement. Transport i przechowywanie

13 BN-62/6738- 03,04,07 Beton hydrotechniczny

14 PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

15 PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe



16 PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 17 PN-EN 1401-
1:2009

17 PN-EN 1401- 1:2009 Rury kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu

Inne dokumenty

Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8)Studzienki spadowe (lipiec 1980) 2.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych - 2003 r. 3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociaggéw z
tworzyw sztucznych 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych - tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT ZWIAZAYCH Z BUDOWA
ZEWNETRZNYCH INTALACJI WODOCIAGOWYCH
KOD CPV: 45232150-8 Roboty budowlane w zakresie
rurociggow do przesytu wody.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg i rozbudowa budynku warsztatowego Centrum
Nauk Technicznych wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu ul.
Koscierska 11  89-600 Chojnice, dz. nr ewid. 220201_1.0001.4275/1,
220201_1.0001.4275/2 , 220201_1.0001.4277.

1.2 Stosownie do art. 103 ust. 1 Pzp, przedmiot zamdwienia opisuje si¢ za pomoca
nastepujacych dokumentéw w podanej kolejno hierarchii ich waznosci :
1) dokumentacji projektowej;
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;
3) przedmiaréw rob6t (w formie pomocniczej — dla utatwienia kalkulacji ceny oferty).
Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja projektowa

2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszace budowie zewnetrznych instalacji wodociaggowych. to:

- roboty pomiarowe — tyczenie trasy

- usuniecie humusu na odcinku budowanej instalacji wodociggowe;.

- odtworzenie nawierzchni drég gruntowych i utwardzonych

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie pomostéw nad wykopem dla ruchu pieszego.

Do robdét tymczasowych zalicza si¢ :

- umocnienie wykopéw i rozbidrka tego umocnienia,

- zabezpieczenie przewodow i kabli w ziemi

Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do :

- urzadzenie placu budowy

- wytyczenia przez stuzby geodezyjne trasy sieci wod.-kan. i wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

- wykonania oznakowania terenu budowy,

-demontazu, naprawy, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu,

- wykonania badan, prob, analiz i rozruchu niezbgdnych przy realizacji zamdwienia, jak
rowniez odkrywek w przypadku nie zgloszenia robét do odbioru ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

- dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy 1 przekazania go do uzytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go Inwestorowi
najp6zniej do dnia odbioru koncowego,




- dokonania we wlasnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy.
5. Informacja o terenie budowy
Uktad komunikacyjny w obszarze inwestycji tworzg drogi : wewngtrzne i miejskie.

5.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz projekt budowlany.

5.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedsigwziecia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, ludzi, sprzetu i innych.

Podczas catego okresu rob6t Wykonawca zapewni na swdj wlasny koszt dostgp do terenéw
potozonych w poblizu terenu budowy.

Wykonawca we wlasnym zakresie dokona ubezpieczenia terenu budowy uwzgledniajac
zdarzenia losowe, ktére nastapiag w trakcie realizacji przedsigwziecia.

Koszt zabezpieczenia 1 dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w ceng za przedmiot umowy.

5.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy nalezy podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen ucigzliwych dla oséb i1 doébr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych.

- srodkami ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi; -
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;

- mozliwo$cig powstania pozaru.

5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie budowy.
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odziez ochronng.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
bezpieczenstwa pracy.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ na budowie tablice informacyjne oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia terenu budowy w tym wykonania przytaczy
wod.-kan i energetycznych dla potrzeb terenu budowy na swéj koszt oraz ponoszenia kosztéw
zuzycia energii, wody itp.

5.6. Warunki dotyczacych organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbidrki, odpadow i
smieci powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym
zakresie. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

6. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Materiaty uzyte do budowy zewnetrznych instalacji wodociggowych. powinny by¢
dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobatg
techniczng do stosowania w sieciach wodociggowych.

Transport, przechowywanie rur PE powinny odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materialy odpowiadatly
wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Do budowy instalacji wodociggowej. wymagane bgdzie zastosowanie materiatoéw i urzadzen
wymienionych w projekcie budowlanym i przedmiarze rob6t. Wszystkie materialty powinny
posiada¢ dopuszczenia do obrotu 1 atesty higieniczne do stosowania w sieciach
wodociggowych.

Na wbudowane materialy i wyroby Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu atesty i aprobaty
techniczne. Przekazane atesty i aprobaty techniczne winny by¢ czytelne w jezyku polskim lub
przettumaczone przez tlumacza przysigegtego na jezyk polski.

Wyroby i materialy budowlane dostarcza Wykonawca na plac budowy i przechowuje we
wlasnym zakresie.

Zakupione i wbudowane materialy i urzadzenia winny by¢ zgodne z wymogami
przedstawionymi w dokumentacji projektowej 1 przedmiarze robét. Urzadzenia oznaczone
znakami towarowymi mogg by¢ zastgpione innymi lecz o parametrach nie gorszych niz
posiadaja urzadzenia wymienione w dokumentacji.

7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu i maszyn, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t bedacy wlasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego,
szczegOlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt , wszelkie
uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy.



Zamawiajacy nie narzuca rodzaju i ilosci sprzetu, maszyn oraz Srodkéw transportu jakie
Wykonawca ma uzy¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Uzyte maszyny, sprzet i Srodki
transportu majg zapewnia¢ terminowe i dobrej jakosci wykonanie zamdwienia.

8. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, wymogami specyfikacji technicznej oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego.

8.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
kanalizacji wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych
co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
$cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac
do reper6w sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé
urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robaét.

8.2. Wykopy

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych na danym odcinku, nalezy zlokalizowac istniejace
uzbrojenie podziemne wykonujac reczne przekopy.
Wykopy wykonywa¢ sposobem mechanicznym wg PN-EN 1610, PN-B-10736 z 1999 r.

zgodnie z wymogami bhp. Sposobem recznym nalezy wyréwna¢ dno wykopu nadajac
odpowiedni spadek oraz 15 cm podsypke.

Wykopy nalezy wykona¢, w zaleznosci od gruntu, jako szerokoprzestrzenne lub jako wasko
przestrzenny o $cianach pionowych. Wykop taki spelnia warunek nienaruszalnos$ci struktury
gruntu rodzimego w strefie podsypki rury..

Podsypke i zasypke z piasku nalezy wykona¢ w przypadku stwierdzenia podioza gliniastego.
Podsypke wykona¢ grubosci 10 cm oraz zasypke grubosci 30 cm zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. Podsypke i1 zasypke nalezy zagesci¢ do ID 1,0. Podsypka i zasypka powinny by¢
odebrane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

8.3. Odwodnienie wykopow

W przypadku koniecznosci wykonania odwodnienia wykopu zalozono powierzchniowe
odwodnienie, za pomocg drenazu poziomego oraz iglofiltréw odwodnienie wykopéw w
zaleznosci od warunkow zalegania wody gruntowej.

Przy zastosowaniu drenazu dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie
wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm.



Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50
m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robot do istniejgcych rowéw melioracyjnych.
Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robét.

8.4. Montaz przewodow

Roboty montazowe zaleca si¢ wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +1°C.

Przewody przed ich bezposrednim polozeniem nalezy starannie oczys$ci¢ wewnatrz i na
stykach. Do budowy nalezy uzywac jedynie rury nie uszkodzone odpowiedniej klasy i
gatunku zgodnie z projektem oraz posiadajace $wiadectwo jakosci. Przewody uktadaé na
glebokosci okreslonej w projekcie budowlanym. Technologia budowy sieci musi
gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatéw w wykopie
otwartym mozna przystagpi¢ po cze¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na
odcinku co najmniej 30m. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu,
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w
czasie transportu i1 sktadowania. Rury do wykopu nalezy opus$ci¢ rgcznie, za pomocg jedne;j
lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z
osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci, na co najmniej %
obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod zigczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne
rury nalezy unieruchomi¢ przed obsypaniem i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmienia¢ swojego potozenia podczas wykonania ztgcza. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
utozenia rury za pomocg taw celowniczych. Po zakofhczeniu prac montazowych w danym
dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy
zasypac je do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.

8.4.1. Rury PE

Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0 °C do +30 °C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5 9C do +15 °C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos$¢ liniowg w wyzszych temperaturach.

Zgrzewanie doczolowe

Urzadzeniem stosowanym do wykonywania tego typu potaczen jest zgrzewarka doczotowa.
W celu osiggniecia wysokiej jakosci ztacz musza by¢ przestrzegane wszystkie procedury i
warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny s3
urzadzeniami automatycznymi, sterowane komputerowo. Urzadzenia te rOwniez posiadajg
mozliwos¢ rejestracji i wydruku parametréw zgrzewania i ich obrébki.

Zgrzewane moga by¢ tylko materialy tego samego rodzaju. Grubos¢ Scianek faczonych
elementéw winny ze soba korespondowac; laczy¢ mozna tylko czesci z tej samej klasy
ci$nienia.

Proces zgrzewania przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Po zgrzaniu na calym obwodzie powinna powsta¢ podwdjna wyptywka. Tworzenie si¢
wyplywki jest pierwszg wskazowka dla oceny prawidlowosci zgrzewu.



Ogdlne wytyczne procesu zgrzewania.

Przed rozpoczgciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac¢ si¢ z instrukcja zgrzewarki. Jezeli
kolejne czynnosci, podane w instrukcji zgrzewarki odbiegaja od ogélnych wytycznych
podanych nizej, nalezy zastosowac si¢ do instrukcji urzadzenia.

Przygotowanie do zgrzewania

- miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ réwne, czyste i suche, w razie potrzeby
ostonigte namiotem,

- otworzy¢ zgrzewarke,

- upewni¢ si¢, ze taczone odcinki rur moga by¢ swobodnie przesuwane na wozkach w czasie
taczenia,

- sprawdzi¢ czy rury utozone sg prosto i pewnie na wozkach,

- w celu zapewnienia poprawnos$ci wykonania zgrzewu nalezy koncéwki rur ustawi¢ osiowo

- uruchomi¢ skrawarke. Dosuwac rury do noza skrawajacego tak dlugo, az beda powstawaty
cigglte pasma widr o pelnej grubosci Scianki,

-oczysci¢ konce rur 1 ulozy¢ rury w uchwytach trzymajacych i1 wlasciwie je zamknaé. W
przypadku, gdy rury nie s3 utozone osiowo, nalezy zluzowa¢ jedna z obejm, a nast¢pnie
ponownie dopasowac¢ koncowki rur,

- odsuna¢ rury od noza skrawajacego,

- w razie potrzeby przeprowadzi¢ ponowne skrawanie.

Proces zgrzewania nalezy wykona¢ wg nastepujacego schematu:

Po nagrzaniu ptyty grzewczej do wilasciwej temperatury nalezy wsung¢ plyte grzewcza
pomiedzy koncowki i docisng¢ oba konce rury do plyty. Po wystapieniu na koncach rur
wyplywki sprawdzi¢, czy jest ona taka sama na calym obwodzie. Gdy wyptywka osiagnie
wielkos¢ okoto 5 +10% grubosci $cianki, nalezy zredukowac site docisku i kontynuowac
zgrzewanie. Nalezy rdwnoczesnie kontrolowa¢ czas operacji. Po wstepnym ogrzaniu nalezy
usuna¢ ptyte grzejna. Przy obstudze rzecznej wykonac to w jak najkrétszym czasie. Nastepnie
nalezy dosung¢ do siebie zmigkczone koncéwki rur i stopniowo zwigkszy¢ site docisku az do
osiggni¢cia zgdanej wartosSci.

Podczas chlodzenia sita docisku nie ulega zmianie. Po ochlodzeniu zgrzewu nalezy ostroznie
otworzy¢ obejmy mocujace i wyjac rury z maszyny. Sprawdzenie poprawnosci zgrzewu

Po zakonczeniu zgrzewania nalezy zmierzy¢ wielkos¢ wyptywki. Uzyskane wartosci powinny
by¢ zgodne z podanymi w Specyfikacji. Sprawdzenia wyptywki dokona¢ na calym obwodzie
zgrzewu. Sprawdzi¢ réwnomierno$¢ wyplywki oraz zbada¢ czy nie wystepuja defekty w
szczelinie pomigdzy wateczkami wyptywki. Sprawdzi¢, czy na powierzchni nie ma naciekéw
z polietylenu, powstalych w trakcie zgrzewania. Nieliczne krople stopniowego polietylenu
nalezy usunac.

Oceng jakoSci zgrzewa nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka 1 nie moze wyglada¢ na spieniong
/przegrzanie/

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewn¢trznych powierzchni
taczonych elementéw

- przesunigcie scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury
Warunki poprawnego wykonania ztgcza zgrzewanego doczotowo:

- przed rozpoczeciem wiasciwego zgrzewania nalezy wykonaé zgrzewanie probne, celem
sprawdzenia poprawnosci sprzetu i doboru wilasciwych parametrow zgrzewania w danych
warunkach.

- koncoéwki zgrzewanych rur i ptyta zgrzewcza musza by¢ utrzymane w catkowitej czystosci.
Wszelkie zanieczyszczenia z plyty zgrzewcze] przenosza Si¢ ha zgrzew, pogarszajac jego
jakos¢.



- rury o S$rednicach wigkszych niz 180 mm nalezy podda¢ dwukrotnemu zgrzewaniu
prébnemu.

- taczone elementy winny mie¢ taka samg $rednicg, grubo$¢ Scianki oraz ta sama grupe
wskaznika szybkosci ptynigcia.

- nalezy zachowa¢ podane parametry procesu zgrzewania /temperatura, czas, sita docisku
itp./, nie wykonywaé zgrzewania przy temperaturze otoczenia ponizej 0 °C, w przypadku
wiatru lub deszczu stosowa¢ namiot ochronny.

- stosowac tylko w pelni sprawne zgrzewarki.

- nie wolno przyspieszac procesu studzenia zgrzewu.

- taczone elementy musza by¢ zamocowane wspotosiowo, rury nie moga by¢ owalne, w tym
celu mozna stosowac tubki dwudzielne dostosowane do kazdej $rednicy.

Zgrzewanie przy pomocy polaczen elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajagca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki
specjalnych ksztaltek, stanowigcych jednoczesnie element taczacy, z zatopionym w nim
oporowym przewodem grzejnym. Po nasunigciu tego elementu taczacego na cylindryczne
powierzchnie zewngtrzne taczonych element, grzejny przewdd oporowy zostaje podigczony
do zewnetrznego zrddta pradu i nastgpuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu
elementu laczacego i rur taczonych. Zrédio pradu powinno byé sterowane w sposGb
pozwalajacy na ustalenie parametréw zgrzewania odpowiednich dla danego potaczenia.
Faczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wylaczeniem
zasilania i przez okreslony czas po jego wytaczeniu.

9. Materialy

Materialy do wykonania rob6t technologicznych nalezy stosowaé zgodnie ze Specyfikacja
techniczna nastgpnie zgodnie Projektem Budowlanym t.j. opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z
2020 , poz. 1333, z pzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodno$¢ ich parametréw i
jakosci z postanowieniami Kontraktu oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie godnie
z zatozeniami PZJ.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materialowych.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Kontraktu i zaleceniami Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i1 probki do
zatwierdzenia Zamawiajacemu oraz Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru oraz Inwestor moze okresowo przeprowadza¢ inspekcje wytworni
materiatébw 1 w zwigzku z tym powinien otrzyma¢ pomoc od wszystkich zaangazowanych
stron.

Materiaty nie spelniajagce wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usunigte z terenu
budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatnosci
wstrzymane.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
$wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp.



Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez wzeréw i1 widocznych
ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca musi stosowa¢ wyroby budowlane, ktére sg oznakowane symbolem ,,CE”, a w
przypadku braku takiego oznakowania przedlozy¢ deklaracje zgodnosci z Normg Polska lub
aprobatg techniczng dla tych wyrobow.

Wszystkie nazwy wtasne podane zaréwno w opisach rysunkéw jak i na rysunkach projektéw
wykonawczych nalezy traktowac jako okreslenie standardu urzadzen, materiatéw i rozwigzan
technicznych. Parametry techniczno - eksploatacyjne zastosowanych urzadzen powinny by¢
co najmniej takie, jak pokazanych na rysunkach i w ST. Wymiary urzadzen i ich polaczen
muszg by¢ zgodne z podanymi na rysunkach.

10. Wyroby stosowane przy wykonaniu robé6t bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej

11. Montaz instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowa Dn 110/90/63 wykona¢ metoda zgrzewania czotowego zgodnie z
Instrukcjg montazu rurociggdw z polietylenu.

Ksztattki doczolowe powinny by¢ w caloSci wykonane z polietylenu PE 100 z surowca I
gatunku bez surowcéw wtérnych. Ksztattki powinny by¢ z dtugimi koncami umozliwiajacymi
zgrzewanie doczotowe 1 elektrooporowe. Nie dopuszcza si¢ stosowania ksztattek
segmentowych. Producent winien produkowaé petny asortyment ksztaltek dla zapewnienia
jednolitego systemu potaczen.

Wytrzymatos¢ ci$nieniowa ksztaltek min. PN 10.

Zgrzewanie rur polietylenowych metoda doczolowa powinno odbywaé si¢ za pomoca
zgrzewarek w petni zautomatyzowanych posiadajagcych mozliwos$¢ rejestracji i wydruku
wykonanych zgrzewéw zgodnie z normg DVS 2207, w ktérych ptyta grzewcza jest
automatycznie podnoszona. Zgrzewarka winna mie¢ wazne $wiadectwo kalibracji oraz
certyfikat producenta EC.

Zasuwy :

- z zeliwa sferoidalnego,

- z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

- klin z zeliwa sferoidalnego z na wulkanizowang powlokg elastomerowa,

- obudowa zasuwy teleskopowa, ze stali ocynkowanej, zabezpieczona przez kaptur ochronny
Z zintegrowanym mocowaniem,

- skrzynki do zasuw montowane na ptytach podktadowych z tworzywa .

Na koncéwkach instalacji wodociggowych przy przepompowni $ciekéw 1 tloczni SciekOw
nalezy zamontowac¢ hydranty nadziemne p.poz. Dn 80 z zasuwami odcinajagcymi Dn 80. na
Na wpigciu do istniejacej sieci wodociggowe zastosowac zasuwy Dn 110 j.w.

12. Stosowanie materialow alternatywnych

Dopuszcza si¢ wykonanie rurociggdw, studni, przepompowni $ciekéw, ttoczni $ciekéw z
materiatow alternatywnych pod nastepujagcymi warunkami:

- zastosowanie materialow alternatywnych nie spowoduje zmiany trasy rurociaggéw oraz
rzednych osi rurociggu w stosunku do podanych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym
posiadanych przez Zamawiajacego;

- zastosowanie materiatow alternatywnych nie spowoduje zmiany lokalizacji przepompowni i
ttoczni sciekow, rzednych posadowienia oraz uzyskania nowych uzgodnien w stosunku do
podanych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym posiadanych przez Zamawiajacego;



- zastosowanie materiatow alternatywnych nie spowoduje koniecznosci uzyskania nowych
decyzji administracyjnych lub uzyskania zmian decyzji administracyjnych posiadanych przez
Zamawiajacego,

- zastosowanie materiatow alternatywnych nie spowoduje koniecznos$ci zajecia terenu
wiekszego niz przewidziano to w dokumentacji projektowej,

- wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan proponowanego
materialu alternatywnego nie gorszych niz materialow wskazanych w Specyfikacji
Technicznej i dokumentacji projektowej,

- wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Projektanta i Zamawiajacego, wlasnym
staraniem, na witasny koszt i odpowiedzialno$¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami. Dokumentacja powyzsza powinna uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

- przy nie zachowaniu wymaganej procedury Zamawiajagcy ma prawo wniosek o zmiang
materiatu odrzuci¢ bez podawania przyczyny.

13. Kontrola, badania i odbiér robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét, jako$¢ robdt i zastosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni system kontroli, oraz bedzie prowadzil pomiary i badania robét
z czgstotliwos$cia gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Badania, pomiary, proby szczelnosci rurociagdéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami
norm i w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy i udostepniac ja do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdéw.

14. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Inwestycja rozliczana bgdzie kwota zawartg w umowie wynikajaca z kosztorysu ofertowego
ztozonego do oferty przetargowej. W przypadku wystagpienia ewentualnych robét
dodatkowych, ich zakres i warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z
zamawiajacym. Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane i udokumentowane
przez kierownika robot.

15. Odbiér robét budowlanych

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr koncowy;

16. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Kazdy odcinek sieci, przylacze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziatem
przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego zglaszania do
odbioru roboty zanikajace i ulegajace zakryciu wpisem do dziennika budowy i ustng
informacjg do przedstawiciela Zamawiajacego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 2 dni od daty wpisu do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje
odno$nie korekt i zmian.



17. Odbior koncowy

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jako$ci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

18. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zamawiajacy nie bedzie dokonywal odrebnego rozliczenia robdét tymczasowych i prac
towarzyszacych. Wykonawca winien przy wycenie przedmiotu zaméwienia uwzgledni¢ ich
wartos¢ w kosztach ogdélnych.

19. Dokumenty odniesienia

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte
z, lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatéw lub wyposazenia dopuszcza si¢ zastosowanie towaréw
rownowaznych o parametrach nie gorszych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WEWNETRZNE]J INSTALACJI WODOCIAGOWE] 1
KANALIZACYJNEJ
KOD CPV:45332000-3 Roboty instalacyjne wodne
1 kanalizacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg i rozbudowa budynku warsztatowego Centrum
Nauk Technicznych wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu ul.
Koscierska 11  89-600 Chojnice, dz. nr ewid. 220201_1.0001.4275/1,
220201_1.0001.4275/2 , 220201_1.0001.4277.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz rurociggow.

-montaz armatury,

-montaz urzadzen,

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe". Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie moga powodowac
zmniejszenia trwalos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z



Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana:

-piony oraz odcinki do hydrantéw z rur stalowych ocynkowanych, taczonych na taczniki i
ksztaltki ocynkowane i mosi¢zne.

-z rur wodociggowych, PE-RT/AL/PE-RT 1 PE-Xc/AL/PE-Xc z ptaszczem aluminiowym,
Tmax =90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen - zaprasowanie promieniowe.

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-SN8
( rurociggi instalacji podposadzkowe) oraz rur PP-HT ( dla pozostatych rurociggéw),
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyptywowa o
podwyzszonym standardzie. Armatura instalacji wodociggowej (armatura przeplywowa
instalacji wodociggowej) musi spelnia¢ warunki okreslone w nastepujacych normach: PN-EN
1717:2003, PN-69/M75237, PN-EN 12405-1:2205 Zaprojektowano armatur¢ regulacyjng
oraz odcinajacg. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji w ktérej jest zainstalowana. Armatur¢ w instalacjach wodociggowych nalezy
montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjng obstuge i
konserwacje. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. W armaturze mieszajacej i czerpalnej
przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony. W przypadku montazu baterii
1 zaworO6w czerpalnych stojacych nalezy stosowac faczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacjg¢ cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub zgodnej z projektem oraz Warunkami Technicznymi. Otuliny muszg
posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.4 Pompa ciepta oraz zasobnik do podgrzewu wody uzytkowej

Nalezy stosowa¢ pompg ciepta typu powietrze woda o nastepujacych parametrach:



wspotczynnik efektywnosci COP=3,8 dla A14/W10-53 wg EN16147:2017
Podgrzewanie wody uzytkowej do temperatury 70°C

Praca w zakresie temperatur powietrza na wlocie od -8 do +40°C.

Montazu na $cianie

Do pracy z zasysaniem powietrza z zewnatrz

Automatyka wyposazona w funkcje do uczenia si¢ profilu zuzycia cieptej wody przez
uzytkownikéw dla lepszego dopasowania okreséw pracy pompy ciepta

Klasa efektywnos$ci energetycznej* podgrzew wody A++

Zasobnik c.w.u. nalezy stosowac¢ jako poziomy z wezownicg spiralng, montowany na
n6zkach, zabezpieczony wewnetrznie emalig ceramiczng. Ocieplenie: twarda, z6tta pianka
poliuretanowa i obudowa z tworzywa typu skay/PVC

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE

4.1. Rury - Rury w wigzkach lub sztangach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu. przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu" powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. I1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w

pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaré6w
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow



Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystagpi¢ do wilasciwego montazu rur,
ksztaltek, armatury i grzejnikdw Rurociagi poziome mogg by¢ prowadzone przy Scianach na
lub pod stropami, na podporach, wspornikach lub podwieszeniach. Przewody poziome
uktada¢ ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji. Nalezy je
prowadzi¢ powyzej przewodow wody zimnej 1 przewodow gazowych. Przewody uktadane w
bruzdach $ciennych i szlichcie podilogowej powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione na
dokumentacji powykonawczej. Przewody pionowe nalezy montowaé zachowujac stalg
odlegtos¢ miedzy ich osiami okoto 8 cm, a maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacje. Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomi¢dzy rurg i tuleja ochronng powinna by¢
wypelniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materialu z
ktérego jest wykonana rura. Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewngtrzng wieksza od
srednicy zewngtrznej przewodu:

— co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm przy przejSciu przez strop, oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubosé
przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach
ochronnych nie powinny znajdowac si¢ zadne potaczenia rur.

5.1.1. Polaczenia rur i ksztaltek stalowych
— potaczenia gwintowane /dla $rednic do 65 mm/
— potaczenia kolnierzowe / dla $rednic powyzej 65 mm/

5.1.2. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

— potaczenia nieroziaczne - taczenie za pomocg ztaczek zaprasowywanych lub zaciskanych,

— polaczenia roztaczne (za pomoca ztaczek zaciskowych roztaczalnych lub
samozaciskowych). Laczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, trojniki
rownoprzelotowe, trjniki redukcyjne, srubunki wykonywane sg z miedzi, bragzu, mosiadzu.
Wymagania ogélne dla potaczen spawanych okreslone s3 w tomie 1I ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét.” Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzic¢
tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw.

-przecinanie rur.

-zalozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

W miejscach przej$s¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen mi¢dzy zewnetrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.



Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytdw umieszczonych co
najmniej co 3.0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowa¢ akustycznie
welng mineralng grub. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw
wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi
by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku
wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie. Z préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnos$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robé6t zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
-przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

-Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie).

-bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

-Z. odbior6w mie¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ rob6t i elementéw do prawidtowego montazu.



-Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

-Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

-Dziennik budowy.

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,

-protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;.

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-aktualno§¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

-protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
o0g0lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0golne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994
-PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

-PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
-PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN 10) — Og6lne
wymagania techniczne.

-PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory splukujace do misek -
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuaréw.

-PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogélne wymagania techniczne.
-PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Ci$nieniowe zawory splukujagce do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuaréw PN 10.



-PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskociSnieniowe — Ogdélne wymagania
techniczne.

-PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa — Badania i
wymagania.

-PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-
ci$nieniowe — Badania i wymagania.

-PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach — Zawory rozpr¢zne — Badania i wymagania.
-PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach — Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieplej
wody — Badania i wymagania (wersja angielska).

-PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne cisnienia wody — Wymagania i badania.

-PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodéw rurowych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Polipropylen (PP). Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne.

-PN-EN ISO 15874-2:2013-06 PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09 Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej. Polipropylen (PP). Czgs¢
2: Rury.

-PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieplej i zimnej. Polipropylen (PP). Cz¢s¢ 3: Ksztattki.

-PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do
stosowania.

-PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej — Usieciowany polietylen
(PE-X) — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

-PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen
(PE-X) Czgs¢ 2: Rury.

-PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 3: Ksztattki.

-PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej 1 zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 5: Przydatnosc
systemu do stosowania.

-PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji

-PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli —
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemu.

-PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

.....

Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA C.O.
KOD CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa budynku warsztatowego Centrum
Nauk Technicznych wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu ul.
Koscierska 11  89-600 Chojnice, dz. nr ewid. 220201_1.0001.4275/1,
220201_1.0001.4275/2 , 220201_1.0001.4277.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana Jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

-montaz rurociagow,

-montaz armatury,

-montaz urzadzen grzejnych

-montaz pomp obiegowych

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i



przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, cienko$cienne precyzyjne ze
szwem wzdluznym, Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ potaczen — zaprasowanie
promieniowe.

- Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xcl z ptaszczem aluminiowym
spawanym doczotowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen -
zaprasowanie promieniowe,

- Rura preizolowana pojedyncza PEX 75/160, PN6 - wewngtrzna rura przewodowa wykonana
z polietylenu sieciowanego PEX-A warstwa izolacyjna wykonana z elastycznej pianki PE,
rura ostonowa karbowana z podwdjna Scianka, wykonana z polietylenu PEHD.

- Zawory regulacyjne i tr6jdrozne mosi¢zne

- Rozdzielacze stalowe

— termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215,

— grzejniki 1 konwektory PN-EN 442 142,

2.1. Przewody

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Rurociagi stalowe lub rur Pex wielowarstwowych o potaczeniach za pomoca lacznikéw
skrecanych lub zaciskanych. Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe plytowe z podejsciem
dolnym i konsola przytaczeniowg wg PN-EN 442:1999.

2.3. Kurtyny powietrzne

Kurtyny z obudowg z blachy stalowej malowanej ze szczeling na catej dtugosci 1 z bocznymi
$ciankami z tworzywa, nagrzewnicy wodnej, wentylatorow promieniowych dwustronnie
ssacych w ilosciach 2, 3, 4 lub 5. Kurtyny podwieszane sa do stropu pomieszczenia lub do
konstrukcji wsporczej przy wykorzystaniu 4, 6 lub 8 pretéw gwintowanych mocowanych do
obudowy. Na tylnej $ciance obudowy znajduja si¢ otwory gwintowane mogace postuzy¢ do
stabilizacji kurtyny. W sktad uktadu automatyki kurtyn wchodza:

- skrzynka zasilajaco-sterujaca

- regulator obrotow:

- termostat pomieszczeni owy z programatorem czasowym TPP

- Zawor tréjdrozny z sitownikiem

2.4. Armatura

-Grzejniki typu CV posiadaja wbudowane zawory termostatyczne (wkladka zaworowa) .

-Na podejsciach do grzejnikéw ptytowych zamontowaé zawory odcinajace, podwdjne
podgrzejnikowe

-Pod pionami zamontowa¢ zawory odcinajace.



-Na koncach pionéw zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
-Instalacja zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz zaworem
bezpieczenstwa — w kottowni

2.5. Izolacja termiczna

Izolacjg¢ cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z WT i PN-B-02421:2000

. Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm 50mm

. Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm 50mm

. Srednica wewnetrzna od 35mm réwna $rednicy rury S0mm

. Srednica wewnetrzna 40mm réwna $rednicy rury 50mm

. Srednica wewnetrzna 50mm réwna $rednicy rury réwna $rednicy rury

. Srednica wewnetrzna 65mm réwna $rednicy rury réwna srednicy rury

. Srednica wewnetrzna 80mm réwna $rednicy rury réwna $rednicy rury

. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm 100mm

. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodéw “ wymagan z poz. 1-8

10. Przewody utozone w podtodze 6 mm.

Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

O 01O\ N K~ W~

2.6. Pompy obiegowe

Zastosowa¢ pompy obiegowe zastosowac energooszczedne pompy bezdlawnicowe klasy A z
elektroniczng regulacja wydajnosci z przylagczem gwintowanym jak i kotnierzowym. Jako
pompe obiegowa dolnego zrddia ciepta zastosowa¢ pompy elektroniczne dlawnicowe

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
zobowigzujacymi przepisami transportowymi. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpilo ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.



4.3. Armatura

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (<
DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Izolacja termiczna

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych
powinny by¢ przewozone krytymi $srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

Rurociagi stalowe taczone bedg poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Rurociagi z
rur miedzianych tgczy¢ poprzez lutowanie . Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢
tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zalozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodia ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie 1 odwodnienie calego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen mi¢dzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci $ciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe (piony
centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy laczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dlugo$ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydluzen przewodow.



5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podlogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110 mm. Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

-wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

-zawieszenie grzejnika,

-podiaczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne napre¢zenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.
Zabezpieczenie ppoz.

Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo w
klasie odpornosci tych przegréd, materiatami posiadajagcymi odpowiednie dopuszczenia i
certyfikaty, przestrzegajac zalecen montazu dostawcy systemu.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji Podczas pracy instalacji odpowietrzenie odbywac si¢
bedzie w najwyzszej czesci instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzajace. Grzejniki
odpowietrzane beda wbudowanymi odpowietrznikami. W celu zapewnienia odwodnienia
instalacji przewidziano zawory kulowe ze zdjetg raczka na koncach instalacji.

Préby i odbiory instalacji Instalacj¢ c.o. nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej na zimno na
cisnienie 0,4 MPa + najwyzsze ci$nienie robocze w instalacji i prébie na gorgco przy
ci$nieniu roboczym i max. Temperaturze roboczej. Po pozytywnej probie na zimno instalacje
przeptuka¢ woda zimng z predkoscia 2 m/s, az do uzyskania czystej wody na wyplywie.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi 1aczone beda z armaturg i osprzgtem za pomocg potaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz
pasty miniowej. Kolejno$¢ wykonywania robot:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie koncowek,

-wkrecenie pot-srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelniajacym,

-skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu.
By wrzeciono byto skierowane do géry i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0$ przewodu. Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzmy nalezy umieszcza¢ w
miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. W instalacji
c.0. zastosowac¢ pod pionami rgczne zawory rOwnowazace, jako armatur¢ odcinajacg zawory
kulowe odcinajace, za pompami obiegowymi zawory zwrotne Odpowietrzenie instalacji
wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych, Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.



5.4. Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

-Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napeini¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

-Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

-Jezeli w budynku wystgpuje kilka odrgbnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

-Badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C.

-Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé
10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6",
tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary. lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas
proby szczelnosci nalezy dokladnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 barow.

-Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

-Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

-Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

-Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

-Préba szczelnosci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

-Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnos$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

-Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykéw elementow warstwy dolne;j.

-Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

-Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
-Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i



»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

-Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z WTWIiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400.

-Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:
-przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

-Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

-bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

-Z. odbior6w mie¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ rob6t i elementéw do prawidtowego montazu.

-Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

-Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,

-protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
-aktualno§¢ Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

-protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0g0lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

0golne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia Kkosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

-PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdéw. Definicja i dobér PN

-PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

-PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dob6r DN (wymiaru nominalnego)
-PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoSciga uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

-PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia



-PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania
-PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kolnierze stalowe

-PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

-PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
-PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
-PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytgczanych do sieci cieplnych. Wymagania
-PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
-PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze

-PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody
-PN-90/E-05030/00  Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa.
Wymagania i badania

-PN-89/H-02650 Armatura 1 rurociagi. Ci$nienia i temperatury

-PN-EN 15874-1:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wod cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

-PN-EN 15874-2:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej 1 zimnej — Polipropylen (PP) — Czes$¢ 2: Rury.

-PN-EN 15874-3:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej 1 zimnej — Polipropylen (PP) — Czes¢ 3: Ksztaltki.

-PN-EN 15874-5:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej 1 zimnej — Polipropylen (PP) — Czes$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.
-PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej 1 zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

-PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czgs¢ 2: Rury.

-PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

-PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej 1 zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos¢
systemu do stosowania.

-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

-PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
-PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozj¢ i
zaroodpornej

-PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

-PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne

-PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce Jako$ci przygotowania powierzchni stali do
malowania

-PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania

-PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
-PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdélne wymagania i badania
-PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki



-PN-88/M-42304 Cis$nieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi
-PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

-PN-M-69012:1997 Spawane potaczenia kro¢cow 1 odgatezien. Ksztatty ztaczy spawanych
-PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i1 niskostopowych. Rowki do
spawania

-PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali w¢glowych i niskostopowych
-PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

-PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
-PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztagczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewngtrznych

-PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

-PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne
-PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

-PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
-BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°
-PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

-PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
-PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania".

-PN-  91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

-PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania 1
badania".

-PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

-PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania i badania".
-PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

-PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badah (zmiana A1)".
-PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA WENTYLACYJNA
KOD CPV:45331200-8 Instalowanie urzadzen
wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa budynku warsztatowego Centrum
Nauk Technicznych wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu ul.
Koscierska 11  89-600 Chojnice, dz. nr ewid. 220201_1.0001.4275/1,
220201_1.0001.4275/2 , 220201_1.0001.4277.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji w budynku . Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana Jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

-montaz centrali wentylacyjne] nawiewno-wywiewnych z nagrzewnicami wodnymi i
wymiennikiem przeciwpragdowym

-montaz wentylatorow wyciggowych wraz z wyposazeniem dodatkowym

-montaz kanatéw wentylacyjnych wraz =z kratkami na-/wywiewnymi, zaworami
na/wywiewnymi, anemostatami itp.

-badania instalacji

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5. 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane. ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i
odstegpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.



2. MATERIALY

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Materiaty z ktérych wykonywane s 3 wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia
antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wlasciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by ¢ gtadkie, bez zalaman, wgniecen,
ostrych krawedzi 1 uszkodzen powlok ochronnych. Szczelnos¢ potaczen urzadzeh i
elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelno$ci tych przewodow. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i
elementéw wentylacyjnych w celu ich obstlugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie
urzadzen 1 elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy
wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i
elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.1. Urzadzenia
CENTRALE WENTYLACYJNE:
1. Centrala NW1

parametry projektowe
- zgodne z dokumentacja projektowa i kartami doboru

standard wykonania
- automatyka PLUG & PLAY - centrala w pelni okablowana ze zintegrowang automatyka,
- konstrukcja centrali wykonana z blachy ocynk z izolacjg 30 mm w postaci welny mineralne;j,
- energooszczedne wentylatory z silnikami EC z niezaleznym sterowaniem kazdego
z wentylatoréw sygnatem 0-10V,
- filtry M5 zapewniajg ochron¢ wymiennika przed znacznym zabrudzeniem,
- automatyka posiadajaca nowoczesny dotykowy panel sterowania z prostym intuicyjnym
menu,

Centrala zgodna z wymaganiami Eko projektu Rozporzadzenie nr 1253/2014
Jakos$¢ centrali potwierdzona deklaracja zgodnosci, atestem higienicznym PZH oraz
certyfikatem TUV

Mozliwosci automatyki centrali:
- harmonogram pracy na kazdy dzien tygodnia z 4 indywidualnymi nastawami,
- tryby czasowe: wyjscie, party, wietrzenie,

- odszranianie wymiennika za pomocg zmiany wydatku wentylatoréw, nagrzewnicy wstepnej,
bypassu (jezeli centrala posiada bypass),

- tryby lato/zima blokujace dziatanie chtodnicy w zime, nagrzewnicy w lato,

- kontrola zabrudzenia filtréw przez presostaty,

- wspotpraca z MODBUS RTU, mozliwos¢ podpigcia do SAP,



- mozliwo$¢ dotozenia modutu internetowego, ktéry umozliwia zdalne zarzadzanie praca
centrali przez sie¢
WI-Fi lub LAN

ODCIAGI MEIJSCOWE SPAWALNI

Przewidziano uktad odciggdédw miejscowych stanowisk spawalniczych. Odcigg stanowisk
spawalniczych realizowany bedzie za pomocg stalowych ramion o $rednicy fi 160, wersja
wiszaca L=3m, oraz wspornikdw montazowych do ramion. Poszczegélne odciagi potaczone
beda ze sobg poprzez kanaty wentylacyjne prostokatne. Uktady wentylacyjne prefabrykowane
sg z elementéw wentylacyjnych (kanaty i ksztattki), faczonych za pomocg profili
nasuwkowych, mocowanych za pomocg typowych wspornikéw i podwieszen stalowych
ocynkowanych, rozmieszczanych max. co 2,0 m. Kanaty podtagczone bedg do filtra
stacjonarnego o wydatku V=6000m3/h 8000m3/h P=7,5kW o nastepujacych parametrach:

- ilo$¢ wkladoéw poliestrowych z powtokg PTFE- 6

- wktady umieszczone pionowo, 3 szuflady na pyl,

- filtr wlotowy — siatkowy Oczyszczanie wktadéw za pomocga sprezonego powietrza,
sterowane automatycznie.

- Wentylator zabudowany w komorze wygtuszajace;j.

- Skrzynka zasilajaca z falownikiem + przetwornik ci$nienia (zmiana wydatku zaleznie od
obcigzenia),

2.2. Kanaly

Stosowac¢ kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-
92125 o potaczeniach wzdtuznych i poprzecznych ptaszczy kanatu na zaktadke oraz ksztattki
okragte z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane w technologii ,,SPIRO” lub innych
materiatéw niepalnych, przeznaczonych do montazu kanatéw wentylacyjnych. Powierzchnie
przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen. Material powinien byc¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekroju
prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76001. Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03434. Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny
od powiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody wentylacyjne nalezy izolowac
akustycznie welna mineralng pokryta zbrojong folig aluminiowa

2.3. Izolacja termiczna

Izolacj¢ cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z weiny
mineralnej o grubosci wg wytycznych z warunkéw technicznych. Otuliny musza posiadac
aprobate¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchyitki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i
wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,,Warunki ogélne”

4.2 Transport materialow

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, klimatyzatory, kurtyny nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednocze$nie o
zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport r¢czny, w
cze$ci wspomagany urzgdzeniami. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w czesci ogélnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST- 00 ,,Warunki ogélne”

5.2. Zakres i kolejnosé¢ wykonania robot

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty, opracowane zgodnie z
Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowg, postepowaniem Przetargowym
oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie
Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
Projekty Wykonawcze musza posiada¢ komplet uzgodnien wlasciwych rzeczoznawcow {do
spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw
BHP 1 ergonomii), potwierdzajacych ich zgodnos¢ z Projektem Budowlanym i
obowigzujacymi przepisami. Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czesci
sktadowych, w stosunku do ktérych wymagane sa dodatkowe uzgodnienia odpowiednich
wladz, instytucji (w tym dostawcow mediéw) lub odrebne pozwolenia na budowe, muszg by¢
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczgciem robot Projekty Wykonawcze muszg zostaé zaakceptowane przez
Inwestora. W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji
wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z
aktualnymi wydaniami obowiazujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka
budowlang. Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetnialo wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zaleceh oraz wykorzystywac
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegdtowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym
wypadku nie ograniczaja wymagan ogdélnych. W zakres prac wykonawcy wchodzg w
szczegllnosci:



-inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejagcych czesci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostalty wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

-dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatébw 1 urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych {w tym dostawa
wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

-zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

-podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i
automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i
AKPiA, wylaczonymi z zakresu robot,

-przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

-przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji {doprowadzenie instalacji do osiggni¢cia
wymaganych parametréw pracy),

-wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiaréw przeptywéw, wydatkéw, cisnien, temperatur,
wilgotnosci, pozioméw gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

-przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,
-dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i1 atestéw, $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ rownowazne z zastosowanymi w
projekcie pod wzgledem technicznym, jako§ciowym, estetycznym oraz kosztowym.
-wykonanie przejS¢ 1 przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez Sciany 1 stropy, przejs¢ szczelnych przez
$ciany pozarowe).

-montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: iaczniki elastyczne przewodéw rurowych ,
odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z
elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji
- wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

-Wykonanie i1 przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

-Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladow 1 konserwacji wszystkich elementow instalacji, korekta
parametréw programu na podstawie pomiaréw dziatajacej instalacji,

5.3.Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatorOw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, plyt amortyzacyjnych,
amortyzatoréw sprezynowych, amortyzator6w gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikéw elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w
taki sposob, aby srodek ciezkosci wentylatora znajdowat si¢ w potowie odleglosci pomigedzy
amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i ksztatt tagcznikéw elastycznych powinny by ¢ zgodne
z wymiarami 1 ksztatltem otworéw wentylatora.

Dtugos$¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi ¢ 100 < L < 250 mm. taczniki
elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztalt 1gcznika
podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacj¢. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢: odpowiednie (poziome lub
pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; réwnolegle



ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie k6t pasowych w plaszczyznach
prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadni g
pasowa).

Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeplywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznos$ci spuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice narazone na zamarzni¢gcie w wyniku oddzialywania niskiej temperatury
zewngtrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw
zamrozeniowego. Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie
zabezpieczenie pragdowe 1 zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury
powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy powinien zabezpiecza¢ przed wiaczeniem nagrzewnicy
bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢
wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach umozliwiajace czyszczenie tych
urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob. Urzadzenia do
odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacj¢
do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

5.4. Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Filtry moga by¢: mocowane
w przegrodzie, zamontowane w sieci przewodoéw. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i
szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normie PN-EN 1886. Sposéb uksztaltowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny
naplyw powietrza na filtr. Wktady filtrujace nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,,brudnych"
prac budowlanych lub zabezpieczac¢ je przed zabrudzeniem.

5.5. Nawiewniki, wywiewniki,

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb
trwaty. Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakiécajacy wptyw na
ksztalt 1 zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z
przewodem w sposéb trwaly i1 szczelny. Przewdd laczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem
lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszag trasa, bez zbednych tukéw i ostrych
zmian kierunkéw. W przypadku laczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z sieci g
przewodéw za pomoc 3 przewodéw elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewoddéw,
stosowa ¢ przewodow diluzszych niz 4 m. Jesli umozliwiajg to warunki budowlane: dtugos¢
(L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, prowadzajacego powietrze do nawiewnika
powinna wynosi¢: L > 3D;przesuni¢cie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci
przewoddéw, do ktérego podiaczony jest przewodd o $rednicy D, doprowadzajacy powietrze do
nawiewnika powinno wynosi¢: s < L/8.

Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacj¢ oraz wymian¢ jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac
budowlanych. Nawiewniki 1 wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byc¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;j.



5.6. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni 1 wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkéw atmosferycznych itp. przez zastosowanie Zaluzji, daszkéw ochronnych
itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, liSci itp.. Czerpnie i wyrzutnie dachowe
powinny by¢ zamocowane w spos6b zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

5.7. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej 1 zamykajace, nastawiane re¢cznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajacy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
polozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmian¢ polozenia lopat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i
zamknietego. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelnos¢
obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN - EN 1751.

5.8 . Ttumiki halasu

Ttumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajacym: kierunek przeptywu powietrza, - wersje usytuowania ttumika
w instalacji (np. géra ). W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w
maszynowni wentylacyjnej) ttu miki nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak
najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od
pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem a przegrodg powinien
by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewodéw nalezy taczy¢ z tlumikiem za pomocg
tagodnych ksztaltek przejsciowych.

5.9. Wykonanie izolacji cieptochronnej

-Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu kanaléw, przeprowadzeniu
préby szczelnos$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

-Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i1 powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykéw elementow warstwy dolne;j.

-Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narz¢dzi.

-Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

-Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe".



-Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z WTWIiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

-Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych roboét:
-przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

-Z. odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ rob6t i elementéw do prawidtowego montazu.

-Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.

-Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-protokot przeprowadzenia préby rozruchu i szczelnos$ci catej instalacji,

-Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
-aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

-protokoty badan szczelnosci instalacji.

-Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0g0lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0g0lne".
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[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia Kkosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

-PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

-PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badafh i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji

-PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i

Badania

-PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

-PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogélne
-PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

-PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania



-PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

-PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym — Wymiary

-PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

-PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania
-PN-B-03433:1987 Wentylacja . Instalacje wentylacji mechanicznej, wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

-PN-B-03421:1978 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
-PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne -Szczelnos¢. Wymagania i badania
-PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

-PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

-PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Witasciwosci mechaniczne

-ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

-PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

-PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych
- Zasada obliczania

-EN 12236Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe



