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gzyms:
płyta kompozytowa kolor jasny szary metalik 

portal:
płyta kompozytowa kolor miedź metalik

płyta kompozytowa kolor jasny szary metalik 

gzyms:
płyta kompozytowa kolor jasny szary metalik 

daszek szklany na zawiesiach ze stali nierdzewnej 389x120cm

wyrzutnia 
kratka malowana na kolor biały czerpnia

kratka malowana na kolor biały

świetlik: SW1

świetlik: SW2wywieka kanalizacyjna
wywieka kanalizacyjna
proj.

wywieka kanalizacyjna
proj.

wyrzutnia proj.wyrzutnia proj.
wyrzutnia proj. wyrzutnia proj. wyrzutnia proj.

płyta kompozytowa kolor miedź metalik
treść napisu należy ustalić z Inwestorem

wyprawa elewacyjna kolor żółty wyprawa elewacyjna kolor żółty wyprawa elewacyjna kolor żółty 

wyprawa elewacyjna kolor białywyprawa elewacyjna kolor biały

Wiatrownica wykonana z drewna klejonego o przekroju
6x32cm mocowanej za pomocą wsporników stalowych
utwierdzonych do konstrukcji stropodachu.Od góry zamontować
blacharkę z blachy cynk-tytan o gr. 0,7mm wtopionej pomiędzy 
papy zgrzewalne i mocowane dodatkowo do drewna na wkręty
ze stali nierdzewnej. Rynna o śr. 150 wykonana 

z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

RS o śr. 100 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm

RS o śr. 100 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

Świetlik dachowy projektowany
o konstrukcji aluminiowej z szkleniem
3 szybowym Obróbki blacha cynk-tytan
szczyty swietlika wsparte na konstrukcji 
z drewna  klejonego o grubości 8 cm z
ociepleniem zewnątrznym o gr,15 cm wełny
mineralnej twardej z wykończeniem blacharskim
cynk-tytan o gr. 0,7 mm

Świetlik dachowy projektowany
o konstrukcji aluminiowej z szkleniem
3 szybowym Obróbki blacha cynk-tytan
szczyty swietlika wsparte na konstrukcji 
z drewna  klejonego o grubości 8 cm z
ociepleniem zewnątrznym o gr,15 cm wełny
mineralnej twardej z wykończeniem blacharskim
cynk-tytan o gr. 0,7 mm
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wywieka kanalizacyjna

wyrzutnia proj.
świetlik: SW1

świetlik: SW2 wyrzutnia proj.

wyrzutnia proj.

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.
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gzyms:
płyta kompozytowa kolor jasny szary metalik 

czerpnia
kratka malowana na kolor biały

gzyms:
płyta kompozytowa kolor jasny szary metalik 

wyprawa elewacyjna kolor biały wyprawa elewacyjna kolor biały
wyprawa elewacyjna kolor biały

cokół:wyprawa elewacyjna kolor jasny szary
cokół:wyprawa elewacyjna kolor jasny szary

czerpnia
kratka malowana na kolor biały

czerpnia
kratka malowana na kolor biały

wyprawa elewacyjna kolor biały

czerpnia
kratka malowana na kolor biały

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

RS o śr. 100 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm

Świetlik dachowy projektowany
o konstrukcji aluminiowej z szkleniem
3 szybowym Obróbki blacha cynk-tytan
szczyty swietlika wsparte na konstrukcji 
z drewna  klejonego o grubości 8 cm z
ociepleniem zewnątrznym o gr,15 cm wełny
mineralnej twardej z wykończeniem blacharskim
cynk-tytan o gr. 0,7 mm

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

Świetlik dachowy projektowany
o konstrukcji aluminiowej z szkleniem
3 szybowym Obróbki blacha cynk-tytan
szczyty swietlika wsparte na konstrukcji 
z drewna  klejonego o grubości 8 cm z
ociepleniem zewnątrznym o gr,15 cm wełny
mineralnej twardej z wykończeniem blacharskim
cynk-tytan o gr. 0,7 mm
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gzyms:
płyta kompozytowa kolor jasny szary metalik 

wywieka kanalizacyjna

wyrzutnia proj.

wyrzutnia 
kratka malowana na kolor biały

wyrzutnia 
kratka malowana na kolor białyportal:

płyta kompozytowa kolor miedź metalik

daszek szklany na 
zawiesiach ze stali 
nierdzewnej 389x120cm

wyprawa elewacyjna kolor biały

cokół:wyprawa elewacyjna kolor jasny szary

wyprawa elewacyjna kolor biały

wyprawa elewacyjna kolor biały

drabina proj.
ocynkowana i malowana proszkowo

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

RS o śr. 100 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm

Świetlik dachowy projektowany
o konstrukcji aluminiowej z szkleniem
3 szybowym Obróbki blacha cynk-tytan
szczyty swietlika wsparte na konstrukcji 
z drewna  klejonego o grubości 8 cm z
ociepleniem zewnątrznym o gr,15 cm wełny
mineralnej twardej z wykończeniem blacharskim
cynk-tytan o gr. 0,7 mm

Świetlik dachowy projektowany
o konstrukcji aluminiowej z szkleniem
3 szybowym Obróbki blacha cynk-tytan
szczyty swietlika wsparte na konstrukcji 
z drewna  klejonego o grubości 8 cm z
ociepleniem zewnątrznym o gr,15 cm wełny
mineralnej twardej z wykończeniem blacharskim
cynk-tytan o gr. 0,7 mm

RS o śr. 100 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm

RS o śr. 100 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.
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O2

gzyms:
płyta kompozytowa kolor jasny szary metalik 

wywieka kanalizacyjnawyrzutnia proj.

wyrzutnia proj.

wyrzutnia 
kratka malowana na kolor biały

czerpnia
kratka malowana na kolor biały

wyrzutnia 
kratka malowana na kolor biały

wyrzutnia 
kratka malowana na kolor biały

daszek szklany na zawiesiach ze stali nierdzewnej 200x120cm

daszek szklany na 
zawiesiach ze stali 
nierdzewnej 389x120cm

portal:
płyta kompozytowa kolor miedź metalik

wyprawa elewacyjna kolor biały

cokół:wyprawa elewacyjna kolor jasny szary

wyprawa elewacyjna kolor biały

wyprawa elewacyjna kolor biały

wyprawa elewacyjna kolor biały

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

Świetlik dachowy projektowany
o konstrukcji aluminiowej z szkleniem
3 szybowym Obróbki blacha cynk-tytan
szczyty swietlika wsparte na konstrukcji 
z drewna  klejonego o grubości 8 cm z
ociepleniem zewnątrznym o gr,15 cm wełny
mineralnej twardej z wykończeniem blacharskim
cynk-tytan o gr. 0,7 mm

RS o śr. 100 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm

Rynna o śr. 150 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm
haki stalowe ocynkowane 
mocowane czolowo do belki 
drewnianej klejonej zamykającej
warstwy dachu. Pas nadrynnowy
należy wykonać z blachy cynk-tytan
o gr. 0,7 mm.

RS o śr. 100 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm

RS o śr. 100 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm

RS o śr. 100 wykonana 
z bl. cynk-tytan o gr. 0,7 mm

Elewacja południowo-wschodnia , skala 1:50

Elewacja pólnocno-zachodnia , skala 1:50Elewacja północno-wschodnia , skala 1:50

Elewacja południowo-zachodnia , skala 1:50
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NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU 
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