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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZAYCH Z BUDOWĄ 

ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI 
DESCZOWEJ  I SANITARNEJ 

KOD CPV: 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE 

KANALIZACYJNE 

KOD CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 

terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
 
1. WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z przebudową i rozbudową budynku warsztatowego Centrum 

Nauk Technicznych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ul. 
Kościerska 11 89-600 Chojnice, dz. nr ewid. 220201_1.0001.4275/1, 
220201_1.0001.4275/2 , 220201_1.0001.4277. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 

wymienionego w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

Projektowany układ kanalizacji deszczowej i sanitarnej obejmuje budowę: 

- kanału grawitacyjnego z rurPVC-UΦ110 - 160min.SN8 

- studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych fi1,0m  

- studzienek rewizyjnych z PP fi 0,425 m 

- wpusty rynnowe 

- zbiorniki retencyjne 

- montaż regulatora przepływu 

 

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz zewnętrznej 

instalacji wodociągowej obejmuje: 

- Oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni 

- wykonanie wykopu w gruncie kat.I-II wraz z umocnieniem ścian 

wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, , odgałęzień, studni kanalizacyjnych i 

zbiorników retencyjnych, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
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- odtworzenie nawierzchni po robotach 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Określenia podstawowe: 

Kanalizacja deszczowa-sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 

Ścieków opadowych. 

Kanalizacja sanitarna-sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 

Ścieków bytowo – gospodarczych  

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

dzięki sile ciężkości. 

Przewody rurowe: 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego lub ciśnieniowego odprowadzania 

ścieków lub dostarczania wody. 

Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków kanałów bocznych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci: 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa-studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka ściekowa/wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, 

spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

Elementy studzienek i komór: 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a 

rzędną spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory- płyta przykrywając komorę roboczą. Właz kanałowy 

-element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Spocznik-element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 
komory roboczej. 

Roboty ziemne: 

Podłoże naturalne-podłoże z drobnoziarnistego gruntu. 
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Podłoże naturalne z podsypką- podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 

podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 

podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 

kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 

polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 

specjalnej konstrukcji. Podsypka- materiał gruntowy między dnem wykopu a 

przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

Obsypka- materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód kanalizacyjny. 

Zasypka wstępna- warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 

rury. Zasypka główna- warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 

powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 

Powierzchnia zwilżona wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 

kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności 

Inne definicje – pozostałe definicje zgodnie z normą PN -EN752-1. 

 

Ogólne wymagania  dotyczące wykonania robót: 
Wykonawcawykonanawłasnykosztprojektorganizacjiruchuorazharmonogramrobót. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: - dostarczoną przez Zamawiającego, -sporządzoną przez 

Wykonawcę. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą używane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST imają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

WokresietrwaniabudowyiwykonywaniarobótwykończeniowychWykonawcabędzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposób działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizacjębaz,warsztatów,magazynów,składowisk,ukopówidrógdojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniemzbiornikówiciekówwodnychpyłamilubsubstancjamitoksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

Ochrona własności publicznej  i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz codo przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Stosowanie się doprawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dot. stosowanych materiałów: 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Wymagania dotyczące stosowanych materiałów: 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji 

kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to 

możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku 

braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały 

powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Przewody rurowe i studzienki tworzywowe: 

Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8KN/m2 zgodne z PN–EN1401-1;1999 

Studzienki kanalizacyjne D425 PP zgodne z PN-EN 13598-2:2016 

Regulator przepływu wykonany z PEHD lub ze ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, naścienny 

montowany wewnątrz zbiornika. 

Są stosowane do budowy sieci i odgałęzień kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

Studzienki kanalizacyjne i komory urządzeń: 

Komora robocza studzienki i zbiorników powinna być wykonana z: 

a) Kręgów i prefabrykatów betonowych lub żelbetowych odpowiadających 

wymaganiom PN-EN1917z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mało 

nasiąkliwego nw poniżej lub = 5%, mrozoodpornego F-150, w/c<0,45. 

 

b) Dla zbiorników retencyjny – z refabrykatów betonowych lub żelbetowych (dno i 

ściany) odpowiadających wymaganiom PN-EN1917z betonu klasy B45, 

wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej lub = 5%, mrozoodpornego F-

150, w/c<0,45. 

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 

hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm
2
) 

Komin włazowy – powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 

0,80 m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 

Dno studzienki- wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymałości 

obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm
2
)z betonu klasy B45, wodoszczelnego 

W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej lub =5%, mrozoodpornego F-150, w/c<0,45 
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Włazy kanałowe-należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego D400 

odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi. Poza 

korpusem drogi stosować włazy typu C odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02. 

Stopnie złazowe-odpowiadającewymaganiomPN-H-74086. 

Płyta pokrywowa- (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. 

Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Kruszywo na podsypkę- podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub 

żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych 

norm, np. PN-B-06712, PN-B- 11111. 

Zaprawa cementowa- powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 

Składowanie materiałów: 

Rury: Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. 

Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 

zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 

to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 

drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie 

może powodować nacisku na kielichy rur, powodując ich deformację. 

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 

magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 

ostrożności. 

Kręgi: można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 

kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Cegła kanalizacyjna:możebyćskładowananaotwartejprzestrzeni,napowierzchniutwardzonejz 

odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, 

zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach 

ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być 
ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie 

przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i 

pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
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Włazy kanałowe i stopnie: powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i odwodniona. 

Kruszywo: należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 

frakcjami kruszyw. 

Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. 

Przy składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni 

słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 
40

o
C, a odległość składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie 

przekraczających wysokości 5 worków 

 

2. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dot. sprzętu: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zamieniany bez jego zgody. 

Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- Żuraw i budowlanych samochodowych, 

- Koparek podsiębiernych, 

- Spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

- Sprzętu do zagęszczania gruntu, 

- Wciągarek mechanicznych, 

- Pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 

- beczkowozów. 
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3. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczbaśrodkówtransportubędziezapewniaćprowadzenierobótzgodniezzasadamiokreślon

ymiw dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Transport materiałów: 
 

Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 

kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 

miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o 

grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lubinnych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 i 1,2 m należy wykonywać za 

pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 

prefabrykatu. 

Transport cegły kanalizacyjnej 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w 

jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach 

transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy 

układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie 

warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać 



___________________________________________________________________________ 

 

wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego 

pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach 

ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w 

osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów 

przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów 

pomocniczych. 

Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 
taśmą stalową. 

Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 

nie spo- wodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu i jego przechowywanie 

TransportcementuiprzechowywaniepowinnybyćzgodnezBN88/6731-08. 

 
WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST,a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich 

wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków 

i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 

Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 

użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 

ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i 

podwiesić na szerokości wykopu. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 

wykopu(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 

dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 

styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z 

wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż 
wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. 

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom I rozdz. IV -

1989 r. - Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność 
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w 

sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i 

posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 

wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. 

Zdjęcie pozostałej warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

wykonaniem podsypki z drenażem korytkowymi ułożeniem przewodów rurowych. 

Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi 

zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. 

 

Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 

warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur 

drenarskich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową. 

W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 

30 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zagęszczeniepodłożapowinnobyćzgodnezokreślonymwdokumentacjiprojektowej. 

Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższewarunki: 
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- głębokośćposadowieniapowinnazapewniaćprzykrycienadwierzchemprzewodunie 

mniejsze niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 

Przymniejszychzagłębieniachzachodzikoniecznośćodpowiedniegoocieplenia kanału. 

Kanały 

Rury z PVC-U można układać przy temperaturze powietrza od 5° do +30°C. Przy 

układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 

należy: 

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 

następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch 

rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się 
znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod 

odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC i PP-b należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 

uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu 

prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury 

z PVC-U , wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

- przycinanie rur, 

- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie( dot.PVC). 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce 

rury pod kątem15°.Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia 

połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury 

należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 

Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 

specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 

zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 

silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać 
należy wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez 

czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy 

wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w 

celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

  

  

Odgałęzienia 

Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 

- minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 200mm, 

- włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej 

- włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 
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Licując przewody sklepieniami przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości 

większej należy stosować przepad (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką 
studzienki, 

Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne dla kanałów należy wykonać o średnicy 1,2m lub 0,425 

m. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max.50mprzyśrednicachkanałudo0,50m) lub na zmianie 

kierunku kanału, 

- studzienkipołączeniowepowinnybyćlokalizowanenapołączeniujednegolubdwóch 

Kanałów bocznych, 

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub 

żwiru)dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

- studzienki wykonywać należy wykopie umocnionym, 

- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza1,5m należy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe. 

- Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

- Komory roboczej lub kinety, 

- Komina włazowego lub nie włazowego w przypadku studni 0,425m, 

- dna studzienki, 

- włazu kanałowego, 

- stopni złazowych. 

 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku 

studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania 

terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory 

roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy 

wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur 

zgodnie z dokumentacją projektową. Komin włazowy powinien być wykonany w 

studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 m z kręgów betonowych lub 

żelbetowychośrednicy0,80m.Posadowieniekominanależywykonaćnapłycieżelbetowej 

przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o 

największej powierzchni. 

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 

bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę 
włazową wg PN-H-74051. Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty 

dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie 

średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej 

przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy 

zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku 

kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście 

z jednego wymiaru w drugi. 

Spocznikikinetypowinnymiećspadekconajmniej3% w kierunku kinety. 
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Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na 

obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 

trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 

8 cm ponad poziomem terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 

stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 

poziomej osi stopni 0,30 m. 

.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 

zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 

przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji 

projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z 

Inspektorem Nadzoru. 

Odwodnienie wykopów 

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gruntowo wodnymi na odcinkach projektowanej 

sieci może pojawić się woda gruntowa w wykopach. Należy je odwodnić przez 

zastosowanie igłofiltrów lub miejscowe odpompowanie wód gruntowych. W tym celu 

należy dodatkowo zastosować przegłębienie w najniższym punkcie wykopu. 

Odwodnienie wykopu przy pomocy igłofiltrów projektuje się wykonać poprzez 

wpłukanie igłofiltrów po obu stronach wykopu w odległości 50 cm do 100 cm od siebie. 

Układ igłofiltrów należy podłączyć do pompowego agregatu igłofiltrowego typu AL-81 o 

wydajności dostosowanej do napływu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu 

pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą pompy przeponowej celem 

ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości osypki filtracyjnej. Ze względu na to, że 

prace związane z wykonywaniem odwodnienia wykopów są trudne do przewidzenia 

zaleca się Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie 

rozliczać się z Inwestorem. Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy 

poziom wody gruntowej jest niższy od innych okresów roku. Zakres robót 

odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 

trakcie wykonywania robót. 

4. KONTROLAJAKOŚCIROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowanie i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu i zapraw i ustalić receptę. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 

Kontraktu. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

- badanieipomiaryszerokości,grubościizagęszczeniawykonanejwarstwypodłożaz 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

- badanie odchylenia osi kanałów, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kanałów, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

  
 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenieodległościkrawędziwykopuwdnieodustalonejwplanieosiwykopunie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchyleniewymiarówwplanieniepowinnobyćwiększeniż0,1m, 

- odchylenie grubości warstwypodłożaniepowinnoprzekraczać±3cm, 

- odchylenieszerokościwarstwypodłożaniepowinnoprzekraczać±5cm, 

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 

przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 

100m powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 

- rzędnepokrywstudzienekpowinnybyćwykonanezdokładnościądo±5mm. 
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5. OBMIARROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m(metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

6. ODBIÓRROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót – rodzaje odbiorów: 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu(końcowemu). 

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Badaniaprzyodbiorzeprzewodówsiecikanalizacyjnejzależnesąodrodzajuodbiorutechnicznego 

robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 

1091. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych 

faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem 

następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót 

zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- Roboty montażowe wykonania rur PVC i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 

- Wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 

- Zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiórrobótzanikającychpowinienbyćdokonanywczasieumożliwiającymwykonaniekorekti 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i 

jednoczesnympowiadomieniemInspektoraNadzoru.Odbiórbędzieprzeprowadzonyniezwło

cznie,nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 



___________________________________________________________________________ 

 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

Badania przy odbiorze częściowym: 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

1. zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i 

inwentaryzacją geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi 

wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych 

ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm, 

2. zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony 

z projektantem lub nadzorem, 

3. zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 

z dokumentacją, 
4. zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 

być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

5. zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z 

PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej, 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem 

badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być 
mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację 
szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 

technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedłożony 

podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi 

podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 

kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 

ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym-

częściowymprzewodukanalizacyjnego,zgłosićinwestorowi do odbioru roboty ulegające 

zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. Koszt wykonania 

próby (także zużytej wody) ponosi Wykonawca. 

 
Odbiór ostateczny(końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót 



___________________________________________________________________________ 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.Dokumentydoodbioruostatecznego(końcowe) 

Podstawowymdokumentemjestprotokółodbioruostatecznegorobót,sporządzonywgwzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

DoodbioruostatecznegoWykonawcajestzobowiązanyprzygotowaćnastępującedokumenty: 

1. dokumentacjępowykonawczą,tj.dokumentacjębudowyznaniesionymizmianamidoko

nanymiw toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy i książki obmiarów(oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnez SST 

6. deklaracjezgodnościlubcertyfikatyzgodnościwbudowanychmateriałów,certyfikatynaz

nak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i Sieciu zbrojenia terenu, 

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
a) Zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymi inwentaryzacją 

geodezyjną, 
c) zbadaniuzgodnościprotokółuodbioruwynikówbadaństopniazagęszczeniagruntuzasypki 

wykopu, 

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

d) zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych w 

odbiorach częściowych 

e) zbadaniu protokółów uruchomienia przy użyciu wody systemu kanalizacji 

ciśnieniowej oraz przepompowni ścieków. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

a) protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu 

kanalizacyjnego,  

b) b)projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

c)wynikam i stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

d)inwentaryzacją geodezyjną, 

e)protokółem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciśnieniowej, należy przekazać 
inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie 

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do 

pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi 

określonego systemu kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane 

, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia 

na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -wrazie 

korzystania- ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 

wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej robotyw SST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartośćzużytychmateriałówwrazzkosztamizakupu,magazynowania,ewentualnychubytk

ówi transportu na teren budowy. 

• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

• podatkiobliczonezgodniezobowiązującymiprzepisami,alezwyłączeniempodatkuVAT. 

 

Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat.III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu, 

- wykonanie drenażu korytkowego, 

- wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcjętymczasowejnawierzchni,ramp,chodników,krawężników,barier,oznakowa

ńi drenażu, 
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(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie,przestawienie,przykrycieiusunięcietymczasowychoznakowańpionowyc

h, poziomych, barier i świateł. 

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

 

8. PRZEPISYZWIĄZANE 

1 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

2 PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie  

3  PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.   

4 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  

5  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka  

6 PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna  

7 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  

8 PN-H-74051- 00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania  

9 PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością  

10  PN-H-74051- 02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  

11 PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych  

12 BN-88/6731- 08 Cement. Transport i przechowywanie  

13 BN-62/6738- 03,04,07 Beton hydrotechniczny  

14 PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne  

15 PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe  
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16 PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 17 PN-EN 1401- 

1:2009 

17 PN-EN 1401- 1:2009 Rury kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu 

 

Inne dokumenty  

Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) 

Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8)Studzienki spadowe (lipiec 1980) 2.  

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych - 2003 r. 3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych - tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZAYCH Z BUDOWĄ 

ZEWNĘTRZNYCH INTALACJI WODOCIĄGOWYCH  
KOD CPV: 45232150-8 Roboty budowlane w zakresie 

rurociągów do przesyłu wody. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z przebudową i rozbudową budynku warsztatowego Centrum 

Nauk Technicznych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ul. 
Kościerska 11 89-600 Chojnice, dz. nr ewid. 220201_1.0001.4275/1, 
220201_1.0001.4275/2 , 220201_1.0001.4277. 

 

1.2 Stosownie do art. 103 ust. 1 Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą 
następujących dokumentów w podanej kolejno hierarchii ich ważności : 

1) dokumentacji projektowej; 

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

3) przedmiarów robót (w formie pomocniczej – dla ułatwienia kalkulacji ceny oferty). 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa           

 

2.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
Prace towarzyszące budowie zewnętrznych instalacji wodociągowych. to: 

- roboty pomiarowe – tyczenie trasy 

- usuniecie humusu na odcinku budowanej instalacji wodociągowej.  

- odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych i utwardzonych 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

- wykonanie pomostów nad wykopem dla ruchu pieszego. 

Do robót tymczasowych zalicza się : 
- umocnienie wykopów i rozbiórka tego umocnienia, 

- zabezpieczenie przewodów i kabli w ziemi  

Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do :  

- urządzenie placu budowy 

- wytyczenia przez służby geodezyjne trasy sieci wod.-kan. i wykonania geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej; 

- wykonania oznakowania terenu budowy, 

-demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów 

istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

- wykonania badań, prób, analiz i rozruchu niezbędnych przy realizacji zamówienia, jak 

również odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub 

zanikających, 

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy i przekazania go do użytku, 

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 
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- dokonania we własnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy. 

 
5.  Informacja o terenie budowy 
 

Układ komunikacyjny w obszarze inwestycji tworzą drogi :  wewnętrzne i miejskie. 
 
5.1. Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 

oraz projekt budowlany.  

 

5.2.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

przedsięwzięcia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje  i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, ludzi, sprzętu i innych.  

Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów 

położonych w pobliżu terenu budowy. 

Wykonawca we własnym zakresie dokona ubezpieczenia terenu budowy uwzględniając 

zdarzenia losowe, które nastąpią w trakcie realizacji przedsięwzięcia. 

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 

 
5.3. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy należy podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń uciążliwych dla osób i dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 

- środkami ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; - 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

- możliwością powstania pożaru. 

 
5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.  

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające, 

socjalne, sprzęt i odzież ochronną.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

bezpieczeństwa pracy.  

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić na budowie tablice informacyjne oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.    

 

5.5.  Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia terenu budowy w tym wykonania przyłączy 

wod.-kan i energetycznych dla potrzeb terenu budowy na swój koszt oraz ponoszenia kosztów 

zużycia energii, wody itp.   

 

5.6.  Warunki dotyczących organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i 

śmieci powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek 

zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. 

 
6.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
Materiały użyte do budowy zewnętrznych instalacji wodociągowych. powinny być 
dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spełniać Polskie Normy i posiadać aprobatę 
techniczną do stosowania w sieciach  wodociągowych.  

Transport, przechowywanie rur PE powinny odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. 

Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały 

wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.  

Do budowy instalacji wodociągowej. wymagane będzie zastosowanie materiałów i urządzeń 
wymienionych w projekcie budowlanym i przedmiarze robót.  Wszystkie materiały powinny 

posiadać dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach 

wodociągowych.  

Na wbudowane materiały i wyroby Wykonawca dostarczy zamawiającemu atesty i aprobaty 

techniczne. Przekazane atesty i aprobaty techniczne winny być czytelne w języku polskim lub 

przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.  

Wyroby i materiały budowlane dostarcza Wykonawca na plac budowy i przechowuje we 

własnym zakresie. 

Zakupione i wbudowane materiały i urządzenia winny być zgodne z wymogami 

przedstawionymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Urządzenia oznaczone 

znakami towarowymi mogą być zastąpione innymi lecz o parametrach nie gorszych niż 
posiadają urządzenia wymienione w dokumentacji.    

 

7.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu i maszyn, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt , wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 

oraz dojazdach na teren budowy. 
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Zamawiający nie narzuca rodzaju i ilości sprzętu, maszyn oraz środków transportu jakie 

Wykonawca ma użyć do wykonania przedmiotu zamówienia. Użyte maszyny, sprzęt i środki 

transportu mają zapewniać terminowe i dobrej jakości wykonanie zamówienia. 

 
8.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umową, dokumentacją 
projektową, wymogami specyfikacji technicznej oraz poleceniami przedstawiciela 

Zamawiającego.  

 
8.1.  Roboty przygotowawcze 

      Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
kanalizacji wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw kołków osiowych 

z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, na odcinkach prostych 

co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki 

świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 

podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w 

ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać 
do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać 
urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, 

powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i 

konserwować przez cały czas trwania robót. 

 
8.2.  Wykopy  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych na danym odcinku, należy zlokalizować istniejące 

uzbrojenie podziemne wykonując ręczne przekopy. 

Wykopy wykonywać sposobem mechanicznym wg PN-EN 1610, PN-B-10736 z 1999 r. 

zgodnie z wymogami bhp. Sposobem ręcznym należy wyrównać dno wykopu nadając 

odpowiedni spadek oraz 15 cm podsypkę.  
     Wykopy należy wykonać, w zależności od gruntu, jako szerokoprzestrzenne lub  jako wąsko 

przestrzenny o ścianach pionowych. Wykop taki spełnia warunek nienaruszalności struktury 

gruntu rodzimego w strefie podsypki rury.. 

Podsypkę i zasypkę z piasku należy wykonać w przypadku stwierdzenia podłoża gliniastego. 

Podsypkę wykonać grubości 10 cm oraz zasypkę grubości 30 cm zgodnie z załączonym 

rysunkiem. Podsypkę i zasypkę należy zagęścić do ID 1,0. Podsypka i zasypka powinny być 
odebrane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

 

8.3. Odwodnienie wykopów 
W przypadku konieczności wykonania odwodnienia wykopu założono powierzchniowe 

odwodnienie, za pomocą drenażu poziomego oraz igłofiltrów odwodnienie wykopów w 

zależności od warunków zalegania wody gruntowej.  

Przy zastosowaniu drenażu dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie 

wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie 

odprowadzona  grawitacyjnie do studzienek zbiorczych  umieszczonych w dnie wykopu co 50 

m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót do istniejących rowów melioracyjnych. 

Zakres robót  odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 

wodnych w trakcie wykonywania robót. 

 
8.4.  Montaż przewodów  
Roboty montażowe zaleca się wykonywać w temperaturze nie niższej niż +1

o
C.  

Przewody przed ich bezpośrednim położeniem należy starannie oczyścić wewnątrz i na 

stykach. Do budowy należy używać jedynie rury nie uszkodzone odpowiedniej klasy i 

gatunku zgodnie z projektem oraz posiadające świadectwo jakości. Przewody układać na 

głębokości określonej w projekcie budowlanym. Technologia budowy sieci musi 

gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie 

otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na 

odcinku co  najmniej 30m. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, 

należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w 

czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej 

lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze 

kielichami w kierunku przeciwnym do spadku wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z 

osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ 

obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 

odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego  uszczelnienia złączy. Poszczególne 

rury należy unieruchomić przed obsypaniem i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła 

zmieniać swojego położenia podczas wykonania złącza. Należy sprawdzić prawidłowość 
ułożenia rury za pomocą ław celowniczych. Po zakończeniu prac  montażowych w danym 

dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym 

zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy 

zasypać je do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłyniecie ich 

po ewentualnym zalaniu. 

 

 
8.4.1.  Rury PE 
Przewody PE można układać przy temperaturze od 0 

o
C do +30 

O
C, jednak warunki 

optymalne to temperatury od +5 
O
C do +15 

o
C ze względu na kruchość tworzywa w niższych 

temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 
 
Zgrzewanie doczołowe 
Urządzeniem stosowanym do wykonywania tego typu połączeń jest zgrzewarka doczołowa. 

W celu osiągnięcia wysokiej jakości złącz muszą być przestrzegane wszystkie procedury i 

warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny są 
urządzeniami automatycznymi, sterowane komputerowo. Urządzenia te również posiadają 
możliwość rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania i ich obróbki. 

Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju. Grubość ścianek łączonych 

elementów winny ze sobą korespondować; łączyć można tylko części z tej samej klasy 

ciśnienia. 

Proces zgrzewania przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta. 

Po zgrzaniu na całym obwodzie powinna powstać podwójna wypływka. Tworzenie się 
wypływki jest pierwszą wskazówką dla oceny prawidłowości zgrzewu. 
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Ogólne wytyczne procesu zgrzewania. 

Przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze należy zapoznać się z instrukcja zgrzewarki. Jeżeli 

kolejne czynności, podane w instrukcji zgrzewarki odbiegają od ogólnych wytycznych 

podanych niżej, należy zastosować się do instrukcji urządzenia. 

Przygotowanie do zgrzewania 

- miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być równe, czyste i suche, w razie potrzeby 

osłonięte namiotem, 

- otworzyć zgrzewarkę, 
- upewnić się, że łączone odcinki rur mogą być swobodnie przesuwane na wózkach w czasie 

łączenia, 

- sprawdzić czy rury ułożone są prosto i pewnie na wózkach, 

- w celu zapewnienia poprawności wykonania zgrzewu należy końcówki rur ustawić osiowo  

- uruchomić skrawarkę. Dosuwać rury do noża skrawającego tak długo, aż będą powstawały 

ciągłe pasma wiór o pełnej grubości ścianki, 

-oczyścić końce rur i ułożyć rury w uchwytach trzymających i właściwie je zamknąć. W 

przypadku, gdy rury nie są ułożone osiowo, należy zluzować jedna z obejm, a następnie 

ponownie dopasować końcówki rur, 

- odsunąć rury od noża skrawającego, 

- w razie potrzeby przeprowadzić ponowne skrawanie. 

Proces zgrzewania należy wykonać wg następującego schematu: 

Po nagrzaniu płyty grzewczej do właściwej temperatury należy wsunąć płytę grzewczą 
pomiędzy końcówki i docisnąć oba końce rury do płyty. Po wystąpieniu na końcach rur 

wypływki sprawdzić, czy jest ona taka sama na całym obwodzie. Gdy wypływka osiągnie 

wielkość około 5 ÷10% grubości ścianki, należy zredukować siłę docisku i kontynuować 
zgrzewanie. Należy równocześnie kontrolować czas operacji. Po wstępnym ogrzaniu należy 

usunąć płytę grzejna. Przy obsłudze rzecznej wykonać to w jak najkrótszym czasie. Następnie 

należy dosunąć do siebie zmiękczone końcówki rur i stopniowo zwiększyć siłę docisku aż do 

osiągnięcia żądanej wartości.  

Podczas chłodzenia siła docisku nie ulega zmianie. Po ochłodzeniu zgrzewu należy ostrożnie 

otworzyć obejmy mocujące i wyjąć rury z maszyny. Sprawdzenie poprawności zgrzewu 

Po zakończeniu zgrzewania należy zmierzyć wielkość wypływki. Uzyskane wartości powinny 

być zgodne z podanymi w Specyfikacji. Sprawdzenia wypływki dokonać na całym obwodzie 

zgrzewu. Sprawdzić równomierność wypływki oraz zbadać czy nie występują defekty w 

szczelinie pomiędzy wałeczkami wypływki. Sprawdzić, czy na powierzchni nie ma nacieków 

z polietylenu, powstałych w trakcie zgrzewania. Nieliczne krople stopniowego polietylenu 

należy usunąć. 
Ocenę jakości zgrzewa należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

- zgrubienie zgrzewowe powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane 

- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka i nie może wyglądać na spienioną 
/przegrzanie/ 

- rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni 

łączonych elementów 

- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury 

Warunki poprawnego wykonania złącza zgrzewanego doczołowo: 

- przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania należy wykonać zgrzewanie próbne, celem 

sprawdzenia poprawności sprzętu i doboru właściwych parametrów zgrzewania w danych 

warunkach.  

- końcówki zgrzewanych rur i płyta zgrzewcza musza być utrzymane w całkowitej czystości. 

Wszelkie zanieczyszczenia z płyty zgrzewczej przenoszą się na zgrzew, pogarszając jego 

jakość.  
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- rury o średnicach większych niż 180 mm należy poddać dwukrotnemu zgrzewaniu 

próbnemu. 

- łączone elementy winny mieć taka samą średnicę, grubość ścianki oraz ta sama grupę 
wskaźnika szybkości płynięcia. 

- należy zachować podane parametry procesu zgrzewania /temperatura, czas, siła docisku 

itp./, nie wykonywać zgrzewania przy temperaturze otoczenia poniżej 0 
o
C, w przypadku 

wiatru lub deszczu stosować namiot ochronny. 

- stosować tylko w pełni sprawne zgrzewarki. 

- nie wolno przyśpieszać procesu studzenia zgrzewu. 

- łączone elementy musza być zamocowane współosiowo, rury nie mogą być owalne, w tym 

celu można stosować łubki dwudzielne dostosowane do każdej średnicy. 

 
Zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych 
Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki 

specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym w nim 

oporowym przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne 

powierzchnie zewnętrzne łączonych element, grzejny przewód oporowy zostaje podłączony 

do zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiału 

elementu łączącego i rur łączonych. Źródło prądu powinno być sterowane w sposób  

pozwalający na ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego połączenia. 

Łączone elementy powinny być unieruchomione względem siebie przed wyłączeniem 

zasilania i przez określony czas po jego wyłączeniu. 

 
 9.  Materiały  
Materiały do wykonania robót technologicznych należy stosować zgodnie ze Specyfikacją 
techniczną następnie zgodnie  Projektem Budowlanym  t.j.  opisem technicznym i rysunkami.  

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 

2020 , poz. 1333, z pźń. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za zgodność ich parametrów i 

jakości z postanowieniami Kontraktu oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie godnie 

z założeniami PZJ.  

Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na 

rysunkach i wykazach materiałowych.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i zaleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.  

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru oraz Inwestor może okresowo przeprowadzać inspekcje wytwórni 

materiałów i w związku z tym powinien otrzymać pomoc od wszystkich zaangażowanych 

stron. 

Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z terenu 

budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności 

wstrzymane. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 

świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 

montażowych itp. 
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Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 

ubytków. Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. 

Wykonawca musi stosować wyroby budowlane, które są oznakowane symbolem „CE”, a w 

przypadku braku takiego oznakowania przedłożyć deklarację zgodności z Normą Polską lub 

aprobatą techniczną dla tych wyrobów.  

Wszystkie nazwy własne podane zarówno w opisach rysunków jak i na rysunkach projektów 

wykonawczych należy traktować jako określenie standardu urządzeń, materiałów i rozwiązań 
technicznych. Parametry techniczno - eksploatacyjne zastosowanych urządzeń powinny być 
co najmniej takie, jak pokazanych na rysunkach i w ST. Wymiary urządzeń i ich połączeń 
muszą być zgodne z podanymi na rysunkach. 

 
10.  Wyroby stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji technicznej 
 

       11.  Montaż instalacji wodociągowej 
Instalację wodociągową Dn 110/90/63 wykonać metodą zgrzewania czołowego zgodnie z 

Instrukcją montażu rurociągów z polietylenu. 

Kształtki doczołowe powinny być w całości wykonane z polietylenu PE 100 z surowca I 

gatunku bez surowców wtórnych. Kształtki powinny być z długimi końcami umożliwiającymi 

zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe. Nie dopuszcza się stosowania kształtek 

segmentowych. Producent winien produkować pełny asortyment kształtek dla zapewnienia 

jednolitego systemu połączeń.  
Wytrzymałość ciśnieniowa kształtek min. PN 10. 

Zgrzewanie rur polietylenowych metodą doczołową powinno odbywać się za pomocą 
zgrzewarek w pełni zautomatyzowanych posiadających możliwość rejestracji i wydruku 

wykonanych zgrzewów  zgodnie z normą DVS 2207, w których płyta grzewcza jest 

automatycznie podnoszona. Zgrzewarka winna mieć ważne świadectwo kalibracji oraz 

certyfikat producenta EC. 

Zasuwy : 

- z żeliwa sferoidalnego, 

- z zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, 

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 

- klin z żeliwa sferoidalnego z na wulkanizowaną powłoką elastomerową, 
- obudowa zasuwy teleskopowa, ze stali ocynkowanej, zabezpieczona przez kaptur ochronny 

z zintegrowanym mocowaniem, 

- skrzynki do zasuw montowane na płytach podkładowych z tworzywa . 

Na końcówkach instalacji wodociągowych przy przepompowni ścieków  i tłoczni ścieków 

należy zamontować hydranty nadziemne p.poż. Dn 80 z zasuwami odcinającymi Dn 80.  na 

Na wpięciu do istniejącej sieci wodociągowe zastosować zasuwy Dn 110 j.w. 

 
 
12. Stosowanie materiałów alternatywnych 
Dopuszcza się wykonanie rurociągów, studni, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków z 

materiałów alternatywnych pod następującymi warunkami: 

-  zastosowanie materiałów alternatywnych nie spowoduje zmiany trasy rurociągów oraz 

rzędnych osi rurociągu w stosunku do podanych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym 

posiadanych przez Zamawiającego; 

    - zastosowanie materiałów alternatywnych nie spowoduje zmiany lokalizacji przepompowni i 

tłoczni ścieków, rzędnych posadowienia oraz uzyskania nowych uzgodnień w stosunku do 

podanych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym posiadanych przez Zamawiającego; 
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    -  zastosowanie materiałów alternatywnych nie spowoduje konieczności uzyskania nowych 

decyzji administracyjnych lub uzyskania zmian decyzji administracyjnych posiadanych przez 

Zamawiającego, 

    - zastosowanie materiałów alternatywnych nie spowoduje konieczności zajęcia terenu 

większego niż przewidziano to w dokumentacji projektowej, 

    - wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań proponowanego 

materiału alternatywnego nie gorszych niż materiałów wskazanych w Specyfikacji 

Technicznej i dokumentacji projektowej, 

-  wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Projektanta i Zamawiającego, własnym 

staraniem, na własny koszt i odpowiedzialność sporządzi projekt zamienny oraz zamienne 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami. Dokumentacja powyższa powinna uzyskać akceptację Zamawiającego.  

- przy nie zachowaniu wymaganej procedury Zamawiający ma prawo wniosek o zmianę 
materiału odrzucić bez podawania przyczyny.  
 
13.  Kontrola, badania i odbiór robót   
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót, jakość robót i zastosowanych 

materiałów.  

Wykonawca zapewni system kontroli, oraz będzie prowadził pomiary i badania robót  

z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

Badania, pomiary, próby szczelności rurociągów należy przeprowadzać zgodnie z wymogami 

norm i w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację budowy i udostępniać ją do wglądu 

przedstawicielom uprawnionych organów.  

 

14.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Inwestycja rozliczana będzie kwotą zawartą w umowie wynikającą z kosztorysu ofertowego 

złożonego do oferty przetargowej. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót 

dodatkowych, ich zakres i warunki wykonania powinien uzgodnić wykonawca z 

zamawiającym. Ewentualne roboty dodatkowe powinny być dokonane i udokumentowane 

przez kierownika robót.  

 

15.  Odbiór robót budowlanych   
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór końcowy; 

 
16.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
Każdy odcinek sieci, przyłącze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziałem 

przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego zgłaszania do 

odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu wpisem do dziennika budowy i ustną 
informacją do przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od daty wpisu do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 

przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję 
odnośnie korekt i zmian.   
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17.  Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy.  

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Podstawowym 

dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

18.  Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących  
 Zamawiający nie będzie dokonywał odrębnego rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. Wykonawca winien przy wycenie przedmiotu zamówienia uwzględnić ich 

wartość w kosztach ogólnych.  

 
19. Dokumenty odniesienia 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie akty prawne wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe 

z, lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane  normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą  być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania.  

Jeżeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywołane są znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie użytych materiałów lub wyposażenia dopuszcza się zastosowanie towarów 

równoważnych o parametrach nie gorszych.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I 
KANALIZACYJNEJ 

KOD CPV:45332000-3 Roboty instalacyjne wodne 

i kanalizacyjne 
 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z przebudową i rozbudową budynku warsztatowego Centrum 

Nauk Technicznych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ul. 
Kościerska 11 89-600 Chojnice, dz. nr ewid. 220201_1.0001.4275/1, 
220201_1.0001.4275/2 , 220201_1.0001.4277. 

. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

-montaż rurociągów. 

-montaż armatury, 

-montaż urządzeń, 
-badania instalacji, 

-wykonanie izolacji termicznej, 

-regulacja działania instalacji. 

 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych – zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 

instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
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Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

 

 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora. Wszystkie materiały 

użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.1. Przewody 
Instalacja wodociągowa będzie wykonana: 

-piony oraz odcinki do hydrantów z rur stalowych ocynkowanych, łączonych na łączniki i 

kształtki ocynkowane i mosiężne. 

-z rur wodociągowych, PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc  z płaszczem aluminiowym, 

Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń - zaprasowanie promieniowe.  

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-SN8 

( rurociągi instalacji podposadzkowe) oraz rur PP-HT ( dla pozostałych rurociągów), 

uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.  

 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

 
2.2. Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 

podwyższonym standardzie. Armatura instalacji wodociągowej (armatura przepływowa 

instalacji wodociągowej) musi spełniać warunki określone w następujących normach: PN-EN 

1717:2003, PN-69/M75237, PN-EN 12405-1:2205 Zaprojektowano armaturę regulacyjną 
oraz odcinającą. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 

instalacji w której jest zainstalowana. Armaturę w instalacjach wodociągowych należy 

montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjną obsługę i 

konserwację. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników. W armaturze mieszającej i czerpalnej 

przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. W przypadku montażu baterii 

i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające 

rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem armatury. 

 
2.3. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej grub zgodnej z projektem oraz Warunkami Technicznymi. Otuliny muszą 
posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydaną przez 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

2.4 Pompa ciepła oraz zasobnik do podgrzewu wody użytkowej 
 

Należy stosować pompę ciepła typu powietrze woda o następujących parametrach: 
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współczynnik efektywności COP=3,8 dla A14/W10-53 wg EN16147:2017   

Podgrzewanie wody użytkowej do temperatury 70°C   

Praca w zakresie temperatur powietrza na wlocie od -8 do +40°C.  

Montażu na ścianie  

Do pracy z zasysaniem powietrza z zewnątrz  

Automatyka wyposażona w funkcję do uczenia się profilu zużycia ciepłej wody przez 

użytkowników dla lepszego dopasowania okresów pracy pompy ciepła  

Klasa efektywności energetycznej* podgrzew wody A++ 

 

Zasobnik c.w.u. należy stosować jako poziomy z wężownicą spiralną, montowany na 

nóżkach, zabezpieczony wewnętrznie emalią ceramiczną. Ocieplenie: twarda, żółta pianka 

poliuretanowa i obudowa z tworzywa typu skay/PVC 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
 
4.1. Rury - Rury w wiązkach lub sztangach muszą być transportowane na samochodach o 

odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu. przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 
4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 

wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 

pojemnikach. 

 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. 

 

4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 

na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Montaż rurociągów 
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Po wykonaniu czynności pomocniczych należy przystąpić do właściwego montażu rur, 

kształtek, armatury i grzejników Rurociągi poziome mogą być prowadzone przy ścianach na 

lub pod stropami, na podporach, wspornikach lub podwieszeniach. Przewody poziome 

układać ze spadkiem tak, aby zapewnić możliwość odwodnienia instalacji. Należy je 

prowadzić powyżej przewodów wody zimnej i przewodów gazowych. Przewody układane w 

bruzdach ściennych i szlichcie podłogowej powinny być zinwentaryzowane i naniesione na 

dokumentacji powykonawczej. Przewody pionowe należy montować zachowując stałą 
odległość między ich osiami około 8 cm, a maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 

1 cm na kondygnację. Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy 

prowadzić w tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy rurą i tuleją ochronną powinna być 
wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do materiału z 

którego jest wykonana rura. Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od 

średnicy zewnętrznej przewodu: 

– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, oraz powinny być dłuższe niż grubość 
przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinny 

wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. W tulejach 

ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur. 

 

5.1.1. Połączenia rur i kształtek stalowych 
– połączenia gwintowane /dla średnic do 65 mm/ 

– połączenia kołnierzowe / dla średnic powyżej 65 mm/ 

 
5.1.2. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
– połączenia nierozłączne - łączenie za pomocą złączek zaprasowywanych lub zaciskanych, 

– połączenia rozłączne (za pomocą złączek zaciskowych rozłączalnych lub 

samozaciskowych). Łączniki do rur to m.in. kolana, łuki, mufy, mufy redukcyjne, trójniki 

równoprzelotowe, trójniki redukcyjne, śrubunki wykonywane są z miedzi, brązu, mosiądzu. 

Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie lI „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót.” Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 
trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie 

przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

-wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów. 

-przecinanie rur. 

-założenie tulei ochronnych, 

-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

-wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 

Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać 
za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
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Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 

najmniej co 3.0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.  Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie 

wełną mineralną grub. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów 

wykonać rewizje. 

 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi 

być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku 

występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 

zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 

przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 

styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. 

przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 

należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

-ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie). 

-bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

-Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
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-Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

-Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

-Dziennik budowy. 

-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

-Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej. 

-protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

-protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady. Warszawa 1988. 

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7". COBRTI 

INSTAL, Warszawa 2003. 

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 

-PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

-PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

-PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

-PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN 10) – Ogólne 

wymagania techniczne. 

-PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek -

ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów. 

-PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania techniczne. 

-PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek 

ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów PN 10. 
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-PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania 

techniczne. 

-PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeństwa – Badania i 

wymagania. 

-PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach – Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-

ciśnieniowe – Badania i wymagania. 

-PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach – Zawory rozprężne – Badania i wymagania. 

-PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach – Zawory mieszające na zasilaniu instalacji ciepłej 

wody – Badania i wymagania (wersja angielska). 

-PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach – Zawory redukcyjne i zespolone zawory 

redukcyjne ciśnienia wody – Wymagania i badania. 

-PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i 

zimnej. Polipropylen (PP). Część 1: Postanowienia ogólne. 

-PN-EN ISO 15874-2:2013-06 PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09 Systemy przewodów 

rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 
2: Rury. 

-PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 

-PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność systemu do 

stosowania. 

-PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewodów 

rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen 

(PE-X) – Część 1: Wymagania ogólne. 

-PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewodów 

rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen 

(PE-X) Część 2: Rury. 

-PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 3: Kształtki. 

-PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 5: Przydatność 
systemu do stosowania. 

-PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji 

-PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu. 

-PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania  

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJA C.O. 
KOD CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z przebudową i rozbudową budynku warsztatowego Centrum 

Nauk Technicznych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ul. 
Kościerska 11 89-600 Chojnice, dz. nr ewid. 220201_1.0001.4275/1, 
220201_1.0001.4275/2 , 220201_1.0001.4277. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana Jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

-montaż rurociągów, 

-montaż armatury, 

-montaż urządzeń grzejnych 

-montaż pomp obiegowych 

-badania instalacji, 

-wykonanie izolacji termicznej, 

-regulacja działania instalacji. 

 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych – zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 

zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
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przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

- Rury ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane, cienkościenne precyzyjne ze 

szwem wzdłużnym, Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ połączeń – zaprasowanie 

promieniowe. 

- Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xcl z płaszczem aluminiowym 

spawanym doczołowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń - 

zaprasowanie promieniowe, 

- Rura preizolowana pojedyncza PEX 75/160, PN6 - wewnętrzna rura przewodowa wykonana 

z polietylenu sieciowanego PEX-A warstwa izolacyjna wykonana z elastycznej pianki PE, 

rura osłonowa karbowana z podwójną ścianką, wykonana z polietylenu PEHD. 

- Zawory regulacyjne i trójdrożne mosiężne 

- Rozdzielacze stalowe 

– termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215, 

– grzejniki i konwektory PN-EN 442 1+2, 

 
2.1. Przewody 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

Rurociągi stalowe lub rur Pex wielowarstwowych o połączeniach za pomocą łączników 

skręcanych lub zaciskanych. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od 

zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub 

uszkodzeniami. 

 
2.2. Grzejniki 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z podejściem 

dolnym i konsolą przyłączeniową wg PN-EN 442:1999.  

 

2.3. Kurtyny powietrzne 
 
Kurtyny z obudową z blachy stalowej malowanej ze szczeliną na całej długości i z bocznymi 

ściankami z tworzywa, nagrzewnicy wodnej,  wentylatorów promieniowych dwustronnie 

ssących w ilościach 2, 3, 4 lub 5. Kurtyny podwieszane są do stropu pomieszczenia lub do 

konstrukcji wsporczej przy wykorzystaniu 4, 6 lub 8 prętów gwintowanych mocowanych do 

obudowy. Na tylnej ściance obudowy znajdują się otwory gwintowane mogące posłużyć do 

stabilizacji kurtyny. W skład układu automatyki kurtyn wchodzą:  
- skrzynka zasilająco-sterująca 

- regulator obrotów:  

- termostat pomieszczeni owy z programatorem czasowym TPP  

- Zawór trójdrożny z siłownikiem 
 
2.4. Armatura 
-Grzejniki typu CV posiadają wbudowane zawory termostatyczne (wkładka zaworowa) . 

-Na podejściach do grzejników płytowych zamontować zawory odcinające, podwójne 

podgrzejnikowe 

-Pod pionami zamontować zawory odcinające. 
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-Na końcach pionów zamontować odpowietrzniki automatyczne 

-Instalacja zabezpieczona będzie naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz zaworem 

bezpieczeństwa – w kotłowni 

 
2.5. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać zgodnie z WT i PN-B-02421:2000  

1. Średnica wewnętrzna do 22mm 20 mm 50mm 

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30 mm 50mm 

3. Średnica wewnętrzna od 35mm równa średnicy rury 50mm 

4. Średnica wewnętrzna 40mm równa średnicy rury 50mm 

5. Średnica wewnętrzna 50mm równa średnicy rury równa średnicy rury 

6. Średnica wewnętrzna 65mm równa średnicy rury równa średnicy rury 

7. Średnica wewnętrzna 80mm równa średnicy rury równa średnicy rury 

8. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 100mm 

9. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania 

przewodów ˝ wymagań z poz. 1-8 

10. Przewody ułożone w podłodze 6 mm. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej lNSTAL 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 

 
2.6. Pompy obiegowe 
Zastosować pompy obiegowe zastosować energooszczędne pompy bezdławnicowe klasy A z 

elektroniczną regulacją wydajności z przyłączem gwintowanym jak i kołnierzowym. Jako 

pompę obiegową dolnego źródła ciepła zastosować pompy elektroniczne dławnicowe 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu. załadunku i 

wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Kształtki należy przewozić w 

odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 

należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 
4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 

zobowiązującymi przepisami transportowymi. Zaleca się transportowanie grzejników na 

paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki 

jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 

czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. 

Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
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4.3. Armatura 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< 

DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

 

4.4. Izolacja termiczna 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych 

powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do 

wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 

Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 

ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi stalowe łączone będą poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi 

COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Rurociągi z 

rur miedzianych łączyć poprzez lutowanie . Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 
trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 

zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

-wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

-przecinanie rur, 

-założenie tulei ochronnych, 

-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

-wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 

źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany 

lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe (piony 

centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 

najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 

pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby 

możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 
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5.2. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 

ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 

110 mm. Kolejność wykonywania robót: 

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

-wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

-zawieszenie grzejnika, 

-podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by 

go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 

grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie 

było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 

skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

Zabezpieczenie ppoż.  
Przejścia instalacji przez granice stref pożarowych należy zabezpieczyć przeciwpożarowo w 

klasie odporności tych przegród, materiałami posiadającymi odpowiednie dopuszczenia i 

certyfikaty, przestrzegając zaleceń montażu dostawcy systemu. 

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji Podczas pracy instalacji odpowietrzenie odbywać się 
będzie w najwyższej części instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzające. Grzejniki 

odpowietrzane będą wbudowanymi odpowietrznikami. W celu zapewnienia odwodnienia 

instalacji przewidziano zawory kulowe ze zdjętą rączką na końcach instalacji. 

Próby i odbiory instalacji Instalację c.o. należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na 

ciśnienie 0,4 MPa + najwyższe ciśnienie robocze w instalacji i próbie na gorąco przy 

ciśnieniu roboczym i max. Temperaturze roboczej. Po pozytywnej próbie na zimno instalację 
przepłukać wodą zimną z prędkością 2 m/s, aż do uzyskania czystej wody na wypływie. 

 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 

pasty miniowej. Kolejność wykonywania robót: 

-sprawdzenie działania zaworu, 

-nagwintowanie końcówek, 

-wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym,  

-skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu. 

By wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez 

oś przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzmy należy umieszczać w 

miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. W instalacji 

c.o. zastosować pod pionami ręczne zawory równoważące, jako armaturę odcinającą zawory 

kulowe odcinające, za pompami obiegowymi zawory zwrotne Odpowietrzenie instalacji 

wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 

odpowietrzników automatycznych, Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 
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5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

-Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 

część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 

należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 

instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem 

inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL 

-Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
-Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

-Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C. 

-Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 
10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6", 

tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary. lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas 

próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 

maksymalnej wartości 12 barów. 

-Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 

punkcie instalacji. 

-Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. Nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. 

-Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

-Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 

-Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 

 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
-Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. 

-Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 

styków elementów warstwy dolnej. 

-Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

-Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 

technicznej więcej niż o -5 do +10 mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
-Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
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„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

-Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

-Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z WTWiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B-10400. 

-Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

-ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

-bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

-Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

-Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

-Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

-Dziennik budowy, 

-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

-Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

-protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

-protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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[l] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 

poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, 

Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 

676, Nr 80/03 poz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 

690, Nr 33/03 poz. 270) 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 

poz. 836) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 

tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 

deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 

wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie 

albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w 

Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 

certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów 

tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r 

w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) [10] 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. 

w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 

budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)  

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wydawnicza: 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r. 

-PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 

-PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 

-PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 

-PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

-PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
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-PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania 

-PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 

-PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 

-PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

-PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

-PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączanych do sieci cieplnych. Wymagania 

-PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

-PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

-PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

-PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

-PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. 

Wymagania i badania 

-PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 

-PN-EN 15874-1:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wod ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 1: Postanowienia ogólne. 

-PN-EN 15874-2:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 2: Rury. 

-PN-EN 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 3: Kształtki. 

-PN-EN 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

-PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodów 

rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen 

(PE-X). Część 1: Wymagania ogólne. 

-PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodów 

rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen 

(PE-X). Część 2: Rury. 

-PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki. 

-PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 5: Przydatność 
systemu do stosowania. 

-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

-PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

-PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 

żaroodpornej 

-PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

-PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 

-PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce Jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania 

-PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania 

-PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

-PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 

-PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki 
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-PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi 

-PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania 

-PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych 

-PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do 

spawania 

-PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 

-PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

-PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

-PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych 

-PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

-PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

-PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 

-PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

-BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 90° 

-PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

-PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 

-PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania". 

-PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania". 

-PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania". 

-PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania". 

-PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 

-PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

-PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 

-PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJA WENTYLACYJNA 
KOD CPV:45331200-8 Instalowanie urządzeń 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z przebudową i rozbudową budynku warsztatowego Centrum 

Nauk Technicznych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ul. 
Kościerska 11 89-600 Chojnice, dz. nr ewid. 220201_1.0001.4275/1, 
220201_1.0001.4275/2 , 220201_1.0001.4277. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji w budynku . Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana Jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

-montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych z nagrzewnicami wodnymi i 

wymiennikiem przeciwprądowym 

-montaż wentylatorów wyciągowych wraz z wyposażeniem dodatkowym 

-montaż kanałów wentylacyjnych wraz z kratkami na-/wywiewnymi, zaworami 

na/wywiewnymi, anemostatami itp. 

-badania instalacji 

 
1.4. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 

zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 

instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY 
 Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Materiały z których wykonywane s ą wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 

powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia 

antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy 

stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny by ć gładkie, bez załamań, wgnieceń, 
ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. Szczelność połączeń urządzeń i 

elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 
wymaganiom szczelności tych przewodów. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i 

elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie 

urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy 

wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i 

elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

 
2.1. Urządzenia 
 

CENTRALE WENTYLACYJNE: 

  

1. Centrala NW1 
 

parametry projektowe 

- zgodne z dokumentacją projektową i kartami doboru 

 
standard wykonania 

- automatyka PLUG & PLAY – centrala w pełni okablowana ze zintegrowaną automatyką, 
- konstrukcja centrali wykonana z blachy ocynk z izolacją 30 mm w postaci wełny mineralnej, 

- energooszczędne wentylatory z silnikami EC z niezależnym sterowaniem każdego  

  z wentylatorów sygnałem 0-10V, 

- filtry M5 zapewniają ochronę wymiennika przed znacznym zabrudzeniem, 

- automatyka posiadająca nowoczesny dotykowy panel sterowania z prostym intuicyjnym 

menu, 

 

Centrala zgodna z wymaganiami Eko projektu Rozporządzenie nr 1253/2014 
Jakość centrali potwierdzona deklaracją zgodności, atestem higienicznym PZH oraz 
certyfikatem TÜV 
 

Możliwości automatyki centrali: 

- harmonogram pracy na każdy dzień tygodnia z 4 indywidualnymi nastawami, 

- tryby czasowe: wyjście, party, wietrzenie, 

- odszranianie wymiennika za pomocą zmiany wydatku wentylatorów, nagrzewnicy wstępnej, 

bypassu (jeżeli centrala posiada bypass), 

- tryby lato/zima blokujące działanie chłodnicy w zimę, nagrzewnicy w lato, 

- kontrola zabrudzenia filtrów przez presostaty, 

- współpraca z MODBUS RTU, możliwość podpięcia do SAP,  
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- możliwość dołożenia modułu internetowego, który umożliwia zdalne zarządzanie pracą 
centrali przez sieć  
WI-Fi lub LAN 

 

ODCIĄGI MEIJSCOWE SPAWALNI 
 
Przewidziano układ odciągów miejscowych stanowisk spawalniczych. Odciąg stanowisk 

spawalniczych realizowany będzie za pomocą stalowych ramion o średnicy fi 160, wersja 

wisząca L=3m, oraz wsporników montażowych do ramion. Poszczególne odciągi połączone 

będą ze sobą poprzez kanały wentylacyjne prostokątne. Układy wentylacyjne prefabrykowane 

są z elementów wentylacyjnych (kanały i kształtki), łączonych za pomocą profili 

nasuwkowych, mocowanych za pomocą typowych wsporników i podwieszeń stalowych 

ocynkowanych, rozmieszczanych max. co 2,0 m. Kanały podłączone będą do filtra 

stacjonarnego o wydatku V=6000m3/h 8000m3/h P=7,5kW o następujących parametrach: 

 

-  ilość wkładów poliestrowych z powłoką PTFE- 6  

- wkłady umieszczone pionowo, 3 szuflady na pył,  

- filtr wlotowy – siatkowy Oczyszczanie wkładów za pomocą sprężonego powietrza, 

sterowane automatycznie.  

- Wentylator zabudowany w komorze wygłuszającej. 

- Skrzynka zasilająca z falownikiem + przetwornik ciśnienia (zmiana wydatku zależnie od 

obciążenia), 

 
2.2. Kanały 
Stosować kanały wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-

92125 o połączeniach wzdłużnych i poprzecznych płaszczy kanału na zakładkę oraz kształtki 

okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane w technologii „SPIRO” lub innych 

materiałów niepalnych, przeznaczonych do montażu kanałów wentylacyjnych. Powierzchnie 

przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 

powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju 

prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 

1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny 

od powiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody wentylacyjne należy izolować 
akustycznie wełną mineralną pokrytą zbrojoną folią aluminiową 
 
2.3. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z wełny 

mineralnej o grubości wg wytycznych z warunków technicznych. Otuliny muszą posiadać 
aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydaną przez Centralny 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej lNSTAL Materiały przeznaczone do 

wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, 

a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 

zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu. załadunku i 

wyładunku materiałów. 

 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00 „Warunki ogólne” 

 
4.2 Transport materiałów 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas 

rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, klimatyzatory, kurtyny należy 

zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o 

zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w 

części wspomagany urządzeniami. Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania 

zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 „Warunki ogólne” 

 
5.2. Zakres i kolejność wykonania robót 
Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty, opracowane zgodnie z 

Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę, postępowaniem Przetargowym 

oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie 

Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. 

Projekty Wykonawcze muszą posiadać komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców {do 

spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz do spraw 

BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i 

obowiązującymi przepisami. Projekty Wykonawcze poszczególnych instalacji i ich części 

składowych, w stosunku do których wymagane są dodatkowe uzgodnienia odpowiednich 

władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub odrębne pozwolenia na budowę, muszą być 
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadać wymagane pozwolenia na budowę. 
Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez 

Inwestora. W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji 

wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z 

aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy 

dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką 
budowlaną. Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie 

wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy 

wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać 
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie 

wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym 

wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. W zakres prac wykonawcy wchodzą w 

szczególności: 
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-inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji 

wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych 

wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę, 
-dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do 

wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących {w tym dostawa 

wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

-zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
-podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i 

automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i 

AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót, 

-przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników 

(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

-przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji {doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 

wymaganych parametrów pracy), 

-wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 

Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, 

wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 

-przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 

-dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i 

urządzeń. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w 

projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

-wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne 

niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i 

uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez 

ściany pożarowe). 

-montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 
spowodowanych pracą instalacji, takich jak: łączniki elastyczne przewodów rurowych , 

odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z 

elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji 

- wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających 

rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

-Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 

-Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń 
wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, korekta 

parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, 
 
5.3.Wentylatory 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań 

na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, 

amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez 

stosowanie łączników elastycznych. Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w 

taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy 

amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny by ć zgodne 

z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 

Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosi ć 100 < L < 250 mm. Łączniki 

elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na 

instalację. Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: odpowiednie (poziome lub 

pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; równoległe 
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ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie kół pasowych w płaszczyznach 

prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów z przekładni ą 
pasową). 
 

Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać 
wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość 
łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 

Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury 

zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw 

zamrożeniowego. Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie 

zabezpieczenie prądowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury 

powierzchni grzejnej. Układ sterujący powinien zabezpieczać przed włączeniem nagrzewnicy 

bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji. 

Urządzenia do odzyskiwania ciepła Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być 
wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach umożliwiające czyszczenie tych 

urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. Urządzenia do 

odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć instalację 
do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika. 

 
5.4. Filtry powietrza 
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 

konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. Filtry mogą być: mocowane 

w przegrodzie, zamontowane w sieci przewodów. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i 

szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 

normie PN-EN 1886. Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny 

napływ powietrza na filtr. Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" 

prac budowlanych lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 

 
5.5. Nawiewniki, wywiewniki,  
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 

trwały. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. 

elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na 

kształt i zasięg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z 

przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem 

lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych 

zmian kierunków. W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z sieci ą 
przewodów za pomoc ą przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów, 

stosowa ć przewodów dłuższych niż 4 m. Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: długość 
(L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, prowadzającego powietrze do nawiewnika 

powinna wynosić: L > 3D;przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci 

przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do 

nawiewnika powinno wynosić: s < L/8. 

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody . 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac 

budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być 
zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.  
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5.6. Czerpnie i wyrzutnie 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed 

wpływem warunków atmosferycznych itp. przez zastosowanie Żaluzji, daszków ochronnych 

itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.. Czerpnie i wyrzutnie dachowe 

powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 

 
5.7. Przepustnice 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym 

położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów 

powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napędu 

przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 

regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 

zamkniętego. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna 

odpowiadać co najmniej klasie l wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelność 
obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w 

PN - EN 1751. 

 

5.8 . Tłumiki hałasu 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 

oznakowaniem zawierającym: kierunek przepływu powietrza, - wersje usytuowania tłumika 

w instalacji (np. góra ). W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w 

maszynowni wentylacyjnej) tłu miki należy montować w przewodach wentylacyjnych jak 

najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od 

pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien 

być zaizolowany akustycznie. Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą 
łagodnych kształtek przejściowych. 

 

5.9. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
-Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu kanałów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. 

-Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 

styków elementów warstwy dolnej. 

-Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

-Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 

technicznej więcej niż o -5 do +10 mm. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
-Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". 



___________________________________________________________________________ 

 

-Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

-Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z WTWiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B-10400. 

-Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

-Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

-Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 

-Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

-Dziennik budowy, 

-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

-protokół przeprowadzenia próby rozruchu i szczelności całej instalacji, 

-Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

-protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

-protokoły badań szczelności instalacji. 

-Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu 

mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[l] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 

poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, 

Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 

poz. 718) 
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[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 

690, Nr 33/03 poz. 270) 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 

poz. 836) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 

tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 

deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 

wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie 

albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w 

Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 

certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów 

tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r 

w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 

2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 

budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza: 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. 

-PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja 

-PZPN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji 

-PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i 

Badania  

-PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

-PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

-PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 

-PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
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-PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 

-PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym – Wymiary 

-PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia 

-PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania 

-PN-B-03433:1987 Wentylacja . Instalacje wentylacji mechanicznej, wywiewnej w 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania 

-PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

-PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne -Szczelność. Wymagania i badania 

-PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych 

-PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

-PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne 

-ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

-PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

-PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych 

- Zasada obliczania 

-EN 12236Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania 

wytrzymałościowe 

 

 
 
 
 


