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H2

Plytki podlogowe 60x60 gres klejone na klej wysokoelastyczny 1+1cm
Posadzka samopoziomująca 2 cm
Folia  polietylenowa 0,2mm
Styropian  posadzkowy grafitowy  4 cm
Strop żelbetowy 15cm

G1

2 cm  Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm
6 cm  Szlichta C16/20 zbroj. siatką 4,5mm o oczkach 15x15cm

0,02 cm  Folia polietylenowa
10 cm  Płyty styropianowe grafit. EPS-100  0,031

0,4 cm  Papa podkładowa zgrzewalna
10 cm  Beton C12/15
15 cm  Piasek zagęszczony Is=0,95

H3

0,2 cm proj. Wykładzina PCV w miejscu usuniętej wykł. PCV ist.
Istniejące warstwy posadzki i stropu 

ist

D11L D11P

D5

D1 D13 D11L D11L D11P D11P

D2

D10P

SW2 SW1

kanalizacja sanitarna

BOJLER CW 300 L

POMPA CIEPLA CW

G1 G1 

 projektowany  świetlik
 projektowany  świetlik

Otw-0.12 
28x28cm
poz. wzn. dołu +331

Otw-1.8 
48x101cm
poz. wzn. dołu +316

Otw.-1.25 
30x35cm
poz. wzn. dołu +133

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
Papa podkładowa termozgrzewalna
Deska gr. 2,5cm
Konstrukcja z drewna klejonego GL28h
Wełna mineralna twarda w płytach 25cmλ =0,035 [W/(m•K)]
Sufit podwieszony z płyt GKF

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
Papa podkładowa termozgrzewalna
Wełna mineralna twarda w płytach min. 25cm λ =0,035 [W/(m•K)]
Strop ist.
Tynk cem-wap ist.
Sufit podwieszony  kasetonowy

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
Papa podkładowa termozgrzewalna
Wełna mineralna twarda w płytach λ =0,035 [W/(m•K)] 25cm
Strop żelbetowy proj.
Sufit podwieszony kasetonowydrabina proj. 

ocynkowana 
malowana proszkowo na kolor jasny szary 

klin z wełny mineralnej
klin z wełny mineralnej klin z wełny mineralnej

klin z wełny mineralnej

klin z wełny mineralnejklin z wełny mineralnej

klin z wełny mineralnej

D3P

1%1%

1,72o

3%

1,72o

3%

 projektowana  wyrzutnia

 projektowana  wyrzutnia
 projektowana  wywiewka

Elementy REI30,R30

Elementy REI15, EI15, R15

Wymiary w [cm]
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NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU 
WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH 
W CHOJNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
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