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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500;

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;

- Obowigzujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy i1 rozbudowy budynku warsztatowego
Centrum Nauk Technicznych wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu ul.
Koscierska 11 89-600 Chojnice, dz. nr ewid. 220201_1.0001.4275/1, 220201_1.0001.4275/2 ,
220201 _1.0001.4277. W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ budowe zewnetrznej 1
wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji mechniczne;j.

3. INSTALACJE ZEWNETRZNE

3.1. Budowa zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania:

W ramach budowy zewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé
odcinek od istniejacego budynku szkoty w ktorym znajduje si¢ wezet cieplny do
przebudowywanego budynku spawalni. Rurociagi do budowy instalacji nalezy wykona¢ z rur
PEX elastycznych preizolowanych do przesylu ciepta w instalacjach centralnego ogrzewania
oraz cieptej w maksymalnej temp. 95°C SDR 11, zgodnie z normg PN-EN 15632 -1 1 3. Nalezy
stosowa¢ rury preizolowane pojedyncze o wymiarach 75/160, PN6 - wewngtrzna rura
przewodowa wykonana z polietylenu sieciowanego PEX-A warstwa izolacyjna wykonana z
elastycznej pianki PE, rura ostonowa karbowana z podwdjng $cianka, wykonana z polietylenu
PEHD. W miejscach polaczeni zewngtrznej instalacji z rurociggami wewng¢trznymi nalezy
stosowac fabryczne ksztaltki przejsciowe wybranego producenta rur. W miejscu zmiany trasy
rurociggu nalezy stosowac¢ fabryczne kolana preizolowane. Przewody uktada¢ na podsypce 20
cm piaskowej ze spadkiem w kierunku spawalni. W strefie przejscia pod tawa fundamentowa
budynku zastosowac tuleje ochronng systemowa. Trasy przewodoéw, usytuowanie studzienek,
spadki i odlegtosci pokazano w czgsci graficznej opracowania. Przed zasypaniem tras¢ rurociggu
nalezy podda¢ probie szczelno$ci a nastgpnie zglosi¢ do odbioru oraz do inwentaryzacji
geodezyjnej. Calos¢ wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3.3. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przed rozpoczg¢ciem prac nalezy sprawdzi¢, czy nie zaszly zmiany w uzbrojeniu
podziemnym. Na kablach energetycznych (po odlaczeniu spod napigcia i dopuszczeniu do
wykonywania prac) i telekomunikacyjnych zamontowac rury ostonowe (np. Arot 110).

3.4. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykopy do wymaganej glebokosci nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a przy budynku

1 W miejscu nasycenia uzbrojeniem podziemnym — r¢cznie. Przewiduje si¢ prowadzenie robot
ziemnych w wykopach wasko przestrzennych o $cianach umocnionych szalunkami
systemowymi. Nalezy przewidzie¢ szeroko$s¢ wykopoéw réowng 1,Im. Obudowa wykopu
powinna wystawa¢ przynajmniej 15c¢m ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
woda gruntowg 1 z opadéw atmosferycznych. Ewentualne istniejgce podziemne uzbrojenie
terenu w czasie wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
5



poprzez  obudowanie 1 podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ w
miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi — na kablu nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng
dwudzielng typu AROT. Na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub ta§mga ostrzegawcza,
a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. W przypadku wykonania wykopu o
glebokosci wigkszej od projektowanej nalezy wyréwna¢ podloze warstwa suchego, ubitego
piasku, nigdy gruntem rodzimym z wykopu. Przewod uktada¢ w wykopie na wyrownanym
podiozu, na podsypce z piasku nie zawierajacego czastek o wymiarach powyzej 20mm.
Wysoko$¢ podsypki min.10cm. Przewdd uklada¢ przy temperaturze dodatniej. Przed zasypaniem
wykopu przytacze zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Po stwierdzeniu prawidlowosci
wykonania przylagczy i po wykonaniu proby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2002,
PN-EN 805 mozna przystagpi¢ do zasypywania wykopu. Obsypke o wysokosci min. 20cm
wykona¢ z piasku zageszczonego warstwami co 10 cm do 95% zmodyfikowanej warto$ci
Proktora. Nastgpnie dokonczy¢ obsypke do wysokosci co najmniej 0,2 m ponad wierzch rury
zageszczajac recznie ubijakiem po obu stronach przewodu. Warstwy zasypu powyzej warstwy
ochronnej zasypa¢ gruntem rodzimym i zageszcza¢ mechanicznie na calej szerokosci wykopu.
Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke obudowy
wykopu. Po ulozeniu przylaczy i zasypaniu wykopdéw nawierzchnia musi by¢ doprowadzona do
stanu pierwotnego.

4. INSTALACJE WEWNETRZNE

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania:

Zaprojektowano pompowa, dwururowa, wodna instalacj¢ centralnego ogrzewania
o parametrach ogrzewania 75/55°C =zasilang za pomoca istniejacego wezta cieplnego
znajdujacego si¢ w sgsiednim budynku szkolnym. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla
projektowanej instalacji wynosi:

OBIEG CENTRAL WENTYLACYJNYCH
I KURTYN POWIETRZNYCH - 36390 W+34400 W
OBIEG GRZEJNIKOW - 22837 W
EACZNIE: 93627 W

Wiaczenie do istniejacej instalacji c.o. przewidziano w sasiednim budynku szkolnym w
pomieszczeniu wezta cieplnego. Wiaczenie nalezy wykona¢ do istniejgcego rurociagu stalowego
DN80 poprzez w spawanie trojnika DN80/80/80 z odejsciem gwintowanym 3' . W miejscu
wlaczenia nalezy zainstalowa¢ komplet zaworéw odcinajacych, manometréw i termometrow na
rurociggach zasilajacych 1 powrotnych. Elementem tloczacym czynnik grzewczy do
projektowanego budynku spawalni bedzie pompa obiegowa o wydajnosci 2,243 dm3/s i
wysokos$ci podnoszenia 27004 Pa. Nalezy wykona¢ weryfikacje mocy wezta cieplnego 1 jego
ewentualng przebudowe wg. odrgbnego opracowania.

W budynku spawalni w pomieszczeniu 0.21 przewidziano rozdzial czynnika grzewczego
na dwa obiegi central wentylacyjnych i kurtyn powietrza oraz obieg ogrzewania grzejnikowego.
Do rozdziatlu czynnika grzewczego przewidziano montaz rozdzielacza stalowego DN100
wyposazonego w komplet zaworéw odcinajacych, manometréw i termometréw na rurociggach
zasilajacych i powrotnych. Elementem tloczacym czynnik grzewczy do poszczegdlnych obiegdw
beda dwie pompy obiegowe o wydajnosci 1,789 dm3/s 1 37347 Pa ( obieg central i kurtyn) i
0,453 dm3/s 129075 Pa ( obieg grzejnikow).



4.1.1. Elementy grzejne:

Na poszczegdlnych pigtrach budynku spawalni projektuje si¢ zamontowanie grzejnikow
stalowych plytowych, kompaktowych z wbudowang wkladka zaworu termostatycznego
z regulacja wstepng oraz odpowietrznikiem zasilanych z dotu np. CV-60. Podlaczenia oddolne
od grzejnikow wykona¢ za pomocg zintegrowanej armatury przytaczeniowej z mozliwoscia
odciecia 1 spustu wody. Na zasilaniu zamontowaé zawory grzejnikowe podwoéjnej regulacji.
Kazdy grzejnik wyposazy¢ w glowice termostatyczng. Odpowietrzenie instalacji bedzie
nastepowato za posrednictwem zaworéw odpowietrzajacych na grzejnikach. Projektuje sig
taczenie grzejnikow systemem dwururowym. Wielkosci, typy 1 moce grzejnikow dobrane
do strat ciepla w poszczegélnych pomieszczeniach pokazano na rysunkach rzutéw oraz w
zestawieniu:

Ip. TYP Dhugos$¢ ilo$¢
1] CV33-60 1,800 m 3
2| CV33-60 0,500 m 1
3 CV22-60 1,000 m 2
4] CV22-60 0,900 m 1
5[ CV21S-60 1,000 m 6
7| CV21S-60 0,900 m 3
9 CV21S-60 0,800 m 6

11] CV11-60 1,000 m 4
12] CV11-60 0,900 m 1
13| CV11-60 0,600 m 6
15| CV11-60 0,500 m 3
17] CV11-60 0,400 m 7

Dodatkowo jako element grzejny nad drzwiami wejsciowymi do projektowanego budynku
przewidziano montaz dwoch kurtyn powietrznych z nagrzewnicg wodng o parametrach:

Wymiary: Szeroko$¢ 0,38m, dtugos$¢ 1,50 m
Liczba wentylatorow - 2,

Napiecie [V]230,

Moc silnika [kW1]0,130,

Prad [A]0,60

Szerokos¢ 1,50m, moc grzewcza 17,2 kW

Przed kazda z kurtyn powietrznych oraz central wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ montaz
zaworu trojdroznego z sitownikiem sterowanego za pomocg automatyki kurtyny i central oraz
zawordw regulacyjnych. Srednice poszczegolnych zawordw pokazano na rzutach.



4.1.2. Rurociagi instalacji c.o.:

Rurociagi instalacji C.O. na obiegu grzejnikéw nalezy wykona¢ za pomocg rurociggow
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xcl z ptaszczem aluminiowym spawa-
nym doczotowo, Tmax =90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ polaczen - zaprasowanie
promieniowe. Izolacja za pomocg pianki PE — typ A. Rurociagi instalacji C.O. na obiegu central
wentylacyjnych, kurtyn powietrza oraz rurociagi prowadzone wewnatrz sgsiedniego budynku
szkoty nalezy wykona¢ za pomoca rurociggow ze stali weglowej (1.0034), zewngetrznie ocynko-
wane, cienkos$cienne precyzyjne ze szwem wzdluznym, Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ
potaczen — zaprasowanie promieniowe. Izolacja za pomocg welny mineralnej w otilinie Al. — typ
B. Rurociagi nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, w pionowych i poziomych bruzdach $cien-
nych oraz w warstwie posadzkowej. Srednice i trasy poszczegolnych rurociagéw pokazano na
rzutach. Kotwienie rurociaggéw do przegrod nalezy realizowaé za pomocg uchwytow z wktadka
gumow3. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy realizowa¢ za pomocg tulei ochronnych.
Kompensacje wydtuzen liniowych przewoddéw mozna zapewni¢ przez odpowiednie ich prowa-
dzenie oraz wlasciwe rozmieszczenie punktow statych i przesuwnych — zgodnie z wytycznymi
producenta rurociaggdw. Na pionach nalezy instalowa¢ zawory odcinajace z mozliwos$cia spusz-
czenia instalacji. W miejscach przejs$cia rurociggdw przez pomieszczenia wydzielone pozarowo
nalezy zamontowac przejs$cia ppoz. odpowiednie dla danego rodzaju rur.

Nalezy wykona¢ probe cisnieniowg instalacji C.O. przed zamontowaniem naczynia ele-
mentéw grzejnych o ci§nieniu probnym na zimno 0,6 Mpa. Po pozytywnej probie ci$nieniowej
na zimno instalacj¢ nalezy przeptuka¢ wodg zimng z predkoscia 2 m/s az do uzyskania wyptywu
czystej wody. Probe na goraco oraz regulacje instalacji nalezy wykona¢ po zamontowaniu ele-
mentéw grzejnych 1 armatury.

4.2. Instalacja wentylacyjna:

W projektowanej instalacji wentylacji przewidziano 5 uktadéw wentylacji mechanicznej
nawiewno wywiewnej N1-W1, N2-W2, | N3-W3 | N4-W4 | N5-W5 obstugujacych wickszos¢
pomieszczen przebudowywanego budynku oraz 1 uktad wentylacji odciagdw miejscowych N6-
W6 w pomieszczeniu gdzie odbywa si¢ spawanie (0.1). Dodatkowo w pomieszczeniach 0.20,
0.19,0.12 1 1.3 przewidziano montaz wentylacji wyciagowej obstugujacej pomieszczenia z
miskami ustepowymi i natryskami

4.2.1. Wentylacja nawiewno — wywiewna :

UKLAD WENTYLACYJNY N1-W1

Uktad N1-WI1 obejmuje pomieszczenia lekcyjne na pigtrze oraz pomieszczenia na
parterze budynku ( pokoéj nauczycielski, komunikacja, tazienka, aneks socjalny, pom.
gospodarcze WC-NP. - tabela wydatkow). W uktadzie zaprojektowano podwieszang centralg
wentylacyjng  N1-W1 nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla 1 wymiennikiem
przeciwpragdowym (86,8% lato, 75% zima), podwieszang, wyposazong w nagrzewnic¢ wodng o
wydatku 3395 /3255 m3/h i sprezu dyspozycyjnym 250/250 Pa (wg. zalaczonej karty doboru).
Centrala zlokalizowana bedzie w strefie podsufitowej. Powietrze doprowadzone do uktadu za
pomocg czerpni §ciennej, natomiast odprowadzane za pomocg wyrzutni $ciennej. Powietrze po
obrobece w segmencie filtrowania (M5 / kasetowy /mm oraz G4 / kasetowy /mm) 1 podgrzewania,
tloczone jest za pomoca sekcji wentylatorowe] centrali do pomieszczen poprzez kanaty



wentylacyjne prostokatne. Uklady wentylacyjne prefabrykowane s3 2z elementow
wentylacyjnych (kanaty i ksztaltki), tagczonych za pomocg profili nasuwkowych, mocowanych za
pomocg typowych wspornikéw i podwieszen stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max.
co 2,0 m. Kanaty nawiewne i wyciaggowe nalezy zaizolowa¢ matg termoizolacyjna grubosci 4cm
na folii aluminiowej. Od strony obstugi centrali powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen.
Nawiew 1 wywiew powietrza wentylacyjnego z pomieszczen nastagpi za pomoca sufitowych
kratek nawiewnych i1 wywiewnych.

UKLAD WENTYLACYJNY N2-W2

Uktad N2-W2 obejmuje wentylacje pomieszczen szatniowych, komunikacji oraz tazni na
parterze 1 pietrze budynku spawalni (tabela wydatkow). W ukladzie zaprojektowano stojaca
centrale wentylacyjng N2-W2 nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta i wymiennikiem
przeciwpragdowym (83% lato, 69% zima o wydatku 1570/1270 m3/h 1 sprezu dyspozycyjnym
250/250 Pa. Powietrze doprowadzone do ukltadu za pomocg czerpni $ciennej, natomiast
odprowadzane za pomoca wyrzutni dachowej. Powietrze po obrobce w segmencie filtrowania
(F5/F5) 1ipodgrzewania ( zewngtrzna nagrzewnica kanatowa), tloczone jest za pomoca sekcji
wentylatorowej centrali do pomieszczen poprzez kanaty wentylacyjne prostokatne. Uktady
wentylacyjne prefabrykowane sg z elementow wentylacyjnych (kanaty i ksztattki), taczonych za
pomoca profili nasuwkowych, mocowanych za pomocg typowych wspornikow 1 podwieszen
stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. co 2,0 m. Kanaly nawiewne i1 wyciggowe
nalezy zaizolowa¢ matg termoizolacyjng grubosci 4cm na folii aluminiowej. Od strony obshugi
centrali powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen. Nawiew 1 wywiew powietrza
wentylacyjnego z pomieszczen nastapi za pomocg sufitowych kratek nawiewnych i
wywiewnych.

UKLAD WENTYLACYJNY N3-W3

Uktad N3-W3 obejmuje wentylacje pomieszczen sali lekcyjnej oraz magazynu na
parterze budynku (pom 0.21 i 0.10 - tabela wydatkow). W uktadzie zaprojektowano stojaca
centrale wentylacyjng N2-W2 nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta 1 wymiennikiem
przeciwpragdowym (90% lato, 80% zima) o wydatku 1200/1200 m3/h 1 sprezu dyspozycyjnym
250/250 Pa. Powietrze doprowadzone do ukladu za pomocg czerpni $ciennej, natomiast
odprowadzane za pomocg wyrzutni $ciennej. Powietrze po obrébce w segmencie filtrowania (F5
/' F5 ) 1 podgrzewania ( zewng¢trzna nagrzewnica kanatowa), tloczone jest za pomocg sekcji
wentylatorowej centrali do pomieszczen poprzez kanaty wentylacyjne prostokatne. Uktady
wentylacyjne prefabrykowane sg z elementow wentylacyjnych (kanaty i ksztattki), taczonych za
pomocg profili nasuwkowych, mocowanych za pomocg typowych wspornikow 1 podwieszen
stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. co 2,0 m. Kanaly nawiewne 1 wyciggowe
nalezy zaizolowa¢ matg termoizolacyjng grubosci 4cm na folii aluminiowej. Od strony obshugi
centrali powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen. Nawiew 1 wywiew powietrza
wentylacyjnego z pomieszczen nastagpi za pomocg sufitowych kratek nawiewnych i
wywiewnych.

UKLAD WENTYLACYJNY N4-W4



Uktad N3-W3 obejmuje wentylacje pomieszczen sali lekcyjnej oraz aplecza na pigtrze
budynku (pom 0.21 i 0.10 - tabela wydatkéw). W uktadzie zaprojektowano stojaca centrale
wentylacyjng N2-W2 nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla 1 wymiennikiem
przeciwpragdowym (90% lato, 80% zima) o wydatku 1200/1200 m3/h 1 sprezu dyspozycyjnym
250/250 Pa. Powietrze doprowadzone do uktadu za pomoca czerpni $ciennej, natomiast
odprowadzane za pomocg wyrzutni $ciennej. Powietrze po obrobce w segmencie filtrowania (F5
/' F5) 1 podgrzewania ( zewng¢trzna nagrzewnica kanatowa), tloczone jest za pomocg sekcji
wentylatorowej centrali do pomieszczen poprzez kanaly wentylacyjne prostokatne. Uktady
wentylacyjne prefabrykowane sg z elementow wentylacyjnych (kanaty i ksztaltki), taczonych za
pomocg profili nasuwkowych, mocowanych za pomocg typowych wspornikow 1 podwieszen
stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. co 2,0 m. Kanaty nawiewne i wyciggowe
nalezy zaizolowa¢ matg termoizolacyjng grubosci 4cm na folii aluminiowej. Od strony obstugi
centrali powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen. Nawiew 1 wywiew powietrza
wentylacyjnego z pomieszczen nastagpi za pomocag sufitowych kratek nawiewnych 1
wywiewnych.

UKLAD WENTYLACYJNY N5-W5 ORAZ N6 - W6

Uktad N5-WS5 oraz N6 - W6 obejmuje pomieszczenie spawalni 0.1 na parterze budynku.
Jako wentylacj¢ ogolna zaprojektowano centrale wentylacyjng N1-W1 nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta 1 wymiennikiem przeciwpradowym (86,8% lato, 75% zima), podwieszang,
wyposazong w nagrzewnic¢ wodng o wydatku 3200/3200 m3/h 1 sprezu dyspozycyjnym 250/250
Pa (wg. zalaczonej karty doboru). Centrala zlokalizowana bedzie w strefie sufitu. Powietrze
doprowadzone do uktadu za pomocg czerpni $ciennej, natomiast odprowadzane za pomoca
wyrzutni §ciennej. Powietrze po obrébce w segmencie filtrowania (M5 / kasetowy /mm oraz G4 /
kasetowy /mm) 1 podgrzewania, ttoczone jest za pomoca sekcji wentylatorowej centrali do
pomieszczen poprzez kanaty wentylacyjne prostokatne. Uktady wentylacyjne prefabrykowane sa
z elementdw wentylacyjnych (kanaty i ksztaltki), tagczonych za pomoca profili nasuwkowych,
mocowanych za pomocg typowych wspornikow i podwieszen stalowych ocynkowanych,
rozmieszczanych max. co 2,0 m. Kanaly nawiewne i wyciggowe nalezy zaizolowa¢ matg
termoizolacyjng grubosci 4cm na folii aluminiowej. Od strony obstugi centrali powinna byc¢
pozostawiona wolna przestrzen. Nawiew i wywiew powietrza wentylacyjnego z pomieszczen
nastgpi za pomocg sufitowych kratek nawiewnych 1 wywiewnych.

Dodatkowo w pomieszczeniu 0.1 przewidziano uktad odciggdw miejscowych stanowisk
spawalniczych N6 — W6. Odcigg stanowisk spawalniczych realizowany bedzie za pomoca
stalowych ramion o $rednicy fi 160, wersja wiszagca L=3m, oraz wspornikow montazowych do
ramion. Poszczegdlne odciagi potaczone beda ze sobg poprzez kanaty wentylacyjne prostokatne.
Uktady wentylacyjne prefabrykowane sa z elementow wentylacyjnych (kanaty i1 ksztattki),
taczonych za pomoca profili nasuwkowych, mocowanych za pomocg typowych wspornikow i
podwieszen stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. co 2,0 m. Kanaty podtaczone
beda do filtra stacjonarnego o wydatku V=6000m3/h 8000m3/h P=7,5kW o nastepujacych
parametrach:

- ilos¢ wktadow poliestrowych z powtoka PTFE- 6

- wktady umieszczone pionowo, 3 szuflady na pyt,

- filtr wlotowy — siatkowy Oczyszczanie wkladow za pomocg spr¢zonego powietrza, sterowane
automatycznie.



- Wentylator zabudowany w komorze wyghuszajace;.
- Skrzynka zasilajagca z falownikiem + przetwornik ci$nienia (zmiana wydatku zaleznie od
obcigzenia),

4.2.2. Wentylacja wyciggowa

W pomieszczeniach gdzie zainstalowane sg miski ustepowe oraz w pomieszczeniach z
natryskami przewidziano miejscowe wentylatory $cienne, wyciggowe stale dzialajace o wydatku
zgodnym z rysunkami, wlaczone do projektowanych kanatéw wentylacyjnych wyprowadzonych
ponad gorna krawedz dachu. Doptyw Swierzego powietrza do pomieszczen nalezy zapewni¢
poprzez montaz kratek wentylacyjnych kompensacyjnych w drzwiach wejsciowych.

4.2.3 Materiaty

Projektuje si¢ przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej o przekroju
prostokatnym i okragtym, taczone nyplowo i na polaczenia kolierzowe. Mocowanie kanatéw do
przegrod budowlanych - systemowe, na uchwytach regulowanych. Wszystkie kanaty nawiewne i
wywiewne projektuje si¢ izolowane samoprzylepng matg z wetny mineralnej grubosci 40mm na
podktadzie z folii aluminiowej zbrojonej widknem szklanym. Kanaty pomiedzy czerpniami i
wyrzutniami powietrza, a centralg wentylacyjng izolowa¢ samoprzylepnymi matami z kauczuku
syntetycznego o grubosci 25mm o porach zamknietych np. K-Flex ST-25. Kanaty biegnace na
zewnatrz nalezy zaizolowa¢ welna mineralng o grubosci 100mm w plaszczu z blachy
ocynkowanej. Wyrzutnie dachowe nalezy zamontowa¢ wraz z klapami zwrotnymi na
podstawach dachowych.

4.2.4 Odprowadzenie skroplin:

Podczas pracy centrali przy niskich temperaturach powietrza swiezego w wymiennikach
wytwarzaja si¢ skropliny. W celu zapewnienia ich sprawnego odprowadzenia centrale nalezy
zawsze wypoziomowac¢ zgodnie z wymaganiami dla danego typu central. Dodatkowo nalezy
zwroci¢ uwage na fakt, ze temperatura pomieszczenia, w ktorym zamontowano centrale, rowniez
ma wplyw na proces szronienia wymiennika, dlatego wymaga¢ moze zastosowania okre§lonego
sposobu rozmrazania.

Zaprojektowane centrale oraz urzadzenia grzewczo wentylacyjne przystosowane sg do
gromadzenia i sprawnego odprowadzania wytwarzanych skroplin. W przypadku braku drozno$ci
instalacji odprowadzajacej kondensat oraz w szczegdlnych warunkach temperatury 1 wilgotnos$ci
powietrza w pomieszczeniu lub kanatach, dojs¢ moze do dodatkowego wykraplania na $ciankach
centrali oraz kanatach wentylacyjnych, co prowadzi¢ moze do wyciekéw skroplin z urzadzenia.
W takim celu nalezy zawsze zabezpieczy¢ podloze pod centralg przed uszkodzeniem pod
wpltywem wilgoci.

Odptywy skroplin z centrali przewidziano rurkg o $rednicy zewnetrznej 32 mm. Na
instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zamontowac¢ syfon, a centrale wypoziomowa¢ w strong
odptywu. Przewdd odprowadzajacy skropliny nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
piondéw kanalizacyjnych. Aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie skroplin w przypadku central
podwieszanych nalezy zapewni¢ pochylenie centrali w kierunku tylnej $cianki — minimum 5%,
w kierunku odplywu skroplin — minimum 2%. W przypadku centrali stojacej nalezy zapewnic
pochylenie centrali w kierunku tylnej $cianki — minimum 5%
oraz w kierunku odptywu skroplin — minimum 3%.
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4.2.5 Wytyczne branzowe — branza budowlana:

W przegrodach budowlanych nalezy wykonaé¢ przejscia na przewody wentylacyjne
oraz odprowadzenia skroplin. Przejécia instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé
w kanatach ostonowych o przekroju szerszym o 10 mm od prowadzonego przewodu,
a pozostatg przestrzen wypeti¢ pianka poliuretanowa. W dachu przewiduje si¢ montaz wyrzutni
w zwigzku z tym przejscia przez dach nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie obrobki dekarskie
przed opadami atmosferycznymi. Przejscia nalezy wykona¢ na podstawach dachowych.

4.2.6 Wytyczne branzowe - branza elektryczna:

Nalezy wykona¢ podiaczenia centrali wentylacyjnej oraz urzadzen grzewczo -
wentylacyjnych oraz wyprowadzi¢ przewody do automatyki centrali oraz falownika. Przewody
elektryczne nalezy prowadzi¢ wzdluz $cian. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej oraz
urzadzenia nalezy uziemi¢. Zaprojektowac instalacje elektryczng zasilajaca.

5. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowigzujacymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentow uzytych materialow,

- ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych; tom II
instalacje sanitarne i przemystowe”,

-, warunkami wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

- ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe.”

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac montazowych danej instalacji nalezy zapoznaé sie
z projektami poszczegolnych branz (dot. projektow instalacji elektrycznych oraz projektow
budowlanych, konstrukcji itp.) ze szczegolnym uwzglednieniem miejsc kolizji. W przypadku
ewentualnych kolizji nalezy kazdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodni¢ tok
postepowania z pozostatymi wykonawcami.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Dariusz Scheffs mgr inz. Jakub Gorlik
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