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D5

kurtyna powietrzna na powietrze zimne

Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Moduł: 60x60cm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy
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Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy

Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Moduł: 60x60cm
Konstrukcja: Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy

wentylacja nawiew wentylacja nawiew

kanał do czerpni
obudować płytą gk wodoodporną

kanał do wyrzutni
obudować płytą gk wodoodporną

Wykończenie attyk od strony dachu należy wykonać
z blach aluminiowych gr. 1 mm malowanych proszkowo o kolorze
jasno szarym . Blachy  należy wykonać w dwóch częściach. 
Pierwsza część ułożona ze spadkiem równolegle  do rynny
z okapem odprowadzającym wodę do rynny.
Druga część umocowana pod ceownikiem zamykającym attykę 
Mocowane  za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami 
uszczelniającymi do konstrukcji stalowej .

G2

0,5 cm  Wykładzina PCV
7,3 cm  Posadzka anhydrytowa

0,02 cm  Folia polietylenowa
10 cm  Płyty styropianowe grafit. EPS-100  0,031

0,4 cm  Papa podkładowa zgrzewalna
10 cm  Beton C12/15
15 cm  Piasek

G2

0,5 cm  Wykładzina PCV
7,3 cm  Posadzka anhydrytowa

0,02 cm  Folia polietylenowa
10 cm  Płyty styropianowe grafit. EPS-100  0,031

0,4 cm  Papa podkładowa zgrzewalna
10 cm  Beton C12/15
15 cm  Piasek

G1

2 cm  Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm
6 cm  Szlichta C16/20 zbroj. siatką 4,5mm o oczkach 15x15cm

0,02 cm  Folia polietylenowa
10 cm  Płyty styropianowe grafit. EPS-100  0,031

0,4 cm  Papa podkładowa zgrzewalna
10 cm  Beton C12/15
15 cm  Piasek zagęszczony Is=0,95

D7LD7P

Wykończenie attyk od strony elewacji
należy wykonać z plyt kompozytowych gr. 4 mm. Płyty należy wyprofilować 

w formie boni z cofniętym mocowaniu ok. 25 mm 
za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami 

uszczelniającymido konstrukcji stalowej .

Wykończenie attyk od strony elewacji
należy wykonać z plyt kompozytowych gr. 4 mm. Płyty należy wyprofilować 
w formie boni z cofniętym mocowaniu ok. 25 mm 
za pomocą śrub samogwintujących z podkładkami 
uszczelniającymido konstrukcji stalowej .

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
Papa podkładowa termozgrzewalna
Deska gr. 2,5cm
Konstrukcja z drewna klejonego GL28h
Wełna mineralna twarda w płytach 25cmλ =0,035 [W/(m•K)]
Strop gęstożebrowy 26cm
Sufit podwieszony kasetonowy
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NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU 
WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH 
W CHOJNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO:

Data:23.11.2023 Data:23.11.2023
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