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P o d g l ą d  r z u t u

W i d o k  o d  p r z o d u  

R o z m i a r  S z e r .  x  W y s . 9 5 × 2 0 5 9 5 × 1 4 8 9 5 × 2 1 5 9 5 × 2 1 5 1 6 2 × 2 1 0 4 0 3 × 2 2 0 8 5 × 2 0 5 8 5 × 2 0 5 9 5 × 2 1 5 9 5 × 2 1 5 1 0 0 × 2 0 6 2 0 0 × 2 1 0 9 5 × 2 1 5 9 5 × 2 1 5 9 5 × 2 0 5 9 5 × 2 0 5 1 0 0 × 2 1 0 1 8 5 × 2 0 6 311×287
S z e r o k o ś ć  o t w o r u  d r z w i 111 111 111 111 1 6 2 4 0 3 1 0 1 1 0 1 111 111 3 5 2 2 1 4 111 111 111 111 116 3 3 1 311
W y s o k o ś ć  o t w o r u  d r z w i 2 1 3 1 5 8 2 2 3 2 2 3 2 1 0 2 2 2 2 1 3 2 1 3 2 2 5 2 2 5 2 1 4 2 1 7 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 8 2 1 3 2 8 7

O r i e n t a c j a P L L P L P L P L P L P L P L P L L P
N a z w a  k o n d y g n a c j i par ter  (1) p ięt ro (1) p ięt ro (1) p ięt ro (1) par ter  (1) p ięt ro (1) par ter  (2) par ter  (1) p ięt ro (1) p ięt ro (1) par ter  (1) p ięt ro (2) p ięt ro (1) p ięt ro (1) par ter  (7) par ter  (4) par ter  (1) par ter  (1) par ter  (1)
I l o ś ć 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 7 4 1 1 1
S a m o z a m y k a c z
O d p o r n o ś ć  o g n i o w a EI15
D y m o s z c z e l n o ś ć - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W s p ó ł c z y n n i k  U 1,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3
K r a t k a  n a w i e w n a  l u b  
p o d c i ę c i e   m i n  2 2 0 c m 2

S z k l e n i e Szk ło  bezp ieczne ,  p rzez roczys te b rak Szk ło  P2 ,  p rzez roczys te Szk ło  P2 ,  p rzez roczys te Szk ło  P4 ,  p rzez roczys te Szk ło  P4 ,  p rzez roczys te b rak brak Szk ło  P2 ,  p rzez roczys te Szk ło  P2 ,  p rzez roczys te Szk ło  P2 ,  p rzez roczys te b rak Szk ło  bezp ieczne ,  
m l e c z n e

Szk ło  bezp ieczne ,  
m l e c z n e Szk ło  bezp ieczne ,  m leczne Szk ło  bezp ieczne ,  m leczne Szk ło  P2 ,  p rzez roczys te Szk ło  bezp ieczne ,  

p rzez roczys te
Szk ło  bezp ieczne ,  

p rzez roczys te

M a t e r i a ł  :

Drzw i  z  a l um in i um z imnego  w   
ko lo rze  sza rym,  wype łn ien ie   ze  

szk ła  te rmo izo lacy jnego   
bezp iecznego ,  okuc ia  dobre j  

j akośc i ,  św ia t lo   p rze jśc ia  min  90cm

Drzw i  z  a lum in ium c iep łego  w  ko lo rze  sza rym z   
zas tosowan iem  mon tażu  c iep łego ,   okuc ia    db  

jakośc i ,  św ia t lo   p rze jśc ia  min  90cm

Drzw i  z  a l um in i um z imnego  w   
ko lo rze  sza rym,  wype łn ien ie   ze  

szk ła  te rmo izo lacy jnego   
bezp iecznego ,  okuc ia  dobre j  

j akośc i ,  św ia t lo   p rze jśc ia  min  90cm

Drzw i  z  a l um in i um z imnego  w   
ko lo rze  sza rym,  wype łn ien ie   ze  

szk ła  te rmo izo lacy jnego   
bezp iecznego ,  okuc ia  dobre j  

j akośc i ,  św ia t lo   p rze jśc ia  min  90cm

Drzw i  z  a lum in ium c iep łego  w  ko lo rze  sza rym z   
zas tosowan iem  mon tażu  c iep łego ,   wype łn ien ie 

ze  szk ła   t e rmo izo lacy jnego   bezp iecznego  od   
wewną t rz  i  P4  od   zewną t rz  okuc ia    db  j akośc i , 

św ia t lo   p rze jśc ia  m in  90cm

Drzw i  z  a lum in ium c iep łego  w  ko lo rze 
s z a r y m  z   z a s t o s o w a n i e m   m o n t a ż u  

c iep łego ,   wype łn ien ie  ze  szk ła   
t e rmo izo lacy jnego   bezp iecznego  od   

wewną t r z  i  P4  od   zewną t r z  okuc ia    db  
jakośc i ,  św ia t lo   p rze jśc ia  min  90cm

Drzw i  z  a lum in ium 
z imnego  w   ko lo r ze 

sza rym,  okuc ia  dobre j   
jakośc i ,  świat lo   

p rze j śc ia  m in  90cm

Drzw i  z  a lum in ium 
z imnego  w   ko lo r ze 

sza rym,  okuc ia  dobre j   
jakośc i ,  świat lo   

p rze j śc ia  m in  90cm

Drzw i  z  a l um in i um z imnego  w   
ko lo rze  sza rym,  wype łn ien ie   ze  

szk ła  te rmo izo lacy jnego   
bezp iecznego ,  okuc ia  dobre j  

j akośc i ,  św ia t lo   p rze jśc ia  min  90cm

Drzw i  z  a l um in i um z imnego  w   
ko lo rze  sza rym,  wype łn ien ie   ze  

szk ła  te rmo izo lacy jnego   
bezp iecznego ,  okuc ia  dobre j  

j akośc i ,  św ia t lo   p rze jśc ia  min  90cm

Drzw i  z  a lum in ium c iep łego  w  ko lo rze  sza rym z   
zas tosowan iem  mon tażu  c iep łego ,   wype łn ien ie 

ze  szk ła   t e rmo izo lacy jnego   bezp iecznego  od   
wewną t rz  i  P2  od   zewną t rz  okuc ia    db  j akośc i , 

św ia t lo   p rze jśc ia  m in  90cm

Drzw i  z  a lum in ium 
z imnego  w   ko lo r ze 

sza rym,  okuc ia  dobre j   
jakośc i ,  świat lo   

p rze j śc ia  m in  90cm

Drzw i  z  a lum in ium 
z imnego  w   ko lo r ze 

sza rym,  okuc ia  dobre j   
jakośc i ,  świat lo   

p rze j śc ia  m in  90cm

Drzw i  z  a lum in ium 
z imnego  w   ko lo r ze 

sza rym,  okuc ia  dobre j   
jakośc i ,  świat lo   

p rze j śc ia  m in  90cm

Drzw i  z  a l um in i um z imnego  w   
ko lo rze  sza rym,  wype łn ien ie   ze  

szk ła  te rmo izo lacy jnego   
bezp iecznego ,  okuc ia  dobre j  

j akośc i ,  św ia t lo   p rze jśc ia  min  90cm

Drzw i  z  a l um in i um z imnego  w   
ko lo rze  sza rym,  wype łn ien ie   ze  

szk ła  te rmo izo lacy jnego   
bezp iecznego ,  okuc ia  dobre j  

j akośc i ,  św ia t lo   p rze jśc ia  min  90cm

Drzw i  z  a l um in i um z imnego  w   
ko lo rze  sza rym,  wype łn ien ie   ze  

szk ła  te rmo izo lacy jnego   
bezp iecznego ,  okuc ia  dobre j  

j akośc i ,  św ia t lo   p rze jśc ia  min  90cm

Drzw i  z  a l um in i um z imnego  w   
ko lo rze  szarym,  okuc ia  dobre j   
jakośc i ,  świa t lo   p rze jśc ia  min  

9 0 c m

Konst rukc ja  b ramy z  p ro f i l i 
a lumin iowych .   Sk rzyd ło  
b ramy   z  pane l i  do  b ram  

segmen towych  o  g rubośc i 
40mm,  wype łn i onych  p i anką 

po l iu re tanową.

Z a m e k z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y z a m e k  p a t e n t o w y

S p o s ó b  m o n t a ż u Konso le  sys temowe  s ta l owe 
ocynkowane  z  regu lac ją

K o n s o l e  s y s t e m o w e  s t a l o w e  o c y n k o w a n e  z  
regu lac ją

Konso le  sys temowe  s ta l owe 
ocynkowane  z  regu lac ją

Konso le  sys temowe  s ta l owe 
ocynkowane  z  regu lac ją

K o n s o l e  s y s t e m o w e  s t a l o w e  o c y n k o w a n e  z  
regu lac ją

Konso le  sys temowe  s ta l owe 
ocynkowane  z  regu lac ją

K o n s o l e  s y s t e m o w e  
s ta l owe  ocynkowane  z  

regu lac ją

K o n s o l e  s y s t e m o w e  
s ta l owe  ocynkowane  z  

regu lac ją
Konso le  sys temowe  s ta l owe 

ocynkowane  z  regu lac ją
Konso le  sys temowe  s ta l owe 

ocynkowane  z  regu lac ją
K o n s o l e  s y s t e m o w e  s t a l o w e  o c y n k o w a n e  z  

regu lac ją
K o n s o l e  s y s t e m o w e  

s ta l owe  ocynkowane  z  
regu lac ją

K o n s o l e  s y s t e m o w e  
s ta l owe  ocynkowane  z  

regu lac ją

K o n s o l e  s y s t e m o w e  
s ta l owe  ocynkowane  z  

regu lac ją
Konso le  sys temowe  s ta l owe 

ocynkowane  z  regu lac ją
Konso le  sys temowe  s ta l owe 

ocynkowane  z  regu lac ją
Konso le  sys temowe  s ta l owe 

ocynkowane  z  regu lac ją
Konso le  sys temowe  s ta l owe 

ocynkowane  z  regu lac ją
Konso le  sys temowe  s ta l owe 

ocynkowane  z  regu lac ją

K o l o r  s t o l a r k i  n a  
z e w n ą t r z szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary
K o l o r  s t o l a r k i  o d  
w e w n ą t r z szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary szary bia ły

U w a g i : prze t łoczen ia  poz iome  
wysok ie

Z e s t a w i e n i e  D r z w i

Uwaga:
- Należy zastosować klamki o zaokrąglonych końcówkach oraz zamki patentowe.
- Należy zastosować okucia umożliwiające dostępność dla osób niepełnosprawnych.
- W miejscu drzwi wykładanych cofnięty cokolik posadzkowy
- Należy stosować ciepły montaż

Wymiary otworów należy dopasować do zakupionej stolarki
Światło drzwi po otwarciu skrzydła pod kątem 90o powinno wynosić min 90cm
Wymiary w [cm]

Stolarka zewnętrzna : NALEŻY WYKONAĆ CIEPŁY MONTAŻ Z FARTUCHAMI
USZCZELNIAJĄCYMI

Szyby drzwi wewnętrznych klejone :  6.1.6
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU 
WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH 
W CHOJNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
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