CZESC OPISOWA

do projektu technicznego konstrukcji :PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH W CHOJNICACH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1 ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: przebudowa i rozbudowa budynku
warsztatowego Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach wraz z infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu na terenie dzialek o identyfikatorach:
220201 1.0001.4275/1, 220201 1.0001.4275/2 ,220201 1.0001.4277, w m.
Chojnice

Gléwne elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostaty jako.:

2.1. stopy, tawy, ptyty fundamentowe zelbetowe, monolityczne,

2.2.  belki, podciagi, zelbetowe monolityczne i stalowe

2.3. nadproza; zelbetowe — monolityczne, stalowe oraz prefabrykowane nadproza.
2.4. stropy gestozebrowe projektowane

2.5. stropy zelbetowe monolityczne projektowane

2.6. shupy zelbetowe i stalowe projektowane

2.7.  schody monolityczne zelbetowe

Statecznos$¢ przestrzenng budynku gwarantuje mieszany ustroj konstrukcyjny:
istniejgce stropy oparte sg na $ciana no$nych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne zelbetowe, nalezy obcigzy¢ nie wczesniej niz
po uplywie 28dni.

Zastosowane schematy konstrukcyjne

Zastosowano rozne schematy konstrukcyjne w zalezno$ci od rodzaju rozpatrywanego
elementu konstrukcyjnego.

Schematy statyczne wszystkich belek przyblizono do jedno lub wieloprzestowych o
zerowym badz dodatnim stopniu statycznej niewyznaczalnos$ci.

Schemat statyczny stupéw zatozono w postaci preta obcigzonego mimosrodowo sitg
skupiong i uwzgledniono smukto$¢ zalezng od wysokosci stupa ze wsp. wyboczenia.

Warunki i sposob posadowienia

Posadowienie obiektu zaprojektowane zostato w formie bezposredniej. Fundamenty
w postaci faw 1 stop zelbetowych przenosza dziatajace sity stanowigc dla nich
sztywne podpory na kierunkach pionowych i poziomych.

Dla prawidtowego posadowienia nalezy dokona¢ wykopu pod tawy i stopy zgodnie z
rysunkiem rzutu taw fundamentowych.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntéw spoistych przez ich przemarzanie lub
dodatkowe zawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich no$nosci
Glegbokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu projektowanej inwestycji wynosi 0,9m

Ustala si¢ II kategori¢ geotechniczng o prostych warunkach gruntowych

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa pozioma i



pionowa.

Opis elementow projektowanych:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Lawy fundamentowe

Lawy wykonane z betonu klasy C20/25 zbrojone, stal A-IIIN, strzemiona stal
A-I wg rysunkow proj. technicznego.

Przyjeto wymiary taw fundamentowych zgodne z rzutem taw
fundamentowych oraz rys. szczegétowymi.

Przed przystagpieniem do betonowania stop fundamentowych nalezy w
przygotowanych szalunkach wyprowadzi¢ prety startowe pod konstrukcje
stupéw 1 rdzeni zelbetowych.

Stopy fundamentowe

Zaprojektowano stopy fundamentowe o lokalizacji i wymiarach wg. rysunkow
szczegotowych z betonu C20/25 zbrojone pretami ze stali A-IIIN. Otulina 5
cm.

Stupy

5.3.1.  Stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe ozn. na rys ,,S”. Wszystkie stupy zaprojektowano z
betonu klasy C25/30 oraz stali zbrojeniowej A-IIIN 1 A-I, stupy nalezy
kotwi¢ w tawach fundamentowych poprzez prety startowe osadzone w
fundamencie w trakcie ich betonowania.

Stupy zaprojektowano w klasie R30

5.3.2.  Shlupy stalowe

Stupy stalowe ze stali S355J2 bez malowania.
Stupy po wykonaniu montazu nalezy obetonowac do uzyskania otuliny
3cm

5.3.3. Rdzenie zelbetowe

Rdzenie zelbetowe ozn. na rys ,,R”. Wszystkie rdzenie zaprojektowano
z betonu klasy C25/30 oraz stali zbrojeniowej A-IIIN i A-I. Rdzenie
nalezy kotwi¢ w fundamentach poprzez prety startowe osadzone w
fundamencie w trakcie ich betonowania lub zgodnie z rysunkami
szczegblowymi.

Belki

5.4.1. Belki zelbetowe

Belki zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 oraz stali
zbrojeniowej A-II1 1 A-I wg rysunkow szczegotowych.
Belki konstrukcji gtéwnej zaprojektowano jako R30

5.4.2. Belki stalowe

Belki stalowe zaprojektowano z HEB, IPE wg rysunkow
szczegdtowych. Belki po montazu nalezy obetonowac, zgodnie z
przekrojami i rysunkami szczegdtowymi. Belki konstrukcji glowne;
obetonowac do uzyskania otuliny 3cm. Konstrukcji stalowych
przeznaczonych obetonowania nie nalezy poddawa¢ malowaniu.



5.5. Nadproza
Zaprojektowano nadproza zelbetowe monolityczne, stalowe oraz nadproza
prefabrykowane strunobetonowe.
Minimalne oparcie na murze belek nadprozowych prefabrykowanych
strunobetonowych zgodnie z czg$cig rys. projektu oraz wytycznymi
producenta.

5.6. Konstrukcja stalowa mocowan
Konstrukcje mocowan attyki, okapdéw, zabudowy szachtu oraz obudowy
nalezy wykona¢ jako stalowe ocynkowane. Konstrukcje nalezy wykona¢ wg
rysunkow szczegotowych. Konstrukcje stalowe mocowana bedzie do
projektowanej $ciany budynku za pomoca pretow gwintowanych
utwierdzonych w konstrukcji zelbetowej za pomocg kotwy chemicznej.

5.7.  Strop monolityczny, zelbetowy
Zaprojektowano stropy monolityczne zelbetowe beton C25/30, zbrojenie klasy
A-IIIN. Stropy zaprojektowano jako REI 30.

5.8.  Uzupelnienie stropu parteru

Zaprojektowano uzupelnienie otworu powstalego po rozbiorce istniejacej klatki
schodowej. Zaprojektowano uzupetienia jako stropy gestozebrowy gr. 26cm.
Nadbeton stropu nalezy wykona¢ z betonu C25/30, zbrojenie klasy A-IIIN wg
rysunkow szczegotowych

5.9. Schody zelbetowe
Zaprojektowano schody wewngtrzne jako zelbetowe monolityczne. W
przypadku styku zbrojenia z ksztaltownikiem stalowym, zbrojenie nalezy
spawac do ksztattownika.
Schody zelbetowe monolityczne, wykonane z betonu C25/30, zbrojenie
A-ITIN 1 A-I Szczegdty zamieszczono na rysunkach szczegdétowych. Otulina
3cm - schody wewngtrzne

5.10. Wiezba dachowa rozbudowy
Nalezy wykona¢ z drewna konstrukcyjnego klejonego GL28h zgodnie z
zalgczonym rysunkiem. Montaz wykona¢ zgodnie z rysunkami detali .

6. Uwagi:
Wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i
bezpieczenstwa pozarowego powinny posiada¢é dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania albo jednostkowego stosowania w budownictwie.
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