
H4
0,5 cm  Wykładzina PCV
3,5 cm  Posadzka samopoziomująca
26 cm  Strop żelbetowy

wycieraczka wewnętrzna
z profili alum.  z gumowymi 

wkładami czyszczącymi
210x120cm

Kolor: jasny szary
Klasa ścieralności T (wysoka odporność na ścieranie)
Grubość : 2mm
Ilość warstw: Homogeniczna 
Klasa antypoślizgowości: R9 (antypoślizgowe)
Format: Rolka
Wysokość cokołu:10cm

Kolor: jasny szary
Klasa ścieralności T (wysoka odporność na ścieranie)
Grubość : 2mm
Ilość warstw: Homogeniczna 
Klasa antypoślizgowości: R9 (antypoślizgowe)
Format: Rolka
Wysokość cokołu:10cm

Kolor: jasny szary
Klasa ścieralności T (wysoka odporność na ścieranie)
Grubość : 2mm
Ilość warstw: Homogeniczna 
Klasa antypoślizgowości: R9 (antypoślizgowe)
Format: Rolka
Wysokość cokołu:10cm

Kolor płytek: jasny szary
Kolor fugi: jasny szary ton ciemniejszy od płytek
Szerokość fugi: 2mm
Klasa ścieralności 5 
Klasa antypoślizgowości: R9 (antypoślizgowe)
Format: 60x60x1cm
Wysokość cokołu:10cm

H1
2cm Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1cm
2cm Posadzka samopoziomująca

H1 

H1 

H1 

linia łączenia stropu

H2
2cm Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1cm
2cm Płyty gipsowo-włóknowe
0,02 cm Folia polietylenowa
4 cm Styropian grafitowy  posadzkowy 0,031 W/m2K

ŚWIETLIK 
DACHOWY
459x234 cm

ŚWIETLIK 
DACHOWY
363x301 cm

Sala lekcyjna1.2
47,3 m2 Wykładzina PCV

Komunikacja1.4
32,8 m2 Gres

Komunikacja1.5
30,3 m2 Gres

WC M - Przedsionek1.6
7,5 m2 Gres

WC M1.3
6,6 m2 Gres

Sala lekcyjna1.7
110,6 m2 Wykładzina PCV

Pom. centrali went.1.4
2,9 m2 Gres

Zaplecze1.7.1
6,9 m2 Wykładzina PCV

Schody1.5
8,8 m2 Gres
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Kolor płytek: jasny szary
Kolor fugi: jasny szary ton ciemniejszy od płytek
Szerokość fugi: 2mm
Klasa ścieralności 5 
Klasa antypoślizgowości: R9 (antypoślizgowe)
Format: 60x60x1cm
Wysokość cokołu:10cm

G2
0,5 cm  Wykładzina PCV
7,3 cm  Posadzka anhydrytowa

0,02 cm  Folia polietylenowa
10 cm  Płyty styropianowe grafit. EPS-100  0,031

0,4 cm  Papa podkładowa zgrzewalna
10 cm  Beton C12/15
15 cm  Piasek

G2
0,5 cm  Wykładzina PCV
7,3 cm  Posadzka anhydrytowa

0,02 cm  Folia polietylenowa
10 cm  Płyty styropianowe grafit. EPS-100  0,031

0,4 cm  Papa podkładowa zgrzewalna
10 cm  Beton C12/15
15 cm  Piasek

G1
2 cm  Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm
6 cm  Szlichta C16/20 zbroj. siatką 4,5mm o oczkach 15x15cm

0,02 cm  Folia polietylenowa
10 cm  Płyty styropianowe grafit. EPS-100  0,031

0,4 cm  Papa podkładowa zgrzewalna
10 cm  Beton C12/15
15 cm  Piasek zagęszczony Is=0,95

H3
0,2cm Wykładzina PCV do wymiany
Warstwy posadzki ist.
Strop ist.
Tynk cem.-wap. ist

P2
0,2cm Wykładzina PCV do wymiany
Warstwy posadzki ist.
Strop ist.
Tynk cem.-wap. ist

P2
0,2cm Wykładzina PCV do wymiany
Warstwy posadzki ist.
Strop ist.
Tynk cem.-wap. ist

Kolor płytek: jasny szary
Kolor fugi: jasny szary ton ciemniejszy od płytek
Szerokość fugi: 2mm
Klasa ścieralności 5 
Klasa antypoślizgowości: R9 (antypoślizgowe)
Format: 60x60x1cm
Wysokość cokołu:10cm

Kolor płytek: jasny szary
Kolor fugi: jasny szary ton ciemniejszy od płytek
Szerokość fugi: 2mm
Klasa ścieralności 5 
Klasa antypoślizgowości: R9 (antypoślizgowe)
Format: 60x60x1cm
Wysokość cokołu:10cm

Kolor płytek: jasny szary
Kolor fugi: jasny szary ton ciemniejszy od płytek
Szerokość fugi: 2mm
Klasa ścieralności 5 
Klasa antypoślizgowości: R9 (antypoślizgowe)
Format: 60x60x1cm
Wysokość cokołu:10cm

Kolor płytek: jasny szary
Kolor fugi: jasny szary ton ciemniejszy od płytek
Szerokość fugi: 2mm
Klasa ścieralności 5 
Klasa antypoślizgowości: R9 (antypoślizgowe)
Format: 60x60x1cm
Wysokość cokołu:10cm

Kolor: jasny szary
Klasa ścieralności T (wysoka odporność na ścieranie)
Grubość : 2mm
Ilość warstw: Homogeniczna 
Klasa antypoślizgowości: R9 (antypoślizgowe)
Format: Rolka
Wysokość cokołu:10cm

Kolor: jasny szary
Klasa ścieralności T (wysoka odporność na ścieranie)
Grubość : 2mm
Ilość warstw: Homogeniczna 
Klasa antypoślizgowości: R9 (antypoślizgowe)
Format: Rolka
Wysokość cokołu:10cm

Sala lekcyjna1.0
65,6 m2 Wykładzina PCV

Sala lekcyjna1.1
60,6 m2 Wykładzina PCV
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NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU 
WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH 
W CHOJNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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