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pochwyt rura okrągła 42,4/3mm stal  nierdzewna
szczotkowana, łączenia szlifowane

rura okrągła 42,4/5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, łączenia szl i fowane

rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane
rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane

rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane
rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane

rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane

rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane

rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane

mocowanie stal  n ierdzewna za pomocą  
stopy montażowej wklejanej  dla słupka Ø42,4
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blacha perforowana ze stal i  nierdzewnej
wzór koła ,  gładkie krawędzie (również otworów)
gr.  1mm  RV 5-8 w ramce z prof i lu prostokątnego 20x20x2mm

blacha perforowana ze stal i  nierdzewnej
wzór koła ,  gładkie krawędzie (również otworów)
gr.  1mm  RV 5-8 w ramce z prof i lu prostokątnego 20x20x2mm

blacha perforowana ze stal i  nierdzewnej
wzór koła ,  gładkie krawędzie (również otworów)
gr.  1mm  RV 5-8 w ramce z prof i lu prostokątnego 20x20x2mm

blacha perforowana ze stal i  nierdzewnej
wzór koła ,  gładkie krawędzie (również otworów)
gr.  1mm  RV 5-8 w ramce z prof i lu prostokątnego 20x20x2mm

blacha perforowana ze stal i  nierdzewnej
wzór koła ,  gładkie krawędzie (również otworów)
gr.  1mm  RV 5-8 w ramce z prof i lu prostokątnego 20x20x2mm

pochwyt rura okrągła 42,4/3mm stal  nierdzewna
szczotkowana, łączenia szlifowane

rura okrągła 42,4/5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, łączenia szl i fowane

rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane
mocowanie  do boku biegu schodowego  

rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane
mocowanie  do boku biegu schodowego  

rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane

mocowanie za pomocą stopy mocującej  ze stal i  nierdzewnej

rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane
mocowanie  do boku biegu schodowego  

rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane
mocowanie  do boku biegu schodowego  

rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane
mocowanie  do boku biegu schodowego  
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blacha perforowana ze stal i  nierdzewnej
wzór koła ,  gładkie krawędzie (również otworów)
gr.  1mm  RV 5-8 w ramce z prof i lu prostokątnego 20x20x2mmpochwyt rura okrągła 42,4/3mm stal  nierdzewna

szczotkowana, łączenia szlifowane

rura okrągła 42,4/3mm stal  nierdzewna
szczotkowana, łączenia szl i fowane
mocowana do s łupków

blacha perforowana ze stal i  nierdzewnej
wzór koła ,  gładkie krawędzie (również otworów)
gr.  1mm  RV 5-8 w ramce z prof i lu prostokątnego 20x20x2mm

rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane

rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane

rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane

mocowanie ścienne st .  nierdzewna

mocowanie ścienne st .  nierdzewna
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rura okrągła 42,4/5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, łączenia szl i fowane

rura okrągła 42,4/3mm stal  nierdzewna
szczotkowana, łączenia szl i fowane

rura kwadratowa 50x50x5mm stal  nierdzewna
szczotkowana, z zaślepkami,   łączenia szl i fowane

pod płytką 100%  
wypełnienia klejem

mocowanie pochwytu do każdego słupka 
stal  nierdzewna szczotkowana

mocowanie  rury do każdego słupka 
stal  nierdzewna szczotkowana

stopa montażowa
stal  nierdzewna

Przekrój                   przez poz. Abalustradę , skala 1:20

Przekrój                   przez poz. Bbalustradę , skala 1:20

Przekrój                   przez poz. Cbalustradę , skala 1:20 Przekrój                   przez poz. Dbalustradę , skala 1:20

Uwaga: na balustradzie zostanie zamocowana  
platforma schodowa dla os. niepełnosprawnych po 
torze krzywoliniowym łacząca poziom parteru - 
półpiętra i piętra. 
Projektowaną balustradę należy dostosować do 
wymagań producenta wybranej platformy schodowej.
Projektowana balustradę należy wykonać ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej
Wszytskie łączniki nierdzewne
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