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Płyta gk gr. 12,5 mm wodoodporna
Konstrukcja:  Stalowa ocynkowana systemowa
Wykończenie: Gładź gipsowa, farba do pomieszczeń mokrych w kolorze białym
Wytrzymałości powierzchni: Odporne na zabrudzenie oraz ścieranie

Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy
Moduł: 60x60cm
Profil: Widoczny
Wykończenie: Ultramatowy, gładki, idealnie biały, pomalowany welon; 
malowane, trwałe krawędzie, tył płyty: szczelna membrana akustyczna
Wytrzymałości powierzchni: Odporne na zabrudzenie oraz ścieranie
Pochłanianie dźwięku: Indeks izolacyjności akustycznej Rw =19
Współczynnik odbicia światła ok. 87% Współczynnik rozproszenia światła > 99%
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Sala lekcyjna - spawalnia0.1
111,5 m2 posadzka betonowa

Pokój Nauczycielski0.2
12,5 m2 gres

Aneks  socjalny0.3
4,5 m2 gres

Komunikacja0.4
12,2 m2 Gres

Komunikacja0.5
17,2 m2 Gres

Pom. gosp.0.6
2,7 m2 gres

WC K / Niepełnosprawny0.7
5,5 m2 Gres

WC N0.9
1,3 m2 Gres

Łazienka0.8
4,2 m2 gres

Sala lekcyjna0.10
91,9 m2 Gres

Szatnia brudna0.11
7,4 m2 gres

WC0.12
1,4 m2 Gres

Łazienka0.13
4,7 m2 gres

Szatnia czysta0.14
4,9 m2 gres

Komunikacja0.15
16,5 m2 Gres

Szatnia0.16
8,4 m2 gres

Szatnia0.17
5,7 m2 gres

Łazienka0.19
3,1 m2 gres

Komunikacja0.22
3,7 m2 Gres

WC0.20
1,3 m2 Gres

Magazyn0.21
23,1 m2 gres
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Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy
Moduł: 60x60cm
Profil: Widoczny
Wykończenie: Ultramatowy, gładki, idealnie biały, pomalowany welon; 
malowane, trwałe krawędzie, tył płyty: szczelna membrana akustyczna
Wytrzymałości powierzchni: Odporne na zabrudzenie oraz ścieranie
Pochłanianie dźwięku: Indeks izolacyjności akustycznej Rw =19
Współczynnik odbicia światła ok. 87% Współczynnik rozproszenia światła 
> 99%

+270 wzniesienie spodu sufitu ponad posadzkę

Wymiary w [cm]

oświetlenie

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 
(wywiew)

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 
(nawiew)
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