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KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICA WODNA
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A - Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xcl z ptaszczem
aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80
°C). Typ potaczen - zaprasowanie promieniowe. lzolacja za pomocg pianki PE.
B - Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne
precyzyjne ze szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ
potgczen — zaprasowanie promieniowe. Izolacja za pomocg wetny mineralnej w

otilinie Al.

C - Rura preizolowana pojedyncza PEX 75/160, PN6 - wewnetrzna rura
przewodowa wykonana z polietylenu sieciowanego PEX-A warstwa izolacyjna
wykonana z elastycznej pianki PE, rura ostonowa karbowana z podwéjng

$cianka, wykonana z polietylenu PEHD.

KO - Przejscie ppoz - dla rur palnych nalezy montowac opaski ogniochronne
wykonane sg z materiatu na bazie grafitu. Dla rur niepalnych nalezy stosowac

wetne minarealng + farbe ogniochronna.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISLAW KUFEL
89-600 CHOJNICE, ul.Sukiennikéw 6, tel. +52 397 54 83 , architekt@zkufel.pl

BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA  |PRZEBUDOQWA | ROZBUDO

4
'I'l
)
>
(1
—
|
[
e
=i
C.
=>
-

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BUDYNEK WARSZTATOWY CNT W
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INSTALACJA C.O. - PIETRO

PROJ. INST. SANIT.
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