CZESC OPISOWA — OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przeznaczenie : budynek dydaktyczny

Wysokos$¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :

Budynek z dwiema kondygnacjami nadziemnymi , bez podziemnych o wysoko$¢
7 m.

Budynek niski .

Wysokos¢ budynku, stuzgcq do przyporzqdkowania temu budynkowi odpowiednich
wymagan rozporzqdzenia, mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym si¢ na pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku, do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tqcznie z
grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bez uwzgledniania
wyniesionych

ponad te plaszczyzne maszynowni dzwigow i innych pomieszczen technicznych, bgdz
do najwyzej potozonego punktu stropodachu Ilub konstrukcji przekrycia budynku
znajdujqcego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Powierzchnia zabudowy : 594 m2
Powierzchnia wewnetrzna : 933 m2
Kubatura : 3600 m3.

Lokalizacja : spelniajaca wymagania Warunkéw Technicznych

Budynki posiadajace $ciany zewnetrzne 1 dachy z elementow nie
rozprzestrzeniajagcych ogien. Sciany zewnetrzne budynku projektowanego i
sasiednich z klasg odpornosci pozarowej E okreslong w § 216 ust. 1, na powierzchni
ponad 65%.

Lokalizacja wzglgdem granic dziatki : ponad 4m.
Do granic dzialki za ktorymi znajduja si¢ dzialki drogowe odlegtosci nie
normowane.

Lokalizacja wzgledem obiektow sagsiednich zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL , z elementéw NRO : p[ponad 8m.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje si¢ na
koniecznos¢ zwigkszenia odleglo$ci minimalnych od granic dzialek z uwagi na
planowana lub istniejgcg zabudowe na dziatkach sgsiednich.

Przygotowanie budynku do dzialan ratowniczo — gasniczych.

Droga pozarowa : nie wymagana.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru —
wymagane 10 dm3/s. Z istniejacego jednego hydrantu DN 80 w odleglosci
nie przekraczajacej 75m od budynku.




Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdhuz drdg i ulic oraz przy
ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s.

Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowa¢ na podstawie prob i1 badan
wymaganych wydajnosci 1 ci$nien istniejgcego zrodta wody wykorzystywanego do
celow przeciwpozarowych. W przypadku niewystarczajacej wydajnosci nalezy
przewidzie¢ odpowiednie rozwigzania techniczne, majace na celu uzupehienie
wymaganych wydajnosci Szczegdly na etapie PB.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostala w nich przyjeta, kwalifikuje si¢ do
wlasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie
oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia dydaktyczne / warsztatowe / , gospodarcze, magazynowe 1 techniczne
funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢ beda gestos¢ obcigzenia ogniowego
zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach :

Pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajacym przebywanie do 50 o0sob
jednoczesnie. Kategoria zagrozenia ludzi ZL II1.

Pomieszczenia zaplecza higienicznego i gospodarczego, nie przeznaczone na pobyt
ludzi , z mozliwoscig przebywania tych samych 0so6b do 2 godzin w ciggu doby .
Pomieszczenia warsztatowo — dydaktyczne , techniczne i gospodarcze powigzane
funkcjonalnie z pomieszczeniami ZL w ramach procesu ksztatcenia uzytkownikéw
szkoty .

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowaé wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

W przypadku wtérnego zagospodarowania przestrzeni , nalezy dokona¢ odrgbnej
Oceny zagrozenia wybuchem projektowanego procesu technologicznego lub sposobu
uzytkowania . Zmiany te nie moga zmienia¢ zakladanej w niniejszym procesie
oceny. W przypadku innych rozwigzan zapewni¢ rozwigzania techniczne
gwarantujace nie wystgpowanie zagrozenia wybuchem pomieszczenia , a W ew.
strefach zagrozonych wybuchem zastosowaé stosowne zabezpieczenia ochronne
ograniczajace zagrozenia wybuchem .



Podzial na strefy pozarowe :
Projektowany budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1II. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 933 m?,
przy dopuszczalnej 8 000 m2.

Ewentualne pomieszczenia, w ktorych bedq umieszczone przeciwpozZarowe zbiorniki
wody lub innych srodkow gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozZarowych,
maszynownie wentylacji do celow przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne,
zasilajgce, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzqdzenia, stanowi¢ bedg
odrebne strefy pozarowe , wyznaczone na etapie projektow wykonawczych tych
urzqdzen .

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,D” wg. § 212 ust.3 WT

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowe;j :

¢ Glowna konstrukcja no$na wymagana klasa odpornosci ogniowej R30

e Stropy speiniajag wymagania klasy odpornosci ogniowej REI30

e Konstrukcja dachu brak wymagan klasy odpornosci ogniowe;.

e Sciany zewnetrzne spehiaja wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30
( 0»1), w zakresie pasow migdzykondygnacyjnych o szeroko$ci wymagane;j
co najmniej 0,8m, z powyzszego zwolnione elementy $cian zewngtrznych w
pomieszczeniu holow 1 pionowych oraz poziomych drég komunikacji,

e Sciany wewnetrzne wymagana klasy odpornosci ogniowej EI 15 dla obudow
poziomych drog, pozostale nie rozprzestrzeniajgce ogien .

e Przekrycie dachu : brak wymagania klasy odporno$ci ogniowej. Wymagane
nierozprzestrzeniania ognia. Projektowane systemy pokry¢ dachowych
spelniajagce ww. wymaganie.

Elementy $cian zewngtrznych i wewngtrznych oraz stropéw wymagana klasa
odpornosci ogniowej R30 , jezeli sg konstrukcyjnie wykorzystywane jako elementy
glownej konstrukcji nosnej.

Uwaga :

Ewentualne elementy oktadzin elewacyjnych  powinny by¢ mocowane do
konstrukcji budynku w sposob spetniajacy wymagania klasy odpornosci ogniowej
EI $ciany zewnetrznej, za$ izolacja cieplna $cian zewnetrznych winna by¢ wykonana
zgodnie z aprobatg ITB dla sytemu w taki sposéb aby nie rozprzestrzenia¢ ognia a
zastosowane kotki do mocowania mechanicznego winny posiada¢ stosowne
dopuszczenia .

Elementy oddzielen przeciwpozarowych : nie wymagane , nie projektowane .



Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, lub do odrebnych stref pozarowych
bezposrednio albo drogami komunikacji ogo6lnej, zwanymi dalej ,,drogami
ewakuacyjnymi".

Pomieszczenia techniczne , higieniczne , gospodarcze oraz nadbudowki techniczne ,
ponad dachem budynkow nie przeznaczone na pobyt Iudzi z mozliwoscig
przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych samych osob , a czynnosci wykonywane
maja charakter dorywczy.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci minimalnej 0,9m w $wietle
o$cieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90°.

Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w $§wietle oscieznicy co najmniej 2,0m.

Drzwi dwuskrzydlowe z co najmniej jednym skrzydlem nie blokowanym o
szerokosci 0,9m — warunek spetniony.

Pomieszczenia umozliwiajace przebywanie ponizej 50 o0so6b jednoczes$nie

i powierzchnig ponizej 300 m’, z pojedynczymi wejsciami ewakuacyjnymi.
Kierunek otwierania drzwi dowolny.

Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL, nie przekracza
dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona tacznie poprzez nie wigcej niz trzy
pomieszczenia powigzane ze sobg funkcjonalnie. Szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych
w pomieszczeniach co najmniej 0,9m. Sciany wewnetrzne pomiedzy
pomieszczeniami dla ktorych wspolne przej$cie ewakuacyjne bez wymagan w
zakresie klasy odpornosci ogniowe;.

W strefie pozarowej dopuszczalna dtugos¢ doj$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30m
w jednym kierunku ewakuacji z 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Poziome drogi ewakuacyjne o szeroko$ci minimalnej 1,4m, przewidziane do
ewakuacji do 100 os6b. Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym
otwarciu, nie zwe¢zaja szerokosci droég ewakuacyjnych lub sa beda wyposazone
w samozmykacze . W czes$ciach przewidzianych do ewakuacji do 20 osob o
szerokos$ci poziomych drog ewakuacyjnych 1,2m .

Korytarze ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym
lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na dtugosci nie przekraczajacym 1,5m,
w odstgpach co 10m . Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klasg
odporno$ci ogniowej wymagang dla §cian wewnetrznych EI 15.

Poziome drogi ewakuacyjne nie wymagaja ochrony przed zadymieniem.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz budynku.
Zgodnie z ustaleniami szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynku, a takze szeroko$¢ drzwi (na drodze ewakuacyjnej), prowadzacych na
zewnatrz budynku powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowe;j,
lecz nie mniej niz 1,2m — wymaganie spelnione.



Oswietlenie ewakuacyjne wymagane :

- W pomieszczeniu spawalni oraz na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych
wylacznie $wiattem sztucznym. Os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez
co najmniej 1 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego i by¢ projektowane
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy .

Elementy wykonczenia wnetrg

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow i
wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialow

1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku z powyzszym,
nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne oraz palne
niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:
2008 klasyfikowane, jako: Al, A2, B, C z indeksem sl i s2 oraz D indeksem sl1.
W/w wymagania dotycza réwniez mebli stanowigcych wyposazenie drog
komunikacyjnych. Wykladziny dywanowe i inne wyroby stanowiace posadzki
podiogowe powinny posiadac klase¢ reakcji na ogien: Alfl; A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-sl;
Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

W pomieszczeniach, PM oraz gospodarczych, stosowanie latwo zapalnych przegrod,
stalych elementow wyposazenia 1 wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest
zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W  przypadku stosowania materialow wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegoOlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktorych wilasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnos$ci 1 rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z
kryteriow:

1) ti>4s,
2) ts<30s,
3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia
wnetrz materialow 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.



Na drogach komunikacji ogoélnej stuzacych celom ewakuacji stosowanie materiatow
1 wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Zestawy i elementy skltadowe instalacji urzqdzenia przeciwpozarowego powinny
posiadac odpowiednie:

- specyfikacje techniczne: norma zharmonizowana Ilub europejska ocena
techniczna (EOT); PN lub krajowa ocena techniczna (KOT); wymagania
techniczno-uzytkowe (WTU-rozporzqdzenie MSWiA),

- dokument certyfikacyjny: certyfikat CPR; lub krajowy certyfikat statosci
wiasciwosci uzytkowych (SWU), lub swiadectwo dopuszczenia,

- deklaracje producenta: europejska deklaracja wlasciwosci uzytkowych;
krajowa deklaracja witasciwosci uzytkowych,

- oznakowanie na wyrobie: CE; lub B, lub CNBOP-PIB,

- badania; dokumentacja techniczna urzgdzenia; legalne wprowadzenie
do obrotu, informacje o wtasciwosciach uzytkowych, instrukcje stosowania
i obstugi, informacje dotyczqce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa,
Jjakie wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dla urzqdzen przeciwpozarowych nalezy stosowac certyfikowane i dedykowane
w szczegolnosci: zasilacze pozarowe,  sitowniki, centralki, centrale sterujgce
(moduty zasilajgco — sterujgce), moduly sterujgco — monitorujgce, centralki
sterujgce, centrala sterujgca urzqgdzeniami przeciwpozarowymi - realizujgca matryce
/ tabele sterowan, a zestawy i elementy instalacji przeciwpozarowych powinny
posiadac odpowiednie dokumenty certyfikacyjne.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzqdzenia prob i
badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania .

Pomieszczenia, w ktorych bedq umieszczone rozdzielnie elektryczne, zasilajgce,
niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzqdzenia, stanowi¢ bedq odrebne strefy
pozarowe.

Dla obiektu, dobor instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego
koncepcyjnego scenariusza pozarowego.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wyltacznik pradu.
W  budynku projektowany Przeciwpozarowy  wylacznik pradu. Zgodnie z

ustaleniami §183. ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu winien zapewnic
wylaczanie  doptywu pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktoérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wylacznik pradu



umieszczony w obregbie holu wejsciowego do budynku w poblizu glownego wejscia
do budynku i odpowiednio oznakowany.

Odcigcie dopltywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze spowodowac
samoczynnego zalaczenia drugiego zrddla energii elektrycznej w tym np. zespolu
pradotwoérczego lub UPS , za wyjatkiem zrodia zasilajacego o$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne, jezeli begdzie zasilane z tego zespotu. Odcigcie przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu napigcia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napigcia
na kablu zasilajagcym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczenstwa dla
ratownikéw przez wyeliminowanie porazenia pradem elektrycznym przez odcinek
kabla mogacego by¢ pod napieciem w budynku.

Przeciwpozarowy wylacznik pragdu umieszczony w poblizu gtdownego wejscia do
obiektu lub ztgcza 1 odpowiednio oznakowany.

Przewody 1 kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
zwane dalej ,,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania 1 sterowania
urzadzeniami stluzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciagto$¢
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do
uruchomienia 1 dzialania urzadzenia. Ocena zespolow kablowych w zakresie
ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem
rodzaju podtoza 1 przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢
wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania
odpornos$ci ogniowe;.

Przewody 1 kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia
awaryjnego 1 lacznosci powinny mie¢ klas¢ PH odpowiednig do czasu wymaganego
do dzialania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
metody badan palnosci cienkich przewodow 1 kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane 1 wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Ochrona odgromowa wymagana . Budynek chroni¢ przed wyladowaniami
atmosferycznymi ochrong odgromowa w wykonaniu podstawowym .

Awarvyine o$wietlenie ewakuacyijne .

Oswietlenie ewakuacyjne — wymagane w pomieszczeniu spawalni oraz na drogach

ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym. .

W miejscach tych beda zastosowane lampy oswietlenia ewakuacyjnego o czasie

dzialania co najmniej 1 godzina z chwilg zaniku o$wietlenia podstawowego.

Lampy powinny zapewni¢ o§wietlenie drog ewakuacyjnych o nat¢zeniu co najmnie;j

1 Ix, a miejsca usytuowania szafek hydrantowych i przyciskow pozarowych poza

drogami ewakuacyjnymi 5 Ix.

Oprawy lamp ewakuacyjnych nalezy umieszczac :

. przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,



. w poblizu schodow, aby kazdy stopien byt o§wietlony bezposrednio,

. w poblizu kazdej zmiany poziomu,

. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

. przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

. w poblizu urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewnetrznego 33

oraz przyciskOw rgcznego ostrzegacza pozarowego).

Uwaga : Urzadzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
wymagane beda miaty zapewnione zasilnie rezerwowe .

Sposéb  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Elektroenergetycznej :
Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby
spetiaty one wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach

1 przepisach szczeg6lnych .
Zasilanie podstawowe z sieci elektroenergetycznej .

Ogrzewczej : c.0. z przyltacza cieplnego .

wentylacyjnej :
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdbw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych

mogg by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach 1 przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materialdw niepalnych.

Projekt Techniczny:

- 0 ktorym mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1609, z pozniejszymi zmianami), zostanie opracowany przed rozpoczgciem
robdt budowlanych, w szczegolnosci tj.:

1) bedzie zawiera¢ warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji wg
opracowanego projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno —
budowlanego,



2) przedstawi rozwigzania techniczne ochrony przeciwpozarowej wg
obowiazujacych przepisow oraz norm dla projektowanych i wymaganych
wedlug scenariusza pozarowego, instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz
budowlanych,

3) zostanie uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

SPR. ARCHITEKTURY PROJ. ARCHITEKTURY
mgr inz. arch. Z. Kufel mgr inz. arch. A. Kufel-Szuca
upr. w spec. architektonicznej upr. w spec. architektonicznej
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