Wykonczenie attyk od strony elewacji . ]

naleij wykonaé z plyt kompozytowych gr. 4 mm. Piyty nalezy wyprofilowac
—w formie boni z cofnietym mocowaniu ok. 25 mm

za pomoca $rub samogwintujgcych z podktadkami

uszczelniajgcymido konstrukeji stalowe; .

Papa pawierzchniowa termozgrzewalna

Papa podktadowa termozgrzewalna

Deska gr. 2,5cm

Konstrukcja z drewna klejonego GL28h

Wetna mineralna twarda w ptytach 25cmA =0,035 [W/(meK)]

Pierwsza cze$¢ utozona z

Wykonczenie attyk od strcTny dachu nalezy wykonaé

z blach aluminiowych gr. 1 mm malowanych proszkowo o kolorze

jasno szarym . Blachy na]:iy wykona¢ w dwaéch czesciach.
spadkiem réwnolegle do rynny

z okapem odprowadzajagcym wode do rynny.

Druga czes$é umocowanaT;JOd ceownikiem zamykajgcym attyke

Mocowane za pomocg $rub samogwintujacych z podktadkami

uszczelniajgcymi do konstrukciji stalowe; .

Strop,gestozebrowy 26cm

Sufit podwieszony kasetonowy

Wykonczenie attyk od strony elewacji

‘ nalezy wykonac¢ z plyt kompozytowych gr. 4 mm. Plyty nalezy wyprofjlowac

w formie boni z cofnietym mocowaniu ok. 25 mm
za pomoca $rub samogwintujacych z podk%aFkami
uszczelniajgcymido konstrukcji stalowe; .
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