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Konstrukcja NW1
Konstrukcję należy dopasować
 do zamontowanej centrali
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Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy
Moduł: 60x60cm
Profil: Widoczny
Wykończenie: Ultramatowy, gładki, idealnie biały, pomalowany welon; malowane, trwałe 
krawędzie, tył płyty: szczelna membrana akustyczna
Wytrzymałości powierzchni: Odporne na zabrudzenie oraz ścieranie
Pochłanianie dźwięku: Indeks izolacyjności akustycznej Rw =19
Współczynnik odbicia światła ok. 87% Współczynnik rozproszenia światła > 99%

Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy
Moduł: 60x60cm
Profil: Widoczny
Wykończenie: Ultramatowy, gładki, idealnie biały, pomalowany welon; malowane, trwałe krawędzie, tył płyty: szczelna membrana akustyczna
Wytrzymałości powierzchni: Odporne na zabrudzenie oraz ścieranie
Pochłanianie dźwięku: Indeks izolacyjności akustycznej Rw =19
Współczynnik odbicia światła ok. 87% Współczynnik rozproszenia światła > 99%

Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy
Moduł: 60x60cm
Profil: Widoczny
Wykończenie: Ultramatowy, gładki, idealnie biały, pomalowany welon; malowane, trwałe krawędzie, tył płyty: szczelna membrana akustyczna
Wytrzymałości powierzchni: Odporne na zabrudzenie oraz ścieranie
Pochłanianie dźwięku: Indeks izolacyjności akustycznej Rw =19
Współczynnik odbicia światła ok. 87% Współczynnik rozproszenia światła > 99%

Płyta gk gr. 12,5 mm
Stalowa ocynkowana systemowa
Moduł: nie dotyczy
Profil: nie dotyczy
Wykończenie: Gładź gipsowa, farba akrylowa w kolorze białym
Wytrzymałości powierzchni: Odporne na zabrudzenie oraz ścieranie
Pochłanianie dźwięku: Indeks izolacyjności akustycznej Rw =19
Współczynnik odbicia światła ok. 87% Współczynnik rozproszenia światła > 99%

Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy
Moduł: 60x60cm
Profil: Widoczny
Wykończenie: Ultramatowy, gładki, idealnie biały, pomalowany welon; malowane, trwałe krawędzie, tył płyty: szczelna membrana akustyczna
Wytrzymałości powierzchni: Odporne na zabrudzenie oraz ścieranie
Pochłanianie dźwięku: Indeks izolacyjności akustycznej Rw =19
Współczynnik odbicia światła ok. 87% Współczynnik rozproszenia światła > 99%

Sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej gr.20mm
Stalowa ocynkowana systemowa malowana proszkowo na kolor bialy

Moduł: 60x60cm
Profil: Widoczny

Wykończenie: Ultramatowy, gładki, idealnie biały, pomalowany welon; malowane, trwałe krawędzie, tył płyty: szczelna membrana akustyczna
Wytrzymałości powierzchni: Odporne na zabrudzenie oraz ścieranie

Pochłanianie dźwięku: Indeks izolacyjności akustycznej Rw =19
Współczynnik odbicia światła ok. 87% Współczynnik rozproszenia światła > 99%

ŚWIETLIK 
DACHOWY
459x234 cm

ŚWIETLIK 
DACHOWY
363x301 cm

Sala lekcyjna1.2
47,3 m2 Wykładzina PCV

Komunikacja1.4
32,8 m2 Gres

Komunikacja1.5
30,3 m2 Gres

WC M - Przedsionek1.6
7,5 m2 Gres

WC M1.3
6,6 m2 Gres

Sala lekcyjna1.7
110,6 m2 Wykładzina PCV

Pom. centrali went.1.4
2,9 m2 Gres

Zaplecze1.7.1
6,9 m2 Wykładzina PCV

Schody1.5
8,8 m2 Gres
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Sala lekcyjna1.0
65,6 m2 Wykładzina PCV

Sala lekcyjna1.1
60,6 m2 Wykładzina PCV

+270 wzniesienie spodu sufitu ponad posadzkę

Wymiary w [cm]

oświetlenie

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 
(wywiew)

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 
(nawiew)
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NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU 
WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH 
W CHOJNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
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