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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500;

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;

- Obowigzujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku warsztatowego
Centrum Nauk Technicznych wraz z infrastrukturg techniczng i1 zagospodarowaniem terenu ul.
Koscierska 11 89-600 Chojnice, dz. nr ewid. 220201_1.0001.4275/1, 220201_1.0001.4275/2 ,
220201_1.0001.4277. W ramach branzy sanitarnej przewiduj¢ si¢ budowe wewngetrznej i ze-
wngtrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe;j.

3. INSTALACJE ZEWNETRZNE

3.1. Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej:

Scieki sanitarne z przebudowywanego budynku warsztatowego odprowadzane beda do
istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej D160 PVC znajdujacego si¢ na dzialce nr ewid.
4275/2 wiaczonego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie do przytacza nalezy
wykona¢ poprzez montaz studzienki rewizyjnej 9425 PP z wlazem zeliwnym klasy D400
nabudowanej na istniejagcym rurociggu. Rurociggi zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ z rur PVC gtadkich o $ciankach litych w klasie SN 8. Przewody uktada¢ na 20
cm podsypce piaskowej ze spadkiem zgodnie z profilami. W strefie przejscia pod tawag
fundamentowa budynku zastosowac tuleje ochronng PCV ¢250. Trasy przewodéw, usytuowanie
studzienki, spadki i odleglosci pokazano w czgSci graficznej opracowania. Przed zasypaniem
tras¢ rurociggu zgtosi¢ do odbioru oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Catos¢ wykonac zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Projektowang instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci
zgodnie z normg PN-EN 1610:2015.

3.2. Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej:

Scieki deszczowe z dachu przebudowywanego budynku warsztatowego odprowadzane
beda do istniejacej betonowej studzienki D1200 zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j
znajdujacej si¢ na dzialce nr ewid. 4275/2 wiaczonej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej —
studzienka SO. Witaczenie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wykonac
poprzez montaz przejscia szczelnego D160 PP w istniejacej studni betonowej. Ze wzgledu na
odprowadzenie wod deszczowych tylko z powierzchni dachu nie zastosowano w instalacji
urzadzen podczyszczajacych.

Tab.1 Bilans wod opadowych i roztopowych:

Powierzchnia zlewni
Powierzchnia Powierzchnia | Wspélczynnik zredukowane;j
Rodzaj zlewni zlewni F [m2] zlewni F [ha] sptywu vy Fz [ha]
PROJ. PRZEBUDOWA
BUDYNKU WARSZTATOWEGO 620,00 0,062 0,95 0,059




Objetos¢ opadu w jednostce czasu

- Maksymalna godzinowa ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z
omawianego terenu:

Prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 20 %

Czas trwania deszczu nawalnego t = 15 min

qr.=173,67 dm3/s/ha (wg. Atlasu Panda)
Q=173,67 *0,059= 10,25 dm3/s

Na podstawie danych przekazanych od inwestora przyjeto maksymalny mozliwy odptyw wod
deszczowych z przebudowywanego budynku warsztatowego na poziomie 3,00 dm3/s. Aby
spetni¢ powyzszy warunek zastosowano dwa prefabrykowane zbiorniki betonowe o wymiarach
3,50x240x1,50 m ( Z1 i Z2) oraz stozkowy regulator odptywu D160 PEHD o przeptywie 3,00
dm3/s i wysokosci pietrzenia 0,5 m. Pojemno$¢ retencyjna projektowanych zbiornikéw
retencyjnych wynosi¢ bedzie 8,4 m3 co pozwoli zmagazynowa¢ wody deszczowe w trakcie
trwania obliczeniowego deszczu nawalnego. Zbiorniki retencyjne nalezy wyposazy¢ w szczelne
wlazy zeliwne o $rednicy 600 mm i klasie obcigzenia D400 oraz wywiewki D110 PVC
(zlokalizowa¢ w terenie zielonym). Dodatkowo zbiornik Z1 nalezy wposazy¢ w odptyw D160 do
oprdzniania zbiornika, usytuowany przy dnie w kierunku studni S1. Na potaczeniu zbiornika Z1
i S1 nalezy zainstalowa¢ zasuwe typu El1 DNI150 stuzacg do catkowitego oprézniania
zbiornikéw. Dodatkowo w zbiorniku Z1 nalezy zainstalowac przelew awaryjny D160 PVC
usytuowany przy stropie zbiornika potaczony ze studnig S1. Rurociagi zewn¢trznych instalacji
kanalizacji deszczowych nalezy wykona¢ z rur PVC gtadkich o $ciankach jednorodnych w klasie
SN 8. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej ze zgodnym z profilami. Na zalamaniu trasy
zastosowac studnie rewizyjne @425 PP oraz D1200 betonowe z wtazem zeliwnym (klasy B125
w terenie zielonym oraz D400 w terenie najezdnym) na stozku betonowym lub pierscieniu
odcigzajagcym. Potaczenie systemu rynnowego z kanalizacja deszczowa nalezy wykona¢ za
pomocg osadnika rynnowego PVC wyposazanego w osadnik oraz koszyk. Trasy przewoddéw,
usytuowanie studzienek, spadki i odleglosci pokazano w czesci graficznej opracowania. Przed
zasypaniem tras¢ rurociggu zglosi¢ do odbioru oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Catos¢
wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Projektowang instalacje nalezy poddac
probie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2015.

3.3. Budowa zewnetrznej instalacji wodociggowe;:

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa obejmuj¢ swym zakresem odcinki od
studni wodomierzowej (wymiana istniejacej studni wodomierzowej) do projektowanego hydran-
tu zewnetrznego HP oraz do przebudowywanego budynku spawalni. Na trasie projektowej ze-
wnetrznej instalacji wodociggowej przewidziano montaz jednego hydrantu nadziemnego HP
DNS80. Nalezy wykona¢ wymiang istniejgcej studni wodomierzowej w ktérej zainstalowany jest
wodomierz obstugujacy istniejacy budynek szkolny na studni¢ betonowg prefabrykowang o wy-
miarach 240x200x160 w ktoérej nalezy zainstalowa¢ dodatkowy wodomierz dla budynku spa-
walni wraz z armaturg odcinajaca i zaworem anty skaleniowym. Odcinek istniejacego przytacza
wodociggowego od studni wodomierzowej do miejsca witgczenia do sieci wodociggowej nalezy
przebudowac na rurocigg D110 PE100 SDR17 ( wg. odrebnego opracowania). Armatura wyko-
rzystana do budowy weztéw 1 pozostalych elementéw sieci musi spetnia¢ wymagania jakosci
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zgodnie z normg ISO 9000 oraz spelnia¢ wytyczne Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej
(GSK). Zewngtrzng instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE typ PE100 SDR 17 D110,
D90 i D63 faczonych za pomoca zgrzewania doczolowego. Rury ,,PE” musza posiadaé atest
Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do przesytania wody pitnej. Wykopy pod ruro-
cigg nalezy wykona¢ mechanicznie w wykopach otwartych, pionowych i umocnionymi. W miej-
scu zblizenia do istniejacej infrastruktury wykopy nalezy wykona¢ r¢cznie. Rurocigg nalezy
uktada¢ na warstwie 10 cm podsypki nie zawierajacej kamieni lub innego materiatu tamanego.
Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ do wysokosci 10 -30 cm powyzej gérnej krawedzi rury z
tego samego materialu co podsypka. Obsypka i podsypka powinny by¢ zageszczone recznie
badZ mechanicznie do wartos¢ 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Przed zasypaniem ruro-
ciggu nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng. W projektowanych weztach wodocig-
gowych ( wg. schematéw montazowych ) Bloki nalezy wykona¢ z betonu C12/15. Pomi¢dzy
beton bloku a przewdd nalezy utozy¢ warstwe papy bitumicznej na sucho, alternatywnie 2 war-
stwy folii budowlanej. Wymiary oraz miejsca stosowania blokéw podano w normie BN-
81/9192-05.

Probe szczelnosci wodociggu wykonanego z PE nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
805. Préba szczelnosci powinna obejmowac 3 fazy: probe wstepna, spadku ci$nienia oraz zasad-
nicza probe cisnienia. Ci$nienie prébne dla wodociggu powinno wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ ci-
$nienia roboczego, z tym, ze nie mniej niz 10 bar.

Dezynfekcja i ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorowej Instrukcji
MGK z 1966r. Rury nalezy ptukaé czysta woda przy predkosci przeptywu dostatecznej do wy-
ptukania zanieczyszczen mechanicznych i przy otwartych hydrantach na koncach wodociagu. Po
ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 24 —
28 godzinnym odstaniu wody. Po wykonaniu ptukania oraz dezynfekcji sieci przeprowadzi¢ ba-
dania mikrobiologiczne wody.

3.4. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢, czy nie zaszty zmiany w uzbrojeniu
podziemnym. Na kablach energetycznych (po odlaczeniu spod napigcia i dopuszczeniu do
wykonywania prac) i telekomunikacyjnych zamontowac rury ostonowe (np. Arot 110).

3.5. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykopy do wymaganej glebokosci nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a przy budynku
i w miejscu nasycenia uzbrojeniem podziemnym — recznie. Przewiduje si¢ prowadzenie robot
ziemnych w wykopach wasko przestrzennych o S$cianach umocnionych szalunkami
systemowymi. Nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ wykopéw réwnag 1,1m. Obudowa wykopu
powinna wystawa¢ przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych. Ewentualne istniejgce podziemne uzbrojenie
terenu w czasie wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
poprzez  obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ w
miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi — na kablu nalezy zamontowac rur¢ ochronna
dwudzielng typu AROT. Na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub ta§ma ostrzegawcza,
a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. W przypadku wykonania wykopu o
glebokosci wigkszej od projektowanej nalezy wyréwna¢ podioze warstwag suchego, ubitego
piasku, nigdy gruntem rodzimym z wykopu. Przewdd uktada¢ w wykopie na wyréwnanym
podiozu, na podsypce z piasku nie zawierajacego czgstek o wymiarach powyzej 20mm.
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Wysokos¢ podsypki min.10cm. Przewdd uktada¢ przy temperaturze dodatniej. Przed zasypaniem
wykopu przytacze zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Po stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania przylaczy i po wykonaniu préby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2002,
PN-EN 805 mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Obsypke o wysokosci min. 20cm
wykona¢ z piasku zageszczonego warstwami co 10 cm do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proktora. Nastepnie dokonczy¢ obsypke do wysokosci co najmniej 0,2 m ponad wierzch rury
zageszezajace recznie ubijakiem po obu stronach przewodu. Warstwy zasypu powyzej warstwy
ochronnej zasypa¢ gruntem rodzimym i zagg¢szcza¢ mechanicznie na catej szerokosci wykopu.
Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke obudowy
wykopu. Po ulozeniu przytaczy i1 zasypaniu wykopow nawierzchnia musi by¢ doprowadzona do
stanu pierwotnego.

3.6. PROBY | ODBIORY ROBOT.

Instalacje zglosi¢ do odbioru (przed zasypaniem) oraz zinwentaryzowac geodezyjnie.
Instalacje podda¢ ptukaniu oraz prébie szczelnosci i droznosci.

4. INSTALACJE WEWNETRZNE
4.1. Instalacja p.poz:

W celu zapewnienia ochrony p.poz wewnatrz przebudowywanego budynki spawalni
projektuje si¢ wewnetrzng instalacje p.poz z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
gwintowanych wg. PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Przewody instalacji hydrantowej nalezy
izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej grubosci 9-13 mm. Na odejsciu wody hydrantowej
nalezy zainstalowa¢ zawodr antyskazeniowy EA DN25. Przewody nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni podsufitowej oraz w pionowych i poziomych bruzdach Sciennych — zgodnie z
rysunkami. W celu zapewnienia cyrkulacji wody ostatni pion hydrantowy nalezy podtaczy¢ do
miski ustepowej zainstalowanej na pigtrze budynku. Zasady montazu zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Obiekt wyposazony bedzie w jeden hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym
@25 dtugosci 30mb, z dodatkowym miejscem na gasnice proszkowag 6-12 kg. Instalacja zaworu
hydrantowego na wysokosci 1,35m nad podioga. Szafki hydrantowe zastosowac jako atestowane,
wnekowe (podtynkowe) w kolorze czerwonym ze zwijadtem wychylnym 1 pradownica PW-25 z
dysza ¢10. Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje¢ p.poz. nalezy poddac¢ probie
szczelnos$ci, a nastgpnie wykona¢ plukanie przewodéw zgodnie z wytycznymi producenta.
Badania szczelnosci powinny by¢ prowadzone przed zakryciem bruzd i kanatéw i przed
zalozeniem izolacji. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ uszczelnieniami w klasie odpornosci (EI) wymaganej dla tych elementéw.

4.2. Instalacja wodociggowa:

Budowe wewnetrznej instalacji wodociggowej projektuje si¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT i
PE-Xc/AL/PE-Xc z plaszczem aluminiowym faczonych poprzez. Rury cieptej wody uzytkowej 1
cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosci zgodnej z rysunkami.
Przewody zimnej wody uzytkowej nalezy izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej grubosci
9-13 mm. Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni podsufitowej, warstwie izolacyjnej w po-
sadzce oraz pionowych i poziomych bruzdach §ciennych w rurze ochronnej (np. Peschla) lub w
otulinie z pianki poliuretanowej — zgodnie z rysunkami. Zasady montazu zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Przy wejsciu instalacji wodociggowej nalezy zainstalowa¢ wodomierz DN40
Q3=16 m3/h. Po rozdziale instalacji na ppoz i wod¢ bytowa na poszczegdlnych odejsciach nale-
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zy zainstalowa¢ zawory antyskazeniowe ( EA DN 25 — na wodzie hydrantowej oraz BA DN50 —
na wodzie bytowej). Na odejsciu wody bytowej nalezy zainstalowa¢ zawodr pierwszenstwa —
Elektrozawér NC DN 50. Podejscia do przyboréw wykonaé za pomocg ksztattek. Ciepta woda
bedzie przygotowywana za posrednictwem projektowanego poziomego zasobnikowego pod-
grzewacza wody uzytkowej o pojemnosci 300 dm3 (montaz na uchwytach stalowych do posadz-
ki) wspdlpracujacego z projektowang pompa ciepta. Zastosowano pompeg ciepta do podgrzewa-
nia cieptej wody uzytkowej 1,3KW typu powietrze woda o mocy grzewczej 1,3KW o nastepuja-
cych parametrach technicznych:

- Wspétczynnik efektywnosci COP=3,8 dla A14/W10-53 wg EN16147:2017

- Podgrzewanie wody uzytkowej do temperatury 70°C

- Praca w zakresie temperatur powietrza na wlocie od -8 do +40°C.

- Montazu na $cianie

- Do pracy z zasysaniem powietrza z zewnatrz

- Automatyka wyposazona w funkcj¢ do uczenia si¢ profilu zuzycia cieptej wody przez uzyt-
kownikow dla lepszego dopasowania okresow pracy pompy ciepta

- Klasa efektywnosci energetycznej* podgrzew wody A++

Projektuje si¢ instalacje cieptej wody o temp. +55°C, z mozliwoscig jej podwyzszenia do
+70°C. Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur PE-Xc do instalacji
sanitarnych taczonych przy pomocy tulei zaciskowych. Natryski i umywalki w pomieszczeniach
dostepnych dla uczniéw zaopatrywane bedg bateri¢ mieszajace wode o temp. max. +35°C. Na
pionach instalacji wodociagowe] nalezy przewidzie¢ montaz zaworoOw w najnizszych punktach
w celu umozliwienia odwodnienia instalacji. Zawory montowaé¢ w przestrzeniach sufitu
podwieszanego. W instalacji cyrkulacji przewidzie¢ montaz pompy cyrkulacyjnej Qmax: 6
I/min, Hmax=1 mH2o0. Na gléwnych przewodach rozdzielczych w miejscach dost¢pnych
zabudowa¢ zawory odcinajace. Rurociggi tam gdzie jest to mozliwe prowadzi¢ ze spadkiem
0,3% dla umozliwienia ich odwodnienia. Przy przejsciach przez $ciany stosowac tuleje ochronne.
Na zaworach ze zlaczka do weza montowaé zawory antyskazeniowe HA. Miski ustgpowe
zaprojektowano jako wiszace z kompaktowg ptuczka zabudowang w $cianie. Przybory sanitarne
powinny by¢ zaopatrzone w zamknig¢cia wodne (syfony). Umywalki umiesci¢ na wysokosci od
0,75 do 0,85 m m od posadzki.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacj¢ wody nalezy podda¢ prébie szczelnosci,
a nastgpnie wykona¢ ptukanie przewodéw zgodnie z wytycznymi producenta. Badania
szczelnosci powinny by¢ prowadzone przed zakryciem bruzd i kanatéw i przed zalozeniem
izolacji. Badang instalacj¢ nalezy napeini¢ woda wodociggowa i doktadnie odpowietrzy¢. Po
napelnieniu instalacji nalezy podnie$¢ cisnienie do 1,5-krotnej wielko$ci ci$nienia roboczego,
lecz nie mniej niz 0.9Mpa 1 utrzymywac to cisnienie przez 20 min, przy zdemontowanym
zaworze bezpieczenstwa oraz manometrach. Instalacja nie powinna wykazywac przeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Podczas badania ci$nienie na
manometrze kontrolnym nie powinno zmniejszy¢ si¢ o wigcej niz 2%. Badanie instalacji ciepte;j
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajgc instalacje¢ woda zimng, drugi woda o
temperaturze roboczej. Nalezy okresowo (gdy obiekt jest zamkniety dla uzytkownikéw, np.
podczas przerwy letniej) dokonywac przegrzewu dezynfekcyjnego instalacji c.w.u. oraz
cyrkulacji wodg o temperaturze 70°C wykorzystujac mozliwosci techniczne podgrzewacza i
grzalki elektrycznej. Dezynfekcja termiczna powinna obejmowac caty uktad instalacji wraz ze
wszystkimi punktami poboru wody. Podczas podgrzewu pompa cyrkulacyjna ma by¢ wiaczona,
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a zawory czerpalne zamknig¢te az do uzyskania temperatury 70°C w punkcie zasilania
podgrzewacza wodg. Nastepnie nalezy otwiera¢ kolejne punkty czerpalne w celu
przeprowadzenia ich dezynfekcji. Po uruchomieniu funkcji dezynfekcji termicznej wystepuje, az
do zakonczenia rozbioru goracej wody znajdujacej si¢ w podgrzewaczu, niebezpieczenstwo
oparzenia si¢ w punktach poboru.

Projektowane zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe:

F.aczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706
q = 3,26 [dm’/s]

Projektowane zapotrzebowanie wody na cele p.poz:

- hydranty wewnetrzne Dn25 szt.1:
Gppoz. = 1 x 1,0 dm/s = 1,0 dm’/s

4.3. Instalacja kanalizacyjna:

Zaprojektowang wewnetrzng instalacj¢ kanalizacyjng w przedmiotowym budynku
przebudowywanej spawalni nalezy wykonac¢ z rur z PVC lub z PP kielichowych uszczelnionych
gumowymi pierScieniami. Przewody odptywowe nalezy utozy¢ pod posadzka parteru natomiast
podejscia do poszczegdlnych przyboréw uktada¢ w pionowych i poziomych bruzdach $ciennych.
Piony obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi. Odpowietrzenie instalacji bedzie nastegpowato
przy pomocy piondéw wentylacyjnych zakonczonych rurg wywiewna ¢110 wyprowadzona ponad
pota¢ dachowa budynku. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad
dach na wysoko$¢ 0.5-1.0 m. Pod pionami zamontowaé rewizje (czyszczaki). Odgalezienia
przewodéw odptywowych wykona¢ za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz
45°. Pionowe przewody spustowe nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw, po dwa uchwyty w tym jeden uchwyt staly i jeden przesuwny. Kompensacje
wydluzen termicznych przewodéw nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach
podczas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego. Miski ustgpowe zaprojektowano
wiszgce z kompaktowag pluczka zabudowang w $cianie. Przybory sanitarne powinny by¢
zaopatrzone w zamknig¢cia wodne (syfony). Przelewy z umywalek z zlewozmywakow nalezy
taczy¢ z podejsciami kanalizacyjnymi powyzej zamknigcia wodnego. Po zakonczeniu robdt
montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody
spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem,
sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Przejscia przewoddw pod tawami fundamentowymi i przez $ciany
fundamentowe budynku prowadzi¢ w rurach ochronnych ¢250 PCV. Trasy przewodoéw, spadki
oraz $rednice przedstawiono w czgs$ci graficznej opracowania.

5. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowigzujacymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow,



- ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych; tom II
instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,,warunkami wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

- ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe.”

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac z projektantem.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac montazowych danej instalacji naleZy zapoznac sie
z projektami poszczegolnych branz (dot. projektow instalacji elektrycznych oraz projektow
budowlanych, konstrukcji itp.) ze szczegolnym uwzglednieniem miejsc kolizji. W przypadku
ewentualnych kolizji nalezy kazdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodni¢ tok
postepowania z pozostatymi wykonawcami.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Dariusz Scheffs mgr inz. Jakub Gorlik
upr. nr POM/0044/POOS/13 upr. nr POM/0052/PWOS/10

10



