CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU

!
NAZWA PROJEKTU
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 716,69
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 737,35
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 737,35
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 737,35
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 737,35
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 2 659,5
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 2 659,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,046
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,9

STACJA METEOROLOGICZNA Chojnice
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 20 492,5

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o [W] 18 684,5

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 39 170,2

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o' [W] 39 170,2
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®,; ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 53,1
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 14,7

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA‘I]_SBO;'\‘:IIE';‘ZIEINERGH ENERGII LUB J—————E(Dn':‘z‘_iig“
ENERGII
OGRZEWCZY Wegiel kamienny - wartos¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,002 | Mg
ramach wspdlnotowego handlu
Energia elektryczna. 5,032 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Wegiel kamienny - wartos¢ opatowa z materiatow KOBIZE do raportowania w 0,003 | Mg
WODY UZYTKOWE) .
ramach wspdlnotowego handlu
Energia elektryczna. 1,314 | kWh
CHEODZENIA
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ILOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII EN:ES;IGILIUB (m2-rok)
WBUDOWANE] INSTALACIL | Energia elektryczna. 36,000 | kWh

OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ oW /lrJnZK] [V\Ll;"r:;K] STAN | WT 2021 POWIF:1§]CHNIA
1 | DACH-1 Dach 52,1 cm Dach 0,149 0,150 P v 312,24
2 | DACH-3 Dach 56,1 cm Dach 0,149 0,150 P v 91,19
3 | DACH-5 Dach 16,4 cm Dach 0,372 I 116,69
4 | PG-1 Podtoga na gruncie 43,4 cm Podtoga na gruncie 0,199 0,300 P v 4,65
5 | PG-10 Podtoga na gruncie 43,4 cm Podtoga na gruncie 0,197 0,300 P v 46,26
6 | PG-11 Podtoga na gruncie 43,4 cm Podtoga na gruncie 0,197 0,300 P v 3,32
7 | PG-2 Podtoga na gruncie 43,4 cm Podtoga na gruncie 0,197 0,300 P v 3,90
8 | PG-3 Podtoga na gruncie 43,4 cm Podtoga na gruncie 0,197 0,300 P v 5,66
9 | PG4 Podtoga na gruncie 43,4 cm Podtoga na gruncie 0,197 0,300 P v 11,72
10 | PG-5 Podtoga na gruncie 50,0 cm Podtoga na gruncie 0,229 0,300 P v 87,92
11 | PG-6 Podtoga na gruncie 43,4 cm Podtoga na gruncie 0,200 0,300 P v 9,49
12 | PG-7 Podtoga na gruncie 41,9 cm Podtoga na gruncie 0,195 0,300 P v 125,03
13 | PG-8 Podtoga na gruncie 65,1 cm Podtoga na gruncie 0,503 I 106,56
14 | PG-9 Podtoga na gruncie 50,0 cm Podtoga na gruncie 0,226 1,200 P v 20,09
15 | STRG-1 Strop ciepto do dotu 24,0 cm Strop ciepto do dotu 0,418 P 25,80
16 | STRG-3 Strop ciepto do dotu 65,1 cm Strop ciepto do dotu 1,212 P 0,17
17 | STRG-4 Strop ciepto do dotu 33,0 cm Strop ciepto do dotu 0,826 1,000 P v 72,49
18 | SW-1 Sciana wewnetrzna 16,5 cm Sciana wewnetrzna 0,375 P 18,04
19 | SW-10 Sciana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 1,961 P 41,64
20 | SW-11 Sciana wewnetrzna 44,0 cm Sciana wewnetrzna 1,007 P 29,13
21 | SW12 Sciana wewnetrzna 12,5 cm Sciana wewnetrzna 0,333 P 55,54
22 | SW-13 Sciana wewnetrzna 55,0 cm Sciana wewnetrzna 0,850 I 46,89
23 | SW-14 Sciana wewnetrzna 31,0 cm Sciana wewnetrzna 1,288 P 178,65
24 | SW-15 Sciana wewnetrzna 24,0 cm Sciana wewnetrzna 0,433 1,000 P v 35,26
25 | SW16 Sciana wewnetrzna 42,0 cm Sciana wewnetrzna 1,198 I 6,99
26 | SW-16 Sciana wewnetrzna 52,0 cm Sciana wewnetrzna 0,888 P 8,14
27 | SW-16A Sciana wewnetrzna 52,0 cm Sciana wewnetrzna 0,888 P 6,79
28 | SW-17 Sciana wewnetrzna 30,0 cm Sciana wewnetrzna 2,632 P 32,32
29 | SW-18 Sciana wewnetrzna 14,0 cm Sciana wewnetrzna 0,511 P 14,05
30 | SW-19 Sciana wewnetrzna 27,0 cm Sciana wewnetrzna 0,371 P 33,71
31 | SW-2 Sciana wewnetrzna 14,5 cm Sciana wewnetrzna 0,379 P 9,28
32 | sw22 Sciana wewnetrzna 22,5 cm Sciana wewnetrzna 0,178 1,000 P v 23,97
33 | sw-4 Sciana wewnetrzna 12,5 cm Sciana wewnetrzna 0,384 P 14,78
34 | SW-6 Sciana wewnetrzna 22,0 cm Sciana wewnetrzna 0,209 P 6,32
35 | SW-7 Sciana wewnetrzna 30,0 cm Sciana wewnetrzna 1,316 P 16,12
36 | SZ-10 Sciana zewnetrzna 46,0 cm Sciana zewnetrzna 0,111 0,200 P v 169,17
37 | SZ-14 Sciana zewnetrzna 14,5 cm Sciana zewnetrzna 0,393 I 0,19
38 | Sz-15 Sciana zewnetrzna 54,5 cm Sciana zewnetrzna 0,927 I 0,20
39 | SzZ-16 Sciana zewnetrzna 3,0 cm Sciana zewnetrzna 4,545 I 0,36
40 | Sz-18 Sciana zewnetrzna 41,0 cm Sciana zewnetrzna 0,275 I 284,73
41 | Sz-19 Sciana zewnetrzna 30,0 cm Sciana zewnetrzna 1,493 I 0,49
42 | SZ-21 Sciana zewnetrzna 31,0 cm Sciana zewnetrzna 1,456 I 3,31
43 | Sz-24 Sciana zewnetrzna 40,0 cm Sciana zewnetrzna 1,195 I 0,00
44 | SZ-26 Sciana zewnetrzna 71,5 cm Sciana zewnetrzna 0,734 I 4,51
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LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ [W/l:]ZK] [V\ll}'"m‘a;K] STAN | WT 2021 POWIE]%]CHNIA
45 | SZ-35 Sciana zewnetrzna 44,0 cm Sciana zewnetrzna 1,107 I 7,54
46 | SZ-36 Sciana zewnetrzna 33,5 cm Sciana zewnetrzna 0,306 I 1,94
47 | SZ-38 Sciana zewnetrzna 53,0 cm Sciana zewnetrzna 0,256 I 95,75
48 | SZ-45 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,965 I 3,99
49 | SZ-46 Sciana zewnetrzna 28,0 cm Sciana zewnetrzna 1,571 I 1,19
50 | Sz-53 Sciana zewnetrzna 50,5 cm Sciana zewnetrzna 0,989 I 10,38
51 | SZ2G-1 Podtoga w piwnicy 43,4 cm Podtoga w piwnicy 0,181 0,300 P v 39,41
52 | SZPG Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana zewnetrzna przy 0,458 I 25,96
86,5 cm gruncie
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL oPIS 9 [W/l:]ZK] [V\ll}'"m‘a;K] STAN | WT 2021 POWIE]%]CHNIA
1 | DW Drzwi wewnetrzne 1,400 P 65,33
2 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,70 1,100 1,300 P v 12,12
3 | OKz-1 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 130,38
4 | OW Okno ($wietlik) wewnetrzne 1,400 P 1,70

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SSIEAL SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - 100-300 kW 0,96
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - regulacja 0,85
QLR centralna - bez requlacji automatycznej miejscowej
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU EHE spﬁgﬁl\'}l&c’
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - z obudowa - ogrzewanie i ciepta woda - 0,98
moc nominalna powyzej 100 kW
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70
30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 6 256,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 7987,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 480,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 467,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 785,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1201,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 9 986,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 737,35

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 6 256,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 7 987,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eeponn  [KWh/rok] 480,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 467,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [KWh/rok] 87857
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1201,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 9 986,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 737,35
PARAMETRY PRACY [°C]
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - 100-300 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 096
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE ‘ 0.96

BUDYNKU NH,d
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - regulacja centralna - bez regulacji miejscowej

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.85
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,78
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,30
$REDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 2 460

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1890,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 2412,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 3229,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5642,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 654,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 074,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 10 727,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 737,35
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vix [m3/h] 9 004,5
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 60,20
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACII
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URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

WENTYLATORY - w centrali hawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 ht
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 6 202,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 10 636,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 968,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11 605,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 700,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2422,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 14 122,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?3] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 737,35

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 6 202,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 10 636,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 968,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11 605,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 700,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2422,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 14 122,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 737,35
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - wegiel kamienny

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 110

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Wezet cieplny kompaktowy - z obudowg - ogrzewanie i ciepta woda - moc nominalna powyzej 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 098

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.70

BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACII Nw, tot,i 0,58

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay do 250 m? - praca ciaggta
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 8760
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UZYTKOWANIE INSTALACII

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA i —

(RODZAJ: SZKOLY) Vi [dm3/m?-dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0o [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 26 544,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 66 361,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 737,35

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACJII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 26 544,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 66 361,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 737,35
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) Pn [W/m?] 20,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 1800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY]
¢ ) ty [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0.9
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA AUTOMATYCZNA) '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACIA RECZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACIT NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO ¢ !

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
O

3 : UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 480,4 1201,0 1,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 3229,6 8 074,0 10,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 968,9 2422,2 3,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 26 544,5 66 361,3 85,0
SUMA 31223,4 78 058,4 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
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SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 312234
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 78 058,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 737,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 737,35
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 2,50

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - wegiel kamienny

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWih/rok] [k rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 256,7 7 987,0 8 785,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6 256,7 7 987,0 8 785,7
Qu Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kKVih /"mk] [Kvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1890,0 2412,7 2 654,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1890,0 2412,7 2 654,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [K\h/rok] [kh /‘(r ok] [kKWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 202,1 10 636,5 11 700,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6 202,1 10 636,5 11 700,2
Q Q Q
CHEORZERIE [KWh/rok] [KWh/rok] [k rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Qu Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /‘(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 14 348,8 21 036,2 23 139,8
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

O [kV\hQ/Jrok] [kW?/Krok] [kW?/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 480,4 1201,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 480,4 1201,0

WENTYLACJA MECHANICZNA [thQ/“mk] [kW%"mk] [kW%"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 3229,6 8 074,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 3229,6 8 074,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA [thQ‘/’rok] [kw?/'(r ok] [M%"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 968,9 2422,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 968,9 2422,2

CHEODZENIE [thQ;Jrok] [k\M?/Krok] [kW?/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

OSWIETLENIE WBUDOWANE [thQ‘/’rok] [kw?/'(mk] [kw?/"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 26 544,5 66 361,3
RAZEM | 0,0 \ 312234 \ 78 058,4

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOFE’;TURA POWI[Erif]CH R KUE[‘QE;JRA
1 | Komunikacja v 6 20,0 117,00 391,7
2 | tazienka v 3 24,0 12,01 40,2
3 | Magazyn v 1 12,0 22,27 65,9
4 | Pokdj nauczyciela v 1 20,0 12,50 41,9
5 | Pom. gospodarcze v 1 20,0 2,74 8,1
6 | Pom. techniczne v 1 12,0 20,66 31,0
7 | Sala lekcyjna v 6 20,0 495,35 1904,1
8 | szatmia v 1 20,0 8,40 29,4
9 | Szatnia v 2 20,0 10,15 30,0
10 | Szatnia brudna v 1 20,0 7,37 25,8
11 | Szatnia czysta v 1 20,0 4,94 16,1
12 | WC v 2 20,0 2,70 8,0
13 | WC K/NP v 1 20,0 5,52 16,3
14 | WC M PRZEDSIONEK v 1 20,0 8,18 26,3
15 | WCN v 1 20,0 1,35 4,7
16 | WC-M v 1 20,0 6,22 20,0
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

Komunikacja |

Magazyn l
o t

iczyciela

Sala lekeyjna

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Sala lekcyjna

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

Komunikacja

Magazyn

tmriEnka

Pokéj nauczyciela
Pom. techniczne I

WC M PRZEDSIONEK

we K/Np

Seat ZEDSIONEK |
——————
WC K/NP :darczﬂ

Szathia czysta

JOONIRNREOCOEAC

WAL T DOOIRE

WCN 1,348
wc 2,696
Pom. gospodarcze 2,735
Szatnia czysta 4,94
WC K/NP 5,516
WC-M 6,223
Szatnia brudna 7,368
WC M PRZEDSIONEK 8,176
szatmia 8,402
Szatnia 10,154
tazienka 12,006
Pokdj nauczyciela 12,499
Pom. techniczne 20,66
Magazyn 22,274
Komunikacja 117
Sala lekcyjna 495,35
WCN 4,673
wcC 7,972
Pom gospodarcze 8,089
Szatnia czysta 16,109
WC K/NP 16,312
WC-M 20,039
Szatnia brudna 25,799
WC M PRZEDSIONEK 26,327
szatmia 29,408
Szatnia 30,024
Pom techniczne 30,99
tazienka 40,17
Pokéj nauczyciela 41,876
Magazyn 65,93
Komunikacja 391,676
Sala lekcyjna 1904,1

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC Ny T[ﬁ'g]m [G](/zlr]ok] [G](}irwok] [G](/Qrgok] [G/rok] Mitn [G%r%k] [G%irn;k] [G?7 rok] i
Styczen 31| -07| 2367 0,44 456 | 2068 0,778 490 | 50,22 6,47 | 1,000
Luty 28| 38| 2458 0,45 473 | 21,47 0832 513 | 4536 9,19 | 0,899
Marzec 31 3,5 18,87 0,24 3,63 16,50 0,616 10,42 50,22 1,92 1,000
Kwiecie 30| 59| 1560 0,08 301| 1366| 0,492| 1585| 48,60 0,64 | 1,000
Maj 31| 11,5 9,72 -0,11 1,88 8,54 0,282 20,76 50,22 0,04 1,000
Wrzesier 30| 11,8 9,08 0,02 1,75 708 | 0308 1231| 48,60 0,05| 1,000
Pazdziernik 31| 72| 1464 0,19 2,82 12,82 0510 821| 50,22 0,68 | 1,000
Listopad 30 2,0 19,92 0,36 3,84 17,41 0,711 4,66 48,60 3,68 0,097
Grudzien 31| 05| 2344 0,48 451 | 2048 0,785 350 | 50,22 6,67 | 1,000
W sezonie 273 7,2 159,51 2,16 30,73 139,55 0,573 85,84 442,24 29,33 1,000
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

300
200§ g (2,16} H
100
-100
200
-300
-400
2 a4
-600- ; — ‘ — : — .
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 6,46 1794 1,8
Okno ($wietlik) wewnetrzne 0,00 0 0,0
Okno zewnetrzne 61,35 17 041 17,1
Dach 43,64 12 123 12,2
Podtoga na gruncie 31,63 8 785 8,8
Podtoga w piwnicy 0,23 63 0,1
Strop ciepto do dotu 6,03 1674 1,7
Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,84 233 0,2
Sciana wewnetrzna 4,73 1313 1,3
Sciana zewnetrzna 63,29 17 580 17,7
Ciepto na wentylacje 139,55 38 765 39,0
RAZEM 357,75 99 371 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Okno zewnetrzne 17,12 % M
Podloga na gruncie 881 %
Qrm:_n rianin dn Al 17 0/:J
Drzwi zewnetrzne 1,8 %] .
SClana wewnetrzna 1,3 o jf‘i' e_;g,z %
Podloga w piwnicy 0,1 % —
Sciana zewnetrzna 17,72 %
Cieplo na wentylacje 39,04 %
1 Okno ($wietlik) wewnetrzne 0 % C——J Drzwiwewnetrzne 0%
"1 Podtoga w piwnicy 0,1 % 1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,2 %
1 Sciana wewnetrzna 1,3 % C——1 Strop ciepto do dotu 1,7 %
" Drzwizewnetrzne 1,8 % 1 Podtoga na gruncie 8,81 %
/1 Dach 12,21 % 1 Okno zewnetrzne 17,12 %
[ Sciana zewnetrzna 17,72 % 1 Ciepto na wentylacje 39,04 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od storica 85,84 23 845 16,3
Zyski wewngtrzne 442,24 122 845 83,7
RAZEM 528,08 146 690 100,0
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2Zyski od storica 16,3 % I

Zyski wewnetrzne 83,7 % l‘

[ Zyskiod stonca 16,3 % 1 Zyski wewnetrzne 83,7 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 6 256,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 7 987,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 480,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8 4674
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 785,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1201,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 9 986,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 8,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 11,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 11,9
;E)DMN(;)CS’\'II';(C(;\\I(VCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 13,5

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1890,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 2412,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 3229,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5642,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 654,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 074,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 10 727,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 7,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,6
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 10,9
i’%DMNC()')CS'\'lI'IKC(;\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 14,5

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 6 202,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 10 636,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 968,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 11 605,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 700,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2422,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 14 122,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 14,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 15,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 15,9
i}léDMNc(’)CS'\'lI'IKC(;\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 19,2

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 26 544,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 66 361,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 36,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?Zrok] 90,0

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 14 348,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 47 580,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 4 678,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 52 259,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 89 501,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 697,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 101 198,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 64,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 121,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 15,9

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 19,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 70,9
;I(E)DMNC?CS’\'II'IKCC;\ivMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?rok] 137,2
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwr 2001 [KWh/m2rok] 70,0

2021

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2

3

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu KAN OZC 7.0 Pro
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