dn 25x2,5 (B)
PIANKA PE 20 mm

Zawr tréjdrozny z silownikiem
dn 25

Zawér rownowazacy
an 15

dn 28 (C
Weina mineralna 20 mm + AL

Podigczenie nagrzewnic
Centrali N2-W2

dn 16x2 (B) V
PIANKA PE 20 mm S — S/
Symbol 3
dn 2525 (B) Symbol 12 OHL 229 W,
PIANKA PE 20 mm OHL 1518 W, an 16x2(B)
PIANKA PE 20 mm
dn 16x2 (B)
PIANKA PE 20 mm =7 Aﬂ;j‘;’,‘g (2'(37 o Symbol 1.4 dn 16x2 (B)
DHL 1581 W, PIANKA PE 20 mm
02082 8) Symtol 1.6 A —
PIANKA PE 20 mm — PHL 240 W,
I‘__________ — e == i oz
in 16x:
v L e e/ PIANKA PE 20 mm
an 1662 (5
dn 16x2 (B)
PIANISA PE 20 mm PIANKA PE 20 mm
dn 20x2 (B)
5 PIANKA PE 20 mm
Welna mineraina 20 mm + AL
dn 20x2 (B)
ROCKWOOL 800 20 mm
n 35 (C)
Welna mineralna 20 mm
12137 XX
dn 16x2 (B)
PIANKA PE 20 mm —_—— 3
dn 28 (C) I
Welna mineralna 20 mm + AL |
Podlaczenie nagrzewnicy,
Central NW1 | Zawdr tréjdrozny z silownikie
or
I dn
Podigczenie nagrzewnicy,
dn 16x2 (B
PIANKA PE 20 mm Centrall NWT
dn 16x2 (B) Vi
PIANKA PE 20 mm an42(C) _/n 35 (©) -
Welna mineralna 30 mm + AL Wela& mineraina 20 mm + AL o = L
dn 16x2 (B )
PIANKA PE 20 mm Symbol 1.7 | Symbol 12
PHL 3076 W, / DOHL 1810 W,
dn 16x2 (B
PIANKA PE 20 mm ., V
~ ——————— —— —— — — —

KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICA WODNA

Liczba wentylatoréw - 2, Napiecie [V]230, Moc silnika [kW]0, 130, Prad [A]0,60 n42(0)

Szerokosé 1,50m, moc grzewcza 17,2 kW Welna mineraing 30T S AL

Zawér rownowazacy
dn 54 (C) gy
Wélna mineralna 30 mm + AL
Zawor rsjdrozny z silownikiem
dn 32
Welna mineralna 20 mm + AL
an54(C)
Welna mineraina 30 mm + AL n35(C)
Welna mineraina 20 mm + AL
Podiqczenie nagrzewnicy dn 16x2(B) L

dn 16x2 (B)

Centrali N3-W3

dn 16x2 (B)
PIANKA PE 20 mm

dn 40x3,5 (B) |

PIANKA PE 20 mm \I

dn 16x2 (B)
PIANKA PE 20 mm

PIANKA PE 20 mm

K dn 32x3 (B,

PIANKA PE 20 mm

A g
b )
—_— dn 16x2 (B) dn 16x2 (B) —_—
PIANKA PE 20 mm PIANKA PE 20 mm e e — L,

Centrali N1-W1 PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm

o 1632 (B) Tanoen

J 4

dn 16x2 (B) dn 16x2 (B)
BIANIKA PE 20 FIANKA PE 20 mm | Vs dn 16x2 (B) 7 in 16x2 (B) dn 16x2 (B) FIANKA PE 20 mim o 16x2 (B)

PIANKA PE 20 mm V4 dn 16x2(B) _ PIANKA PE 20 mm BN pE 20 mm PIANKA PE 20 mim

dn 54 (C) 7
Welna mineralna 30 mm + AL I
dn 16x2 (B) /

I PIANKA PE 20 mm /

Symbol 1.1
PHL 1356 W, /

PIANKA PE 20 mm
dn 20x2 (B)
v PIANKA PE 20 mm

Symbol 1.5 /
PHL 591 W, Vi Symbol 1.0
PHL 1482 W,

[ 60
dn 42 (C) Bl 77 Szerokosé 1,50m, moc grzewcza 17,2 kW A n 16x2.(8)
ROCKWOOL 800 30 mm //

I 7 7 74
/4
Ut 74
I dn 25x2,5 (B,
I PIANKA PE 20 mm
I Symbol 0.9
| QHLOW || danomem)
| PIANKA PE 20 mm
| KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICA WODNA
| Liczba wentylatorow - 2, Napiecie [VI230, Moc sinika [W]0, 130, Prad [A]0,

PIANKAPE 20 mmm

V dq Symbol 0.12
4 JEE— dn 16x2 (B DHL 29
dn 16x2 (B) PIANKA PE 20 mm
S —— Y Sympol 0.20) gy mpoy PIANKA PE 20 i
HLow ) [0S0
Symbol 0.16 ymbol 0.13
DHLS / —_——— — Syfbol 0.22 PHL 355M
Symbol 0.11
@HL 90 W,
dn 16x2 (B) I dn 16x2 (B) PHL 89 W
PIANKA PdE 21”6"'2"'(5 I Symbol 0. 1?/ PIANKA PE 20'mm
dn 3243 (B) dn 16x2 (B) PIANKA PE 20%m “FiAl 52l y/
PIANKA PE 20 mm PIANKA PE 20 mm —_ =T - Symbol 0.14
G 16218 7 PHL 186 W
PIANKA PE 20 /

Symbol 0.2
PHL 281 W,

Symbol 0.4 dn 16x2 (B)
- in 16x:
PHL 297 W, PIANKA PE 20 mm

dn 32x3 (B)
0

mm I dn 20,

PIANK; —— —_—— e e

r |
Symbol 0.15
<1>leL 274 W I Vi n 25625 B) dn 16x2 (B) dn 16x2 (B)

/’ PIANKA PE 20 mm PIANKA PE 20 mm PIANKA PE 20 mm
dn 16x2 (B)
PIANKA PE 20 mm
I V. dn 20x2 (B)
PIANKA PE 20 mm
7.

dn 54 (C)

/4 Weina mineralna 30 mm + AL

dn 25
Zawdr réwnowazgcy

Symbol 0.10
PHL 1424 W,
Symbol 0.1
Punkt pracy 1,789 dm3/s PHL 5329 W,

Ap=37347 Pa

ROZDZ 2 DN100
dn 100 [2]

/4
i 32x3 (8]
/4 PIANKA PE 20 mm I

Symbol 0.2
DHL 1852 W, q

dn 16x2 (B)
PIANKA PE 20 mm

dn 16x2 (B)
PIANKA PE 20 mm

Welna minegalna 30 mm + AL

dn 32x3 (8

i _/-/ _/// PIANKA PE 20 mm
B p—— —_— — B

| /
dn 32x3 (B, dn 16x2 (B)
PIANKA PE 20 mm PIANKA PE 20 mm

2 x Rura preizolowana pojedyncza PEX 75/160, PN6

wg. profilu zewngtrznej instalacji C.O.

dn 66 (C)
Welna mineralna 30 mm + AL

2 x Rura preizolowana pojedyncza PEX 75/160, PN6

wg. profilu zewngtrznej instalacji C.O.

dn 66 (C)
Welna mineralna 30 mm + AL

PIANKA PE 20 mm

V
‘ / / dn 25x2,5 (8,
4
L

7
V4 dn 16x2 (B)

Legenda:
- Przewddy zasilajagce C.O.

Przewédy powrotne C.O.

Przewddy zasilajgce C.O. - typ ¢

— — — — - Przewody powrotne C.O. -typ ¢
KO

Przejscie ppoz

Typ:

A - Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xcl z ptaszczem
aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80
°C). Typ potaczen - zaprasowanie promieniowe. lzolacja za pomocg pianki PE.
B - Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne
precyzyjne ze szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ
potgczen — zaprasowanie promieniowe. lzolacja za pomocg wetny mineralnej w

otilinie Al.

C - Rura preizolowana pojedyncza PEX 75/160, PN6 - wewnetrzna rura
przewodowa wykonana z polietylenu sieciowanego PEX-A warstwa izolacyjna
wykonana z elastycznej pianki PE, rura ostonowa karbowana z podwdjng

$cianka, wykonana z polietylenu PEHD.

KO - Przejscie ppoz - dla rur palnych nalezy montowac opaski ogniochronne
wykonane sg z materiatu na bazie grafitu. Dla rur niepalnych nalezy stosowac

wetne minarealng + farbe ogniochronna.

dn 66 (C)
Weina mineraina 30 mm + AL

lole

A
a
I
|
I
I

Punkt pracy 2,243 dm3/s

Ap=27004 Pa E
Wiaczenie do istniejacej instalacji C.O. /4

na poziomie wezla cieplnego - wiaczenie poprzez wspawanie trojnika
DN80/80/80 z odejsciem gwintowanym 3' w rurociagu stalowym DN8O.
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