CZESC OPISOWA

do projektu technicznego zagospodarowania terenu

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO CENTRUM
NAUK TECHNICZNYCH W CHOJNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA 1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

na dz. nr 2212 w m. Chojnice w gm. m. Chojnice

1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: przebudowa i rozbudowa budynku
warsztatowego Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach wraz z infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu na terenie dziatek o identyfikatorach:
220201 1.0001.4275/1, 220201 _1.0001.4275/2 ,220201 _1.0001.4277, w m.
Chojnice

Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego zakresem opracowania wraz z
informacja o obiektach przeznaczonych do rozbioérki
2.1.  Polozenie i powierzchnia terenu
2.1.1.  Dziatka bedaca w zakresie opracowania nalezy do Powiatu
Chojnickiego
2.1.2. Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie Centrum Nauk
Technicznych w Chojnicach mieszczacego si¢ przy ul. Koscierskiej 11

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania

2.2.1. Istniejaca zabudowa:
na terenie CNT znajdujg si¢: istniejgce: budynek szkoty wraz z
budynkiem sali gimnastycznej, budynek warsztatow, budynek spawalni
z salami dydaktycznymi (przeznaczony do rozbudowy 1 przebudowy),
2.2.2. Istniejaca zielen: zielen w formie trawnikow , drzew i krzewow
2.2.3. Istniejace elementy malej architektury: istniejace ogrodzenie, fawki
2.2.4. Istniejace zagospodarowanie: istniejace boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowe;j
2.2.5. Istniejace miejsce gromadzenia odpadow
Istniejgce miejsce do gromadzenia odpadow w formie placu w
sgsiedztwie projektowanego budynku i budynku sali gimnastyczne; -
bez zmian
2.2.6. Istniejace sieci
- sie¢ teletechniczna firmy Petrus

2.2.7. Istniejace urzadzenia budowlanego zwigzane z obiektami
budowlanymi
- istniejacy plac utwardzony
- istniejace ogrodzenie

Istniejace przylacza
- istniejace przytacze wody
- istniejgce przyltacza kanalizacji sanitarnej



- istniejace przyltacze elektroenergetyczne

- istniejace przylacze teletechniczne

-istniejgce przytacza kanalizacji deszczowej
-istniejace przytacze cieptownicze z wezltem cieplnym

2.2.8. Zewnetrzne instalacje istniejgce :

-istniejgca zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1.

3.2

3.3.

34.

Projektowana zabudowa obejmuje przebudowe istniejacego budynku z
funkcja nauki spawania i zaje¢ elektrotechnicznych i dobudowa dwach sal
wyktadowych .

Rozwiazanie funkcjonalno — przestrzenne.
Obszar szkoly jest ze wszystkich stron zamknigty istniejacym ogrodzeniem .
Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ elementy przeznaczone do
rozbiodrki takie jak cze§¢ budynku z pomieszczeniami sprezarkowni i
magazynowym, w ktorych projektuje si¢ rozbudowe budynku, projektuje si¢
przebudowe czesci istniejacego budynku szkoty oraz projektowane ciagi
jezdne, piesze .

Opis prac budowlanych i elementy wyposazenia terenu

3.3.1. Rozbiorki:

-Rozbiodrka przybudowki z powodu stabej jakosci materiatow
- przebudowa czg¢sci placu z kostki betonowej zgodnie z rysunkiem
Projektu Zagospodarowania Terenu

3.3.2.  Wykonanie robot ziemnych, m.in.; niwelacja terenu, zdjecie

humusu, wykonanie podbudéw nawierzchni,

3.3.3.  Wykonanie zewne¢trznych instalacji wg projektow technicznych

poszczegolnych instalacji.

Budowa ciagow pieszych zgodnie z rysunkiem Projektu
Zagospodarowania Terenu:

- kostka brukowa betonowa w kolorze szarym gr. 6 cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 5 cm

- podsypka z pospoiki zageszczona gr. 10 cm

- piasek zageszczony I, =0,95 min 15¢cm

- istniejacy grunt.

Budowa ciagow pieszo- jezdnych projektowanych zgodnie z rysunkiem
Projektu Zagospodarowania Terenu:

-kostka brukowa betonowa 8 cm w kolorze szarym

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

-podsypka z kruszywa tamanego drogowego zaggszczonego gr. 23 cm
-piasek zageszczony 15 cm

-istniejacy grunt.



Na terenie dziatki znajduje si¢ plac utwardzony z istniejacym zjazdem z ulicy
podawany przebudowie w sgsiedztwie przebudowywanego i
rozbudowywanego budynku .

3.5. Projektowane instalacje:
-zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej z dwoma zbiornikami do
retencji wod deszczowych podlaczonej do istniejacej instalacji deszczowej na
terenie szkoty i podtaczenie
-zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej podiaczonej do istniejace;j
instalacji kanalizacji sanitarnej usytuowanej na terenie szkoty
- zewnetrzna instalacja cieplownicza podtgczona do instalacji cieptowniczej w
sasiednim budynku warsztatowym
- zewnetrzna instalacja wody podtaczona do studni wodomierzowe;j
usytuowanej na terenie szkoty
- nalezy wykona¢ przebudowg kanalizacji teletechnicznej firmy PETRUS
usytuowanej w miejscu rozbudowy w celu likwidacji kolizji wedtug
opracowania wtasnego firmy PETRUS

Gospodarka odpadami

Wykonawca robdt bedacy wytworca odpadow zobowigzany jest wszelkie
zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopow, kruszywo, mieszanka betonowa,
opakowania materiatow itp.) lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy usuwac na biezaco i na wtasny koszt. Wszystkie materiaty z robot
rozbidrkowych oraz odpady powstate w czasie robot przygotowawczych i
budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony srodowiska w
sposob nastepujacy:

- humus zebrany w trakcie robot ziemnych bedzie zabezpieczony 1 ponownie
uzyty w robotach rekultywacyjnych,

- grunty z wykopow zostang wywiezione na odktad,

- odpady Zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,
odpady plastikowe zostang posegregowane 1 przekazane do odzysku, a nie
dajace sie¢ wykorzysta¢ zostang unieszkodliwione

Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji
budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznaczy teren budowy w sposéb uzgodniony z
Inwestorem. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami.
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