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P1
20 cm  Płyta betonowa C25/30 zbrojona włóknem stalowym 24kg/m3

0,1 cm  Folia budowlana zgrzewana
20 cm  Keramzytobeton
10 cm  Kruszywo granitowe 4-31,5mm
15 cm  Piasek zagęszczony Is=0,95

Kolor płytek: jasny szary 
Kolor fugi: jasny szary ton ciemniejszy od płytek
Szerokość fugi: 2mm
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G1 

G1 

G1
2 cm  Gres klejony na klej wysokoelastyczny 1+1 cm
6 cm  Szlichta C16/20 zbroj. siatką 4,5mm o oczkach 15x15cm

0,02 cm  Folia polietylenowa
10 cm  Płyty styropianowe grafit. EPS-100  0,031

0,4 cm  Papa podkładowa zgrzewalna
10 cm  Beton C12/15
15 cm  Piasek zagęszczony Is=0,95

G1 

G3 

wycieraczka wewnętrzna
z profili alum.  z gumowymi 

wkładami czyszczącymi
160x100cm

Sala lekcyjna - spawalnia0.1
111,5 m2 posadzka betonowa

Pokój Nauczycielski0.2
12,5 m2 gres

Aneks  socjalny0.3
4,5 m2 gres

Komunikacja0.4
12,2 m2 Gres

Komunikacja0.5
17,2 m2 Gres

Pom. gosp.0.6
2,7 m2 gres

WC K / Niepełnosprawny0.7
5,5 m2 Gres

WC N0.9
1,3 m2 Gres

Łazienka0.8
4,2 m2 gres

Sala lekcyjna0.10
91,9 m2 Gres

Szatnia brudna0.11
7,4 m2 gres

WC0.12
1,4 m2 Gres

Łazienka0.13
4,7 m2 gres

Szatnia czysta0.14
4,9 m2 gres

Komunikacja0.15
16,5 m2 Gres

Szatnia0.16
8,4 m2 gres

Szatnia0.17
5,7 m2 gres

Łazienka0.19
3,1 m2 gres

Komunikacja0.22
3,7 m2 Gres

WC0.20
1,3 m2 Gres

Magazyn0.21
23,1 m2 gres

1234567891011121314

14 x 17,3 cm
30,0 cm

11

F

F

E

E

B

B

D

D

G

G

H

H

33

44

55

A

A

66

22

E'

E'

C

C
PROJ.ARCHITEKTURY

MGR INŻ. ARCH.
ZDZISŁAW KUFEL

upr. nr UAN-KZ-7210/379/88
w specj. arch.

MGR INŻ.ARCH. 
ANNA KUFEL-SZUCA

SPR. ARCHITEKTURY

w specj. architekt.
upr. nr 199/POOKK/V/2021

1:50SKALA

NR RYS.: 1Rzut posadzki parteru

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU 
WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH 
W CHOJNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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